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OZNACZENIA:

1. Kostka betonowa typu "Polbruk" gruboséi 8cm kl. 2 45 MPa ( kolor czerwony)
2. Kostka betonowa typu "Polbruk™ grubosc¢i 8cm kl. 2 45 MPa ( kolor grafitowy)

3. Kostka betonowa typu "Polbruk™ grubosc¢i 8cm kl. 2 45 MPa ( kolor szary)

4. Podsypka cementowo-piaskowa grubosci 3cm

5. Podbudowa grubosci 20cm z mieszanki ttucznia kamiennego 0 +63 kl. |, gat. Il

6. Stabilizacja piasku cementem grubosci 10cm o Rm = 2.5 MPa wytworzonego w
betoniarkach

7. Kraweznik betonowy 15x30cm kl. 2 45 MPa

8. Podsypka cementowo-piaskowa grubosci 5cm

9.tawa betonowa o wymiarach 30/15 cm z oporem z betonu B-15

10. Istniejaca podbudowa z betonu asfaltowego

12. Obrzeze betonowe 8x30 cm kl. 2 45 MPa

13. Obrzeze betonowe 6x20 cm kl. 2 45 MPa

ROG ULICY POLNEJ W SIERADZU

PROJEKT BUDOWLANY
REMONT CHODNIKA ORAZ BUDOWA PARKINGOW DLA
SAMOCHODOW OSOBOWYCH W UL. ALEJA POKOJU

Wyszczegdlnienie| Imie i nazwisko Podpis _N<mm. nr
nr upr. proj. 767/88 1:50




