
Przedmiar robót 
na remont chodnika w ul. Krakowskie Przedmieście  w Sieradzu na odcinku 
od skrzyżowania z ul. Podrzecze do skrzyżowania  z ul. Wierzbową, długości 
400 m – strona lewa. 

 
Lp. Kod 

specyfikacji 
technicznej 

Nazwa grup rodzajowych 
robót, asortymentów i robót 
podstawowych(elementów 

rozliczeniowych) 

Jedn. 
miary 

Ilość 
jednostek 

obmiarowych 

1 D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy 
liniowych robotach ziemnych – 
trasa dróg w terenie równinnym 
0,400 

km 0,400 

2 D-01.02.04 Rozbiórka krawężnika ulicznego 
20/30/100 cm. 
400,00 

mb. 400 

3 D-01.02.04 Rozbiórka nawierzchni 
bitumicznej gr. 3 cm  wraz z 
wywozem na odległość do 1 km 
33+64,89+222,42+1073,00+100,
63+94,50+30,00+134,00+92,80+
14,00+35,50+78,10+74,80+44,4
0+27,90+41,91+27,50+27,00+6,
00+47,60+34,31+24,80+24,00+5
5,00+15,90+21,00+21,00+24,14
+30,10+18,00+9,10+14,60+19,0
0+13,00+31,03= 1658,93 
 

m2 1658,94 

4 D-01.02.04 Rozebranie podbudowy z kostki 
granitowej 16x16 wraz z 
wywozem na odległość do 1 km 
47,60+34,31+24,80+24,00+55,0
0+15,90+21,00+21,00+24,14+30
,10+18,00+9,10+14,60+19,00+1
3,00+31,03= 402,58 
 

m2 402,58 

5 D-01.02.04 Rozebranie podbudowy z 
kamienia polnego wraz z 
wywozem na odległość do 1 km 
33+64,89+222,42+1073,00+100,
63+94,50+30,00+134,00+92,80+
14,00+35,50+78,10+74,80+44,4
0+27,90+41,91+27,50+27,00+6,
00 = 1256,36 

m2 1256,36 

6 D-04.01.01 Wykopy wykonane koparkami 
podsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 
m3 w gr. kat. III z transportem 
urobku samochodami 
samowyładowczymi na  
odległość do 1 km.  
400,00x0,40x0,30=48,00 

m3 139,35 



15,00x2,00x0,28 = 8,40 
1658,93x0,05 = 82,95 
RAZEM= 139,35 

7 D-08.01.01 Krawężniki betonowe o wym. 
15/30/100cm z wykonaniem ław 
betonowych z oporem ( klasa 
betonu  C12/15) na podsypce 
cementowo-piaskowej gr. 5cm 
400,00 
 

mb 400,00 

8 D-08.03.01 Ustawianie obrzeży 
trawnikowych o wym. 8/25/100 
cm na podsypce cementowo – 
piaskowej gr. 5 cm. 
7,5x2+6,0x2+6,0x2+6,0x2+5,0x
2+5,0x2+4,5x2+4,5x2+4,5x2+4,
5x2+4,5x2+4,0x2+4,0x2+4,0x2+
4,0x2+25,0+22,0+4,0+10,0+22,0
+22,0+12,0+8,0+13,0+12,0+4,0
+4,0+4,0+4,0=314,0 
 

mb. 314,00 

9 D-04.05.01 
 

Wykonanie podbudowy z gruntu 
stabilizowanego cementem gr. 
10 cm o Rm = 2,5 MPa 
3,0x8,5+11,0x4,0+17,5x3,7+18,
0x3,5+17,5x3,5+4,2x3,5+25,5x4
,0+22,5x3,5+10,0m2+4,0x3,0+1
0,5x2,6+22,5x2,7+22,0x2,5+11,
5x2,5+8,0x2,5+13,0x2,5+11,0x2
,7+10,5x2,5+4,0x4,0=772,20 

m2 772,20 

10 D-04.05.01 Wykonanie podbudowy pod 
wjazdy do posesji  i miejsca 
postojowe z gruntu 
stabilizowanego cementem gr. 
15 cm o Rm = 2,5 MPa 
150,0x2,5+5,0x5,0+32,0x4,5+4,
5x4,0+4,5x3,5+9,5x3,5+4,0x3,5
+5,0x2,5+4,5x4,5+7,0x4,0+8,5x
4,0+5,0x4,0+2,6x3,5+4,0x3,5+4,
0x3,5+4,0x3,5+8,5x3,5+10,0 m2 
= 830,60   

m2 830,60 

11 D-08.02.02 Wykonanie nawierzchni z kostki 
betonowej gr. 8cm na podsypce 
cementowo – piaskowej gr. 5 cm 
Szara – 772,2+(32x4,5) = 916,20 
Czerwona – 830,60-
(32x4,5)=686,60 

m2 1602,80 

12 D-01-02-01 Mechaniczne ścinanie drzew z 
karczowaniem pni o średnicy 26-
35 cm 
4,00 

szt. 4,00 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 D-03-02-01 Regulacja pionowa studzienek 
ściekowych oraz 
telekomunikacyjnych 
5,0 

szt. 5,00 

14 D-09-01-01 Wykonanie trawnika poprzez 
przekopanie istniejącego terenu 
z uzupełnieniem ziemi 
urodzajnej, obsianie terenu. 
(24,0+22,0+3,0+9,0+21,0)x1,0+ 
(21,0+11,0+7,0+12,0)x0,8 = 
119,80 

m2 119,80 


