
KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

1ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
D-01.01.01. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach

ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.
km 0.200

2
d.1

D-01.02.04. Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitu-
micznych gr. 10 cm mechanicznie 

m2 1604.000

3
d.1

D-01.02.04. Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki ka-
miennej nieregularnej na podsypce piaskowej

m2 1604.000

4
d.1

D-01.02.04. Ręczne rozebranie nawierzchni z betonowej
kostki brukowej na podsypce piaskowej

m2 948.000

5
d.1

D-01.02.04. Rozebranie naweierzchni z płyt betonowych o
wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piasko-
wej

m2 909.000

6
d.1

D-01.02.04. Rozebranie krawęŜników kamiennych o wy-
miarach 20x25 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m 390.000

7
d.1

D-01.02.04. Zdjęcie znaków , drogowskazów i demontaŜ
progów podrzutowych
szt12

szt. 12.000

8
d.1

D-01.02.04. Rozebranie słupków do znaków
szt 12

szt. 12.000

9
d.1

D-01.02.04. Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem
pni o średnicy 66-75 cm

szt. 6.000

10
d.1

D-01.02.04. Karczowanie pni o śr. 66-75 cm koparką pod-
siębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wil-
gotności

szt. 6.000

11
d.1

D-01.02.04. WywoŜenie dłuŜyc na odległość do 2km. mp 18.000

12
d.1

D-01.02.04. WywoŜenie na odl. do 2 km korzeni i pni o
średnicy 66-75 cm w terenie normalnym

szt. 6.000

13
d.1

D-01.02.04. WywoŜenie gałęzi na odległość do 2km. mp 36.000

14
d.1

D-01.02.04. Załadunek i wyładunek materiałów budowla-
nych za pomocą wózka widłowego; masa jed-
nego ładunku na palecie do 2,00 t-  poz. 3;4;
5 i 6
1604x0,18x2,5+948x0,06x2,5+390x0,15x0,
3x2,5+909x0,07x2,5

t 1066.950

15
d.1

D-01.02.04.  Przewóz materiałów budowlanych na odleg-
łość do 5 km po drodze o nawierzchni kl. I
1066,95/12,0

kurs 89.000

16
d.1

D-01.02.04. Roboty ziemne wykonywane koparkami pod-
siębiernymi o poj.łyŜki 0.15 m3 w gr.kat. I-III
w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z
transp.urobku na odl. 10 km
sam.samowyład.-wywóz frezu z poz.2
1604x0,1

m3 160.400

2ROBOTY ZIEMNE
17
d.2

D-04.01.01. Koryta wykonywane mechanicznie gł. do 20
cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jez-
dni- koryto pod jezdnie i miejsca postojowe

m2 1827.000

18
d.2

D-04.01.01. Koryta wykonywane mechanicznie gł. do 10
cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości
chodników

m2 1688.000

19
d.2

D-04.01.01. Roboty ziemne wykonywane koparkami pod-
siębiernymi o poj.łyŜki 0.40 m3 w gr.kat. I-III
w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z
transp.urobku na odl. 10 km sam.samowyład.

1827x0,2+1688x0,1

m3 534.200
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20
d.2

D-04.02.01. Warstwa  z gruntu stabilizowanego cemen-
tem o R=2,5MPa, gr.20 cm

m2 1827.000

3PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA 
21
d.3

D-08.01.01. Ława pod krawęŜniki i obrzeŜa betonowa z
oporem

m3 71.480

22
d.3

D-08.01.01. KrawęŜniki kamienne wystające o wym.
20x30cm na podsypce cem.piaskowej
141,6+36,4+97,0

m 275.000

23
d.3

D-08.01.01. KrawęŜniki kamienne - dod.za ustawienie na
łukach o prom.do 10 m
36,4

m 36.400

24
d.3

D-08.01.01. ObrzeŜa kamienne wtopione o wymiarach
8x30 cm bez ław na podsypce cementowo-
piaskowej
149,7+58,5+108,1

m 316.300

25
d.3

D-08.01.01. ObrzeŜa kamienne - dod.za ustawienie na łu-
kach o prom.do 10 m

m 108.100

26
d.3

D-08.01.01. Ścieki uliczne z kostki kamiennej rzędowej o
wys. 16/20 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej, 2 rzędy kostki
101+8

m 109.000

27
d.3

D-08.01.01. Ścieki uliczne z kostki kamiennej rzędowej o
wys. 16/20 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej, 3 rzędy kostki

Krotność = 1.5

m 142.500

28
d.3

D-08.01.01. Ścieki uliczne z kostki kamiennej rzędowej o
wys. 16/20 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej, 1rząd kostki

Krotność = 0.5

m 97.000

29
d.3

D-04.04.04. Warswa dolna podbudowy z tłucznia 0/63mm
gr. 20 cm

m2 72.000

30
d.3

D-04.04.04. Warswa dolna podbudowy z tłucznia 31,5/
63mm gr. 15 cm

m2 1547.000

31
d.3

D-04.04.04. Warswa górna podbudowy z tłucznia 0/31,5
gr. 5 cm
Krotność = 0.63

m2 1547.000

32
d.3

D-04.04.04. Warswa dolna podbudowy z kruszyw łama-
nych gr. 15 cm-chodniki

m2 1688.000

33
d.3

D-05.03.01. Nawierzchnie z kostki nieregularnej o wysoko-
ści 4/6 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej

m2 568.500

34
d.3

D-05.03.01. Chodniki z płyt kamiennych grubości 8 cm na
posypce piaskowej, spoiny wypełnione zapra-
wą cementową 

m2 592.800

35
d.3

D-05.03.01. Nawierzchnie z kostki regularnej o wysokości
8/10 cm na podsypce cementowo-piaskowej-
- w tym granit szary 866,7m2, bazalt 98,0m2,
granitowa cieta 165m2
866,7+165,0+98

m2 1129.700

36
d.3

D-05.03.01. Chodniki z płyt kamiennych grubości 5 cm na
posypce piaskowej, spoiny wypełnione zapra-
wą cementową-bazaltowe polerowane

m2 15.200

37
d.3

D-05.03.01. Nawierzchnie z kostki rzędowej 18/20 cm na
podsypce cementowo-piaskowej

m2 855.000
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38
d.3

D-05.03.01. Nawierzchnie z brukowca z kamienia narzuto-
wego o wymiarach 13-17 cm układane na za-
prawie ze spoinowaniem Ŝywicznym, kamien
z rozbiórki

m2 51.200

39
d.3

D-05.03.01. Nawierzchnie z brukowca z kamienia narzuto-
wego o wymiarach 13-17 cm układane przy
drzewach

m2 58.000

40
d.3

D-05.03.01. Ścieki z płyt kamiennych grubości 5 cm na po-
sypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą
cementową

m2 2.300

41
d.3

D-05.03.05. PrzełoŜenie chodników z kostki kamiennej nie-
regularnej o wys. 6 cm na podsypce piasko-
wej z wyp.spoin piaskiem

m2 12.000

42
d.3

D-05.03.05. PrzełoŜenie nawierzchni z kostki kamiennej
nieregularnej wysokości 8 cm na podsypce
piaskowej i ze spoinami wypełnionymi pias-
kiem

m2 68.000

43
d.3

D-05.03.05. Przestawienie krawęŜników kamiennych wy-
stających 20x25 cm na podsypce cem.piasko-
wej 

m 8.000

44
d.3

D-05.03.05. Przestawienie ścieków ulicznych z kostki ka-
miennej rzędowej o wys. 16 cm na podsypce
cem.piaskowej - 2 rzędy

m 8.000

45
d.3

D-05.03.05. Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emul-
sją asfaltową podbudowy tłuczniowej; zuŜycie
emulsji 0,8kg/m2

m2 72.000

46
d.3

D-05.03.05. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumi-
cznych asfaltowych o grubości 7 cm (warstwa
wiąŜąca)

m2 72.000

47
d.3

D-05.03.05. Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emul-
sją asfaltową nawierzchni bitumicznej; zuŜy-
cie emulsji 0,5 kg/m2

m2 72.000

48
d.3

D-05.03.05. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumi-
cznych asfaltowych o grubości 5cm (warstwa
ścieralna)

m2 72.000

4ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
49
d.4

D-09.01.01 Regulacja pionowa studzienek dla włazów ka-
nałowych

szt. 10.000

50
d.4

D-09.01.01 Regulacja pionowa studzienek dla zaworów
wodociągowych i gazowych

szt. 10.000

51
d.4

D-09.01.01 Regulacja pionowa studzienek dla studzienek
telefonicznych

szt. 10.000

52
d.4

D-09.01.01 Pionowe znaki drogowe -słupki szt. 7.000

53
d.4

D-09.01.01 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, naka-
zu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. po-
nad 0.3 m2

szt. 7.000

54
d.4

D-09.01.01 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokau-
czukową  - strzałki i inne symbole malowane
ręcznie

m2 16.000

55
d.4

D-10.01.01 Sadzenie drzew i krzewów liściast.form natu-
ralnych na terenie płaskim w gr.kat.I-II z całko-
witą zaprawą dołów śr./głębok. 0.5 m-klon kar-
łowaty

szt. 6.000

56
d.4

D-11.01.01.
analogia

Kosze stylizowane, na Ŝeliwnej konstrukcji za-
bezpieczone antykorozyjnie i malowane w ko-
lorze czarnym
MontaŜ na beton- na kaŜdy słupek przypada
około 0,016 m3

szt. 8.000

5WPUSTY ULICZNE KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZYK ANALIKAMI

Norma 3.16



KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
5.1Roboty ziemne i monta Ŝ przykanalików kanalizacji deszczowej
57

d.5.
1

KNR 2-01
0120-03
SST IS.01.

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych

km 0.016

58
d.5.

1

KNNR 1
0209-02
SST IS.01.

Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład kopar-
kami przedsiębiernymi o poj.łyŜki 0.15 m3 w
gr.kat. III (przyjęto 50% wykopów mechanicz-
nie)

m3 8.800

59
d.5.

1

KNNR 1
0305-02
SST IS.01.

Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,
5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w grun-
cie kat. III (przyjęto 50% wykopów wykonywa-
nych ręcznie)

m3 8.800

60
d.5.

1

KNNR 1
0313-04
SST IS.01.

AŜurowe umocnienie ścian wykopów wraz z
rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wy-
praskami) w gruntach suchych ; wyk.o
szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. III-IV

m2 48.000

61
d.5.

1

KNNR 4
1411-04
SST IS.01.

PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów syp-
kich grub. 30 cm

m3 4.800

62
d.5.

1

KNR-W 2-18
0408-03
SST IS.01.

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr.
zewn. 200 mm

m 16.000

63
d.5.

1

KNNR 1
0318-01
SST IS.01.

Obsypka rurociągów piaskiem - 15 cm powy-
Ŝej rurociągów - analogia

m3 5.600

64
d.5.

1

KNNR 1
0214-02
SST IS.01.

Zasypanie wykopów .fund.podłuŜnych,punkto-
wych,rowów,wykopów obiektowych spychar-
kami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami
(gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr.
III-IV (przyjęto 80% prac wykonywanych me-
chanicznie)

m3 10.880

65
d.5.

1

KNNR 1
0318-03
SST IS.01.

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych
o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w
gr.kat. I-III przyjęto 20% prac wykonywanych
ręcznie)

m3 2.720

66
d.5.

1

KNNR 1
0202-03
SST IS.01.

Roboty ziemne wykonywane koparkami pod-
siębiernymi o poj.łyŜki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowy-
ład. (dowóz piasku)

m3 10.400

67
d.5.

1

KNNR 1
0208-02
SST IS.01.

Dodatek za kaŜdy rozp. 1 km transportu ziemi
samochodami samowyładowczymi po dro-
gach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) (
z odl.5km); (dowóz piasku); mS=4

m3 10.400

68
d.5.

1

KNNR 1
0208-02
SST IS.01.

Dodatek za kaŜdy rozp. 1 km transportu ziemi
samochodami samowyładowczymi po dro-
gach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) (
na odl.5km); (odwóz ziemi) mS=5

m3 10.400

5.2Monta Ŝ wpustów i studzienek kanalizacji deszczowej
69

d.5.
2

KNR-W 2-18
0524-01
SST IS.01.

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o
śr.500 mm z osadnikiem i syfonem

szt. 5.000

70
d.5.

2

KNR-W 2-18
0513-01
SST IS.01.

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.
1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m

stud. 1.000

71
d.5.

2

KNR-W 2-18
0513-02
SST IS.01.

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.
1000 mm w gotowym wykopie za kaŜde 0.5
m róŜnicy głęb.

[0.5 m]
stud.

-2.000

72
d.5.

2

KNR-W 2-18
0706-02
SST IS.01.

Próba wodna szczelności kanałów rurowych
o śr.nominalnej 200 mm

odc. -1
prób.

2.000

Norma 3.16
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