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Oswiadczenie

Nazwa projektu:

Projekt budowlano — wykonawczy na
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Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane, tekst jednolity Dz. U.

z 2003r. nr 207 poz. 2016 (z pozn. zmianami), oswiadczamy, ze:

Projekt wykonano zgodnie z obowigzujagcymi przepisami techniczno —

budowlanymi, normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekt jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzyé. Opracowanie sktada sie z czesci opisowo — obliczeniowej i rysunkow

technicznych.
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1.6DzZKA OKREGOWA
IzBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

utworzona 23 marca 2002 roku
Jjako jednostka organizacyjna Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

1.odz, 5 stycznia 2012 1.

ZASWIADCZENIE nr 3810

Pan Zygmunt SOWALA
zamieszkaty: 98-200 Sieradz
ul. Blotna 5

jest cztonkiem L6dzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyjnym £.OD/BD/3810/03
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody,
ktore moga wynikna¢ w zwiazku z wykonywaniem samodzielnych funkeji

technicznych w budownictwie.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 1 lutego 2012 r. do 31 stycznia 2013 1.
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1.0DZKA OKREGOWA
1zBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

utworzona 23 marca 2002 roku
jako jednostka organizacyjna Polskiej I7by Inzynierow Budownictwa

Lodz, 22 listopada 2011 r.

ZASWIADCZENIE nr 2321

Pan Stanislaw Kazimierz ZUBER
zamieszkaty: 98-200 Sieradz

ul. Powstancow Warszawy 5 m. 16

jest cztonkiem L.6dzkiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyjnym £0OD/BD/2321/02
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody,
ktore moga wyniknaé w zwiazku z wykonywaniem samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pekienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § ...2 uste 2, § 7 ==== .. i§13ust 1pkt 3. lit o P
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sig, ze:

Obywatel (ka) ... _Stanisaw, Kezimierz. Zuber

(mie I nazwisko)

_.technik drogowy

(tytul naukowy — zawodowy)

urodzony (a) dnia .11 _stycznia 1944 r. w Grzybkech woJj. sieradzkie,.
posiads przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzieinej funkeji ... ..

kierownika budowy i robdt,

(mdzaj funkeji)

konstrukcy jno - inzyni e’{yﬂj‘_r}e_‘,j

(rodzai specjalnosci techniczno-budowlane))

w specjalnosci ...

w zakresie . Grég i lotniskowych drég startowych oraz manipulscyj-

\

nych. .

(specjalizacja zawodowa)
MA-BUA/14
CWD MA-BUA-14 zam. 10087-Kw-W-76 WDA zam,. 218-K! 50.000 pism. T1g
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ybywatel (ka) .o StaniSlaw’ f::?':i\:i: Zuber S ... jest upowazniony (a) dc:

1/ kierowanis, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt, kie-
rowania i kontrolowania wytwarzenie konstrukcyjnych elementdw
budowlenych oraz ocenianie i basdanie stenu technicznego w za-
kresie budowli drég, lotniskowych drég startewych i menipule-
cyJjnyeh, typowych przepustéw i mostéw - o powszechnie znanych
rozwigzaniach konstrukgyjny_ch.

Aimaams, 1. [
ieronim Rudecht
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Zatozenie techniczne
do projektu przebudowy drogi powiatowej nr 1704E

Burzenin — Szynkieldw

Wykonanie poszerzenie jezdni do szerokosci 5.50m

Obcigzenie ruchem KR-2 (120KN)

Utwardzenie poboczy ttuczniem na szerokos$¢ 0,75m x 2

Wykonanie wtgczen na drogi boczne

Wykonanie remontow przepustow zniszczonych

Ustawienie barier energochtonnych w miejscach niebezpiecznych
Ustawienie lub wymiana zniszczonego lub brakujgcego oznakowania

pionowego.

ZYGMUNT
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego przebudowy drogi powiatowej nr 1704E
Burzenin - Szynkielow na odcinku od km 0+000 do km 9+328
(dziatki nr 260, 128, 424, 418, 45, 79, 81, 97, 366/1, 366/2, 364, 162
i 385)

I. Podstawa i zakres opracowania:
Podstawe opracowania stanowia:

1. Umowa zawarta z Dyrektorem Powiatowym Zarzadu Drog w Sieradzu.

[§9]

Pomiary uzupelniajace wykonane w terenie w m-cu listopadzie 2012r.

Mapa do celow opiniodawczych w skali 1:1000.

(%)

Zatozenia do projektowania uzgodnione z Inwestorem.

A

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 roku (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

6. Obowigzujace normy i przepisy.

Opracowanie obejmuje odcinek drogi powiatowej nr 1704E Burzenin —
Szynkielow od km 0+000 tj. od konca istniejacej nawierzchni bitumicznej
o szerokosci 5.50m do km 94328 tj. do granicy powiatu sieradzkiego.
Podstawowe roboty przewidziane w projekcie to:

- poszerzenie istniejacej nawierzchni bitumicznej do szerokosci normatywnej
5.50m;

- wykonanie wzmocnienia istnicjacej nawierzchni bitumicznej poprzez utozenie
dodatkowych warstw z mieszanki mineralno — bitumicznej;

- remont przepustow pod droga poprzez wymiang rur na normatywne
z zachowaniem ich posadowienia i sytuacyjnego polozenia;

- utwardzenie zjazdow na drogi boczne;

- ustawienie brakujacego lub zniszczonego oznakowania pionowego.

Wykonanie tych robot pozwoli na poprawe stanu bezpieczenstwa ruchu
na tym odcinku drogi. Z projektu wylaczono most na rzece Olesnicy od km

6+171 do km 6+198 (ze wzgledu na dobry stan mostu)
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I1. Stan istniejacy:

Odcinek drogi przewidziany do projektowania na calej dlugosci posiada
przekréj szlakowy z rowami przydroznymi o glebokosci od 40 do 1.00m. Czes¢
odcinka przebiega w nasypie o wysokodci przekraczajacej 1.50m. [stniejaca
nawierzchnia bitumiczna o grubosci od 4 do 7em posiada szerokos¢ od 3.50 do
3.90m. Nawierzchnia bitumiczna wykonana zostata na podbudowie tluczniowej
grubosci od 16 do 20cm i brukowej o grubosci 16¢m.

Stan nawierzchni jest bardzo zly, a jej szerokos¢ nie pozwala na minigcie
lub wyprzedzanie si¢ dwoch samochoddéw. Wykonane badania odkrywkowe
(w zalaczniku) wskazuja na wystgpowanie odcinkowo gruntow watpliwych lub
wysadzinowych. Istniejace przepusty pod droga sa w stanie bardzo ztym. Rury

betonowe nienormatywne, pokiereszowane i popekane oraz bez scianek

oporowych.
Kolizje:
Wodociag — projekt zaklada regulacje wysokosciowa zasuw Zaworow

wodociagowych do poziomu projektowanych poboczy ziemnych.
Punkty osnowy geodezyjnej — projekt zaklada zabezpieczenie punktow osnowy

geodezyjnej w sposob uzgodniony ze stuzbami geodezyjnymi.

II1. Stan Projektowany:

1. Dane ogdlne:

= Klasa drogi — .L.” powiatowa,

»  Szybkos¢ projektowa —60km/godz.

= Obciazenie ruchem — KR-2 120kN,

s Szeroko$c jezdni — 5.50m,

= Szeroko$¢ poboczy — 1.25 w tym utwardzonych 0.75m,

= Dlugos¢ odcinka — 9326m.



2. Rozwiazania sytuacyjno — wysokosciowe:

0§ drogi projektowanej istniejacej pozostaje bez zmian. Wiaczenie drog
bocznych do drogi powiatowej rowniez pozostawia si¢ bez zmiany. Niwelete
wysokosciowo dostosowano do istnicjacej. Promienie wlaczenia drog bocznych
nalezy wykona¢ o promieniach nic mnigjszych niz 6m. W ciagu trasy wystepuje
6 tukow poziomych, ktorym nadano odpowiednie promienie poszerzenia oraz spadki

poprzeczne. Istniejace przepusty pod droga nie zmieniaja swej funkcji.

3. Przekroj konstrukeyjny:

Zgodnie z zatozeniami do projektowania konstrukcje poszerzen drogi oraz
wzmocnienie  istniejacej nawierzchni  przyjeto  jak  dla  obcigzenia
KR-2 120kN. Mieszanki bitumiczno — mineralne uzyte do wykonywania nawierzchni
winny posiada¢ w swoim skladzie >75% kruszywa famanego. Recepty dla
poszczegdlnych — warstw — winien  zatwierdzi¢  Inspektor  nadzoru lub inny
przedstawiciel Inwestora. Konstrukeja jezdni na wlaczeniach drog bocznych zostata
zaprojektowana jak na poszerzeniach jezdni.

Pobocza odcinka drogi na szerokosci 0.75m od krawedzi jezdni zaprojektowano
jako utwardzone mieszanka thucznia kamiennego o frakcji 0+31,5mm z mozliwoscia
zamiany na destrukt bitumiczny o uziarnieniu 0+50mm. Grubos¢ utwardzenia wynosi
12cm. Na styku poszerzenia istniejacej nawierzchni bitumicznej zastosowano

geosiatke o szerokosci 1.00m i wytrzymatosci na rozciaganie 1000N.

4. Roboty ziemne:

llo§¢ robot ziemnych obliczono algebraicznie. Przed przystapieniem
do wykonywania robot ziemnych nalezy zlokalizowa¢ i zabezpieczy¢ przed
zniszezeniem punkty osnowy geodezyjnej, zasuwy zaworow wodociagowych
oraz kable telefoniczne. Roboty w obrebie tych urzadzen prowadzi¢ rgeznie
w promieniu 1.50m i pod nadzorem odpowiednich stuzb technicznych.

Nadmiar mas ziemnych pozostaty z wykopu nalezy sktadowa¢ w sposéb nie

naruszajacy lokalnego srodowiska naturalnego.



5. Roboty wykonczeniowe i inne.

Do robdt wykoncezeniowych i innych zaliczono:

Utwardzenie istniejacych poboczy mieszanka thucznia kamiennego;
Wymiane rur przepustow na wlaczeniach drog bocznych;

Plantowanie i zageszczenie poboczy ziemnych do zalozonych spadkow
poprzecznych;

Malowanie przejs¢ dla pieszych farba chlorokauczukowa;

Ustawienie  oznakowania  pionowego  wg  rysunku ,Projekt
zagospodarowania”, ktéry wprowadza dodatkowe oznakowanie tukow
poziomych i wymiane znakow zniszczonych. Znaki pionowe nalezy
ustawi¢ zgodnie z instrukcja o oznakowaniu pionowym;

Ustawienie barier sprezystych stalowych typu SP-04 na stupkach
z dwuteownika w miejscach niebezpiecznych;

Zabezpieczenie punktow osnowy geodezyjnej.

Podczas prowadzenia robot drogowych plac budowy winien by¢ utwardzony

w sposob, ktory uniemozliwia przedostawania si¢ materialow ropopochodnych

do gruntu.

Do projektu dofaczono przedmiar robot i kosztorys inwestorski wg

obowiazujacych cen. Zgodnie z zaleceniem Inwestora projektowany odcinek

zostal podzielony na 3 etapy realizacji:
Etap I — od km 0+000 do km 3+840
Etap I — od km 3+840 do km 6+750
Etap 11 — od km 6+750 do km 9+32m.

Rzeczywisty koszt robot  zostanie  okreslony  na podstawic  ustawy

o zamowieniach publicznych.

Opracowat:




BADANIA LABORATORYJNE

Gruntéw z otwordow geotechnicznych wykonanych do projektu
przebudowy drogi powiatowej Burzenin — Szynkielow
gmina Burzenin, woj. t6dzkie

Lo6dz, pazdziernik 2012



OTWORY GEOTECHNICZNE

Otwér 1 w km 0+200

0 - 4 cm - warstwa bitumiczna

4 - 23 cm - ttuczen z kamieniem polnym

23 - 150 cm - piasek drobny WP - 50,1
Otwor suchy

Otwoér 2 w km 14000

0 - 6 cm - warstwa bitumiczna

6 - 22 cm - ttuczen z kamieniem polnym

22 - 90 cm - piasek drobny WP - 51,1
90 - 150 cm - piasek pylasty z wktadkami gliny piaszczystej WP - 20,9

Otwor suchy

Otwor 3 w km 1+600

0 - 6 cm - warstwa bitumiczna

6 - 26 cm - ttuczen z kamieniem polnym

26 - 90 cm - piasek drobny WP - 52,4
90 - 150 cm - piasek sredni WP - 58,8

Otwor suchy

Otwor 4 w km 2+200

0 - 6 cm - warstwa bitumiczna

6 - 26 cm - ttuczen z kamieniem polnym

26 - 90 cm - piasek drobny WP - 37,1
90 - 150 cm - piasek $redni WP - 46,9

Otwor suchy

Otwor 5 w km 2+200

0 - 6 cm - warstwa bitumiczna

6 - 26 cm - ttuczen z kamieniem polnym

26 - 90 cm - piasek drobny WP - 33,2
90 - 150 cm - glina piaszczysta

Otwoér suchy



Otwor 6 w km 3+500

0 - 6 cm - warstwa bitumiczna

6 - 26 cm - ttuczen z kamieniem polnym
26 - 80 cm - piasek drobny

80 - 150 cm - glina piaszczysta

Otwor suchy

Otwoér 7 w km 5+700

0 - 7 cm - warstwa bitumiczna
7 - 25 cm - bruk

25 - 50 cm - piasek sredni

50 - 150 cm - glina piaszczysta

Otwor suchy

Otwoér 8 w km 6+500

0 - 6 cm - warstwa bitumiczna
6 - 18 cm - warstwa z kamienia polnego
18 - 150 cm - piasek $redni

Otwor suchy

Otwoér 9 w km 8+200

0 - 6 cm - warstwa bitumiczna

6 - 22 cm - warstwa z kamienia polnego
22 - 110 cm - piasek drobny

110 - 150 cm - glina piaszczysta

Otwor suchy

Otwoér 10 w km 9+200

0 - 5 cm - warstwa bitumiczna
5 - 21 cm - warstwa z kamienia polnego
21 - 80 cm - piasek drobny
80 - 110 cm - piasek pylasty
110 - 150 cm - glina pylasta
Otwor suchy

Badanie wykonat:

WP - 31,8
WP - 60,3
WP - 58,6
WP - 34,6
WP - 34,1
WP - 28,7



Wyniki analizy granulometrycznej gruntéw sypkich

Badanie wykonano wg normy: PN-75/B-04481
Rodzaj gruntu okreslono wg normy: PN-86/B-2480

i otworu P[r‘z:'enl;t \g:ls(;:wl; r;’rzz::{;i:t‘z’l Pozostaje na sicie w [%] 0 wym. Oczek w [mm] Rodzaj gruntu
: 0,075 0,125 0,250 0,5 1,0 | 2,0
Otwor1 | 23- 150 50,1 7,2 15,8 33,0 34,6 8,2 1,1 | 05 | Piasek drobny
' 22- 90 51,1 6,8 15,7 33,0 34,0 7,5 1,2 | 09 | Piasek drobny
omer2 g5 150 20,9 29,0 12,0 18,0 25,6 9,4 30 | 30 f;f;%igﬁf;ﬁ}’n;
s 26 - 90 52,4 9,2 10,8 33,8 31,2 11,6 22 | 1,2 | Piasek drobny
90 - 150 58,8 6,6 41 33,3 28,6 18,6 53 | 2,3 | Piasek éredni
otwr 4 26 - 90 37,1 6,0 12,8 49,2 27,6 3.8 04 | 02 | Piasek drobny
90 - 150 46,9 9,8 3.9 21,8 36,6 20 43 | 1,4 | Piasek éredni
Otwér 5 26 - 90 33,2 94 11,4 45,6 29,0 3,8 04 | 04 | Piasek drobny
Otwér 6 26 - 80 31,8 7,0 18,8 72,0 1,8 0.2 0.2 2 Piasek drobny
Otwér 7 | 25- 150 60,3 48 4,9 23,1 38,4 20,5 50 | 1,8 | Piasek éredni
Otwor8 | 18- 150 58,6 5,8 43 29,1 31,0 23,0 33 | 07 | Piasek éredni
Otwér 9 22-110 34,6 4,0 10,4 458 22,8 8,4 32 | 44 | Piasek drobny
otwér 10 |_21-80 34,1 38 5,6 42,8 35,2 11,6 06 | 04 | Piasek drobny
80 - 110 28,7 15,6 10,0 23,6 27,3 14,2 46 | 48 | Piasek pylasty

Badanie wykonat:



Badanie wykonano wg normy: PN-75/B-04481

Wyniki analizy granulometrycznej gruntéw spoistych

Rodzaj gruntu okreslono wg normy: PN-86/B-2480

Uziarnienie [%]

Nr Przelot Wilgotnos¢ Granica - ?ranicla ' Stopien Rodzaj
otwaru [em] naturalna plasty: ply plastyc: gruntu
W, [%] W, [%] W, [%] 1, [%] z>o 2,0:0,05 | 0,05:0,002 | o =
¥ )
mm mm mm mm
. Glina
Otwér 5 | 90-150 11,9 11,0 21,7 0,18 2,0 65,0 21,0 120 | aszczysta
. Glina
Otwér 6 | 80-150 11,5 10,7 19,2 0,19 1,0 66,0 19,0 140 | piaszczysta
o Glina
otwér 7 | 50-150 12,3 10,7 19,0 0,17 1,0 62,0 26,0 14,0 | hiaszezysta
2 Glina
otwsr 9 | 110-150 12,8 9,8 22,5 0,24 1,0 52 28,0 19,0 | Liaszczysta
Otwor Glina
7 110-150 19,0 11,2 24,0 0,17 0,0 17,0 67,0 16,0 pylasta

Badanie wykonat:
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Spis zawartoS$ci opracowania

Podstawa opracowania

Zakres opracowania

Zakres robot i kolejnosé realizacji

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

Prowadzenie instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szezegdlnie niebezpiecznych

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych

Podstawa prowadzenia robot budowlano - montazowych.



L PODSTAWA OPRACOWANIA:

. Zlecenie Inwestora,

. Projekt Budowlany zadania inwestycyjnego,

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia / Dz. U. nr 120 z
10.VIL.2003 roku, poz. 120/,

. Prawo budowlane — ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku

/ Dz. U.Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami/.

II. ZAKRES OPRACOWANIA :

Opracowanic  dotyczy  projektu  budowlanego  przebudowy  drogi
powiatowej nr 1704E Burzenin — Szynkielow na odcinku od km 0+000 do km
9+328 (dzialki nr 260, 128, 424, 418, 45, 79, 81, 97, 366/1, 366/2, 364, 162
1385)

Il. ZAKRES ROBOT I KOLEJNOSC REALIZACJI:

wytyczenie geodezyjne osi trasy,

roboty ziemne,

podbudowa z tlucznia kamiennego,

nawierzchnia z betonu asfaltowego,
= przepusty pod droga,

bariery energochlonne,

roboty wykonczeniowe.



1V. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

W obrebie przebudowanej drogi wystepuja nastepujace obiekty budowlane:
= wodociag,
= kabel telefoniczny —przejscia poprzeczne pod droga,
= linia napowietrzna energetyczna WN — nad droga,

= linia energetyczna napowietrzna NN.

V. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA 1
ZDROWIA LUDZI:

W pasie przebudowanej drogi wystepuja nastepujace elementy:
- skrzyzowania nad droga oraz przylacza do posesji linii energetycznej

napowietrznej NN nad droga.

VI. ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT:

W trakcie realizacji robot mozliwe jest wystapienie zagrozenia:
«  przy wykonywaniu robot ziemnych — koparka i rowniarka;
« przy wykonywaniu podbudowy =z tlucznia kamiennego — praca
rozkladarki i walca,
przy wykonywaniu nawierzchni z betonu asfaltowego - praca rozktadarki
1 walca,
przy wykonywaniu przepustow — praca koparki i dzwigu,
przy wykonywaniu barier energochtonnych — praca dzwigu.

przy wykonywaniu robot wykonczeniowych — praca rowniarki i walca.



Vil. PROWADZENIE INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI _ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH:

Pracownicy — musza  posiada¢  przeszkolenie w  zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem do pracy. Roboty
budowlano-montazowe  nalezy — prowadzi¢  zgodnie z  planem
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia, sporzadzonym przez kierownika
budowy.  Pracownicy  zatrudnieni  przy  pracach  montazowych
i zaladunkowych musza by¢ przed  rozpoczeciem pracy zapoznani

z kolejnoscig wszystkich robot.

VIII. SRODKI TECHNICZNE 1 ORGANIZACYJNE
ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM _WYNIKAJACYM
Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

Teren robot nalezy oznakowa¢ zgodnie z projektem
organizacji ruchu na czas budowy drogi a wykopy zabezpieczy¢ barierkami

lub tasma ostrzegawcza na odleglos¢ nie mniejsza niz 1,5m.

Drogi dojazdowe i ciagi piesze powinny by¢ utrzymane we
wlasciwym  stanie  technicznym  niestwarzajacym  zagrozen  dla
uzytkownikoéw. Nie wolno na nich skladowaé¢ materialéw ani ustawiaé

sprzetu.

Miejsea postojowe dla sprzetu powinny byé¢ wyznaczone przez

odpowiednie oznakowania.



Strefy niebezpieczne, w ktérych istnieje zagrozenie nalezy

oznakowac i wygrodzi¢ jak opisano w czesei ,,teren robot”.

Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktore podlegaja dozorowi
technicznemu / dzwigi /, a sa eksploatowane na budowie, powinny posiadaé
dokumenty uprawniajace do ich cksploatacji, a osoby je obslugujace

powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia.

Prace montazowe przy montazu rur przepustowych lub studni powinny
by¢ prowadzone przez uprawnione do takich prac osoby ze szczegdlnym

zachowaniem zasad bezpieczenstwa.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne powinny by¢ zapewnione
dla wszystkich pracownikow i dostosowane do liczby zatrudnionych,
stosowanej technologii i rodzajow pracy oraz warunkoéw w jakich jest

wykonywana.

Opracowatl:
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Rrede istisjace

PRZEPUST W KM 0+ 239

SCANK! WLOTY | WYLOTY
SKALA 125

%o

"o )

Scignk: z betonu 307
Zzbrojone stala 9 &mm co

Umacnienie  phytami
azurowymi 60x40x10 cm

149

Beton (-30/37—3.85 m?

Stal zbrojeniowa—182 kg

Umocnienie piytami 220x25 12 .
+0,8xix2= 8,48 m*

PRZEPUST
przebudowy drogi powiatowej nr 1704F Burzenin — Szynkiclow na odcinku
od km 0+000 do km 9+328 (dzialki nr 260, 128, 424, 418, 45,79, 81,97,
366/1, 366/2, 364, 162 i 385)
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| i 25-671 KIELCE, ul. Batalionéw Chlopskich 82, skr. poczt. 7
tel. /0-41/ 34 528 01 do 04, fax. /0-41/ 34 559 86
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