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OPIS TECHNICZNY

dla projektu budowlanego i wykonawczego
dla zadania modernizacja drogi wewn etrznej w Parku przy
Zespole Szkot w miejscowo  $ci Gruszczyce

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie spadzono na zlecenie Powiatowego Zgatu Drog
w Sieradzu w zwizku z konieczngciag docelowej poprawy bezpiearswa uczestnikow
ruchu drogowego (bezpieamwo dzieci chodrych do Zespotu Szkot w Gruszezycey).
Modernizacja drogi wewgtrznej ma na celu przede wszystkim popgakomfortu
przemieszczaniagpieszych, poprzez budewhodnikdw.

Zakres przedmiotowego projektu obejmuje:

a) modernizagj drogi wewrtrznej z wykonaniem nowej nawierzchni z kamienia
polnego na catej dtugoi i szerokdci modernizowanego odcinka,

b) budowe chodnikow,

c) przebudow zjazdu publicznego — dojazdu do Zespotu Szkot,
d) budowe kanalizacji deszczowej,

e) wykonanie korekty tukow poziomych i pionasty

f) wycinka i zabezpieczenie istnaeych drzew zlokalizowanych wsladzie
projektowanej modernizacji drogi wewinznej,

g) wykonanie elementéw organizacji ruchu (oznakae@ionowe).

Jako podstawdo opracowania projektu przgp nastpujace materiaty:

- zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem na opracogvaprojektu — umowa
nr SP.3431-27/2010 z dnia 18.05.2010 roku,

- map; sytuacyjno-wysokgciowa w skali 1:500 w postaci numerycznej,

- mae ewidencji gruntow,

- normy pastwowe i branowe,

- pomiary inwentaryzacyjne wykonane przez zespojdRtanta,

- ustalenia z Rad Technicznych projektu,

- wizje lokalne w terenie.

Do podstawowych przepisow prawnych i materiatow wrglystanych w projekcie
naleza nizej wymienione ustawy i rozpagdzenia:

1. Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznyPlz. U. Nr 14, poz. 60)
z p&niejszymi zmianami.

2. Ustawa z dnia 7.07.1994r. — Prawo budowlane (Dz. Nr 89, poz. 244,
z p&niejszymi zmianami).

3. Ustawa z dnia 27.04.2001r. — Prawo ochrémygowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627)
z p&niejszymi zmianami.
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4. Ustawa z dnia 18.07.2001r. — Prawo wodne (Dz. NJ. 115, poz. 1229)
z p&niejszymi zmianami.

5. Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagdarowaniu przestrzennym (Dz. U.
2003 Nr 80, poz. 717).

6. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdnia 2.03.1999r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odfada drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

7. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdmia 30.05.2000r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odjda drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. ¥.35

8. Zaradzenie Nr 20 Generalnego Dyrektora Drog KrajowychAutostrad z dnia 23
lipca 2004 r. w sprawie zasad i metod obliczanizepustows§ci skrzyzowan
drogowych.

9. Szczegotowe warunki techniczne dla znakow i ay@m drogowych oraz usdzen
bezpieczastwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczaniadnagach. Zalcznik
nr 1-4 do rozpormzenia z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotdwyiarunkdéw
technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych orazdeen bezpieczastwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na droga@ta¢Znik do nr-u 220, poz. 2181
z dnia 23 grudnia 2003r.)

10. Wytyczne projektowania skraywan drogowych. Generalna Dyrekcja Drog
Publicznych Warszawa 2001, &z | i Il.

11. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wénéa 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zargzdzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729).

12. Rozporzdzenie MinistraSrodowiska z dnia 27.09.2001r. w sprawie katalogu
odpadéw (Dz. U. 2001 Nr 112 poz. 1206).

13. Rozporzdzenie MinistraSrodowiska z dnia 15.01.2002r. w sprawie progowych
wartasci poziomu hatasu (Dz. U. Nr 8, poz. 81).

14. Rozporzdzenie MinistraSrodowiska z dnia 06.06.2002r. w sprawie dopuszgzin
pozioméw niektorych substancji w powietrzu, alarngolv pozioméw niektorych
substancji w powietrzu oraz margineséw toleranda dopuszczalnych poziomow
niektérych substancji (Dz. U. Nr 87, poz. 796).

15. Rozporzdzenie Rady Ministrow z dnia 24.09.2002r. w spravkesslenia rodzajow
przedsgwzie¢ mogcych znaczco oddziatywa na srodowisko oraz szczegdtowych
kryteribw zwihzanych z kwalifikowaniem przedsizie¢c do sporadzenia raportu
0 oddziatywaniu narodowisko (Dz. U. Nr 179, poz. 1490).

16. Rozporzdzenie MinistraSrodowiska z dnia 05.12.2002r. w sprawie wécto
odniesienia dla niektérych substancji w powietr2a.(U. Nr 1, poz. 12).

17. Rozporzdzenie MinistreSrodowiska z dnia 8.07.2004 r. w sprawie warunké@kig
nalery spetnig przy wprowadzaniusciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dtadowiska wodnego (Dz. U. Nr 168, poz. 1763).

18. Rozporzdzenie MinistreSrodowiska z dnia 29.07.2004 r. w sprawie dopusnyzdl
poziomow hatasu Wrodowisku (Dz. U. Nr 178, poz. 1841).
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1.1. INFORMACJA O MAPIE

Mapa sytuacyjno-wysokoiowa w postaci numerycznej w skali 1:500,
posiada uktad wspokednych Kronsztadt "60”.

Aktualizacg mapy wykonalo GEO — INFO s.c. Adam Pawlak, Tomasz
Zawieja ul. Warngczyka 1, 98-200 Sieradz.

Niwelacje wykonano w oparciu o fistwowa osnow wysokaciowa poziom
odniesienia Kronsztadt "60”.

2. LOKALIZACJA

Projektowana modernizacja drogi wesnanej zlokalizowana jest w Parku
przy Zespole Szkot w miejscodm Gruszczyce na terenie gminy Btaszki w powiecie
sieradzkim w wojewodztwie todzkim.

Realizacja inwestycji obejmuje dziatbedaca we wiadaniu Gminy i Miasta
Bfaszki.

Na zahczonej mapie w skali 1:500 pokazano usytuowanie enmodowane;j
drogi wewretrznej oraz tereny przylegte.

3. STAN ISTNIEJACY

Inwestycja realizowana jest na terenie gminy Btasziterenie zabudowanym
i obejmuje dzialk bedaca we wiadaniu Gminy i Miasta Btaszki.

Stan istniejcej nawierzchni na analizowanym odcinku jest zadajyey lecz
wymagajcy poprawy.

3.1. Przekréj poprzeczny

Parametry techniczne istniegj drogi wewrtrznej § nastpujace:

- jezdnia o szeroki - od 5,0 blisko 7,0m,
- obustronne pobocze gruntowe -~1,0m do 1,5mié&a
- spadki poprzeczne: - zmienne.

Tereny przylegte do modernizowane] drogi wewmej % obstugiwane
poprzez dosp drogi do niej. Ze wzgHu na to,ze droga wewetrzna przebiega
przez tereny parkowe odbywa gio niej ruch pieszy.

3.2. Odwodnienie

Droga wewrtrzna na modernizowanym odcinku odwadniana jestenany
przylegte — zielé Parku.

3.3. Zatoki autobusowe
Nie dotyczy — brak.

3.4. Skrzyzowania z drogami bocznymi
Nie dotyczy — brak.
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3.5. Stan istniejacej nawierzchni

Nawierzchnia  bitumiczna na  odcinku  olgtym  projektem  jest
w dostatecznym stanie technicznym. Jej wglgést niejednolity i niejednorodny.

3.6. Urzadzenia obce
W obrebie modernizowanej drogi wewinznej lokalizowaneas

- naziemna i doziemna gienergetyczna eNN,
- naziemna i doziemna sitelekomunikacyjna t.

Wyzej wymienione uzbrojenie egciowo i odcinkowo koliduje
z projektowan modernizagy drogi wewrtrznej. Do wszystkich whkicieli sieci
uzbrojenia wysipiono o warunki techniczne prowadzenia rob6t prbjizeniach,
zabezpieczenia udzen w miejscach zblenia lub przeeicia z projektowanymi
elementami oraz warunki przebudowy w przypadkutaggsia takiej konieczrii.
Przyjgte wedtug tych warunkédw rozedania opisano w poszczegolnych projektach
branzowych oddzielnego opracowania, jakim jest, projektbudowy odcinka drogi
powiatowej Gruszczyce — Jasionna.

3.7. Strefa ochrony konserwatorskiej i obiekty zabytkowe

Teren na torym przewiduje si roboty znajduje siw zasobach wojewoddzkiej
i gminnej ewidencji zabytkbw. Dla powszego zalkenia parkowego
w obowhzujacym ,Studium uwarunkowa i kierunkébw zagospodarowania
przestrzennego dla gminy i miasta Blaszki” wyznaaro stre¢ ochrony
konserwatorskiej m. in. w celu utrzymania zaoia w granicach historycznych oraz
wiasciwej piekgnacji zieleni na jego terenie. Ponadto projektcavanwestycja
zlokalizowana jest w strefie obserwacji archeolagé&j, wyznaczonej w ,Studium
uwarunkowa...”.

Zgodnie z wytycznymi WUOZ w todzi delegatura w Siézu (pismo
WUOZ/SI-631/129-3/10 z dnia 11.10.2010r.) Inwesteinien zapewrd nadzor
archeologiczny w trakcie realizacji prac ziemnyehw przypadku natrafienia na
substangj zabytkows — przeprowadzenia baf@laatowniczych. Prace ziemne nale
prowadz¢ zgodnie z przepisami art. 32 ust. 1 ustawy z d8alipca 2003r. o
ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami, tj. wypadku natrafienia podczas
prowadzenia inwestycji na znaleziska archeologiciadery prace wstrzymg
zabezpieczy i zgtost odpowiednim organom; wszelkie znaleziska archechog
stanows wlasna¢ Skarbu Pastwa.

O terminie przysipienia do prac ziemnych nale powiadomé Wojewddzki
Urzad Ochrony Zabytkbw w todzi delegatura w Sieradza, h dni przed ich
rozpoczciem.

4. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

4.1 Podstawowy zakres inwestycji

Niniejszy projekt nie zmienia funkcji obiektu bud@anego, jak jest droga
wewretrzna, natomiast zmienia jego fogm architektonicza, jesli chodzi
0 podstawowe parametry geometryczne.
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Nowa nawierzchnia drogi wewtiznej i nowe zagospodarowanie jej najbliego
otoczenia stanowibeda element poprawiagy estetyk zwtaszcza Parku przy Zespole
Szkot w miejscowéci Gruszczyce.

W niniejszym projekcie przewidujegsivykonanie wszystkich niegdnych elementow
stuzacych sprawnemu, bezpiecznemu i bardziej komfortoweporuszaniu si
wszystkich uczestnikow ruchuzWtaszcza dzieci chodeych do Zespotu Szkét
w Gruszczycy), wykonanie odpowiedniego systemu aliwenia oraz przebudaw
kolidujacych z inwestygj sieci uzbrojenia. Poszczegdlne rodzaje zagospodaria
wystepujace w projekcie przedstawiono w osobnyckscimach, dotycacych danych
zagadnie.

Podstawowy zakres inwestycji polegizgj na modernizacji drogi wewtiznej
w Parku przy Zespole Szkot w Gruszczycy obejmuje:

- modernizag] drogi wewrtrznej z wykonaniem nowej nawierzchni z kamienia
polnego na catej diugoi i szerokéci modernizowanego odcinka,

- budowve chodnikéw,

- przebudow zjazdu publicznego — dojazdu do Zespotu Szkat,

- budowe kanalizacji deszczowej,

- wykonanie korekty tukdw poziomych i pionowych,

- wycinka i zabezpieczenie istriejch drzew zlokalizowanych wadzie

projektowanej modernizacji drogi wewitrznej,

- wykonanie nowego oznakowania pionowego.

4.2 Parametry techniczne drogi wewwtrznej, chodnikéw

Projektowana modernizacja drogi wesnanej posiada parametry techniczne
zgodne z Rozpogrlzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskigrza 2 marca
1999r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim pawinodpowiada drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. #30

- kategora drogi - wewrgtrzna,
- szerokd¢ drogi - 6,0m,
- szeroké¢ chodnika - min. 1,5m,

- spadek poprzeczny:

droga - daszek 2,0%,
chodnik - 2,0%,
- pochylenie podtne niwelety - dostosowane do niwelety

istniejacego terenu.

Trasa w planie

Wykorzystano istniegce zjazdy z drogi powiatowe].rasa w planie sktadacsi
z odcinkow prostych, tukow kotowych.

Rozwigzanie sytuacyjne modernizowanej drogi wetkznej przedstawiono na
planie sytuacyjnym - rysunek nr 2.
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4.3 Przekréj normalny

Przekréj normalny drogi, chodnikdéw i zjazdu obejmujvykonanie robot
drogowych i odwodnienia korpusu drogi dla rogzmania docelowego. Parametry
techniczne drogi i chodnika podano w pkt. 4.2.

Chodnik

Projektuje si chodniki o catkowitej szerokoi min 1,5m z betonowej kostki
brukowej stylizowanej na starobruk grébb 8cm, kolorem dostosowa do
nawierzchni projektowanego podjazdu, w obramowaniwbrzey betonowych
8x30cm.

Obrzeza naley ustawt na podsypce cementowo-piaskowe] 1(Zhodnik
naleey wykona& na podbudowie z kruszywa stabilizowanego cementem
0 Rm=2,5MPa gr. 15cm.

Od strony drogi wewgtrznej projektuje si ustawienie krawznika betonowego
20x30cm na tawie betonowej z oporem z betonu C5LA& przejciach dla pieszych
projektuje s¢ obnizy¢ kraweznik do 2cm ponad poziom nawierzchriipadek
poprzeczny projektowanego chodnika jest jednostrannwynosi 2% w kierunku
drogi wewretrznej. Na odcinkach poza prgzejami dla pieszych, gdzie chodniki
przylegaj do drogi wewntrznej przewidziano ich wyniesienie o 12cm paejy
krawedzi jezdni.

Technologia modernizacji drogi wewtrnznej:

Konstrukcja nawierzchni
Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni ruch KR-5 Mo
warstwy
1. 2. 3.

1. Warstwacieralna z kamienia polnego 10-15cm
2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 5cm
3. Podbudowa z chudego betonu B6-9MPa 20cm
4, Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cement&ms5,0 MPa 20cm
5. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cement&ms2,5 MPa 15cm

Razem konstrukcja nawierzchni ~75cm
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Konstrukcja nawierzchni chodnika
Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni EImEs
warstwy
1. 2. 3.
Nawierzchnia z kostki betonowej stylizowanej naaauk kolor
1. . ) : ) 8cm
dostosowa do nawierzchni drogi wevetrznej
2. Podsypka cementowo - piaskowa 1:3 5cm
3. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cement&msa2,5MPa 15cm
Razem konstrukcja nawierzchr; 28cm

4.4 Przekréj podiuzny — projektowana niweleta

Spadek podiny modernizowanej drogi wewtiznej i chodnikow
dostosowano do istnigjego spadku podimego istniejcego terenu.

Rzedne niwelety odcinka modernizowanejrodi zostaty okréone
z uwzgkdnieniem takich czynnikow jak:

- minimalizacji robot ziemnych,

- zachowania kgnych istniejcej nawierzchni bitumicznej drogi poprzecznej,

- zachowania minimalnych spadkoéw poprzecznych,

- mazliwos¢ grawitacyjnego odprowadzenia wéd opadowych do wipus
projektowanej kanalizacji deszczowe;.

Niwelete dostosowano do projektowanych zjazdow na drodrégiowe].

Pochylenia podine dostosowano do obaaujacych przepisow prawnych
| potrzeb zwazanych z prawidtowym odwodnieniem drogi.

W stosunku do drogi wewirznej, krawdz chodnika zaprojektowano
pozostawigc swiatto kraweznika o wartdci 12cm na catej diugei opracowania,
za wyjtkiem obszaréw przé&j dla pieszych — wyniesienie 2 cm.

Niweleta drogi wewatrznej zostata przedstawiona weéz rysunkowej
niniejszego opracowania. Na wymienionych rysunkagfzedstawiono tate
elementy odwodnienia, oraz charakterystyczrdme, pochylenia i odlegioi i inne
niezlzdne elementy.

Projektowan niwelet przedstawiono na rysunku nr 3 ,Profil poziy”,
ktora odpowiada projektowanej osi drogigina 0,00 na przekroju normalnym).

4.5 Roboty ziemne

Wykonanie rob6t ziemnych realizowanych w ramach enoizacji drogi
wewretrznej polega na:

- zdjeciu warstwy humusu/gleby préchniczej o grétialo 0,15m do 0,3m,

- wykonaniu zasadniczych rob6t ziemnych — wykopdasypow,

- zahumusowaniu terenéw parkowych wargstwumusu grubii 15cm z obsianiem
trawa.

Wykonanie zasadniczych rob6t ziemnych.

Roboty naley rozpoca¢ od zdgcia humusu. Humus nalg spryzmowa
w bezpdredniej bliskdci robdt. Nasypy naly wykona& metod, warstwowd,
réownomiernie na catej szerad@. Nadmiar humusu stanowi whasitoNykonawcy.
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Wykonawca odtransportuje go na wtasne skiadowislssvaim zakresie i na wiasny
koszt.

Po wykonaniu wykopdow i nasypOw przewidziano humuesme terenu parku
gr. 15cm z obsianiem trawo gatunkach odpornych na butwienie i silnym system
korzeniowym.

Trawniki naley wykon& przez humusowanie gr. 15cm z obsianiem graw

Pozostawia si pustke przy istniejcych drzewach w odlegioi ok. 0,90n
z kazdej strony zgodnie z rysunkiem nr 3 zabezpieczedraaw.

4.6 Odwodnienie pasa drogowego

Projektuje st odwodnienie modernizowanej drogi wednznej do
projektowane] kanalizacji deszczowej.

Wpusty deszczowe

Na modernizowanym odcinku drogi zaprojektowano odiwvenie poprzez
wpusty uliczne typ ezki D400 osadzone na betonowych studzienkasdkowych
[150cm z osadnikiem —wg KPED 02.13. (Beton studZeD&5/45).

Projektowane odcinki kanalizacji nale wykona zgodnie z wykonanym
projektem bramowym z rur z tworzywa sztucznego PRrednicy 200-500mm klasy
S, SN 8, 4czonych na kielichy z uszczelkami gumowymi.

Kanat naley posadowt na podsypce piaskowej o grébowarstwy 15cm
z podbitlky pod pachwiny rur. Podbigknalery wykona bardzo starannie. Zasypk
kanatu naley wykona z piasku srednioziarnistego. Grunt zasypowy nale
zag;szcz& warstwami co 25cm przyzyciu wibratoréw. Wskanik zag;szczenia
zasypki w strefie kanatowej do wysakd 30cm ponad wierzch rury — 90%
zmodyfikowanej préby Proctor a.

Przy umieszczeniu kratkiciekowej bezpfrednio w nawierzchni, wierzch
kraty powinien znajdow@asie 0,5cm poniej poziomu warstwycieralnej.

Dobér elementéw studzienki nale wykona w sposOb zapewnigy
uzyskanie odpowiedniej wysofd wpustu. Wysok& wpustu regulowana jest
krazkami pcrednimi. Zhcza pomgdzy poszczegOlnymi elementami wpustu
powinny by zaspoinowane i zatarte na gtadko zapraamentow.

Wykop na catej diugi przykanalika powinien kydoktadnie oczyszczony
oraz powinna zostavykonana podsypka piaskowa o gretianin. 15cm.

Polaczenie studni z wpustem deszczowym malewykona z rur
PP osrednicy 200mm.

Whaczenie projektowanych przykanalikbw do studzienkan&izacii
deszczowej i do studziensciekowej naley wykona jako szczelne i elastyczne.

Projektowane studnie kanalizacji deszczowej powinostd zabezpieczone
przed korozj przez posmarowanie z zemtrz i wewrtrz izolacp bitumiczr,
zgodnie z zasadami zawartymi w Instrukcji zabeepémia przed korogj
konstrukcji betonowych” opracowanej przez Instytathniki Budowlanej w 1986r.

Roboty ziemne za wyikiem zblizen i skrzyzowan z istniepcym uzbrojeniem
projektuje s¢ wykona recznie. Wykopy nalegy prowadz¢ jako umocnione.

Projektowan kanalizac} deszczow, do ktorej projektuje si przylczy¢
odwodnienie drogi wewgtrznej uwzgédniono w projekcie rozbudowy odcinka
drogi powiatowej Gruszczyce — Jasionna.
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5. ORGANIZACJA RUCHU

Wprowadzenie zmian w dotychczasowej organizacji hwuc
na przedmiotowym odcinku drogi wewtrenej wynika z faktu jej modernizacji.
Zmianie ulegnie oznakowanie pionowe.

Materiaty do oznakowania pionowego powinny poséadartyfikat na znak
bezpieczéstwa ,B” lub Swiadectwo Kwalifikacji do kompleksowego wykonania
pionowego oznakowania drog wydane przez IBDiM.

Kazdy material, na ktory nie ma Polskiej Normy powmigosiada
swiadectwo zgodnixi z Polskk Norma lub Aprobat Technicza wydara przez
Instytut Badawczy Drég i Mostow.

Oznakowanie pionowe
Projektuje sj:

a) znakisrednie aluminiowe podwojne zaginane z folii odbtaskj IlI-ej generacji,
grubai¢ blachy 1,5mm,
b) stupki do znakdéw z rur ocynkowanych @ 63,0mfi).(2

Projektowane przégie dla pieszych na drodze westnznej naley
oznakow& znakiem poziomym P-10 (szer. minimum 4m w obszarze
zabudowanym) poleggym na rozrénieniu  kolorystycznym  kamieni
w nawierzchni drogi wewgrznej. W odlegtéci 0,5m od krawdzi przegcia dla
pieszych od strony nadjézajacych pojazdéw przewidziano ustawienie znaku D-6.

Urzqdzenia bezpi eczernstwa ruchu

Dla zapewnienia natgtego bezpiecastwa pieszych zaprojektowano
stylizowane ogrodzenie segmentowe U12-a.

Ogrodzenia segmentowe U-12a chegeiruch pieszych wygbuja w postaci
ram z petami.

Wysoka¢ ogrodzé wynosi 1,20m.

Barwa elementéw ogrodiesegmentowych jest ciemnoszara.

6. WPLYW NA SRODOWISKO

Planowana modernizacja drogi weMnznej i uzyskanie dzki temu
poprawienie komfortu ruchu poprawkdecydowanie bezpiearstwo uczestnikdw
ruchu (bezpieczstwo dzieci chodrych do Zespotu Szkdét w Gruszczycy).
Inwestycja pozytywnie wptynie na Kklimat akustyczryraz zanieczyszczenie
powietrza w otoczeniu modernizowanej drogi

Potencjalnym zagteniem w trakcie #zytkowania drogi jest
zanieczyszczenie gleb (gruntu) przez substancjenpszone z drogi z powietrzem
oraz wodami sptywagymi z nawierzchniNa podstawie badastwierdzono,ze
projektowana droga nie wplynie znacem na sizenie  substanciji
zanieczyszczagych w glebie.

Rozbudowa i usprawnienie systemu odprowadzania wagadowe]
zabezpieczy gleb przed zanieczyszczeniem substancjami szkodliwyakie
mogtyby s¢ do niej dostaw przypadku wysipienia powanej awarii lub wypadku.

Projektuje s wycinke jednego drzewa, ktore koliduje z modernizatijogi
wewretrznej.

Na czas robot znajdage s¢ w poblizu drzewa naley zabezpieczy
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W zastgu znaczcego oddziatywania przedsiziccia nie wystpuja obszary
podlegajce ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwiepti@4r. o ochronie
przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z pejszymi zmianami).

W powiecie sieradzkimwystepuja obszarowe formy ochrony przyrody
oddalone odnwestyciji o:

- 23 km Rezerwat Paza,
- 23 km Rezerwat Wea,
- 25 km Rezerwat Ly Pétboru,
- 15 km Rezerwat kmy Jawiny,
- 20 km Rezerwat kmy Nowa Wid,
- 27 km Rezerwat Ornitologiczny Jeziarsk
- 25 km Park Krajobrazowy Mizyrzecza Warty i Widawki.
Na terenie realizacji przedsvziccia nie wysgpuje obszar Natura 2000.

Ze wzgkdu na:

- lokalizacg inwestycji poza obszarami Natura 2000,

- krotkotrwaly i odwracalny charakter zmidarodowiska na etapie realizaciji
inwestycji oraz péniejszej eksploatacji planowane przeglsiccie na terenie
gminy Btaszki nie bdzie negatywnie oddziatywana gatunki i siedliska, dla
ochrony ktorych zostalty wyznaczone w/w obszary Kat2000(zgodnie z art. 33
ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronigmay(Dz. U. Nr 92, poz. 880)).

Nie stwierdzono tg aby realizacja inwestycji stanowita zaggaie dla
naturalnych siedlisk i/lub gatunkbw o znaczeniu @msptowym, w tym
priorytetowych, zgodnie z Dyrektywami Rady:92/43/BW ochronie naturalnych
siedlisk oraz dzikazyjacej fauny i flory (,Dyrektywa Siedliskowa”), 79/40BWG
o ochronie dziko zyjacych ptakow (,Dyrektywa Ptasia”)oraz zgodnie
z Rozporadzeniem Min.Srodowiska z dn.16 maja 2005, w sprawie typow ssdli
przyrodniczych oraz gatunkéw dtm i zwierzat, wymagagcych ochrony w formie
wyznaczenia obszarow Natura 2000 (Dz. U. Nr 94, §65).

W zwiazku z powyszym, realizag inwestycji uznaje si za dopuszczain
bez potrzeby podejmowania dziatgompensacyjnych lub zamiennych, poza tymi
wymaganymi przedmiotowymi przepisami prawa na etapalizacji i eksploatacji
dla tej kategorii przedsivzicc.

Planowane przedswvziecie nie ledzie negatywnie oddziatywana w/w
obszary.

Docelowa eksploatacja drogi wewgtrenej po jej modernizacji spowoduje
ztagodzenie uailiwosci srodowiskowych, tj.:

- zmniejszenie iléci zanieczyszczegazowych ze spalania paliw samochodowych,
dzigki uptynnieniu ruchu pojazdéw,

- uporadkowanie sptywu wod opadowych do kanalizacji desney,

- przeprowadzenie segregacji powstatych odpadéw rgebiorkach i pracach
budowlanych,

- przeprowadzenie rekultywacji teren6w po przeprdesmiu prac budowlano —
remontowych.

W ssiedztwie planowanej inwestycji w wyniku moderniza&limat
akustyczny ulegnie odczuwalnej poprawie przede stkiy dzeki wymianie starej
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nawierzchni drogi na now

Planowane przedswiziecie nie lzdzie powodowéa zagraenia srodowiska
przyrodniczo — krajobrazowego, kulturowego i nigltie powodowé zagraenia
zdrowia ludzi.Projektowane przedsiziccie z uwagi na fakt realizacji pdadzie
istniejacym nie jestrédtem konfliktdw spotecznych.

Inwestycja nie oddziatuje niekorzystnie ssadowisko.

7. URZADZENIA OBCE

W ciagu modernizowanej drogi wewtnznej zlokalizowane s urzadzenia
obce opisane w pkt 3.6. Prace wdle uradzer obcych nalgy prowadzt zgodnie
z uzgodnieniami bramowymi; recznie i ze szczeg&rostraznoscia.

8. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Ze wzgkdu na realizagj inwestycji w cagu drogi wewgtrznej naley
szczegOla uwag; zwrdck na to, aby:

- pracownicy w czasie przebywania na budowie bylianbrw pomaraczowe

kamizelki ostrzegawcze,

- zabezpieczenie i oznakowanie rob6t byto utrzymamezpcaty okres budowy,

- ograniczy do minimum przebywanie pracownikOw na czynnejpcizjezdni.
Oznakowanie prowadzonych robot amanych z wykonaniem modernizaciji

drogi wewrrtrznej i chodnikow naly wykona zgodnie z zatwierdzonym

Projektem Organizacji Ruchu na czas rolidzda zmiana istniggej organizaciji

ruchu, wymaga odbnego projektu, opartego na harmonogramie robot

I uzgodnionego z Zasrca drogi, Organem zasdzapcym ruchem oraz Polig)

W zaleznosci od postpu robot, projekt organizacji ruchu powinienchya
biezaco aktualizowany przez Wykonawc Podstawowym wymaganiem jest
zapewnienie na czas prowadzenia budowy alternatgivny pohczen
komunikacyjnych oraz minimalizacja ograniazeutrudnier ruchu pieszego.

Dla prowadzonych robot Kierownik budowy jest zobageiny sporadzi¢ lub
zapewnt sporadzenie, przed rozpoeziem budowy, planu bezpieadmdwa
i ochrony zdrowia, uwzgtiniajgcy specyfik realizacji i warunki prowadzenia robét
budowlanych uwzgldniajpce medzy innymi nasipujace informacje:

Zabezpieczenie terenu budowy

Teren budowy Ilub robdét powinien byw miare potrzeby zabezpieczony
ogrodzeniem.

Droga i chodniki na placu budowy powinnydutrzymane we wkxiwym stanie
technicznym. Nie wolno na nich sktadotvanateriatow, sprgu lub innych
przedmiotow.

Szeroké¢ drog komunikacyjnych na placu budowy powinn& loppstosowana do
uzywanychsrodkow transportowych i nasilenia ruchu.

Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robat.

Wykonawca ma obowrek zng i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania robot wykonawcabzie:
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a) utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stsj,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki maeg na celu stosowanieg¢sdo
przepiséw i norm dotyerych ochronysrodowiska na terenie i wokot Terenu
Budowy oraz bhdzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla osob lub dobr
publicznych i innych, a wynikagych ze skzenia, hatasu, wibraciji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych astpstwie jego sposobu
dziatania. Stosygg sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgldl na:

1) Lokalizacg baz, warsztatbw, magazynow, sktadowisk, ukopéw régd
dojazdowych.
2) Srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytaib substancjami
toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscia powstania pzaru.

Lokalizacg baz i warsztatbw Wykonawca uzgodni z Inspektoread2dru.

Ze wzgkdu na lokalizag inwestycji Wykonawca zastosuje takie maszyny,
urzadzenia i technologie i zabezpieczenia, ktore n@v&mlup znacacego trwatego
przekroczenia norm ochronjrodowiska akustycznej w odniesieniu do obiektow
budownictwa mieszkaniowego i ludzi wynikaych z przepiséw Ustawy. Prawo
ochrony srodowiska z dnia 27.04.2001 oraz Ustawy — O odpadacdnia
27.04.2001.

Ochrona przeciwp@arowa
Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepiséw ochrony przeciwparowej.

Wykonawca hdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnyeh, pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w masaym@ojazdach.

Materialy tatwopalne d&la skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dpstn 0sob trzecich.

Wykonawca khdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgmearem
wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo prpezsonel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposoéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone
do wycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie
0 stzeniu wigkszym od dopuszczalnego, oflaego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyte do Robdét bda miaty aprobaty techniczne,
wydane przez uprawnignednostlk, jednoznacznie okékajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow seodowisko.

Materiaty, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robo6t, azpkaiczeniu
Robét ich szkodliw& zanika (np. materialy pylaste) mpgoy¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagatechnologicznych wbudowania. zéd
wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien atray zgod: na
uzycie tych materialtéw od wiagiwych organéw administraciji.
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Podczas realizacji RoboOt Wykonawcagdbie przestrzega przepisow
dotyczcych bezpieczsstwa i higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpiasizea
i Ochrony Zdrowia (,Plan BiOZ") wynikajcy z Art. 21a Prawa Budowlanego
w zakresie zgodnym z Rozpadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r.
Dz. U. Nr 120, poz 1126.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szikodih dla zdrowia oraz nie
spetniajcych odpowiednich wymageasanitarnych.

Wykonawca zapewni i dalzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczgje,
socjalne oraz spet i odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia leezgistwa publicznego.

Aby budowa byta bezpieczna nayev szczegoln&ci zwrdocik uwag, aby:

- operatorzy cizkiego sprztu budowlanego musgz posiadéd specjalistyczne
uprawnienia,

- sprzt budowlany powinien posiadaktualne badania techniczne,

- nalezy opracowa projekt organizacji robat,

- teren budowy, w miarmozliwosci, powinien by zabezpieczony ogrodzeniem,

- zabronione jest ugzlzanie stanowisk pracy pod liniami napowietrznymydpi
elektrycznego,

- skrzynki rozdzielcze pdu elektrycznego winny Iy zabezpieczone przed
dostpem osob niepowotanych,

- haki do przemieszczaniaggarow oraz liny winny b§ atestowane,

- wykopy o wysokdci powyze] 1m winny by zabezpieczone,

- pracownicy na budowie winni Bywyposaeni w kamizelki odblaskowe oraz
kaski ochronne,

- naterenie budowy winna byprzendna apteczka.

9. TECHNOLOGIA ROBOT

Wszystkie roboty naly wykona zgodnie z obowizujacymi przepisami
I normami. Materiaty i wyroby mugzposiada Aprobat Techniczi dopuszczaca
je do stosowania w budownictwie drogowym.

Roboty ziemne w poblu istniepcych uradzen podziemnych naleg
wykonywa recznie i ze szczegdnostranoscia. Szczegotowy opis technologii
robét podano w Specyfikacjach Technicznych.

Do podstawowych obowzkéw Wykonawcy natkey na czas trwania roboét
drogowych utrzymanie drogi wewtnznej w stanie dostatecznym. Zimowe
utrzymanie drogi (uzupetnianie ubytkdw, orazsmidzanie) na odcinku placu
budowy naley do Wykonawcy.

Ponadto Wykonawca rob6t powinien bezwarunkowo polEomio
zabezpieczgteren budowy przed degtem osob trzecich.

Wykonawca robét opracuje wilasny projekt tymczasowgjanizacji ruchu
uwzgkdniajacy technologi oraz odcinkowy zakres wykonywania wszystkich robot
budowlano montaowych.

Projekt powyszy ledzie zawierat informagjna temat sposobu odwodnienia
robot.

Koszty zwhzane z wykonaniem projektow oraz robdét z nich wgpigych
Wykonawca robét uwzgtini w cenach jednostkowych oferty.
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Nalezy szczegOlp uwage zwrdOcié na to, aby szczelnie zabezpieoky
wszystkie roboty, a szczegdblnie wykopy na placu bodry oraz zabezpieczy
maszyny i urzadzenia, ze wzgldu na realizacjg inwestycji w Parku przy Zespole

Szkot w  miejscowdci Gruszczyce ze wzghu na bezpieczéastwo dzieci
przebywajacych w szkole.
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Zalgcznik nr 1

Okreslenie nowej konstrukcji nawierzchni

Okreslenie obchzenia ruchem

- przyjeto kategor ruchu KR-5

Warunki gruntowo — wodne

- przecttne

Konstrukcja nowej nawierzchni

- Przygto typows konstrukcg nawierzchni (zajcznik nr 5 do Rozposzizenia

MTIGM z 2 marca 1999r.)

Konstrukcja nawierzchni
Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni ruch KR-5 Mo
warstwy
1. 2. 3.

1. Warstwacieralna z kamienia polnego 10-15¢cm
2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 5cm
3. Podbudowa z chudego betonu B6-9MPa 20cm
4, Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cement&ms5,0 MPa 20cm
5. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cement&ms2,5 MPa 15cm

Razem konstrukcja nawierzchni ~75cm
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Zalgcznik nr 2

Zatozenia technologiczne i badania

1. Stan istniegcy nawierzchni modernizowanej drogi westnzne;.
San istnigjgcy nawierzchni.
Oceny istnigjcej nawierzchni dokonano na podstawie wizji w teren
wykonanej przez Projektantéw w czerwcu 2010r.
2. Ocena wizualna
Ocena wizualna nawierzchni drogi.

Nawierzchnia  bitumiczna na odcinku elgyn  projektem  jest
w ztym stanie technicznym. Jej wygdljest niejednolity i niejednorodny.

Zdjecia stanu istniggcego.

Wijazd na teren Parku przy Zespole Szkoét w Gruszczyc  y
- stan techniczny nawierzchni.
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Park przy Zespole Szkot w Gruszczycy
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Park przy Zespole Szkdét w Gruszczycy
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o g

Park przy Zespole Szkét w Gruszczycy

Wijazd na teren Parku przy Zespole Szk6t w Grusz — czycy
- stan techniczny nawierzchni.
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