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CZESC OPISOWA - OPIS TECHNICZNY

Projekt techniczny wezla cieplnego dwufunkeyjnego w budynku przy ul. Zachodnicj w Sieradzu.




1. Wstep.

Inwestorem jest Powiatowy Zarzad Drég majacy swoja siedzibe w Sieradzu przy
Placu Wojewddzkim 3.

a. Podstawy opracowania.

zlecenie inwestora,

wytyczne dla doboru automatyki i instalowania licznikow ciepta,
katalogi firmy , Danfoss”,

programy komputerowe do doboru pomp, wymiennikéw, naczyn
przeponowych i regulatoréw

uzgodnienia z inwestorem,

obowigzujgce normy i przepisy.

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wezta cieplnego dwufunkcyjnego dla
potrzeb instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej w budynku
Powiatowego Zarzadu Drdg przy ul. Zachodniej dz. nr 463/2, 464/2 w Sieradzu.

W opracowaniu wezta ujeto:

po stronie wody sieciowej od zaworéw wejsciowych wysokich parametrow
do wymiennika centralnego ogrzewania i cieptej wody;

po stronie instalacyjnej od wymiennika c.o. do rozdzielaczy centralnego
ogrzewania wraz z pompami obiegowymi i naczyniem wzbiorczym
przeponowym oraz zaworami bezpieczenstwa;

po stronie cieptej wody uzytkowej, odcinek wodociagu z niezbgdna
armaturg poprzez wymiennik c.w.u., wraz z pompg cyrkulacyjng, zaworem
bezpieczenstwa oraz stabilizatorem c.w.u.
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3. Opis wezla cieplnego.

Wezel cieplny zlokalizowany bedzie w budynku przy ul. Zachodniej dz. nr 463/2,
464/2 w pomieszczeniu wskazanym przez wiasciciela budynku.

Przed przystapieniem do prac montazowych wezta cieplnego nalezy wykonac
wszystkie prace budowlane facznie z przewidzianymi projektem  pracami
wykonczeniowymi przegréd budowlanych oraz przygotowa¢ pomieszczenie w zakresie
niezbednym do montazu nowego wezta cieplnego, w tym wykona¢ wszystkie podejscia
do wezla.

Przyjeto wykonanie wezta cieplnego jako wezta kompaktowego, zmontowanego u
producenta w catosci, tacznie z okablowaniem elektrycznym i sterowniczym, po prébach
ciénieniowych, zabezpieczeniu antykorozyjnym i z zatozong izolacjg cieping rurociggow i
armatury. Modut przytaczeniowy naczynia zamknigtego wzbiorczego oraz rozdzielaczy
blokowych tgczony w catosci w pomieszczeniu wezla. Dopuszcza sie rowniez
(wedlug uznania inwestora) zastosowanie wezta cieplnego skitadanego z
poszczegbinych elementéw i montowanego w pomieszczeniu wezta.

Jako zrédto ciepta dla instalacji c.o. i c.w.u. projektuje si¢ wezet cieplny
wymiennikowy pracujgcy w uktadzie rownoleglym z wymiennikami  ptytowymi.
Projektowany wezet zasilany bedzie z miejskiej sieci ciepinej pracujgcej na parametrach
120/70 °C.

Wezet cieplny zlokalizowany bedzie w budynku przy ul. Zachodniej dz. nr 463/2,
464/2 w pomieszczeniu, wskazanym przez wiasciciela budynku.

Dla potrzeb centralnego ogrzewania pracowat bedzie wymiennik lutowany typu
XB51L-1-20 firmy ,Danfoss” w ilosci 1 szt.

Dla wymuszenia obiegu wody w instalacji projektuje pompg przewodowg firmy
,Grundfos” Magna 25 — 80.

Zabezpieczenie wezta i instalacji centralnego ogrzewania zaprojektowano zgodnie
z PN-91/B-02411 poprzez naczynie wzbiorcze przeponowe typu ,Reflex” oraz Zawor
bezpieczenstwa zamontowany na rurociggu wyjsciowym z wymiennika c.o.

Dla potrzeb cieptej wody uzytkowej -projektuje si¢ ukfad réwnolegty, zasilany
wymiennikiem skrecanym typu XB12L-1-26 firmy ,Danfoss”.

Dla wymuszenia obiegu cyrkulacji przewidziano pompe firmy »Grundfos” typu UPS
20-40.
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a. Opis przyjetych rozwigzan.

Wezet gidwny - parametry wody sieciowej 120/70°C

regulator réznicy ci$nien z ogr. przeptywu "Danfoss” I AVPB dn 15
Wezet c.0. wymiennikowy - parametry wody instalacyjnej - 70/55°C

wymiennik ciepta lutowany "Danfoss" XB51L-1-20

pompa obiegowa c.o. ,Grundfos” Magna 25-80

uktad regulacji temperatury firmy ,Danfoss”

ukfad napetniania instalacji wody sieciowej

zawdr bezpieczenstwa po stronie wody instalacyjnej SYR 1915 dn 25
naczynie wzbiorcze przeponowe ,Reflex” NG 80
Wezet c.w. wymiennikowy w uktadzie réwnolegtym
wymiennik ciepfa skrecany "Danfoss" XB12L-1-26
pompa cyrkulacyjna ,Grundfos” UPS 20-40

uktad regulacji temperatury firmy ,Danfoss”

zawor bezpieczenstwa po stronie wody instalacyjnej

Aparatura kontrolno pomiarowa i automatyka.

Pomiary.

Pomiary ci$nienia za pomocg manometrow sprezynowych.

Pomiary temperatury miejscowe za pomocg termometréw rteciowych.

Pomiar iloéci zuzytego ciepta z mozliwoscig wskazania chwilowego przeptywu i
temperatury zasilania i powrotu.

Regulacja automatyczna.

Wymienniki c.0. i c.w. wyposazone bedg w uktad automatycznej regulacji
temperatury. Na przewodzie powrotnym wysokich parametréw z wymiennika c.o.
przewidziano zawor elektromechaniczny firmy ,Danfoss” typu VM-2 z napgdem AMV
20. Zawdr ten sterowany bedzie poprzez regulator ECL Comfort 310 dwoma czujnikami
temperatury.

Regulator ECL Comfort 310 po otrzymaniu sygnatu z czujnika temperatury
zewnetrznej ESMT oraz czujnika temperatury wody instalacyjnej ESMU na wyjsciu z
wymiennika przetwarza sygnaty zgodnie z ustawionym programem wewnetrznym
sterowanym zegarem. Sygnat wykonawczy kierowany jest do cztonu wykonawczego
zaworu sterujgcego przeptywem VM-2.

Przed wymiennikiem c.w.u. zaprojektowano zawor typu VM-2 z napedem AMV 30.
Zawor ten réwniez sterowany bedzie poprzez regulator ECL Comfort 310 czujnikiem
zanurzeniowym ESMU zamontowanym na przewodzie c.w.u. wychodzgcym  z
wymiennika
Stabilizacje warunkéw pracy automatyki zapewnia zawoér regulacyjny bezposredniego
dziatania ustalajacy réznice ciénien i ogranicza przeptyw na wejsciu i wyjsciu - typ AVPB.
Catoé¢ automatyki systemu ,Danfoss”.
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Regulacja temperatury wody c.o.

regulator ECL Comfort 310+ A266
czujnik temperatury zewnetrznej ,,Danfoss” ESMT
czujnik temperatury wody zasilajgcej ,Danfoss” ESMU
zawor regulacyjny VM-2 ¢ 20 o kv = 4,0 m3/h
Sitownik AMV 10

Regulacja temperatury c.w.u. 4,390 y
regulator ECL Comfort 310 + A266={¢—
czujﬁik temperatury wody zasilajgcej ,Danfoss” ESMU T
zawdr regulacyjny VM-2 ¢ 150 kv = 1,6 m3/h
Sitownik AMV 30

b. Wykonanie instalacji.

Centralne ogrzewanie.

Instalacje wezta po stronie wody sieciowej nalezy wykonac z rur stalowych
wg. PN-80/H-74219, materiat R-35 bez szwu.

Po stronie instalacyjnej rury stalowe czarne ze szwem wzdtuznym wg PN-79/H-
74244.

Wszystkie elementy nieocynkowane nalezy po oczyszczeniu szczotkami
drucianymi zabezpieczyé antykorozyjnie malujgc farbg termoodporng do 150°C oraz
dwukrotnie emalig.

Armature odcinajaca w weZle przewidziano jako kulowg z koncéwkami do
wspawania po stronie wysokich parametréw oraz kulowg gwintowang po stronie
parametréw niskich.

Wezel po stronie wody sieciowej wyposazony bedzie w odmulacz magnetyczny
typu FOM2 oraz filtr typu FS1.

Ciepta woda uzytkowa i cyrkulacja.

W weZle cieplnym rurociggi c.w. i cyrkulacji projektuje sig z rur stalowych
ocynkowanych o pofgczeniach gwintowanych wg PN-79/H-74244
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c. Izolacja cieplna.

Przewody i rozdzielacze wezta po stronie niskich parametréw izolowac cieplnie
wetna mineralng w obudowie z ptaszcza stalowego. Alternatywnie dopuszcza sie izolacje
przewodow oktadzinami z pianek typu Steinonorm 300 (pianka poliuretanowa w folii
poliuretanowej z gotowymi ksztattkami.

e Odpornos¢ termiczna izolacji — min. 150°C
o Wspdtczynnik przewodnosci cieplnej A=0,03 W/m*K dla 20°C
o Nalezy przyjaé nastepujace grubosci izolacji w mm:

Dn Temp. czynnika Temp. czynnika Temp. czynnika
rurociggu 70°C 90°C 120°C

15 15 15 25

- 20 15 15 25
25 15 20 30
32 15 20 30
40 15 20 30
50 20 25 35
65 20 25 40
80 20 25 45
100 25 30 50

d. Proby hydrauliczne.

Po wykonaniu wezla poddaé go prdbie hydraulicznej po uprzednim ptukaniu

instalacji wezta z pominieciem urzadzen regulacyjnych, filtrow i osadnikéw.

- woda zimna na cisnienia ppr = 20 atm, bez armatury

- woda zimna na cisnienia ppr = 16 atm, z armaturg

- woda goraca przy maksymalnych parametrach mozliwych do uzyskania w sieci
cieplnej w dniu proby.

Ciénienie statyczne napetniania instalacji 0,2 MPa. Ciénienie probne przy prébie
szczelnoéci na zimno 0,4 MPa. Instalacje po wykonaniu podda¢ ptukaniu przy otwarte]
armaturze i predkosci ptukania 2,0 m/s.

Catoé¢ instalacji wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlano - Montazowych cz. II, Instalacje Sanitarne i Przemystowe.
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e. Wytyczne branzowe.

Wytyczne budowlane:

Naprawi¢ tynki i posadzki, uzupetni¢ ubytki powierzchni;

Wyréwnaé posadzke zachowujac spadki w kierunku studni kanalizacyjnej, podtoga
powinna by¢ gtadka, niepalna, wytrzymata na uderzenia mechaniczne, jej spadek
powinien wynosi¢ 1% w kierunku kratki Sciekowej;

Wyczysci¢ i pomalowac pomieszczenie farbg emulsyjng;

Jezeli zachodzi potrzeba - wymieni¢ stolarke drzwiowg i okienng, drzwi do wezta
powinny mie¢ minimalng szeroko$¢ 0,8 m, wysokos¢ 2,0 m, posiadac zamkniecie
bezklamkowe i otwiera¢ sie pod naciskiem od strony pomieszczenia wezta;
Uporzadkowa¢ stan wentylacji grawitacyjnej (osadzi¢ kratki);

Uporzadkowa¢ stan kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniu;

- Wszystkie prace budowlane adaptacyjne wykonal przed montazem wezia

kompaktowego.

Wytyczne instalacyjne:

Wykonac¢ nowe rozdzielacze dla instalacji c.o.;

Wykona¢ nowe podejécia z zaworami do podtaczenia c.w.u. i cyrkulacji;

Sprawdzi¢ droznoé¢ odptywu kanalizacyjnego, wykonac studzienke schtadzajgco —
odptywowg o wymiarach 50cm x 50cm i gtgbokosci 60 cm.

Wytyczne elektryczne:

Oéwietlenie nalezy zamontowaé w ten sposob, aby aparatura pomiarowo —
regulacyjna, wymienniki, armatura mogty by¢ widoczne i kontrolowane;
Whytaczniki oswietlenia wykonad jako wodoszczelne;

Zasilanie pomieszczenia bedzie odbywato sie przez szafe rozdzielni z oddzielnym
opomiarowaniem zuzycia energii elektrycznej przez urzadzenia wezta;

Ponadto pomieszczenie to nalezy wyposazy¢ w:

odwodnienia i odpowietrzenia w wezle sprowadzone do wspdlnego kolektora
odwadniajgcego, .

Projekt techniczny wezla cieplnego dwufunkcyjnego w budynku przy ul. Zachodniej w Sieradzu.




‘nzppials m Lrupoyovy “n dzid nyudpng s oSoulioyunfnmp o8ouda1o vjzdm Auzonnyoay 12104

1Z8 | IVAYN ww GLup 000G L=1 91 Nd eluemedsm op AmoIny| JOMEZ |  sor8e Ll
1zs l WIX3443d ZLy By ww gLup Amospels i | 0510'20°€0 9l
1zs L ZYO0MOd “duiy/| 0} "Ww GLUP MN §°L-06SI mos|ndwi “peu z [epdaro Apom ZISILIOPOAA | 9267079 Gl
npejz eiueiupdnzn pepin
1z8 l HAS Jeq 0'9 "Ww Gg up "M'O BMISYSZ081dZ0q IOMBZ | GLiZ vl
z8 L HAS Jeq 0'¢ "wWwW Gg up "0°0 BMISUSZ001dZoq JOMeZ | Sl6l <l
. iloejejsul eiuszosidzagez pepin
s [ L | SHVLOV | ww Qg up G6/1549 11 0Yyd3 SN | U/eW G°Z = UO "0°0 AmoJelwiod pepin | | 2
foujdaio nibisus Amoseiwiod pepin
s L SO4aNNYD 0t-0¢ dn Buzolw.e) Bfoe(oz1 Z "m0 eulfoeinyiAo edwiod | 2118296 Ll
1z ! SO4ANNAD 08-G¢ eubep @CNO_E__E eloe|oz| z '0°0 emobslqo edwod | $9z169.6 oL
: . ~ Aduwiod
s | L | SSO4ANva | Jeq (1-Z°0) 91 Nd U/eW 0'p=" "W GLUP 9dAY | 1394mod - "0'0 nmAjdazid "iB0 Z ysiusio “uzol mom [ lovoHeoD | 6
: usiusid Ad1uzos ilbejnbai pepin -

1Zs 4 SSO4NVAd 1-1S MO | "0 BIP MLS/YL Jejsowid ] 0G0LNZ8O 8
1 L SSOINVA | pyfz31ds oz Eo_v_m%b_u\*,__MM mm,w %Emm wrgiup g gy | PUEISEZ BU RO Aulfoejnba. jomez 21029590 L
W | L | SSOINVA | pucpaids oz wonmonez mmw.wﬂmwm - ogup 2 | MUBISEZ BU 00 Aulkoeinbo somez riozase0 | 9
zs 4 SSO4Nvd 00} - NNS3 ‘0'0 Ioejejsul Ainjesedway Yiuhzd 08119280 G
1z8 } SSO4NVA LNS3 feuzndumez Ainjesedwsa) yunzy ZLOLNY80 [z
28 } SSO4NVA b 99TV ifoexjiide zon|y 008EH.80

Jzs L SSO4Nvd 0€ vO3 loued 00Z€EH.80

R b §SO4NvA EmNo:_v_ | om <om_ rww_mk_mmmw_ %%mx_c:on Z0LE 1D AmopoBod Jojeinbal AmouAD | ovoeH280 €

= - - ~ Kimeiadwoy 1loejnbai emopobod pepin

1zs 4 SSO4NvVA e)ZoBIZNMp

1z8 I SSO4ANVd 9z-1-Tzlax Bfoe|ozi z Auemoin| “AmoiAid ejdald yuusiWAm 4
1z8 14 SSO4Nvd BZOBzNMp

1zs | SSO4NVA 0Z-1-1169X foejozi z Auemoin| ‘Amoifid eyderd YiuusiwAm [}

- wAulfoejoz wezozseyd z DjiuuaiwApp
‘upep 2s0|| jusonpoud dA1 . eiuazpezin emzeN 1) "IN ‘shu .,:NO

zpeJaig - elupoyoez ‘|n Aujeyzsaiw yaukpng

"BjZdM 9MOjelIa)ew dlUSIME)ISeZ “f

01l




1T

NZPpP421G M [Prupoyony N Azid nyudpng m o8auldoyunfnp 03aujdard vpzdm Auza1uy2a] 12[04d
1zs } HHOOVHANI 0Z Up O-IN Jazhyoube 8¢
1zs l ZVO0MOd 02 Up U/eW g'Z="0 Sr mosindwi ‘peu z fouwiz Apom zIoIWOPOAA 1€
; apeysozod Ayuswia|g
1zs L] _ _ ©70]UMOJS)S - OOE[E|ISeZ elu[eIZpZoy |
oboaujdalo eyzdMm eluemoidls pepin
128 3 WIX34493d ww ozup KuemojuimB Amoxiels Jiji4 9¢
1Zs l NIX3d493d ww Qgup Auemoyuimb Amospers i G¢
; ; 9.001=1 0 Nd 99elezozsAzoo eluazpezin
1zs I NINHIL wuw zg up Kuzofyaubew yuinwpoou|i4 Ve
1zs 3 NIX3443d WD BU 8200 009 ¢l ‘Bl ww zg up Amozis1ujoy Amospiels Jyid €€
- - 9.0G1=L 91 Nd @9klezozsAzoo eluszpezif :
1zs L \ oxy3d ww oz up Auemojuimb Aujoimz Jjomez Z€
1zs L [OXSISEE| wuw Qgup Auemojuimb Aujoimz Jomez 1<
1zs 4 NIX3443d ww Qzup AuemojumB Amojny| Jomez 62
1z8 4 NIX34d3d ww Qgup Auemojuimb Amojny Jjomez 82
1zs z WIX3443d ww Qgup Auemojuimb Amojny Jomez Lz
9.00l=L 0l Nd eulkoejejsui euons aoefeuiopo Kiomez ; -~
1zs L VYINYYLIZ W Zeup Amoziaiujoy Aujoimz Jomez 9z
1zs 9 IVAYN ww gLup eluemedsm op Amojny Jomez Ll
1ZS Z IVAVYN wuw gzup eluemedsm op Amojny Jomez [Z4
1Zs ¥ IVAVYN ww ggup eluemedsm op Amojny lomez €T
950GL=L 91 Nd emoIdals euons aokleuiopo Aiomez ; ;
zs 4 1M 05y (001-0) Aysoud Auzoluyos) JJpwows | (44
1zs 4 LM 05 (051-0) Rysoud Auzoyuyos} Jjowowia | 1z
1zs 14 NAM ed #'0-0 00L-N “JJoWoUBW WaINY Z AuZoAUSD JJSWOUBIA | OL'LLL 0z
1zs ] NIM ediN 9°1-0 00L-IN “JawouBW WaPUNY| Z AUZOAIUSD JJOWOUBIN | 0L'LLL 6l
yoAkmoosloiiu moseiwod pepin
1zs P G N EE ; ww gLup _ Auemoyuimb Aujoimz Jomez 8l




s \, ; ST o 1 A FATIAD T A 03111 G4/ Qi e mA 10 K147 2 -
nzpp.aoig m [rupoyopy 1n Azid nyudpng m oSauloyunfimp 0Saujdard vpzdm Auzonuyda) 12104 ]

128 4 NIX3443d wuw gLup Auemoyuimb Amoiny| lomez 0¢
1zs z LM 054 (001-0) Aysoud Auzoluyosy jawowe | (44
1zs [ NAM ediN ¥'0-0 00L-N “Jowouew Wwaniny z AuzoAljuad JjsWoue | 0L'LLL 0z
1zs 3 OWY3IHL 01 1/0¥/00C YMOS ¢Wp 00 "N"M'0 Jojez|jiqels 54
‘1z 3 X37439 L dNs ejue|uzoJdo op ‘mMez z 80kfeulopoowes 8zokfZ | 001l 9L oy
1zs L X37434 08 ON "0'0 eamouodoazid 8z0.101qzm SIUAZOBN | L.v18296 6¢
1zs 4 NIWHIL wwool up zoe|eizpzoy
‘upap | 9sojl ju99nNpoId dAl - eluazpezin emzenN . | 1) hz 'sh1 ‘uzQ

INAMOLYMVJINOXM IN31Z3M VZOd VINIZdVZin

Cl




iy

SiaRUSTWO POWIRTOWE
le SIERADZU
. . ac W 1 = »dzld
5. Obliczenia. R SR AT
a) Zestawienie danych wezla ciepinego
[kw] [keal/h] [t/h]
Zapotrzebowanie ciepla catkowite 90,00 77386,07
i 70,00 60189,17
20,00 17196,90
1,55
1,20
4,01
0,34
0,38
0,52
120/70 °C
70455 °C
70435 °C
55/10 °C
b) Dobér wymiennika centralnego ogrzewania
e _ (Qeot Q) _ (70,00 +20,00) _ o
Strumier wody dia przylacza % =—1,) 1,163 (120 65)-1163 1,55  [m/pl]
s 70,00
¢ 120  [mh]

Strumiert wody sieciowej c.o. Gsco = (t.—t,) 1163 ={20-70)-1163
= ] 2] :]

B 3 70,00 N
—1,) 1163 (70—55)-1,163

Z

401 [mY

Strumien wody instalacyjnej c.o. Gico = C
Na podstawie programu komputerowego firmy "Danfoss” dobrano wymiennik ciepta lutowany

typu XB51L-1-20 szt. 1

opory wymiennika:
AH, = 0,50 [ kPa]
AH;= 4,30 [ kPa]

wydruk doboru w zalgczeniu.

Projekt techniczny wezla cieplnego dwufunkcyjnego w budynku przy ul. Zachodnicj w Sieradzu




¢) Dobdér wymiennika cieplej wody

RN STRR ATY7Z

" 5 5 5 ch 20100 3
‘ WL Gogw = : = = h
Strumien wody sieciowej c.w (.=t,) 1163 (120 - 65)- 1163 0,3 [m f ]
L 20,00
Strumien wody instalacyjnej c.w. Gigw = . f Y1163 =G5-10) 1163 0,38 [m’fh]
= 3 e3 ¥
i 20,00
Strumiert wody c.w. - lato Gowr = o f} 1163 (70 —35) 1163 0,52 [m’/h]
z ¥ g = g

Na pbdstawie programu komputerowego firmy "Danfoss" dobrano wymiennik ciepfa lutowany
typu XB121-1-26 szt. 1

opory wyrmiennika:
AH. = 0,60 [kpPa ]
L'SH: = 0,49 [ kPa ]

wydruk doboru w zatgczeniu.
Stosuje sie stabiizator temperatury cieplej wody uzytkowej typu SCWA o pojemnoéci 200 litrdw.

d) Dob6r pompy obiegowej

Wydajnoé¢ pompy Vo=0Gypor115= 4,61 [m*/h]
Wysokoé¢ podnoszenia
op6r instalacji budynku h;= 30,00 [ kPa]
opér wymiennika depla  fwym = 4,30 [kPa]
opér wezta he= 400 [kPa]
Suma oporéw: 38,30 [kPa]
Hy=11-(Ri+hyym+hy)= 42,13 [kPa] = 430 [mH,0]

Dobrano pompe Magna 25-80 firmy "Grundfos”, pracujaca pod napigciem 230 V.
Numer katalogowy pompy: 97691265
Wydruk doboru w zalgczeniu.

Projekt techniczny wezla cieplnego dwufunkcyjnego w budynku przy ul. Zachodniej w Sieradzu.




) Dobor pompy cyrkulacyjnej

Wydajnos¢ pompy B+02-Gou= 0,10
Wysokos¢ podnoszenia

opér instalacji budynku hy= 20,00

opdr wymiennika ciepta Roeym = 0,40

opdr wezta by = 8,00

Suma oporow: 28,4

H, = (hi + Rygym + hw) = 28,4

Dobrano pompe UPS 20-40 firmy "Grundfos”, pracujaca pod napigciem 230 V.

Numer katalogowy pompy: 96281371
Wydruk doboru w zatgczeniu.

f) Dobér naczynia wzbiorczego dla instalacji c.o.

W opardiu o program komputerowy "Naczynia wzbiorcze” frmy "Reflex”, dobrano

naczynie wzbiorcze przeponowe typu NG 80 szt. 1
Numer katalogowy: 96281477
Wydruk doboru w zalgczeniu.

g) Dobér urzadzen antomatycznej regulacji

Dobér zaworu regulacyjnego c.o.

kpe= = 2,658

Dla maksymalnego przephywu wody sieciowe] 1,20

regulacyjny firmy "Danfoss” typu VM 2, o $rednicy dn 20 i k,.=4,0 [m?/h]. Zawér wspélpracuje

7 napedem typu AMV 10.
AHza.w,rsg.co = 9,00

Numer katalogowy zaworu: 065B2016

Numer katalogowy napedu: 082G3001
Wydruk doboru w zafgczeniu.

Projekt techniczny wezla cieplnego dwufunkcyjnego w budynku przy ul. Zachodniej w Sieradzu.

[m’/h]
[kPa]
[ kPa]
[kPa]
[kPa]
[kPa]l = 2,90 [mH0]

[méfh]

[m?/h], dobrano zawdr

[ kPa ]




Dobér zaworu regulacyjnego c.w.

gos curl - ; 3
O 0,95 [m°/h]
Dla maksymalnego przephywu wody sieciowe] 0,52 [m?/h], dobrano zawdr

regulacyjny firmy "Danfoss” typu VM 2, o $rednicy dn 15 ik,.=1,6 [m?/h]. Zawdér wspdipracuje
z napedem typu AMV 30.
AH guwregow = 10,56 [kPa]

Numer katalogowy zaworu: 06582014
Numer katalogowy napedu: 082G3011

Wydruk doboru w zalgczeniu.

Dobér regulatora réznicy cisnieri z ograniczeniem przeplywu dla obiegu c.o.

b= 2 [mih]
w"ﬁprag
APsiocimin = 100 [ kPa ]

AH = &st;—'m,c‘o + AHzaw.rsg,co + Aszym.nw s "SHzaw‘reg.r:',v' + AH,;

AHs,v.rym,m = 0,50 [ kPa ]
Ao regeo = 9,00 [ kPa 1
Lﬂ\stym,cw = 0, 60 [ kPa 3
Azcwragen = 10,56 [kPa]
AH,= 40,00 [kPal]

AH= 60,66 [kPal

Apf‘eg = APoigcimin — AH

Apreg = 39,34 [ kPa ]
Apreg = 3,3934 [ bar ]
kye = ,_-_G” = 247 [m¥h]
2 A *':‘p'reg ’
Dla maksymalnego przeptywu wody sieciowe] 1,55 [m?/h], dobrano regulator

réznicy ciéniefi z ogr. przept. firmy "Danfoss” typu AVPB, o Srednicy dn 15 ikv = 4,0 [ m*/h].
Zakres nastaw zaworu: 20 - 100 [ kPa ].

Numer katalogowy zaworu: 003H6401

Numer katalogowy konicéwek do wspawania: 003H6911
Numer katalogowy rurek impulsowych: 003H6853
Wydruk doboru w zafgczeniu.

Projekt techniczny wezla cieplnego dwufunkcyjnego w budynku przy ul. Zachodniej w Sieradzu.




3 1AROSTWO POWIATQWE
£ g . . w SIERADZU
h) Doboér ukiadu pomiarowo - rozliczeniowego dla c.o. Plac Wojew6dzki 3
92.200 SIERADZ
Uktad pomiarowy dobiera i montuje Dostawca ciepta
Dla potrzeb wezta cieplhego i przephywu 1,55 m3/h dobrano licznik ciepla ultradwigkowy
typu US Echo Il dn 20 mm o przeplywie nominalnym 2,5 m3/h z przelicznikiem CF51/55.

i) Dobor $rednic rurociagéw wezia ciepinego

d =18,8 - |—

srednica rurociagéw wezla przylgczeniowego:

d - Srednica p [

przyjeto dn 32 mm.

érednica rurociagdw c.o. - strona wysoka:

d - Srednica przewodu [mm]

przyjeto dn 25 mm.

$rednica rurociagéw c.o. - strona niska:

d rednica przewodu [mm]

przyjeto dn 50 mm.
érednica rurociagdw c.w. - strona wysoka:

d - Srednica przewodu Imm]

przyjeto dn 20 mm.
$rednica rurociagdw c.w. - strona niska:

d - Sredmica przewodu [mm]

przyjeto dn 20 mm.

Projekt techniczny wezla cieplnego dwufunkcyjnego w budynku przy ul. Zachodniej w Sieradzu.




j) Dobér zaworu bezpieczenstwa dla instalaciji c.o. SIARUSTWO POW

Wymagana masowa przepustowos¢ zaworu bezpieczefistwa

M=4473-b-Af(p—p)-p  [kg/s)

ciénienie nastawy zaworu bezpieczeristwa py = 3 [ bar]
cisnienie nominalne sieci cieplowniczej Pz = 16 [ bar]
minimalna $rednica wewnetrzna do = 20 [ mm ]
obliczeniowa temperatura wody sieciowej 120 %1
gestos¢ wody przy jej obliczeniowe]j temp. 7 = 943,129 [ kg/m*]
wspdlczynnik wyphywu dla cieczy Coyz = 0,40
dop. wsp. wyphywu zaworu o, =09 -a... = 0,36
b=1[bar]gdy po—p1 =5 i [ bar ]
b=2[bar] gdy P=—p1>5 2 [bar]
powierzchnia przekroju poprz. plyty wym. A = 0,00002 [m?] dla wym. XB 51L
M=4473 -8 -AJ(p2—p)-p = 1,98 [ka/s ]

Minimalna srednica wewnetrzna zaworu bezpieczenstwa

| M
domin =54+ |———== 17,37 [mm]
4 GerafPL- P

Dobrano zawdr bezpieczeristwa typu SYR 1915 dn 25 mm - 1 sztuka w celu spetnienia warunku:
dﬁ - d(}mz’n

Warunek powyzszy jest zachowany.

Dobrany zawér bezpieczeristwa spelnia wymagania normy PN-B-02414

Projekt techniczny wezla cieplnego dwufunkcyjnego w budynku przy ul. Zachodniej w Sieradzu.




k) Doboér zaworu bezpieczenstwa dla instalacji c.w.

Wymagana masowa przepustowos¢ zaworu bezpieczenistwa

G=159-a,-b-Ffpa—p)-¥ [ko/h]

ciénienie dopuszczalne instalacji c.w. nm= 6 [ bar ]
ciénienie na wylocie zaworu bezp. Pz = 0 [ bar]
cidnienie czynnka grzewczego Pz = 16 [bar]
minimalna érednica wewnetrzna do= 20 [ mm ]
obliczeniowa temperatura wody instalacyjnej 55 e |
ciezar objetoéciowy wody przy t=55°C ¥ = 980,6 [ kg/m®]
wspdtczynnik wyphywu dla cieczy Corz = 0,54

dop. wsp. wyplywu zaworu @, = 0,35 - = 0,189

wspdlczynnik wyphywu wody grzejnej Gpy = i

b=1[bar] gdy Pa—p1 =5 1 [ bar ]
b=2[bar] gdy ps—P+>5 2 [ bar]
pole przekroju pojedyriczego kanatu przeph.F = g [ mm?] dla wym. XB12L

6=159-a,-b-FJ(p3—p)-vy= 2834,10 [kg/h]

Minimalna érednica wewnetrzna zaworu bezpieczeristwa

4-G

A = 12,22 n
” jn-1,59-acw,’(i,l-M*pz)-r ' At

Dobrano zawér bezpieczefistwa typu SYR 2115 dn 25 mm - 1 sztuka w celu spelnienia warunku:
dl} = d'c‘:mirz
Warunek powyzszy jest zachowany.

Dobrany zawér bezpieczeristwa spelnia wymagania normy PN-76/B-0244

Projekt techniczny wezla cieplnego dwufunkcyjnego w budynku przy ul. Zachodniej w Sieradzu.
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Projekt techniczny wezla cieplnego dwufunkcyjnego w budynku przy ul. Zachodniej w Sieradzu.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-4AP-1U5-IR3 *

Pan Ryszard Janusz ANTCZAK o numerze ewidencyjnym £OD/IS/3309/03

adres zamieszkania ul. Mokra 13a m. 27, 95-200 Pabianice

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-12 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady t6dzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



POLSKA

= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

+OD-A75-46N-5R1 *

Pan Janusz FENGLER o numerze ewidencyjnym tOD/IS/4546/03

adres zamieszkania ul. Le$na 5A, 98-210 Chajne

jest czfonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2014-10-01 do 2015-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektranicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-09-04 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodme art. S ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzeinli 2001 1. 0 podpisie elektronicznym {Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

P y K Icznym weryfik ym przy p Y go kwalifik go certyfikatu sg
ré pod gled kutkéw prawnych dok opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)
* Weryfikacfg popri 1 danych w ninie} $wiadczeniu moina sprawdzié za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stranie Polskiej lzby lntynleréw Budownlctwa www.plib.org.p! lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Intynieréw
Budownlctwa,
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Sieradz, 20.03.2015 r.

OSWIADCZENIE

Niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany wezta cieplnego

w budynku biurowo-socjalnym z czesciag magazynowg

na dziafce. nr ew. 463/2, 464/2
potozonej w miejscowosci Sieradz, ul. Zachodnia
Zlecony przez Powiatowy Zarzad Dréog w Sieradzu

98-200 Sieradz
Plac wojewoédzki 3

sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy techniczne;.

Sprawdzajgcy: Projektant:

AR



