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Wyjasnienie siwz na zadanie:
»,Budowa budynku biurowo- socjalnego z czescig magazynowa
dla Obwodu Drogowego w Sieradzu”

Nr przetargu SP.261.20.2015

Informuje, ze w prowadzonym postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego na
zadanie: ,Budowa budynku biurowo-socjalnego z cze$cia magazynowg dla Obwodu
Drogowego w Sieradzu” wptynely zapytania od Wykonawcoéw dotyczgce wyjasnienia
tresci siwz.

Tresc zapytania:

1. Czy okna umieszczone w zestawieniu $lusarki w liczbie 19 szt. to okna PCV, ktére sa
w posiadaniu inwestora (poz. 1.1 w kosztorysie — etap 11)?

Odpowiedz

Okna umieszczone w zestawieniu ,Slusarki” w liczbie 19 szt. to okna PCV bedace

w posiadaniu inwestora.

Tres¢ zapytania:
2. Jakich okien jeszcze, oprocz PCV dotyczy poz. 1.1 w kosztorysie — etap 11?

Odpowiedz
Poz. 1.1. kosztorysu dotgczy tylko montazu 19 szt. okien PCV o wymiarach 110/150
tj. o powierzchni 31,35 m

Tres¢ zapytania:

3. Prosimy o sprostowanie wymiaru okna naroznego z zestawienia $lusarki okiennej AL.,
gdyz wedtug projektu powinno wynosié¢ 200/130 a w zestawieniu jest 200/235.

Odpowiedz

Wymiar okna naroznego — 200/130.

Tres¢ zapytania:

4. Z jakiego materiatu majg by¢ wykonane bramy segmentowe (stalowe czy

aluminiowe)? Prosimy o szczegotowy opis.

Odpowiedz

Bramy segmentowe o nastepujacej charakterystyce:

- panele gr. 42 mm wykonane z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo z adhezyjng
powiokg gruntujgcg wykonczong obustronnie w strukturze Stucco i wypetnione piankg
PU

- wysoko$¢ paneli 625 mm

- 1 pole przeszklone na wysokosci wzroku dorostego cztowieka z szyby podwdjnej
przezroczystej z tworzywa sztucznego DURATEC lub rownowaznego o gr. 26 mm

- prowadzenie uwzgledniajgce nachylenie dachu

- ryglowanie standardowe



- szerokos¢ drzwi przejsciowych w bramach — 100 cm.

Tresc¢ zapytania:

5. Czy elementy wyposazenia (stoty, biurka, krzesta, szafki itp.) nalezg do przedmiotu
wyceny? Jesli tak to prosimy o podanie szczegétowych parametrow.

Odpowiedz

Zamowienie nie przewiduje wyposazenia pomieszczen.

Tresé zapytania:
6. Prosimy o podanie parametréw ptytek podiogowych i $ciennych wewnetrznych (kolor,
rozmiar, itp.).

Odpowiedz

al biura, korytarze, jadalnia, szatnia

— plytki gresowe szlifowane lub granitowe szlifowane o wymiarach od 30/30cm do 45/45
cm w kolorach jasny bez, jasnoszary, jasnokremowy.

- nasigkliwos¢ mniejsza od 3%

- wytrzymato$¢ na zginanie wieksza od 27 MPa

- twardo$¢ min. 6 w skali Mohsa

- odpornoé¢ na Scieranie — klasa V

b/ WC, umywalnia, pomieszczenie porzgdkowe:

- parametry j.w.

- antyposlizgowe

Parametry ptytek $ciennych:

- wymiary od 30/30 cm do 40/60 cm dostosowane kolorystycznie do ptytek podtogowych o
powierzchni poétmat — mat.

Tres¢ zapytania:

7. Prosimy o podanie koloru parapetéw wewnetrznych z granitu.

Odpowiedz

Kolor parapetow wewnetrznych granitowych — popielaty, jasny bez, szaro-bezowy
o drobnym uziarnieniu.

Tres¢ zapytania:

8. Czy sufity podwieszane majg by¢ wykonane z ptyt GK jak opisano w projekcie czy
Armstrong jak w kosztorysie i na rys. np. A5?

Odpowiedz

Sufit podwieszany w pomieszczeniach ,mokrych” tj.: WC ogélnodostepne, umywalnia,

WC umywalni, pomieszczenie porzadkowe nalezy wykonaé z ptyt gipsowo-kartonowych

wodoodpornych na stelazu systemowym, stalowym ocynkowanym.

W pozostatych pomieszczeniach uzytkowych sufit podwieszany kasetonowy typu

ARMSTRONG lub rownowazny o podobnych parametrach technicznych i zastosowaniu.

Tres¢ zapytania:

9. Prosimy o podanie parametrow ptytek gresowych na cokédt budynku (wymiar, kolor).

Odpowiedz

Parametry ptytek gresowych na cokét budynku:

- wymiary 30/30 cm

- kolor RAL 9007 lub zblizony

- mrozoodpornosé

- wykonczenie powierzchni - szlifowana

Tres¢ zapytania:



10.Prosimy o zamieszczenie na stronie planu zagospodarowania.

Odpowiedz
W zataczeniu plan zagospodarowania

Tresc zapytania:

11.Prosze zamawiajacego o wyjasnienie dot. kwestii opisu, ktéry zawiera informacje, ze
przytacze zewnetrzne wedtug odrebnego opracowania? Natomiast w przedmiarze
brak jest przytacza wod-kan. Prosze o wyjasnienie.

Odpowiedz

Przytacza zewnetrzne obstugujace projektowane na terenie inwestora obiekty sa lub bedg

przedmiotem odrebnego opracowania. W chwili obecnej istnieja nastepujgce elementy

uzbrojenia technicznego dziatek inwestora:

- przytacze energetyczne wraz ze zigczem kablowym

- przytacze wody do sieci DN 150

Na dziatce istnieje rowniez podziemny szczelny zbiornik wybieralny o pojemnosci V=10

m® . Przytacze cieptownicze bedzie tematem odrebnego opracowania i realizacji.

Tresé¢ zapytania:

12.W zatgczonych na stronie internetowej dokumentach — brak jest dokumentacji na
wezet cieplny.

Odpowiedz

W zataczeniu dokumentacja na wezet cieplny.

Tres¢ zapytania:

13.Czy wezet ma by¢ ujety w kosztorysie ofertowym?

Odpowiedz

Wezet cieplny jest przedmiotem zamowienia i nalezy go ujaé¢ w kosztorysie ofertowym.

W opisie robot jest: ,montaz kompaktowego dwufunkcyjnego wezta cieplnego o mocy

catkowitej 90 kW



