1. Podstawa opracowania.

Umowa zawarta poradzy Powiatem Sieradzkim, Plac Wokeo3, 98-200
Sieradz a Przedgiorstwem Roboét Iaynieryjnych Kepno Zaktad Ustug
Projektowo — Konsultingowych, ul. Pogodna 6/27 ngkenanie projektu
rozbudowy odcinka drogi powiatowej nr 1708 E Bwze - skrzyowanie
(Czartoryja - Godynice) - @%¢ 1l od skrzyowania Btaszki-Zloczew do
skrzyzowania Czartoryja —Godynice..

2. Opis warunkéw ruchu.

Niniejsze opracowanie przedstawia docelowrganizacg ruchu po
wykonaniu projektowanej rozbudowy odcinka drogi petewej nr 1708 E
Brzeznio - skrzy:owanie (Czartoryja - Godynice) polegegj na:

- obustronnym poszerzeniu drogi powiatowej do da&i@ 6,0m w terenie
niezabudowanym i 7,0m w terenie zabudowanym,

- przebudowie skrzzpowan drogi z drogami gminnymi i powiatowymi,

- budowie ronda na skrzgwaniu dwoch drég powiatowych,

- budowie chodnika szer. 1,5m w m. Szczesie — atprvawa i lewa,

- budowiesciezki rowerowej z maliwoscia ruchu pieszych o szerod® 2,5m w
m. Podcabaje i m. Ostréw wagiu drogi powiatowej — strona prawa,

- przebudowie chodnika o szerdko2m w m. Ostréw — strona lewa,

- przebudowie zjazdow wagu drogi powiatowej — strona prawa i lewa,

- budowie nowych zjazdow wagu drogi powiatowej — strona prawa i lewa,

- budowie zatok autobusowych — strona prawa i lewa,

- wykonaniu odwodnienia, budowie nowych rowéw dnagoh otwartych i
udraznieniu przydranych rowow,

- wykonaniu odcinkéw rowéw krytychsciekow przykrawdziowych,

- budowie odcinkow kanalizacji deszczowej,

- usungciu kolizji z liniag energetyczai telekomunikacyja,

- wykonaniu przepustow pod zjazdami,

- przebudowie istniggych przepustow pod koramrogi,

- przebudowie istnigcego obiektu mostowego na przepust,

- wykonaniu korekty tukéw poziomych i pionowych,

- wycince i zabezpieczeniu istnieych drzew i krzakow zlokalizowanych w
sladzie projektowanej przebudowy,

- wykonaniu wzmocnienia konstrukcji istraegj nawierzchni bitumicznej wraz
z wykonaniem nowej nawierzchni bitumicznej na caljgaici i szerokdci
przebudowywanego odcinka drogi,

- wykonaniu nowego oznakowania poziomego i pionaweg

Projektowana przebudowa drogi zlokalizowana jest wciagu drogi
powiatowe] nr 1708 E relacji Brzeznio - Braszewice i przebiega w terenie
niezabudowanym i zabudowanym.



Istniejgce oznakowanie pionowe i poziome:

Zgodnie z rysunkiem nr 1 “Inwentaryzacja”.

3. Charakterystyka drogi i ruchu.

Droga nr 1708 E relacji Brzeio - Braszewice jest drag
ogollnodostpna.

Nr drogi -1708 E
Liczba jezdni - jedna
Dostpnaic - 0ogolnodospna
Funkcja - powiatowa
Klasa techniczna -Z

Projektowany odcinek przebiega w tereni@iezabudowanym
| terenie zabudowanym.

Zgodnie z danymi uzyskanymi przez zespo6t Projektaintzba osi
obliczeniowych 100kN na delna drodze powiatowej nr 1708 E ksztattujers
poziomie od 71 do 335.

4. Opis stanu projektowanego.

Projekt oznakowania wykonano zgodnie z:

- Rozporadzeniem Nr 430 MTIGM z dnia 02.03.1999r. w sprawiarunkow
technicznych, jakim powinny odpowiaddrogi publiczne i ich usytuowanie
-DZ. U. Nr43z 14 maja 1999r.,

- Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wetvanych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie zaaki sygnatow drogowych —
Dz. U. Nr 170.,

- Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17.09.2003w. sprawie
kierowania ruchem na drogach Dz. U. Nr 182 — p@841,

- Rozporadzeniem Ministra Spraw Wewtiznych i Administracji z dnia
6 lutego 2004r. zmieniage rozporzdzenie w sprawie kierowania ruchem
drogowym Dziennik Ustaw Nr 27, Poz. 243.,

- Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003x. sprawie
szczegotowych warunkéw zadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zagdzaniem Dz. U. Nr 177 — poz. 1729.,

- Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003w. sprawie
szczego6towych warunkoéw technicznych dla znakéwgnsyow drogowych oraz



urzadzen bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkédw ich umieszczania na
drogach — poz. 2181, Dz. U. z dnia 22 grudnia 2003220.,

- Zalcznikami nr 1, 2, 3, 4 do Rozpadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003r. w sprawie szczegoOtowych warunkow tétmych dla znakow i
sygnatéw drogowych oraz wazen bezpieczaéstwa ruchu drogowego i warunkéw
ich umieszczania na drogach — poz. 2181 Dz. U.29r2dnia 23 grudnia 2003r.

4.1 Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje lokalizadjrodzaj:

a) oznakowania poziomego,
b) oznakowania pionowego.

4.2 Szczegolowe zalecenia wykonania oznakowania

Aluminiowe tarcze znakow powinny bymontowane do stupkoéw w
sposob wykluczapy obroét tarczy wokot stupka.

Szczegolowy wykaz wszystkich projektowanych znakdablic i
urzadzen bezpieczaéstwa ruchu, wraz z ich iégia i wymiarami, podaje
zestawienie znakow.

5. Zalazenia projektowe:

Po przeprowadzeniu analizy warunkéw drogowych ihaveych w
szczegOlnéci kierunku ruchu pieszych przyp lokalizacg oznakowania
—rys. nr 2.

| . Oznakowanie pionowe,

a) znakisrednie aluminiowe podwojne zaginane z folii odbtaskj Il-ej
generaciji, grub& blachy 1,5mm,
b) stupki do znakow z rur stalowyclyikcowanych @ 63,0mm (27).

Materiaty do oznakowania pionowego powinny postadartyfikat na
znak bezpieczestwa ,B” lub Swiadectwo Kwalifikacji do kompleksowego
wykonania pionowego oznakowania drég wydane prB&iM.

Kazdy materiat, na ktory nie ma Polskiej Normy powmgosiada swiadectwo
zgodndci z Polsk Norma lub Aprobat Techniczia wydary przez Instytut
Badawczy Drog i Mostow.

I1. Oznakowanie poziome,

a) oznakowanie poziome nakewykona w technologii grubowarstwowej,



Wykonanie znakowania powinno dygodne z zaleceniami producenta
materiatdw, a w przypadku ich braku lub niepelnydainych - zgodne z
ponizszymi wskazaniami.

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomegmd@ego z
dokumentagj projektows i ,Instrukcja o znakach drogowych poziomych”,
powinny odpowiadanastpujacym warunkom:

- szerok@¢ linii moze r&ni¢ sic od wymaganej & 5mm,

- dlugas¢ linii moze by mniejsza od wymaganej co najiey o 50mm lub
wigksza co najwyej o 150mm,

- dla linii przerywanych, diugg cyklu sktadajcego st z linii i przerwy nie
moze odbiegé od sredniej liczonej z 10 kolejnych cykli o weej niz £ 50mm
diugasci wymagane.

. Uwaga ogolna:

Przewidywany termin wprowadzenia nowej statej orgacji ruchu
okresla sk na przetomie 2008r./20009r.

Przed przysipieniem do wykonania robot, Wykonawca jest
zobowhzany przedstawi Inzynierowi niezledne dokumenty tj. Aprobaty,
Atesty, Certyfikaty i Deklaracje na poszczegoélnedzaje stosowanych
materiatow i technologiwykonywania robot.



