
900x900x900 1 szt.

900x900x900 1 szt.

900x900x900 2 szt.

900x900x900 1 szt.

900x900x900 10 szt.

900x900x900 8 szt.

900x900x900 2 szt.

− 2 szt.

∅ 800 2 szt.

∅ 800 1 szt.

∅ 800 2 szt.

∅ 800 8 szt.

∅ 800 4 szt.

∅ 800 5 szt.

∅ 800 4 szt.

600x600 2 szt.

600x600 4 szt.

600x600 16 szt.

600x600 12 szt.

700x1200 4 szt.

700x1200 2 szt.

− 4 szt.

− 4 szt.

− 4 szt.

− 4 szt.

− 4 szt.

− 2 szt.

− 9 szt.

 C-113a-16a

 D-2

 E-1

 E-2

 A-2

 A-6b 

 B-9

 C-12

 C-13-16

 A-4 

 A-3 

OZNAKOWANIE PIONOWE

 D-1

 D-6

 A-17

 D-15

 D-42

 D-43

 T-27

Zestawienie projektowanych znaków 
Projekt docelowej organizacji ruchu - DP nr 1708 E 

Brzeźnio - skrzyŜowanie (Czartoryja - Godynice)                                                                                                                          
Część I

Wymiary znaków Ilość 
Asortyment znaków 

i urządzeń bezpieczeństwa ruchu

 C-9

 E-4

 E-17a

 A-24

 B-25

 A-7 

 B-18

 tablica ostrzegawcza ze znakiem A-16

 E-18a

 Znaki istniejące do przestawienia i regulacji



0,12m 1091 m

0,12m 2053 m

 P-1e 0,24m 202 m

 P-3a 2x0,12m 192 m

2x0,12m 761 m

0,12m 583 m

0,24m 425 m

 P-7d 0,12m 168 m

szer. 4mx0,5m 58,0 m2

szer. 4mx0,5m 56,0 m2

szer. 6mx0,5m 60,0 m2

0,5mx0,7m 11,55 m2

 P-14 0,5mx0,75 5,36 m2

− 25,6 m2

− 1,99 m2

− 8szt.

− 71 m

− 63 m

− 200 m

 P-1b

 P-10 czerwono - białe

 P-10

 P-10

 P-7a

OZNAKOWANIE POZIOME GRUBOWARSTWOWE

 P-23

 Słupki przeszkodowe U-5a

 P-21

 Balustrada U-11a

URZĄDZENIA BEZPIECZE ŃSTWA RUCHU

 P-13

 Ogrodzenie segmentowe U-12a

 P-6

 Stalowe bariery ochronne U-14a

 P-1a

 P-4


