Przekrdj normalny od km 6+709,00 do km 6+848,30

Konstrukcja chodnika (G1)

betonowa kostka brukowa gr. 8cm

, 1..00m 3.50m
Pas
dzielgcy Pas ruchu

Konstrukcja wzmocnienia jezdni
w-wa $Scieralna z betonu asfaltowego 0/16mm gr. 5cm

wyprofilowana nawierzchnia istniejgcej jezdni

o$ drogi powiatowej nr 1708E

Przekrdj normalny - uliczne zjazdy indywidualne

na podtozu G1

Zmienna L

Przekroj normalny - drogowe zjazdy indywidualne

na podtozu G1

Zzmienna

Przekrdj normalny - zatoka autobusowa

na podtozu G1

3.50m

0.2m, , 1.50m L

podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm

konstrukcja istniejacej jezdni

SZCZEGOL "C"

granica pasa drogowego

geokompozyt szer. 1,1m
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Konstrukcja poszerzenia jezdni (G1)
w-wa $Scieralna z betonu asfaltowego 0/16mm gr. 5cm

w-wa wigzaca z betonu asfaltowego 0/20mm gr. 6cm

podbudowa z betonu asfaltowego 0/25mm gr. 8cm

podbudowa pomocnicza z KLSM 0/31,5mm gr. 20cm

w-wa mrozoochronna z gruntu niespoistego gr. 15cm

projektowana

zjazd indywidualny

Konstrukcja zjazdow ulicznych (G1)
betonowa kostka brukowa gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3cm

kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5MPa gr. 15cm

geokompozyt szer. 1,1m

Pas ruchu
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zjazd indywidualny Pas ruchu
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Konstrukcja zjazdéw drogowych na pola (G1) |
nawierzchnia z destruktu bitumicznego gr. 10cm )
podbudowa z ttucznia kamiennego z rozbiorki gr. 20cm |
geokompozyt szer. 1,1m |
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granica pasa drogowego

ad
ia

granica pasa drogowego

i - pochylenie podtuzne zjazdu dostosowac do istniejgcego terenu
max. 5% na pierwszych 5m od krawedzi drogi

Sa,

i - pochylenie podiuzne zjazdu dostosowacé do istniejgcego terenu

max. 5% na pierwszych 5m od krawedzi drogi

A

+| 0,00

Pas ruchu

kostka kamienna 9/9/11cm

Zatoka autobusowa Peron

Konstrukcja zatoki autobusowej (G1)
w-wa Scieralna z kostki granitowej gr. 16cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3cm

podbudowa z chudego betonu B6-9MPa gr. 20cm

podsypka c-p 1:4

kruszywo stabilizowane cem. o Rm=5,0MPa gr. 16cm

tawa betonowa beton B-15

| geokompozyt szer. 1,1m
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Konstrukcja poszerzenia jezdni (G1)
w-wa Scieralna z betonu asfaltowego 0/16mm gr. 5cm

Konstrukcja peronu (G1)

w-wa wigzaca z betonu asfaltowego 0/20mm gr. 6cm

betonowa kostka brukowa gr. 8cm

Umocnienie skarpy i dna rowy ptytami

azurowymi wystepuje na odcinku:

- na dlugosci 1,2m od wlotu i wylotu przepustu
pod zjazdami na wysoko$¢ ~1m skarpy rowu
- od km 5+797,40 do km 5+864,00 str.P

, Loom ~ 2.80m

Pobocze Roéw

Konstrukcja pobocza

w-wa destruktu bitumicznego gr. 10cm

w-wa kruszywa z rozbiorki gr. 15cm

umochnienie rowu ptytami azurowymi

podbudowa z betonu asfaltowego 0/25mm gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 5cm

podbudowa pomocnicza z KLSM 0/31,5mm gr. 20cm

w-wa mrozoochronna z gruntu niespoistego gr. 15cm

o wymiarach 60x40x10cm

(*) - zmienna gtebokosé dna rowu

granica pasa drogowego

Drogowy Sciek trojkatny wystepuje na odcinku:

- od km 7+170,00 do km 7+180,00 str.L

Roéw Pobocze**

L 1.50m
T T $ZCZEGOL'G

bariera SP-05*

Konstrukcja pobocza
w-wa z destruktu bitumicznego gr. 10cm

w-wa z kruszywa z rozbidrki gr. 15cm

(*) - bariera stalowa SP-05 o rozstawie stupkéw
co 2m wystepuje na odcinkach:
od km 6+013,00 do km 6+029,00
od km 6+022,00 do km 6+042,00
od km 6+532,00 do km 6+552,00
od km 6+533,50 do km 6+548,00
od km 7+418,00 do km 7+438,00
od km 7+422,00 do km 7+442,00

str.P)
str.L)
str.L)
str.P)
str.P)
str.L)

~ e~ o~~~ o~

(**) - ze wzgledu na lokalizacje bariery ochronnej SP-05 poszerzono
proj. pobocze z szer. 1,00 do szer. 1,50 na odcinkach:
od km 6+013,60 do km 6+051,00 (str.L)
od km 6+532,30 do km 6+552,80 (str.L)
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beton B-20 2

Balustrada U-11a wys. 1,1m

wystepuje na odcinku:
- od km 6+709,00 do km 6+717,00 str.L
-od km 6+711,70 do km 6+719,70 str.P
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granica pasa drogowego
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