granica pasa drogowego

@ Przekréj normalny od km 2+482.13 do km 2+966.80

kruszywo stabilizowane cementem gr. 15cm

SZCZEGOL "D"
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Konstrukcja wzmocnienia jezdni
w-wa Scieralna z betonu asfaltowego 0/16mm gr. 5cm

w-wa wigzaca z betonu asfaltowego 0/20mm gr. 6cm
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Konstrukcja chodnika . os drogi powiatowei nr 1708E Konstrukcja ciggu pieszo-rowerowego
betonowa kostka brukowa gr. 8cm | gp,raojektowa nJa betonowa kostka brukowa gr. 8cm
podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm . podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm
kruszywo stabilizowane cementem gr. 15cm |
SZCZEGOL "D" SZCZEGOL "C" | SZCZEGOL "C"
/ geokompozyt szer. 1,1m | geokompozyt szer. 1,1m
4 - \\ - ~ : - ~
S ’ 29 | 0,00 29 | r2om ¢* ) 005, 2%
\%\/\\7\‘ I/I = + - — l S W (2
\\ . — 1
== /I\V/ 7
: I

granica pasa drogowego

dren polipropylenowy
DN 200 sztywnos$¢ SN 8

3.50m , ,0.20m 2.50m L

Przekroj normalny - zatoka autobusowa przy szkole

2.30m L

3.00m

5.00m , ,0.20m 2.40m L

Pas ruchu Ciag pieszo-rowerowy

Pas zieleni

o$ drogi powiatowej nr 1708E

| projektowana

Konstrukcja ciggu pieszo-rowerowego
betonowa kostka brukowa gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm

kruszywo stabilizowane cementem gr. 15cm

SZCZEGOL "D"

SZCZEGOL "C"
| geokompozyt szer. 1,1m

| 0,00 29

+/ 030 12cm

Opaska

Konstrukcja opaski

Jezdnia zatoki autobusowej

Peron

Konstrukcja chodnika

betonowa kostka brukowa gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3cm

kruszywo 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie gr. 20cm

kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5MPa gr. 15cm

betonowa kostka brukowa gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm

kruszywo stabilizowane cementem gr. 15cm

w robot

o

Konstrukcja poszerzenia jezdni (G4)
w-wa Scieralna z betonu asfaltowego 0/16mm gr. 5cm

podbudowa z betonu asfaltowego 0/25mm gr. 8cm

w-wa wigzaca z betonu asfaltowego 0/20mm gr. 6cm

wyprofilowana nawierzchnia istniejacej jezdni

podbudowa z betonu asfaltowego 0/25mm gr. 8cm

konstrukcja istniejgcej jezdni
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SZCZEGOL "E"/

dren polipropylenowy

DN 200 sztywnos$¢ SN 8

Konstrukcja poszerzenia jezdni (G4)
w-wa Scieralna z betonu asfaltowego 0/16mm gr. 5cm

w-wa wigzaca z betonu asfaltowego 0/20mm gr. 6cm

podbudowa z betonu asfaltowego 0/25mm gr. 8cm

kraweznik betonowy 20x30cm

granica

bitumiczna masa zalewowa

Konstrukcja nawierzchni zatoki autobusowej
w-wa $cieralna z betonu asfaltowego 0/16mm gr. 5cm

podsypka c-p 1:4

istniejgca konstrukcja zatoki

fawa betonowa beton B-15

podbudowa pomocnicza z KLSM 0/31,5mm gr. 20cm

kruszywo stabilizowane cem. o Rm=2,5MPa gr. 25cm

w-wa mrozoochronna z gruntu niespoistego gr. 10cm

podbudowa pomocnicza z KLSM 0/31,5mm gr. 20cm

kruszywo stabilizowane cem. o Rm=2,5MPa gr. 25cm

w-wa mrozoochronna z gruntu niespoistego gr. 10cm

i% - pochylenie dostosowa¢ do istniejacego terenu

, 0.75m

~ 2.65m

‘ Przekréj normalny od km 3+000.00 do km 3+350.00

, 1.00m

7.00m

,0.20m  2.00m .

granica pasa drogowego

Roéw

3.50m

3.50m

Pobocze
Pas ruchu

Konstrukcja pobocza
w-wa destruktu bitumicznego gr. 10cm

w-wa kruszywa z rozbidrki gr. 15cm

SZCZEGOL "A"

Pas ruchu

0$ drogi powiatowej nr 1708E

Chodnik (**)

projektowana

geokompozyt szer. 1,1m | geokompozyt szer. 1,1m
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Konstrukcja chodnika
betonowa kostka brukowa gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm

kruszywo stabilizowane cementem gr. 15cm

SZCZEGOL "D"

SZCZEGOL "C"

Konstrukcja wzmocnienia jezdni
w-wa $cieralna z betonu asfaltowego 0/16mm gr. 5cm

w-wa wigzgca z betonu asfaltowego 0/20mm gr. 6cm

podbudowa z betonu asfaltowego 0/25mm gr. 8cm

wyprofilowana nawierzchnia istniejgcej jezdni

konstrukcja istniejacej jezdni

(*) - zmienna gtebokos¢ dna rowu, hmin=0.30m
(**) - km 3+085.80 koniec ciagu pieszo-rowerowego szer. 2,5m / poczatek chodnika szer. 2,0m

granica pasa drogowego
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dren polipropylenowy

DN 200 sztywnos¢ SN 8

Konstrukcja poszerzenia jezdni (G4)
w-wa $Scieralna z betonu asfaltowego 0/16mm gr. 5cm

w-wa wigzaca z betonu asfaltowego 0/20mm gr. 6cm

podbudowa z betonu asfaltowego 0/25mm gr. 8cm

podbudowa pomocnicza z KLSM 0/31,5mm gr. 20cm

kruszywo stabilizowane cem. o Rm=2,5MPa gr. 25cm

w-wa mrozoochronna z gruntu niespoistego gr. 10cm

@ Przekréj normalny od km 3+350.00 do km 3+968.30

granica pasa drogowego

~ 2.65m , 1.00m 7.00m ,0.20m 2.00m L
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Konstrukcja pobocza
w-wa destruktu bitumicznego gr. 10cm

w-wa kruszywa z rozbiérki gr. 15cm

0s drogi powiatowej nr 1708E

| projektowana

geokompozyt szer. 1,1m | geokompozyt szer. 1,1m

Konstrukcja chodnika (G1)
betonowa kostka brukowa gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm
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Konstrukcja wzmocnienia jezdni
w-wa Scieralna z betonu asfaltowego 0/16mm gr. 5cm
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wyprofilowana nawierzchnia istniejacej jezdni

granica pasa drogowego

N -
SZCZEGOL "E"/

Konstrukcja poszerzenia jezdni (G1)

dren polipropylenowy
DN 200 sztywnosc¢ SN 8

w-wa $cieralna z betonu asfaltowego 0/16mm gr. 5cm

konstrukcja istniejacej jezdni

w-wa wigzaca z betonu asfaltowego 0/20mm gr. 6cm

(*) - zmienna gtebokos¢ dna rowu, hmin=0.50m

podbudowa z betonu asfaltowego 0/25mm gr. 8cm

podbudowa pomocnicza z KESM 0/31,5mm gr. 20cm

w-wa mrozoochronna z gruntu niespoistego gr. 15cm
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