Drogowy Sciek trojkatny wystepuje na odcinku:

- od km 0+041,00 do km 0+072,00 str.P
- od km 0+243,00 do km 0+253,00 str.L
- od km 0+243,00 do km 0+263,00 str.P
- od km 0+427,60 do km 0+469,60 str.L
- od km 0+825,00 do km 0+848,00 str.L
- od km 0+825,00 do km 0+874,00 str.P
- od km 3+250,00 do km 3+270,00 str.L
- od km 4+243,00 do km 4+387,00 str.P
- od km 4+897,00 do km 4+923,00 str.L

@ Przekrdj normalny od km 0+027.27 do km 0+054.47 @ Przekrdj normalny od km 0+080.75 do km 0+893.00 @ Przekroj normalny od km 0+412,04 do km 0+447,76 @ Przekroj normalny od km 0+893.00 do km 1+617.20

granica pasa drogowego
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Konstrukcja poszerzenia jezdni (G2 +G4
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w-wa wigzaca z betonu asfaltowego 0/20mm gr. 7cm
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podbudowa pomocnicza z KESM 0/31,5mm gr. 20cm

kruszywo stabilizowane cem. o Rm=2,5MPa gr. 25cm
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Konstrukcja wzmocnienia jezdni

darniowanie w-wa $cieralna z betonu asfaltowego 0/16mm gr. 5cm
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wyprofilowana nawierzchnia istniejgcej jezdni
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Konstrukcja poszerzenia jezdni (G2+G4)
w-wa Scieralna z betonu asfaltowego 0/16mm gr. 5cm

w-wa wigzaca z betonu asfaltowego 0/20mm gr. 7cm

podbudowa z betonu asfaltowego 0/25mm gr. 8cm

podbudowa pomocnicza z KESM 0/31,5mm gr. 20cm

kruszywo stabilizowane cem. o Rm=2,5MPa gr. 25cm
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w-wa mrozoochronna z gruntu niespoistego gr. 10cm
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