granica pasa drogowego

@ Przekrdj normalny od km 4+038.45 do km 5+335.39
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Konstrukcja wzmocnienia jezdni
w-wa Scieralna z betonu asfaltowego 0/16mm gr. 5cm

wyprofilowana nawierzchnia istniejgcej jezdni

konstrukcja istniejacej jezdni

(*) - zmienna gtebokos¢ dna rowu, hmin=0.30m

Konstrukcja poszerzenia jezdni (G1)
w-wa $cieralna z betonu asfaltowego 0/16mm gr. 5cm

darniowanie

granica pasa drogowego

w-wa wigzgca z betonu asfaltowego 0/20mm gr. 6cm

podbudowa z betonu asfaltowego 0/25mm gr. 8cm

podbudowa pomocnicza z KLSM 0/31,5mm gr. 20cm

w-wa mrozoochronna z gruntu niespoistego gr. 15cm

granica pasa drogowego

@ Przekrdj normalny od km 4+298.73 do km 4+331.99

(*) - zmienna gtebokos¢ dna rowu, hmin=0.30m

Uwaga - nowa konstrukcja jezdni od km 4+260,00 do km 4+380,00

L ~ 2.40m , 1.00m 6.70m 1.00m ~ 2.40m
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Konstrukcja poszerzenia jezdni (G1)

granica pasa drogowego

w-wa scieralna z betonu asfaltowego 0/16mm gr. 5¢cm \\darniowanie

w-wa wigzaca z betonu asfaltowego 0/20mm gr. 6cm

podbudowa z betonu asfaltowego 0/25mm gr. 8cm

podbudowa pomocnicza z KESM 0/31,5mm gr. 20cm

w-wa mrozoochronna z gruntu niespoistego gr. 15¢cm

granica pasa drogowego

| Konstrukcja pobocza

. Przekrdj normalny od km 4+900.16 do km 4+913.71
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w-wa destruktu bitumicznego gr. 10cm

w-wa kruszywa z rozbiorki gr. 15cm

o$ drogi powiatowej nr 1708E

| projektowana

geokompozyt szer. 1,1m

| Konstrukcja wzmocnienia jezdni

w-wa $cieralna z betonu asfaltowego 0/16mm gr. 5cm |

wyprofilowana nawierzchnia istniejacej jezdni

| konstrukcja istniejacej jezdni

(*) - zmienna gtebokos¢ dna rowu, hmin=0.30m

geokompozyt szer. 1,1m

Konstrukcja poszerzenia jezdni (G1)
w-wa $Scieralna z betonu asfaltowego 0/16mm gr. 5cm

darniowanie

w-wa wigzgca z betonu asfaltowego 0/20mm gr. 6cm

podbudowa z betonu asfaltowego 0/25mm gr. 8cm

podbudowa pomocnicza z KLSM 0/31,5mm gr. 20cm

w-wa mrozoochronna z gruntu niespoistego gr. 15cm

granica pasa drogowego

Umocnienie skarpy i dna rowy ptytami
azurowymi wystepuje na odcinku:

Umocnienie skarpy rowu przy ptotach

ptytami azurowymi wystepuje na odcinku:
- od km 0+926,90 do km 0+940,90 str.L
- od km 0+970,10 do km 0+990,70 str.L
- od km 1+021,40 do km 1+064,30 str.L
-od km 1+116,80 do km 1+149,30 str.L
- od km 1+197,80 do km 1+280,80 str.L
- od km 1+473,90 do km 1+479,80 str.L
- od km 3+485,50 do km 3+489,30 str.L

- na dlugosci 1,2m od wlotu i wylotu przepustu
pod zjazdami na wysokos$¢ ~1m skarpy rowu

- od km 3+410,60 do km 3+442,40 str.L

- od km 3+505,40 do km 3+549,00 str.L

- od km 3+884,00 do km 3+915,00 str.L

L ~ 2.80m , 1.00m L ~ 2.80m , 1.00m

W Roéw ,‘ Pobocze /‘ /‘ Pobocze ,‘

istniejacy pfot |
Jacy Konstrukcja pobocza
w-wa destruktu bitumicznego gr. 10cm

w-wa kruszywa z rozbidrki gr. 15cm

0.4m
Tt

granica pasa drogowego

umochnienie rowu ptytami azurowymi
o wymiarach 60x40x10cm

umochnienie rowu ptytami azurowymi
o wymiarach 60x40x10cm

(*) - zmienna gtebokosé dna rowu (*) - zmienna gtebokosé dna rowu

Balustrada U-11a wys. 1,1m

wystepuje na odcinku:
- od km 3+280,00 do km 3+365,60 str.P

balustrada U-11a L
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