Widok od strony wilotu

0$ przepustu
projektowana

bariera ochronna SP-05/2 .
L=8+8+4m |

163,40

160,73

1.5m

Wspotrzedne osi przepustu:
km 0+790,70

WLOT  X=5566565,24 Y=4464978,86
WYLOT X=5566576,32 Y= 4464983,47

ptyty azurowe 60x40x10cm

Widok od strony wylotu

o$ przepustu
projektowana

bariera ochronna SP-05/2
L=4+8+8m

163,40

4.5m

160,61

bariera ochronna SP-05/2

umochienie skarp ptytami azurowymi
60x40x10 na dtugosci 10m

L=4m+8m+8m

ptyty azurowe 60x40x10cm

Konstrukcja jezdni (KR-3)
w-wa $cieralna z betonu asfaltowego 0/16mm gr. 5cm

w-wa wigzaca z betonu asfaltowego 0/20mm gr. 7cm

podbudowa z betonu asfaltowego 0/25mm gr. 8cm

podbudowa pomocnicza z KESM 0/31,5mm gr. 20cm

W-wa z kruszywa stabilizowanego cementem gr. 25cm

W-wa z mrozoochronna z gruntu niespoistego gr. 10cm
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km 0+790,70
Pas ruchu Pas ruchu
bariera ochronna SP-05/2
1.91m

L=8m+8m+4m
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$cianka czotowa
beton B30

umochienie skarp ptytami azurowymi :
60x40x10 na dtugosci 10,0m _

umochienie dna konstrukcja faszynowg
@20cm na dtugosci 5,0m
_ vV V. V V V V

umocnienie dna konstrukcjg faszynowg

@20cm na diugosci 10,0m _

v .

Przekrdj poprzeczny
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0.15

1.0m

granica wykopu

Umocnienie skarp rowu
kiszkg faszynowg

0.20m

L-zmienne

ptyty azurowe 60x40x10cm

humusowanie gr. 20cm

szpilki faszynowe @4-6cm co 0,9m

kotki faszynowe @6cm h=0,95m co 30cm

L-zmienne ™M
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0.30m

tawa zelbetowa beton B-30

beton B-10 gr. 15cm
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