Wspotrzedne osi przepustu:
km 6+540,00

WLOT  X=5566197,07 Y= 4459401,61
WYLOT X=5566186,20 Y=4459399,93

1.50m

PRZEKROJ

6.00m

PODLUZNY w km 6+540,00

2.00m

Pobocze

bariera ochronna SP-05/2
L=8m+8m+4m

$cianka czotowa

umocnienie skarp ptytami azurowymi beton B30

60x40x10 na dtugosci 2x5,0m

3.00m , 3.00m

Pas ruchu Pas ruchu

Os drogi

0$ drogi powiatowej nr 1708 E _
km 6+540,00

Pobocze

Konstrukcja jezdni (KR-3)
w-wa $cieralna z betonu asfaltowego 0/16mm gr. 5cm

w-wa wigzaca z betonu asfaltowego 0/20mm gr. 6cm

podbudowa z betonu asfaltowego 0/25mm gr. 8cm

podbudowa pomocnicza z KESM 0/31,5mm gr. 20cm

w-wa z mrozoochronna z gruntu niespoistego gr. 15cm

dwukrotne malowanie bitumem
na stykach opaska z papy szer. 20cm

N7,
/.WQ/
\
tawa fundamentowa
grunt stab. cementem o Rm=5,0MPa

N

N

104

granica wykopu

bariera ochronna SP-05/2

L=3m+8m+4m

174108

umochienie skarp ptytami azurowymi

60x40x10 na dtugosci 2x5,0m

przepust z rur zelbetowych @80cm L=11m

kruszywo stabilizowane cementem gr. 25cm

grunt rodzimy
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Zatag Usiug Pojektono Konslingoweh

Projekt rozbudowy odcinka drogi powiatowej nr 1708 E

Temat Brzeznio - skrzyzowanie (Czartoryja - Godynice)
Czesc Il
Powiat Sieradzki
Inwestor Plac Wojewddzki 3, 98-200 Sieradz
Rysunek PRZEPUST @ 80 km 6+540,000
Branza DROGOWA
. techn. Marek Wojtaszczyk
Rys. nr Projektant nr up. 14/93/0P ) 4
2.2
mgr inz. Jacek Matecki
Skala Asystenci
1:50 Projektanta
. mgr inz. Sylwester Kolinski
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