Dabrowa Wielka2 POZYCJE KOSZTORYSU
Lp. Opis | Jednobm. | Wost | Cenajedn. | Wartosé
1[ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 |Roboty pomiarowe - odtworzenie osi trasy - trasa drogi w terenie |lan 3.5875=
d.1 [réwninnym 3.588
2|Mechaniczne karczowanie pni (5r. 10-15 cm) szt. 3.000
d.1
3|Mechaniczne karczowanie pni (§r. 16-25 cm) szt 7.000
d.1
4|Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) szt 62.000
d.1
5|Mechaniczne karczowanie pni (§r. 36-45 cm) szt 74.000
d.1
6/ Mechaniczne karczowanie pni (§r. 46-55 cm) azt. 51.000
d.t
7|Mechaniczne karczowanie pni (§r. 56-65 cm) szt. 29.000
d.4
8|Mechaniczne karczowanie pni (§r. 66-75 cm) szt. 11.000
d.1
9 Mechaniczne karczowanie pni (r. 76-100 cm) szt. 10.000
d.1
10|Mechaniczne karczowanie pni {§r. 101-130 cm) s2t. 33.000
d.1
11 Karczowanie $redniej gestosci krzakow ha 0.470
d.1
12| Wywozenie karpiny na odlegloS¢ 5 km mp (3+7)*0.5*0.5*
d1 1.5+(27+20)"
1.50.5*1+51*
1.5"1*1+(29+
11)*1 5*1.5"1+
1071.5*1.51+
(3+30) 222+
(35+45)*0.5*
05*1+85=
527.250
13 Wywozenie galezi na odlegiosé 5 iam mp 12.300
d.1
14| Rury ochronne typu AROT A - 110mm m 14.000
d.1
Razem dziat: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 PTRZEPUSTY W KM 0+988 | 1+180
15|Mechaniczne rozebranie nawierzehni z mieszanek mineraino-bi- 'm2 19.6+16 =
d.2|tumicznych o grubosci 9 cm 35.600
16|Machaniczne rozebranie podbudowy z tlucznia kamiennego o |m? 19.6+16 =
d.2[grubosci 18 cm 35.600
17| Wykop wykon.koparkami podsigbiemymi o pojlyzki 0.40m3w  [m? 62.79+36.05 =
d.2(gr.kat.|ll z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na od- 98.840
legloéé 5 km na odkiad
18{Rozebranie przepustdw rurowych - rury betonowe 0 ér. 80cm  [m 11.000
d.2
19/Rozebranie przepustow rurowych - rury betonowe o 6r.50cm  Im 8.000
d.2
20| Wywiezienie gruzu z terenu razbiérki na odleglosé 10 km m? 21+13.14 =
d.2 34.140
21(Przepusty rurowe - lawa fundameniowa betonowa z betonu B-10|m? 2724181 =
d.2gruboscl 20cm 4.530
22|Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych ru- 12.400
d.2rowych jednootworowych z rur zelbetowych o $r. 80 cm K1. B
23 Czesci przelotowe przepustow drogowych rurowych jednootwo-  [m 10.000
.2 |rowych Z rur Zelbetowych 0 4r. 60 cm KL B
24| Obudowy wiotow (wylotdw) prefabrykowanych przepustéw droge- | 4124278 =
d.2/wych rurowych - scianki czolowe z betonu B-30 mostowego zbro- 6.900
jone stala w ilosci 331.54+201.48kg
25|Zasypanie i zageszczanie przepustow materialem dowiezionym |m3 28.43+17.02 =
d.2|zageszczatnym (np. pospolka) 45.450
26(Umocnienie skarp rowow betonowymi plytiiami azurowymi gru-  [m? 10.1+6.48 =
d.2|bosci 10cm 16.580

Razem dziat: PTRZEPUSTY W KM 0+959 | 1+190
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Dabrowa Wielka2 POZYCJE KOSZTORYSU
Lp. Opis | Jednobm. | llosé | Cenajedn. | Wartost
3/ROBOTY ZIEMNE
27 | Roboty pomiarowe - przy liniowych robotach ziemnych - trasa m 35875 =
d.3|drogi w terenie réwninnyim 3.588
28| Wykop wykon.koparkami podsiebiernymi o pojyzki 0.60 m3w  (m? 3085.050
d.3gr kat.lll z transp.urcbku samochod samowyladowczymi na od-
legloéé do 1 km
29\ Wykop wykon. koparkami podsigbiemymi o pojly2ki 060 m3w  |m? 213830
d.3!gr.kat.il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na od-
legioéd do 2 km
30|Formowanie | Zageszczanie nasypiw w gruncle kat. il m? 3085.050+
d3 21383 =
3308880 ]
31 [Wykop wykon_koparkami podsiebiemymi o pojty2ki 0.60 m3w  |[m? 2718.260
d.3|gr.kat.|ll z transp.urobku samochod.samowytadowezymi na od-
leglosc 5 km na odklad.
Razem dzial: ROBOTY ZIEMNE
4 PODBUDOWA
32|Clecie pila istniejacej nawierzchni bitumicznych na gl. 9cm m 7175.000
d4
33 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bi- |m? (3587.5-15)"
d.4|tumicznych o grubosci 9 cm 0.1 = 357.250
34 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineraino-bi- |m?2 32.000
d.4[tumicznych ¢ gruboéci 5 cm nawlaczeniach
35;Rozebranie krawe2nikéw betonowych 15x30 cm. m 15.000
d.4
36! Rozebranie faw pod krawesniki 2 betonu m? 15%0.06 =
d.4 0.900
37 Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm na [m? 3.500
d.4| podsypce piaskowej.
38| Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki na odleglosé 10 kan m? {357.25"0.09+
d4 32*0.05+15*
0.3*0.15+3.5*
0.06)*2.5 =
86.594
39 Mechaniczne profilowanie | zageszczenie podioza pod warstwy  |m? (3587.5-15)"
d.4konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. -1V na poszerzeniach, 1.15*2+15"
przepustach i zjazdach 1.15*2'0.5+
11.5°2*1.15*
0.5+0.3*2'0.5*
2*55.63+0.3*
2*0.5*2*55.8+
2*0.4*2'05*
57.16+30° 22"
0.6*0.5+
44.22°9.2+
256+3545 =
8828.975
40| Stabilizacja (z betoniarni) piasku cementem grubosci 20cim o m? 8828.975
d.4/Rm=2 5MPa
41 |Podbudowa z tucznia kamiennego O/63mm KL | -warstwa o |m? 8828975
d.4|grubosci po zaggszczeniu Z3 cm
42|tawa pod kraweiniki betonowa z oporem z betonu B-15 m? 15*0.0825 =
d4 1.238
| 43| Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na pod- |m 15.000 ~
d.4|sypce cementowo-hiaskowej gr. 3cm
44: Skropienie podbudowy emulsja asfaltowa w ilosei0, 7kg/m2 m? 8828.975
d.4
45 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych KR-2 o m2 8828.975
d.4{uziarnieniu 0/16mm - warstwa wiaZaca gruboscl po zageszcz. 7
cm
46 Skropienie podbudowy emulsja asfaltowa w ilosci 0,4kg/m2 m? (3587.5-15)"
d4 4+15%(4+8)"
0s5=
14365.000
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Dabrowa Wielka2

POZYCJE KOSZTORYSU

a.7

tablice drogowskazowe.

Lp. Opis Jedn.obm. flosé Cena jedn. Warto$é
47 | Warstwa wyrownawczo wzmacniajaca z mieszanki mineralno bi- |t 433.35"25 =
d.4|tumicznej KR-2 o uziamieniu 0/12.8mm z wbudowaniem mecha- 1083.375
nicznym- wg tabeli 1
Razem dziat: PODBUDOWA
5NAWIERZCHNIA
48(Skropienie podbudowy emulsia asfaowa w ilosci0, 7kg/m2 me 3587 .50'6.0+
d5 354 5+225.61
=22105.110
49 Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne - geosfat- [m? 3590.000
d.5|ka o szerokosci 0,5m i wylrzymalosci na re2ciaganie >400KN
50! Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych KR-2 o me 22105.100
d.5|uziamieniu 0/12.8mm - warstwa Scieraina gruboéci po
zageszez. S cm
Razem dziat: NAWIERZCHNIA
8/ZJAZDY GOSPODARCZE
51 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o ér. 40ecm |m 41.000
d6
52| Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki na odieglosé 10 kan m? 10.400
ds
53| Przepusty rurowe pod zjazdami - podsypka piaskowa gr.15cm  (m® (312°0.6+20"
d.6 0.7+2*0.8)"
0.15 = 30.420
54 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD (sztywnosc obwo- 'm 312.000
d.6/dowa> 8KN/m2) o &r. 40 cm
55| Przepusty rurowe pod 2jazdami - rury PEHD (sztywnosc obwo-  |m 102.000
d.6/dowa >8 KN/m2) o §r. S0 cm
56, Przepusty rurowe pod ziazdemi - rury PEHD (sztywnosc obwo-  |m 15.000
d.6]dowa >8 KN/m2)o $r. 60 cm
57| Przepusty rurowe - scianki czolowe prefabrykowane z betonu B- |éciank. 102.000
d.6|25 dia rur o &r. 40 cm
58| Przepusty rurowe - scianki czolowe prfeabrykowane z betonu B- |Sciank. 20.000
d.6/25 dla rur o &r. 50 ¢m
59/ Przepusty rurowe - scianki czolowe prefabrykowane z betonu B- [$ciank. 2.000
d.6]25 dia rur o $r. 60 cm
60! Warstwa destruktu bitumicznego gr. 10cm m?2 143.900
d.6
61{Nawierzchnia gruntowa - grubos$é warstwy po zageszczenu 15 Im? 920.000
d.6lom
Razem dziat: ZJAZDY GOSPQDARCZE
7|ROBOTY WYKONCZENIOWE
62| Plantowanie skarp i dna wykopdw wykonywanych recznie w m2 15218.160
d.7|gr.kat |-l
Plantowanie skarp i korony nasypow - kat.gr.-lll m?2 15964.470
d.7
64 Bariery ochronne stalowe SP-04 na przepustach w km 0+959.  [m 104.000
d.7{1+190. 1+836
85| Oczyszozenie rowdw z namulu o grub. 50 e¢m z wyprofilowaniemn |m 200.000
d.7|skarp rowu
66| Shupki do znalddw drogowych z rur stalowych o 4r. 50 mm szt 44,000
a.7 .
67 | Przymocowanie tablic znakow drogowych ostrzegawczych, in-  |szt. 234241341 =
d.7|formacyjnych, nakazu i tabliczek pod znakami 35.000
68| Przymocowanie tablic znakdw drogowych -tablice miejscowosci i[szt. 10+2 = 12.000

Razem dzial: ROBOTY WYKONCZENIOWE
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Dabrowa Wielka2 PRZEDMIAR

Lp. Opis | wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1{Roboty pomiarowe - odtworzenie osi trasy - trasa drogi w terenie réwninnym km
d.1
3.5875 kim 3.588
| RAZEM 3.588|
2|Mechaniczne karczowanie pni ($r. 10-15 cm) szt
a1
3.000 szt. 3.000
RAZEM 3.000
3|Mechaniczne karczowanie pni (§r. 16-25 cm) szt.
d.1
7.000 szt 7.000
RAZEM 7.000
4/Mechaniczne karczowanie pni (Sr. 26-35 cm) szt.
d.i
62.000 st 62.000
RAZEM 62.000
5/ Mechaniczne karczowanie pni (§r. 36-45 cm) sz
d.1
74.000 szt. 74.000
RAZEM 74.000
6 Mechaniczne karczowanie pni (§r. 46-55 cm) szt.
di
51.000 szt. 51.000
RAZEM 51.000
7|Mechaniczne karczowanie pni (§r. 56-65 cmy) szt.
d1
29.000 szt 29.000
RAZEM 29.000|
8{Mechaniczne karczowanie pni (&r. 66-75 cm) szt.
d.1
11.000 szt 11.000
RAZEM 11 0@(
9(Mechaniczne karczowanie pni (§r. 76-100 crm) szt.
d.1
10.000 szt. 10.000
RAZEM 10.000
10iMechaniczne karczowanie pni (ér. 101-130 cm) ezt
d1
RAZEM 33.000
11 Karczowanie Srednie) gestosci iazakiw ha
d1
0.470 ha 0.470
RAZEM 0.470
12 Wywozenie karpiny na odlegiosé S km mp
d.1
(3+7)%0.5"0.5*1.5+{27+29)*1.5°0.5"1+51*1 5*1*1+{28+11)"1.5*1.5*1+10"1 5151 +(3+ {mp 527.250
30)"2*2*2+(35+45)"0.5*0.5*1+8.5
RAZEM 527.250
13| WywoZenie galezi na odleglost 5 ki mp
d.1
L 12.300 mp 12.300(
RAZEM 12.300
14| Rury ochronne typu AROT A - 110mm m
di1
14.000 m 14.000
RAZEM 14.000
2|PTRZEPUSTY W KM 0+95% | 1+190
15|Mechaniczne rozebranie nawierzchni Z mieszanek mineraino-btumicznych o grubosci 9 |m?
d.2jem
19.6+16 m? 35.600
RAZEM 35.600
16iMechaniczne rozebranie podbudowy 2 ueznia kamiennego o grubosci 18 cm m?2
d2
19.6+16 m2 35.600
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Dabrowa Wielka2 PRZEDMIAR

Lp. Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem |
RAZEM 35.600
17| Wykop wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.ty2id 0.40 m3 w gr.kat.Jll z transp.urobku [m3
d.2|samochod samowytadowezZymi na odiegioéd 5 km na odidad
62.79+36.05 m? 98.840
RAZEM 98.840
18/ Rozebranie przepustiv rurowych - rury betonowe o $r. 80 cm m
d2
11.000 m 11.000
RAZEM 11.000
19|Rozebranie przepustiw rurowych - rury betonowe o Sr. 50 cm m
4.2
8.000 m 8.000
RAZEM 8.000
20(wWywiezienie gruzu z terenu rozbidrki ma odleglo$t 10 km m? ‘1
4.2
21+13.14 m3 34.140
RAZEM 34.140
21 |Przepusty nurowe - fawa fundamentowa betohowa z betonu B-10 grubosci 20cm m3
dz2
2.72+1.81 m? 4.530
RAZEM 4.530
22| Czesci przelotowe prefabrykowenych przepustow drogowych rurowych jednootworowych (m
d.2|z rur zelbetowych o 4r. 80 cm K. B
12.400 m 12.400
RAZEM 12.400
23,Czesci przelotowe przepustdw drogowych rurowych jednootworowych z rur zelbetowych (m
d2oér. 60cmK. B
10.000 m 10.000
RAZEM 10.000
24| Obudowy wiotow (wylotow) prefabrykowanych przepustow drogowych rurowych - scianki (m?
d.2|czolowe z betonu B-30 mostowego zbrojone stala w Hoscl 331.54+201.48kg
412+2.78 m? 6.900
RAZEM 6.900
Zg Zasypanie | zageszczanie przepustow materialem dowiezionym zageszczalnym (np. po- |m?
d.2|spolka)
28.43+17.02 m? 45.450
RAZEM 45.450
26! Umocnienie skarp rowow betonowymni plvtkami azurowymi grubosel 10cm me
d2
10.1+6.48 m? 16.580
RAZEM 16.580
3ROBOTY ZIEMNE
27 |Roboty porniarowe - przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym |km
d.3
3.5875 km 3.588
RAZEM J.508
28| Wykop wykon kopariami podsighiernymi o poj.yzki 0.60 m3 w gr.kat.|Il Z transp.urobku  (m3
d.3|samochod. samowytadowezymi na odleglosé do 1 kin
3095.050 m* 3095.050
RAZEM 3095.050
29| Wykop wykon.koparkami podsiebiemymi o pojlyzki 0.60 m3 w gr.kat !l Z transp.urobku [m?
d.3|samochod.samowyladowczymi na odleglos¢ do 2 ken
213.830 m3 213.830
RAZEM 213.830
30| Formowanie i zageszczanie nasypéw w gruncie kat. Il m?
d3
30095.050+213.83 m? 3308.880
RAZEM 3308.880
31 |Wykop wykon. koparkami podsiebiemymi o poj.lyzki 0.60 m3 w gr.kat.ill z transp.urobku  |m?
d.3|samochod.samowyladowczymi na odlegloéé 5 km na odidad.
2718.260 m? 2718.260
RAZEM 2718.260
4| PODBUDOWA
32|Ciecie pila istniejace] nawierzchni bitumicznych na gl. 9 cm m
d4
7175.000 m 7175.000 ]
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Dabrowa Wielka2 PRZEDMIAR

Lp. Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
RAZEM 7175.000
33|Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineraino-bitumicznych o grubosci 9 (m?
d.4icm
(3587.5-15)*0.1 m? 357.250
RAZEM 357.250
34|Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gruboéci 5 (m?
4.4 cm nawlaczeniach
32.000 m?2 32.000
RAZEM 32.000
35| Rozebranie krawenikdw betonowych 15x30 cm. m
d.4
15.000 m 15.000
RAZEM 15.000
36| Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m?
d4
150.06 m® 0.500
RAZEM 0.900
37{Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce piaskowej.  (m?2
d4
3.500 me 3.500
RAZEM 3.500
38, Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki na odlegio$é 10 km m?
d4
{357.250.09+32°0.05+15°0.3*0.15+3.5*0.06)*2.5 m? 86.594
RAZEM B86.594
39(Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podio2a pod warstwy konstrukcyjne nawierz-  |m? '
d.4|chni w gruncie kat. |-V na poszerzeniach, przepustach i zjazdach
(3587.5-15)*1.15°2+15*1 . 15*2"0.5+11.5"2*1.15*0.5+0. 3" 2"0.5*2°55 63+0.3* 0.5 |m? 8828.975
55.8+2'0.4°2*0.557.16+30*2* 2*0.6"0.5+44.22*1 .2+25.6+354.5
RAZEM 8828.975
40 Stabilizacja (z betoniamni) piasku cementem grubosci 20cm ¢ Rm=2,5MPa m?
d4
8828.975 m? 8828.975
RAZEM 8828.975
41 |Podbudowa 2 tiucznia kamiennego O"83mm Ki. | - warstwa o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.4(23 cm
8828.975 m2 8828.975
RAZEM 8828.975
42|tawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu B-15 m?
d4
15%0.0825 m3 1.238
RAZEM 1.238
43 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.4|kowej gr. 3cm
15.000 m 15.000
RAZEM 15.000
44 Skropienie podbudowy emulsja asfaltowa w ilosci, 7kg/m2 m2
d4
8828.975 m? 8828.975
RAZEM 8828.975
45| Nawierzchnia z mieszanek mineraino-bitumicznych KR-2 o uziamieniu 0/16mm - warst- |m?
d.4|wa wig2aca grubosci po zageszcz. 7 cm
| 8828.975 m?2 8828975 |
RAZEM BB28.975
46| Skropienie podbudowy emulsja asfaltowa w ilosci 0,4kg/m2 m?
d4
{3587.5-15)"4+15"{4+6)*0.5 m2 14365.000
RAZEM 14365.000
47 Warsiwa wyrownawczo wzmacniajaca Z mieszanki mineraino biturmicznej KR-2 o uziar- |t
d.4|nieniu 0/12.8mm z wbudowaniem mechanicznym- wyg tabeli
433.35'2.5 t 1083.375
RAZEM 1083.375
§ NAWIERZCHNIA
48| Skropienie podbudowy emulsja asfaltowa w ilosci0,7kg/m2 mZ
d5
3587.50°6.0+354.5+225 61 m? 22105.110
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Dabrowa Wielka2 PRZEDMIAR

Lp. Opis i wyliczenia jam. Poszcz Razem
RAZEM 22105.110
45 Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne - geosiatka o szerokosci 0,5mi  |m?2
4.5 |wytrzymalosci na rozciaganie >400KN
3590.000 m? 3590.000
RAZEM 3590.000
50;Nawierzchnia z mieszanek mineraino-bitumicznych KR-2 o uziarnieniu 0/12.8mm - war- [m?
d.S{stwa scieraina grubofici po zageszcz. S cm
22105.100 m? 22105.100
RAZEM 22105.100
8/ ZJAZDY GOSPODARCZE
51|Rozebranie przepustdw rurowych - rury betonowe © 1. 40 cm m
dse
41.000 m 41.000
RAZEM 41.000
52 \Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki na odlegicéé 10 km m?
ds
10.400 m? 10.400
RAZEM 10.400
53| Przepusty rurowe pod Zjazdami - podsypka piaskowa gr.15cm m
deé
(312*0.6+20"0.7+2°0.8)"0.15 m® 30.420
RAZEM 30.420
54|Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD (sztywnosc obwodowa> 8KN/m2)o §r. 40 |m
dBicm
312.000 m 312.000
RAZEM 312.000
55| Przepusty rurowe pod ziazdami - rury PEHD (sztywnosc obwodowa >8 KN/m2) o §r. 50 im
d.6lcm
102.000 m 102.000
RAZEM 102.000
56| Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD (sztywnosc obwodowa >8 KN/m2)o ér. 60 (m
d.6|cm
15,000 m 15.000
RAZEM 15.000
57| Przepusty rurowe - cianki czolowe prefabrykowane z betonu B-25 dla rur o §r. 40 cm  |$éciank.
d.6
102.000 Sciank. 102.000
RAZEM 102.000
58| Przepusty rurowe - Scianki czolowe prfeabrykowane 2 betonu B-25 dla rur 0 6. S0 cm | Sciank.
d6
20.000 $ciank. 20.000
RAZEM 20.000
59)Przepusty rurowe - Scianki czolowe prefabrykowane z betonu B-25 dla rur o ér. 60 cm | Sciank.
dé
2.000 $clank. 2.000
RAZEM 2.000
60{Warstwa destruktu bitumicznego gr. 10cm m?
d6
143.900 m? 143.900
RAZEM 143.900
61 |Nawierzchnia gruntowa - grubosé warstwy po zageszczeniu 15 cm m2
d6
920.000 m? 920.000
RAZEM 920.000
7/ROBOTY WYKONCZENIOWE
62| Plantowanie skarp i dna wykopdw wykonywanych recznie w gr.kat.|-lll m<
d.7
15218.160 m2 15218.160
RAZEM 15218.160
63| Plantowanie skarp i korony nasypdw - kat.gr.IHil m?
d.7
15964.470 m? 15964.470 :
RAZEM 15064.470
64, Bariery ochronne stalowe SP-04 na przepustach w km 0+959. 1+190. 1+836 m
d7
104.000 m 104.000

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 7488 dla pg




Dabrowa Wielka2 PRZEDMIAR

Lp. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 104.000
65;Oczyszczenie rowow z namiiu o grub. 50 cm z wyprofilowaniem skarp rowu m
d.7
200.000 m 200.000
RAZEM 200.000
66| Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm szt.
a7
44.000 szt 44.000
RAZEM 44.000
67 | Przymocowanie tablic znakdw drogowych ostrzegawczych, informacyjnych, nakazu i szt.
d.7tabliczek pod znakami
23+2+13+1 szt. 39.000
RAZEM 39.000
J» 68| Przymocowanie tablic znakéw drogowych -tablice miejscowosci | tablice drogowskazo- |szt. ‘_‘
d.7|we,
10+2 szt. 12.000
RAZEM 12.000

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 7486 dia pg



