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Zgodnie 7z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane, tekst jednolity Dz. U.

2 2003r. nr 207 poz. 2016 (z pozn. zmianami), oswiadczamy, ze:

Projekt wykonano zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno —

budowlanymi, normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekt jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma

stuzyé. Opracowanie sktada sig z czeéci opisowo — obliczeniowej i rysunkow

technicznych.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-RGE-LLE-5I1 *

Pan Zygmunt SOWALA o numerze ewidencyjnym tOD/BD/3810/03
adres zamieszkania Sieradz ul. Btotna 5, 98-200 Sieradz

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2014-02-01 do 2015-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-01-09 roku przez:

Grzegorz Cieslinski, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnawazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi,)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnago
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregows] tzby inz
Budownictwa.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-1QT-3IR-1NA *

Pan Stanistaw Kazimierz ZUBER o numerze ewidencyjnym tOD/BD/2321/02

adres zamieszkania Sieradz ul. Powstancéw Warszawy 5 m. 16, 98-200 Sieradz

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-01-01 do 2014-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-11-27 roku przez:

Grzegorz Cieslinski, Przewodniczacy Rady tddzkiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.
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(pieczed)

Siersdz, dnia 23 - 07 » 18.. 85 1

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § ...2. 08t 2, § 7. ==== . i§13ust.1pkt. 3. . .. lit. Dy ...
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

Obywatel (ka) ... Stenistaw, Kezimierz Zuber...

(imie 1 nlzw1skn)

(tytul naukowy — zau.odow;) Ry

urodzony (a) dnia .. 11.8tycznia . 1944 r. w _Grzybkech woJ. sieradzkie, ...

posiada przygotowanie zawcdowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkeji .o

_kierownikam budowy i robét, . oo e

{rodzaj funkcji)

_konstrukcyjno - inzyni ery,jne d

w specjalnosci ... NI < L T A A
(rodza} specmlnnsm techniczno- hudm\lanel)

w zakresie ... .QTG0g ilotniskowychdrdgstartowychorazmanipulacya-
-nych. . i :

(spec]ahzac]a za“odgw;)
MA-BUA/I4
CWD MA-BUA-14 zam. 10087-Kw-W-76 WDA zam. 218-K! 50.000 piSm. 71g
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s
S taw, Kazimierz o
bywatel (ka) utaniaa i’ . ie Zuber jest upowazniony (a) dc:

(imie i nazwisko)

1/ kierowanis, nadzorowanie i kentrolowenia budowy i robdét, kie-
rowenia i kontrolowania wytwarzenis konstrukcyjnych elementdw
budowlanych oraz oceniania i badanis stanu technicznego W za-
kresie budowli drég, iotniskowych drég stertewych i maenipulae-

. eyJnyeh, typowych przepustéw i mostéw = o powszechnie znanych

, Aqozwiazaniach konqtrukgyjnych. :

‘@iw‘gi CO {)‘ é'j“’ .

o S ":_ / (podpis 1 pieczed).



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego skroconego przebudowy  drogi
powiatowej nr 1707E Kuznica Zagrzebska — Bukowiec — Kliczkow
Wielki wraz z wykonaniem chodnika w miejscowosci Kliczkow
Maty (dziatka nr 710)

I. Podstawa i zakres opracowania:

Podstawe opracowania stanowia:

1. Umowa zawarta z Dyrektorem Powiatowego Zarzadu Drég w Sieradzu.

2. Pomiary uzupelniajace wykonane przez projektantow w terenie w m-cu
sterpniu 2014r.

3. Mapa do celow projektowych w skali 1:500.

4. Obowigzujace normy i przepisy.

Opracowanie obejmuje przebudowe drogi powiatowej nr 1707E Kuznica
Zagrzebska — Bukowiec — Kliczkow Wielki w miejscowosci Kliczkéw Maty, na
odcinku od km 0+000 tj. od poczatku zjazdu do posesji nr 33, do km 0+236 tj.
do konca dziatki nr 765/5 po stronie prawej. Do podstawowych robot objetych
projektem naleza:

- remont chodnika istniejacego na odcinku od km 0+000 do km 0+032 po
stronie lewej;

- wykonanie chodnika po stronie prawej od km 0+070 do km 0+236;

- przebudowa zjazdow do posesji;

- remont istniejgcego odwodnienia wraz z remontem kanatu odptywowego przez
dziatke nr 1131/3;

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

Przebudowa drogi ma na celu zwiekszenie bezpieczenstwa pieszych na tym

odcinku drogi.

I1. Stan istniejacy:

Odcinek drogi powiatowej przewidziany do przebudowy posiada przekroj

potuliczny i szlakowy o szerokosci istniejacego pasa drogowego od 11.00 do



13.00m. Szeroko$¢ istniejgcej jezdni i nawierzchni bitumiczne] wynosi od 4.50
do 4.70m. Stan nawierzchni $redni. Po stronie lewej jezdni znajduje si¢ chodnik
z plyt betonowych 50x50x7cm  ograniczony od pobocza ziemnego
kraweznikiem betonowym 15x30cm na fawie zwirowej. Po stronie prawej jezdni
wystepuje pobocze ziemne czesciowo trawiaste. Odwodnienie odbywa sig
poprzez istniejace kratki sciekowe i kanal odplywowy o $rednicy 250mm z rur
betonowych. Stan kanatu odplywowego jest bardzo zty. Zniszczone rury
betonowe powoduja blokowanie przeptywu. Istniejace kratki sciekowe w stanie
zktym nadajace sie do przebudowy.

Kolizje:

= Kabel telefoniczny — w projekcie zalozono regulacje wysokosciowa

istniejacej studni telekomunikacyjnej do wysokosci wyremontowanego

chodnika.

I11. Stan Projektowany:

1. Dane ogdlne:

= Klasa drogi —,,L.” powiatowa,

s Dilugos¢ odcinka —236m,

= (Obcigzenie ruchem — nie okresla sie,
»  Szeroko$¢ chodnika— 1.50m,

= Szerokos¢ jezdni docelowa—7.00m,

= Predkos¢ projektowa - S0km/godz.

2. Rozwiazania sytuacyjno - wysokosciowe:

Projektowany chodnik zostat usytuowany w sposob aby docelowa szerokos¢
jezdni drogi powiatowej wynosita 7.00m. Kraweznik po stronie lewe] na
odcinku remontowanego chodnika nalezy usytuowa¢ zgodnie z podanymi
wspolrzednymi x i y. Kraweznik ograniczajacy chodnik po stronie prawej zostat
rowniez zastabilizowany przy pomocy wspotrzednych x i y. Na przejsciu dla
pieszych kraweznik nalezy obnizy¢ o 10cm, a na zjazdach o 8cm. Rzedne kratek
$ciekowych studni rewizyjnych oraz kanatu odptywowego pozostawiono bez

zmian.



3. Przekroj konstrukeyiny:

Szczegdtowe dane konstrukeji zjazdow oraz chodnika zostaty podane na

rysunku ,,Przekroje konstrukcyjne”.

4. Odwodnienie:

Sposob odwodnienia odcinka drogi pozostawiono bez zmian. Remont
odwodnienia istniejacego bedzie polegal na wymianie istniejgcych kratek
Sciekowych studni rewizyjnych oraz kanalu odptywowego poprzez dzialke
nr 1131/3. Przy remoncie odwodnienia nalezy zachowaé istniejgce rzedne

wysokosciowe.

5. Roboty wykonczeniowe:

Do robot wykonczeniowych zaliczono:

plantowanie powierzchni wykopéw i nasypow po wykonaniu chodnikow,

ustawienie niezbednego oznakowania pionowego,

malowanie przejscia dla pieszych farbg chlorokauczukowa,

regulacje wysokosciowg studni telekomunikacyjnych do poziomu chodnika.

Przed przystapieniem do robot zwiazanych z przebudowa drogi nalezy
zlokalizowaé i zabezpieczyé¢ przed zniszczeniem punkty osnowy geodezyjnej,
kable telefoniczne, skrzynki zasuw wodociggowych. Roboty w promieniu 1.50
od tych urzadzen nalezy prowadzié recznie i pod nadzorem odpowiednich stuzb
technicznych. Roboty zwigzane z przebudowa drogi wymagajg opracowania
tymezasowego oznakowania na czas robot uzgodnionego z Zarzadcg drogi.

Do projektu dotaczono przedmiar robot oraz kosztorys inwestorski wg
obowiazujacych cen. Rzeczywisty koszt robot zostanie okreslony na podstawie

ustawy o zamowieniach publicznych.




dla projektu

INFORMACJA
BIOZ

budowlanego przebudowy drogi powiatowej

nr 1707E Kuznica Zagrzebska — Bukowiec — Kliczkow Wielki

z wykonaniem chodnika w miejscowosci Kliczkow Maly (dzialka

nr 710).
Zadanie Przebudowa drogi powiatowej nr 1707E
Z wykonaniem chodnika
Adres Kuznica Zagrzebska —Bukowiec — Kliczkow Maly
Inwestor Powiatowy Zarzad Drog w Sieradzu
Imie i nazwisko Podpis
Autor projektu Zygmunt Sowala Up‘iyl,(i?; AT SOw, 4
98-20p L% 0Pt bud_pyg
upr. proj. nr 767 /88 i PR T 11 Blotng 4
¢ 149 R\, }3{_:
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Spis zawartosci opracowania

Podstawa opracowania

Zakres opracowania

Zakres robdt 1 kolejnos¢ realizacji

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot

Prowadzenie instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych

Podstawa prowadzenia robét budowlano - montazowych.



L PODSTAWA OPRACOWANIA:
. Zlecenie Inwestora,
5 Projekt Budowlany zadania inwestycyjnego,

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia / Dz. U. nr 120 z
10.VI1.2003 roku, poz. 120/,

. Prawo budowlane — ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku

/ Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z pozniejszymi zmianami/.

II. ZAKRES OPRACOWANIA :

Opracowanie dotyczy projektu budowlanego przebudowy drogi
powiatowe] nr 1707E Kuznica Zagrzebska — Bukowiec — Kliczkow Wielki

z wykonaniem chodnika w miejscowosci Kliczkow Maty (dziatka nr 710).

III. ZAKRES ROBOT I KOLEJNOSC REALIZACJI:

= wytyczenie geodezyjne osi trasy,

= roboty ziemne,

= podbudowa tluczniowa,

= nawierzchnia z betonu asfaltowego,
« chodniki, krawezniki i obrzeza,

= roboty wykonczeniowe.



IV. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

W obrebie przebudowywanej drogi wystepuja nastepujace obiekty
budowlane:

= wodociag,

kanalizacja deszczowa,

kabel telefoniczny,

= |inia energetyczna napowietrzna NN.

V. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I
ZDROWIA LUDZI:

W pasie przebudowywanej drogi wystepuja nastepujace elementy:

- skrzyzowania nad droga linii energetycznej napowietrznej NN.

VI. ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT:

W trakcie realizacji robot mozliwe jest wystapienie zagrozenia:
= przy wykonywaniu robot ziemnych — koparka i rowniarka;
= przy wykonywaniu podbudowy ttuczniowej — rozkladarka i walec,
- przy wykonywaniu nawierzchni z asfaltobetonu — praca rozkladarki
1 walca,
- przy wykonywaniu chodnikow, obrzezy i kraweznikow — praca dzwigu,

- przy wykonywaniu robot wykonczeniowych — praca rowniarki i walca.

VII. PROWADZENIE INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW_ PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI _ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH:




Pracownicy muszg posiadaé przeszkolenie w  zakresie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przed dopuszczeniem do pracy. Roboty
budowlano-montazowe  nalezy  prowadzi¢  zgodnie z  planem
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia, sporzadzonym przez kierownika
budowy.  Pracownicy  zatrudnieni przy pracach  montazowych
1 zaladunkowych muszg by¢ przed rozpoczeciem pracy zapoznani

z kolejnoscig wszystkich robot.

VIIIL. SRODKI TECHNICZNE 1 ORGANIZACYJNE
ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM
Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

Terem robot nalezy oznakowaé =zgodnie z projektem
organizacji ruchu na czas budowy drogi a wykopy zabezpieczy¢ barierkami

lub tasma ostrzegawcza na odlegltosé nie mniejsza niz 1,5m.

Drogi dojazdowe i ciggi piesze powinny by¢ utrzymane we
wlasciwym  stanie  technicznym  niestwarzajacym  zagrozen dla
uzytkownikow. Nie wolno na nich sktadowaé materialdéw ani ustawiaé

sprzetu.

Miejsca postojowe dla sprzetu powinny by¢ wyznaczone przez

odpowiednie oznakowania.

Strefy niebezpieczne, w ktorych istnieje zagrozenie nalezy

oznakowac i wygrodzi¢ jak opisano w czesci ,,teren robot”.



Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktore podlegaja dozorowi
technicznemu / dzwigi /, a sa eksploatowane na budowie, powinny posiadac
dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji, a osoby je obstugujace

powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia.

Prace montazowe przy montazu rur przepustowych lub studni powinny
by¢ prowadzone przez uprawnione do takich prac osoby ze szczegolnym

zachowaniem zasad bezpieczenstwa.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne powinny by¢ zapewnione
dla wszystkich pracownikoéw i dostosowane do liczby zatrudnionych,
stosowanej technologii i rodzajow pracy oraz warunkow w jakich jest

wykonywana.

 Opracowat:

CLANISHAW Z2UBER
upr. bl nr 519/85
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Kliczkow Maty KST PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
techn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - -
1/D-01.01.01 Roboty pomiarowe - odtworzenie osi lrasy. km
d.1
0.236 km 0.24
| RAZEM 0.24
2|D-01.02.04 }Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm. m }
d.1
82.00 m 82.00,
| RAZEM | 82.00
3/D-01.02.04 Rozebranie faw pod krawezniki z kruszywa m?3 | ‘
d.1 | i
poz.2*0.035 m3 | 2.87|
| |  RAZEM 2.87
4|/D-01.02.04 Rozebranie chodnikow z plyt betonowych 50x50x7 cm. m2 | |
d.1
97.50 m? 97.50
RAZEM 97.50
5/D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 'm?
d.A 12 cm -trylinki
22.20 mZ2 22.20
RAZEM 22.20
6/0-01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bi- |m2
d.1 tumicznych o grubosci 5 cm ‘
| 278 m2 2.76
| RAZEM 2.76
7|D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o |m?
d.1] ‘grubosci 20 cm
2.76 m2 2.76
RAZEM 2.76
8/D-01.02.04 'Rozebranie rur betonowych o §r. 250mm m
d.A1
| 188.00 m | 88.00
| RAZEM 88.00
9/D-01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbicrki na odlegtosc 5 km m3
d.1 |
poz.2*0.3*0.15+poz.3+poz.4*0.07+p0z.5*0.12+poz.60.05+poz.7* |m3 | 18.95
0.2+0.16%6.28"0.025"88 |
| RAZEM 18.95
2 ROBOTY ZIEMNE
10/D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. km
d.2
0.236+0.138 km 0.37]
E . RAZEM | 0.37
11|D-02.01.01 Wykop na odkiad w gruncie kat. 11l m3
d.2
!138*1,0*0,5—0.16*3.14‘88+7*0.6*0,75 m3 27.94
! RAZEM 27.94
12|D-02.03.01 Zasypywanie wykopdw ziemia z odktadu. m3 | }
d.2 |
27.94-139*0.15"0.15"3.14-0.1"0.1"3.14-0.3*0.6"7 jm3 | 16.83
* | RAZEM 16.83
13|D-02.01.01 Wykop w grkat.lll zwywozem urobku samochodami samowyla- 'm3 |
d.2 dowczymi na odlegtosé do 1 km j |
| 245*0.35"0.3+111.06"0.28+339.75"0.2+11.26 'm3 | 136.03
' | RAZEM 136.03
3| ODWODNIENIE
14|D-03.02.01 Kratki éciekowe o $r. 500 mm typu ciezkiego. szl
d.3
2.00 szt ! 2.00
| \ RAZEM 2.00
15|D-03.02.01 Podloze z materiatow sypkich - piasku pod przykanalik 1m2
d.3
|8*0.4 m? 3.20
1 RAZEM 3.20
16 D-03.02.01 Przykanalik z rur (PCV) o $r. 200 mm na gotowej podsypce m |
d.3 |
8.00 m | 8.00]
| RAZEM 8.00
17 D-03.02.01 |Studnie rewizyjne przelotowe o $r. 800 mm w i wysokoscido 1, |stud.
d.3| 5m.
‘ 12.00 stud. 2.00
i RAZEM | 2.00
1BiD—03,G2 o1 'Podioze z materialow sypkich - piasku gr. 5cm pod rure PCV m2 1
d.3 | |
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Kliczkow Maly KST PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Paszcz ‘ Razem
techn. | | |
1138°0.6 m2 ‘ 82.80
\ RAZEM 82.80
19/D-03.02.01 Rura PCV o ér. 300 mm. na gotowej podsypce. im
d.3 |
I 138.00 m 138.00
RAZEM 138.00
4 KRAWEZNIKI, CHODNIK | ZJAZDY
20 D-04.01.01 [Profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne  |m2 | [
d.4| nawierzchni.. ‘
| 111.06+339.75 m2 450.81
RAZEM | 450.81
21/D-08.01.01b |tawa pod krawezniki betonowa z oporem gr. 10 cm z betonu C- |m3 '
d4 [12/15 |
poz.22*0.06 |ma : 14.70
| RAZEM 14.70
22/D-08.01.01b  |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm KI. S na 'm
d.4 podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm. -
245.00 m 245.00
| RAZEM | 245.00
23/ D-08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm KI. S na podsypce ce- m
d.4 mentowo-piaskowej gr. 5cm.
265.10 m 265.10
| . RAZEM | 265.10
24 D-05.02.01 Podbudowa z mieszanki tlucznia kamiennego 0/63mm - warstwa |m?
d.4| jo grubosci po zageszczeniu 15 cm |
111.06 m2 111.06|
| RAZEM 111.06
25 D-04.05.01 Stabilizacja piasku stabilizowanego cementem C-3/4 (2,5MPa) - |mz2
d.4| grubosé po zageszczeniu 10 cm
| 339.75 m2 338.75
RAZEM | 339.75
26/D-05.03.23a |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm KI. | T> |m? [
d.4 3,6MPa na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm. |
111.06 m2 111.06
| RAZEM 111.06
27|D-05.03.23a  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm KLI T> /m2
d.4| 3 6MPa.
339.75 m?2 339.75|
| RAZEM | 339.75
5 ODTWORZENIE JEZDNI
28 D-04.04.04 Podbudowa z mieszanki tlucznia kamiennego 0/63mm - warstwa |m?
d.5 o grubosci po zageszczeniu 25 cm |
2.80 m?2 2.80
RAZEM 2.80
29 D-05.03.05b  Warstwa scieralna gr. 5cm z mieszanki mineralno asfaltowej AC | 'm?
d.5 11S (KR-2) |
2.80 m?2 2.80|
RAZEM | 2.80
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE
30 D-02.01.01 Plantowanie powierzchni wykopow. m2 |
d.6 |
| 142.80 m2 | 142.80)
| RAZEM 142.80
31|D-07.02.01. iSIupki do znakéw drogowych z rur stalowych ocynkowanych o §r. |szL.
d.6 50 mm |
4.00 |szt. 4.00
RAZEM 4.00
32|D-07.02.01 Przymocowanie tablic znakéw drogowych astrzegawczych. szt. | |
d.6
2.00 szt. ' 2.00
RAZEM 2.00
33/D-07.02.01 Przymocowanie tablic znakow drogowych informacyjnych. szt.
d6 ‘
2.00 szt 2.00
| RAZEM 2.00
34 D-07.01.01 Malowanie linii na przejsciach dla pieszych farba chlorokauczu-  |m?2 |
d.6 kowa | |
46'4'0.5 m? 9.20|
‘ | RAZEM | 9.20
35/D-01.03.04 'Regulacja pionowa studzienek telefonicznych iszl |
d.6
1.00 szt 1.00|
\ | RAZEM 1.00

Morma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 7486
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