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1. WSTEP

1.1.

1.2.

1.3.

Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce warunkow
wykonania i odbioru rob6t budowlanych objetych projektem budowy
ogrodzenia terenu zaplecza biurowo-socjalnego i magazynowego

Powiatowego Zarzgdu Drog w Sieradzu przy ul. Zachodniej.

Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna wykorzystywana jest jako dokument przetargowy

I kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robo6t obj etych Specyfikacji g Techniczn g

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robot
ogolnobudowlanych zwigzanych z budowg ogrodzenie terenu zaplecza
biurowo-socjalnego i magazynowego Powiatowego Zarzgdu Drog w Sieradzu
przy ul. Zachodniej. Niniejsza Specyfikacja Techniczna zwigzana jest z

prowadzeniem n.w. robot:

*ROBOTY W PROJEKTOWANYM OBIEKCIE

- wykonania ogrodzenia z siatki stalowej ocynkowanej rozpietej na stupkach

stalowych ocynkowanych o przekroju okrggtym i wysokosci ca 1,60 m

- wykonanie cokotu w/w ogrodzenia z ptyt zelbetowych prefabrykowanych,

- wykonanie ogrodzenia frontowego z paneli systemowych ocynkowanych o
wysokosci 1,53 m mocowanych do stupkow stalowych ocynkowanych i
przekroju prostokgtnym zamknietym ,

- wykonanie cokotu betonowego wylewanego z betonu w wykopie
wagskoprzestrzennym w/w ogrodzenia,

- wykonanie fundamentu zelbetowego na szerokosci wjazdu i wejscia na teren
PZD,

- wykonanie i montaz bramy wjazdowej i furtki z profili stalowych o przekroju
prostokgtnym zamknietym mocowanych do stupkéw stalowych o przekroju
zamknietym, catos¢ po zespawaniu ocynkowana ogniowo

- wykonanie odbojow stabilizujgcych brame i furtke w pozycji otwartej,



1.4

1.5

Okre Slenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi

normami.

0golne wymagania dotycz gce robo6t

Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonanych rob6t oraz za ich

zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczna.

2. MATERIALY

2.1.

Przy realizacji inwestycji mogg by¢ stosowane wyroby producentow krajowych
i zagranicznych posiadajgcych aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie
instytuty badawcze.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje inspektora
nadzoru. Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét wedtug zasad
niniejszej specyfikacji sa:

Beton

Podtoza pod ptyte fundamentowg zaprojektowano z betonu zwirowego C8/10.
Cokot bramy wjazdowej i furtki oraz ogrodzenia frontowego zaprojektowano z
betonu C20/25.

Betony muszg spetnia¢c wymagania normy PN-B-06250. Betony nalezy
wykonag¢ z kruszywa 2+16 mm w wytworni betondw.

Dostawa betondéw pojazdami specjalistycznymi. Czas utozenia betonu
w wykopie bgdz w szalunku — maksymalnie 1,5 godziny od momentu
zakonczenia zarobu mieszanki. Rodzaje i ilosci dodatkbw mineralnych oraz
domieszek chemicznych uszczelniajgcych beton | poprawiajgcych jego
urabialnos¢ powinny by¢ akceptowane przez inspektora nadzoru.

Betonowg mieszanke nalezy odpowietrzy¢ wibratorami pogrgzanymi. Beton
nalezy pielegnowa¢ przez okres > 7 dni, szczegodlnie w okresie

0 podwyzszonej lub obnizonej temperaturze.

Postanowienia ogdle

Beton sklada sie z cementu portlandzkiego, kruszywa drobnoziarnistego, kruszywa

gruboziarnistego, wody i domieszek zgodnie ze Specyfikacjami i wymaganiami



normy PN-EN 206-1 i nalezy go przygotowywac na Terenie Budowy. Beton towarowy
mozna stosowac po zatwierdzeniu przez Inzyniera. Dozwolone jest wykonywanie
betonu w centralnej betoniarni pod warunkiem, ze zostanie utozony w odpowiednim
czasie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w niniejszych Specyfikacjach.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia dokument okreslajgcy sposob
realizacji robot betonowych i przedstawiajgcy jego propozycje w zakresie organizacji
czynnosci zwigzanych z betonowaniem na Terenie Budowy. Bedzie on zawierat, ale
nie ograniczat sie tylko do przedstawienia proponowanego urzgdzenia, lokalizaciji,
rozplanowania i organizacji urzgdzenia produkujgcego beton, procedur kontroli
jakosci materiatow sktadowych mieszanki, transportu i uktadania betonu, procedur w
zakresie stosowania deskowania, w tym czasy rozdeskowywania, podpory

tymczasowe itp., oraz zabezpieczenia i pielegnacji betonu.

Wymagania techniczne tyczgce betonu i betonu zbrojonego oraz jako$ci wykonania
powinny by¢ zgodne z wymaganiami Polskich Norm PN-EN 206-1:2003/A2:2006 i

innych norm zwigzanych.

Materialy podlegajace zatwierdzeniu

Probki sktadnikéw i mieszanki betonowej bedg poddawane badaniom laboratoryjnym.
Wykonawca przedtozy probki do badan zgodnie z zaleceniami Inzyniera. Wszystkie

Materialy wbudowane w Roboty powinny odpowiada¢ zatwierdzonym prébkom.

Wykonawca zaprojektuje mieszanki betonowe dla wszystkich klas betonu i przedtozy
swojg propozycje Inzynierowi do zatwierdzenia tgcznie z wynikami badan
wytrzymatosci betonu dla wszystkich jego klas. Projekt mieszanek betonowych i
badania wytrzymatosci betonu bedg wykonywane w niezaleznym laboratorium po
zatwierdzeniu przez Inzyniera.

Jesli z jakiego$ powodu Wykonawca podejmuje decyzje o zmianie zrodta
zaopatrzenia, kraju czy producenta w odniesieniu do dowolnego sktadnika betonu juz
zatwierdzonego przez Inzyniera w dowolnym momencie realizowania kontraktu, to
powinien zawiadomi¢ Inzyniera o takiej zmianie i wykonac wszystkie badania
wymagajgce pisemnego zatwierdzenia takich zmian przez Inzyniera, zanim przystgpi

do zamawiania materiatu z nowego zrédta lub od nowego dostawcy.



Jakos¢

Wykonawca dostarczy i utozy beton zgodnie z wymaganiami niniejszych Specyfikacji.
Produkowany i uktadany beton powinien odpowiada¢ Specyfikacjom. Wykonawca na
wszystkich etapach swojej dziatalnosci bedzie poddawany surowej kontroli w celu
zapewnienia konstrukcji betonowych o najwyzszej jakosci.

Gtoéwny nacisk nalezy potozy¢ na jednorodnos¢ kruszywa uzywanego do betonu,
stosunek wody do cementu, konsystencje, zawartos¢ powietrza, pielegnacje i

kontrole temperatury betonu podczas uktadania w formach.

Beton powinien mie¢ takg konsystencje i taki sktad mieszanki, ktéry umozliwia tatwg
obrabialno$¢ w narozach i katach formy i wokét zbrojenia, wktadek, elementow
wbudowywanych i przy odlewaniu scianek i zapobiega segregacji materiatow czy
uwalnianiu wody zbierajgcej sie na powierzchni. Nalezy doktadnie rozwazy¢ wiasciwe

sposoby uktadania i zageszczania betonu.

Nie dopuszcza sie nadmiernie wilgotnego betonu i jesli na miejsce ukfadania
dostarczony zostanie beton o konsystencji wychodzacej poza limity norm, to Inzynier
moze zleci¢ Wykonawcy odrzucenie takiej partii betonu lub dodanie dodatkowego
cementu, za ktory nie zostanie uiszczona dodatkowa optata. W tym celu na Terenie
Budowy powinien by¢ dostepny cement. Kierowca betoniarki samochodowej nie
powinien dodawac wiecej wody niz to zostato ustalone w projekcie. Niedopetnienie

tych wymagan bedzie stanowito uzasadnienie dla odrzucenia takiego betonu.

Faktyczny odbior kruszywa i opracowanie wkasciwych proporcji mieszanki do
produkcji betonu spetniajgcego specjalne wymagania bedzie ustalone dzieki
wczesniejszym badaniom laboratoryjnym przeprowadzonym przy uzyciu sktadnikow,

ktore bedg stosowane do realizacji robot.

Wykonawca z duzym wyprzedzeniem przed przystgpieniem do uktadania betonu
powinien omowic z Inzynierem proponowane przez niego zrodta Materiatow i
mieszanki betonowej oraz dostarczy¢ probki kruszywa i cementu do badan na swoj
koszt do instytucji wyznaczonej przez Inzyniera, a takze zapewnic¢ personelowi
laboratorium wystarczajgcg ilos¢ czasu, aby opracowaé proponowang w projekcie
mieszanke lub tak zmodyfikowac¢ projekt mieszanki, aby odpowiadata ograniczeniom

niniejszych Specyfikacji.



Rodzaje betonu (PN-EN 206-1:2003)

Nasigkliwos¢, odpornos¢ na dziatanie mrozu i wodoodpornosé betonu muszg byc

zgodne z wymaganiami polskiej normy PN-EN 206-1:2003.

W zwigzku z powyzszym musi to by¢ odpowiednia klasa z podaniem wspotczynnikow
mrozoodpornosci i wodoodpornosci dla kazdego rodzaju betonu stosowanego w

projekcie.
Badania

Zgodnos$c¢ kruszywa ze Specyfikacjami i faktyczne proporcje cementu, kruszywa i
wody niezbedne do produkcji betonu, spetniajgce wymagania Projektu
wykonawczego powinny by¢ ustalone na podstawie badan wykonanych w oparciu o
reprezentatywne probki materiatow, ktére bedg stosowane do realizacji Robot.
Badania bedg wykonane przez zatwierdzone laboratorium wybrane przez Inzyniera.
Reprezentatywne prébki zostang dostarczone przez Wykonawce na jego koszt.

Cement nalezy poddac badaniom w celu stwierdzenia czy odpowiada wymaganiom
niniejszej specyfikacji. Sposoby badania muszg odpowiadac witasciwej specyfikacji, a
miejsce, termin, czestotliwos¢ i metoda pobierania probek zostanie ustalona przez

Inzyniera w zaleznosci od konkretnej potrzeby.

Prébki kruszywa drobnoziarnistego i gruboziarnistego zostang dostarczone do badan
i testowania przynajmniej z trzytygodniowym wyprzedzeniem przed planowanym

przez Wykonawce zastosowaniem ich do realizacji Robot.

Zawartos¢ wody w betonie nalezy ustali¢ w oparciu o krzywg przedstawiajgcg relacje
miedzy zawartoscig wody a 7-dniowg i 28—dniowg wytrzymatoscig betonu na
Sciskanie wykonanego z proponowanych Materiatow. Krzywa bedzie opisana przez
cztery lub wiecej punktow przedstawiajgcych srednig wartos¢ przynajmniej trzech
prébek testowanych dla kazdego wieku prébki i bedzie zawiera¢ zakres wartosci
wystarczajgcych do otrzymania zgdanych danych, w tym wszystkich wartosci
wytrzymatosci na sciskanie zgodnie z Dokumentacja Projektowg bez ekstrapolaciji.

Materiaty
Cement

Nalezy stosowac cement portlandzki spetniajgcy wymagania Polskiej Normy PN-

88/B-30000 lub ekwiwalentnej bez zawartosci szkodliwych soli lub zasad



rozpuszczalnych w wodzie. Stosowany bedzie tylko cement w jednym kolorze przez
caly czas realizowania robét.
Cement odporny na dziatanie siarczanow bedzie stosowany w srodowiskach

korozyjnych.

Kruszywo
Kruszywo powinno sktadac sie z materiatu ziarnistego spetniajgcego wymagania
normy PN-86/B-06712.

Woda

Woda stosowana do mieszania betonu i zaprawy, przemywania kruszywa i
pielegnacji betonu powinna by¢ czysta i bez zawartosci szkodliwych ilosci ttuszczow,
kwasow, zasad, substancji organicznych lub innych substancji szkodliwych oraz
spetnia¢ wymagania Polskiej Normy PN-88/B-32250. Woda pitna z kranu zwykle

spetnia te wymagania.
Domieszki

Domieszki oznaczajg materiaty dodawane podczas przygotowywania mieszanki

betonowej w celu zmiany jej wiasciwosci.

Srodek do zmniejszenia iloéci wody powinien byé stosowany we wszystkich klasach
betonu za wyjgtkiem betonu podktadowego, dla ktérego nie jest wymagany.
Przygotowanie proporcji i mieszanie bedzie odbywac sie zgodnie z zaleceniami

producenta.

Pomiary materialéw

Materialy bedg odmierzane za pomocg wazenia z wyjatkiem przypadkow, gdy
zostanie to postanowione inaczej przez Inzyniera. Urzgdzenie do wazenia kruszywa i

cementu bedzie zaprojektowane i wykonane dla realizacji tego celu.

Sprawdzanie zawartosci wody w kruszywie drobnoziarnistym i gruboziarnistym
nalezy wykonac przed rozpoczeciem betonowania. llos¢ wolnej wody do dodania do
kazdej mieszanki betonowej nalezy dopasowac odpowiednio do tego, czy
uwzglednia sie ilos¢ wolnej wody zawartej w kruszywie czy zwieksza sie jej ilos¢

liczgc sie z wchianianiem jej przez kruszywo.

Mieszanie



Beton przygotowywany na Terenie Budowy nalezy produkowac przy uzyciu Sprzetu
Wykonawcy akceptowanego przez Inzyniera. Mieszanie reczne bedzie dopuszczalne
tylko, jesli Inzynier wyda takie upowaznienie na pismie w przypadkach, w ktérych
stosuje sie mniej niz 2 metry szescienne betonu dla realizacji konkretnych robot

danego dnia.

Beton powinien by¢ mieszany tak dtugo, az uzyska sie jednorodny rozktad
materiatldw i usuniety catkowicie z betoniarki zanim zacznie sie jg ponownie
napetniac.

Catkowity czas uptywajgcy miedzy wtozeniem kruszywa i cementu razem i
rozpoczeciem mieszania nie powinien przekracza¢ 30 minut. Jesli metoda
przygotowywania partii betonu i mieszania uwzglednia korzystanie z masy betonowej
prefabrykowanej précz mieszania w betoniarce samochodowej kruszywa i cementu i
nastepnie dodawanie wody na Terenie Budowy to moze okazaé sie koniecznym

transport cementu oddzielnie dla dodawania wraz z woda.

Beton moze by¢ dostarczany z koncesjonowanej betonowni znajdujgce;j sie z dala od
Terenu Budowy. W takim przypadku zrodto podlega zatwierdzaniu przez Inzyniera w
zakresie kontroli jakosci i odbioru dostarczanych specjalnych mieszanek. Mieszanie i
transportowanie powinno spetnia¢ wymagania Specyfikacji. Kazda partia betonu

bedzie posiadata swiadectwo jakosci i sklad wydawane przez dostawce.

Transportowanie

Wykonawca bedzie transportowaé beton z miejsca jego mieszania na miejsce
sktadowania tak szybko, jak wskazujg na to wzgledy praktyczne za pomocg srodkow,
ktore zapobiegajg segregaciji lub utracie jakiegos ze sktadnikow.

Stosujgc betoniarke samochodowg lub mieszalnik dla transportowania betonu do
punktu dostaw nalezy je oprdzni¢ w ciggu godziny od momentu dodania cementu do
kruszywa.

W warunkach, ktére sprzyjajg wczesniejszemu wigzaniu wstepnemu betonu, gdy
temperatura betonu wynosi 30°C lub wiecej czasy miedzy zatadowaniem cementu do
kruszywa a oproznianiem nie powinien przekroczy¢ 45 minut.

Jesli powyzsze warunki czasowe w zakresie oprozniania sprzetu po zatadowaniu

cementu nie mogag by¢ spetnione, Wykonawca moze zazgda¢ mozliwosci stosowania



domieszek opdzniajgcych lub zmniejszajgcych ilos¢ wody i opbézniajgcych proces.
Stosowanie domieszek opbdzniajgcych musi by zatwierdzone przez Inzyniera.
Ponowne uzycie betonu lub zaprawy, ktore juz czesciowo zwigzaty sie lub mieszanie
z dodatkiem cementu, kruszywa lub wody lub bez tych dodatkow jest

niedopuszczalne.

Wykonawca bedzie zleca¢ wysytanie samochodow z partig betonu z wytworni w taki
sposo6b, aby docieraty one na Teren Budowy doktadnie wtedy, gdy beton jest
potrzebny, w ten sposob uniknie sie koniecznosci dodatkowego mieszania betonu
podczas oczekiwania lub opdznien w uktadaniu kolejnych warstw betonu w formach

deskowania.

Podczas wystepowania wysokich temperatur nalezy przedsiewzigé odpowiednie
Srodki ostroznosci, aby zapobiec stratom w wyniku przyspieszenia wigzania betonu.
Jesli jest to mozliwe nalezy ostoni¢ bebny betoniarki a materiaty nalezy
przechowywac w jak najchtodniejszym miejscu.

Jesli Wykonawca zaproponuje stosowanie pomp do podawania masy betonowej, to
musi przedtozy¢ Inzynierowi do zatwierdzenia wszelkie dane dotyczgce urzgdzenia,

sprzetu i metody dziatania, jakie proponuje zastosowac.

Badania betonu pochodzacego z Terenu Budowy

Prébki do badan bedg pobierane przez Wykonawce z masy betonowej dostarczone;j
na Teren Budowy zgodnie z Polskg Normg PN-88/B-06250. Pobieranie prébek
odbywac sie bedzie pod nadzorem Inzyniera. W przypadku betonu klasy B15 lub
wyzszej pobierana bedzie przynajmniej jedna probka z kazdej dostarczonej partii
mieszanki betonowej. Z pobranego materiatu wykona sie trzy kontrolne szescienne
probki. Wykonawca ponosi wszelkie wydatki i koszty zwigzane z dostarczeniem,
czyszczeniem, transportowaniem, przechowywaniem i badaniem probek betonu w
laboratorium zatwierdzonym przez Inzyniera.

Jesli okaze sie, ze prébki po pielegnacii w laboratorium nie spetniajg wymagan w
zakresie wytrzymatosci, to Inzynier ma prawo zaleci¢ zmiany odnosnie receptury
betonu na, tyle, aby zwiekszy¢ wytrzymatos¢ i uzyskac beton spetniajgcy wymagania.
Podczas realizacji Robot celem badania wytrzymatosci kazdej probki po okresie
pielegnacji jest wykazanie doktadnosci zabezpieczenia i pielegnacji betonu oraz

moze by stosowane do okreslania tego, kiedy zdejmowac formy, usuwac stemple lub



zaczg¢ eksploatowaé uktadane konstrukcje. Jesli wedtug opinii Inzyniera
wytrzymatos¢ probek po okresie pielegnacji na miejscu jest znacznie ponizej
wytrzymatosci prébek laboratoryjnych, to Inzynier moze zleci¢ Wykonawcy

ulepszenie procedury zabezpieczania i pielegnacji betonu.

Wykonawca zapewni mozliwos¢ wykonywania takich badan do tego stopnia, ze
pozwoli na swobodny dostep do Robdét w celu pobrania materiatu, zapewni
urzgdzenia do przechowywania probek w warunkach odpowiedniej wilgotnosci,
zapewni zabezpieczenie probek przed uszkodzeniem lub utratg z uwagi na jego
dziatalnos¢ oraz dostarczy materiat i site roboczg potrzebng do pobrania

szeéciennych prébek betonu.

Kontrola

Przygotowanie form do deskowania, uktadanie stali zbrojeniowej, elementy osadzane
w podtozu, przewody, rury i tuleje, mieszanie partii betonu, transportowanie,

uktadanie i pielegnacja betonu podlega kontroli przez Inzyniera.

Wykonawca zaangazuje odpowiednie stuzby zatwierdzonego laboratorium do

ustalenia podstawowych mieszanek betonowych zgodnie ze Specyfikacjami.

Wyqlad betonu

Beton dla kazdej czesci Robot bedzie stanowi¢ jednorodng strukture, ktora po
zwigzaniu bedzie posiada¢ wymagang wytrzymatos¢, trwatos¢ i wyglad.
Deskowanie, mieszanki i jakos¢ wykonania bedzie takiego rodzaju, ze powierzchnie

betonowe po odkryciu nie bedg wymagac dodatkowych robét wykonczeniowych.

Po zdjeciu deskowania z powierzchni betonowych, beton oglgdany w dobrym swietle
z odlegtosci 3 metrow bedzie posiadat zadowalajgcy wyglad, a z 6 metréw nie bedg

widoczne zadne usterki.

Tolerancje dla powierzchni betonowych

Powierzchnie betonowe dla klas z wykonczeniem nieformowanym (U) i formowanym

(F) powinny spetnia¢ zadane tolerancje przedstawione w Tabeli ponizej:

Nieregularnosci powierzchni powinny by¢ zaklasyfikowane jako ,ostre” lub tagodne”.
Nieregularnosci ostre obejmujg uskoki i wyptywki spowodowane przez przesuniecie
lub nieprawidtowe umieszczenie deskowania, wypadajgce seki lub inne usterki

materialdw deskowania i te nalezy zbadac przez pomiary bezposrednie. Lagodne



nieregularnosci powinny by¢ badane za pomoca prostoliniowych szablonéw o

dtugosci 3,0 m w przypadku powierzchni nieformowanych.

Tolerancje dla powierzchni betonowych

Rodzaj obiektu

Rodzaj

Tolerancja (milimetry)

Powierzchnia

Powierzchnia

nieregularnosci formowana nieformowana
Dobra |Dobr |Szorstka | Stal Drewno | Réwnan
obrabian |a formowa |zaciera |zaciera |a
a glad |na nie nie
ka
Beton przykryty Odchylenie od statej
(W prostej i od
hvleni dni N/D N/D |+ 50 N/D N/D +10
fundamentach, |achyienia zgodnie 10 10
przepustach,  |Z42PISEMW
murach Kontrakcie lub
oporowych, propozycia
zbiornikach itp.) | Wykonawcy (Projekt
Szczegotowy)
Wahania wymiarow |\ N/D |+ 10 ND |ND [N
poprzecznych .5
Ostra ND  |N/D |10 ND [ND |10
Odchytki od N/D N/D | +10 ND  |ND  [+10
szablonu dla 10 10
wymiarow
podtuznych




Tabela: Tolerancje dla powierzchni betonowych

Tolerancja (milimetry)

Rodzaj Rodzaj Powierzchnia Powierzchnia
obiektu nieregularnosci formowana nieformowana
Dobra |Dobr | Szorstka | Stal Drewno | Réwna
obrabia |a formowa |zaciera |zaciera |na
na glad |na nie nie
ka
Beton odkryty Odchylenie od statej
(w kolumnach, | PTOS®!! (.)d __|+10 |+10 [N/D +5 +5 N/D
pirsach, nac-hylenla zgodnie z 10 10 . -
murach zapisem w
oporowych.) Specyfikacjach lub z
propozycja
Wykonawcy
zatwierdzong przez
Inzyniera
Wahania wymiarow |+ 10 +10 |N/D N/D N/D N/D
poprzecznych -5 -5
Ostra 3 5 N/D 5 5 N/D
Odchytki od szablonu
dla wymiarow
podtuznych




Beton odkryty

Odchylenie od statej

S prostej i od
(w zbiornikach . ' +5 +5 |N/D +3 +3 N/D
itn. W nachylenia zgodnie z
- . -5 -5 -3 -3

miejscach zapisem w

montazu Specyfikacjach lub z

mechanicznyc propozycig

hurzadzen) | VWykonawcy
zatwierdzong przez

Stropy .
Inzyniera

budynkow _ —
Wahania wymiarow +5 +5 |N/D N/D N/D N/D
poprzecznych -3 -3
Ostra 2 3 N/D 2 3 N/D
Odchyiki od szablonu |+ 3 +5 |N/D +3 +3 N/D
dla wymiarow -3 -5 -3 -3
podtuznych

Beton Odchylenie od statej

przykryty (w | prostej i od +2 N/D |N/D +2 ND  |N/ID

fundamentach | nachylenia zgodnie z | _,, 2

, przepustach, |zapisem w

murach Specyfikacjach lub z

oporowych, propozycjg

zbiornikach Wykonawcy

itp.) zatwierdzong przez
Inzyniera
Ostra 1 N/D |N/D 1 N/D N/D
Odchytki od szablonu |+ 2 N/D |N/D +2 N/D N/D
dla wymiarow -2 -2

podtuznych




Odchylenie od statej

Warstwa

filtracyjna i prostej i od N/D N/D |+ 10 N/D +10 |[N/D
posadzki dla nachylenia zgodnie z -10 - 10

poletka zapisem w

osadowego Specyfikacjach lub

propozycjg
Wykonawcy (Projekt

Szczegotowy)

Odchylenie od statej

prostej i od N/D N/D |N/D N/D +3 N/D
nachylenia zgodnie z -3

zapisem w

Specyfikacjach lub z
propozycjg
Wykonawcy
zatwierdzong przez

Inzyniera

Odchylenia od prostej | N/D N/D |N/D N/D +3 N/D
krawedzi réwnolegtej i -3
prostopadtych do
nachylenia

Dlugosc¢ stosowanego szablonu przy okreslaniu wymiarow podtuznych powinna
wynosic:
Dla powierzchni prostych =2 m

Dla powierzchni z krzywiznami = 1 m.

Deskowanie

Deskowanie bedzie stosowane dla wszystkich konstrukcji betonowych, w tym taw
fundamentowych. Deskowanie bedzie tak skonstruowane i uktadane, ze powstaty
element betonowy bedzie mie¢ ksztal, linie, wymiary, wyglad i wyniesienia wskazane

na Rysunkach.

Deskowanie bedzie wykonane z drewna o dobrej jakosci bez wypadajgcych sekow,
pekniec i wypaczonych powierzchni. Drewno na deskowanie nie moze byc¢ ciehsze

niz 25 mm, krawedzie desek powinny byc gtadkie i ptaskie. Mozna zastosowac




deskowanie metalowe lub wykonane ze sklejki pod warunkiem zatwierdzenia go

przez Inzyniera.

Deskowanie bedzie podparte przez odpowiednie szalowanie o wlasciwej sztywnosci
dla zapobiezenia przesunieciom lub wygieciom miedzy podporami w kazdych
warunkach i bedzie tak skonstruowane, ze nie bedzie zadnych uszkodzen betonu po
jego usunieciu. Potgczenia w deskowaniu bedg tak wykonane, ze nie bedzie
wyciekow zaczynu cementowego z betonu. Wykonawca ponosi catkowitg

odpowiedzialnos¢ za jego doktadnosé.

Deskowanie bedzie nattuszczane przed utozeniem zbrojenia zatwierdzonym olejem
niepowodujgcym plam lub ciektg powtokg do form (nie na bazie parafiny).

Przed ponownym uzyciem materiatow form do deskowania nalezy doktadnie oczysci¢
wszystkie powierzchnie, ktore zetknely sie z betonem, wszystkie uszkodzenia nalezy

naprawic, wystajgce gwozdzie wyciggng¢ i wygtadzi¢ wszystkie elementy.

Ukladanie i zageszczanie

Jesli nie zostato postanowione inaczej przez Inzyniera, to Roboty bedg tak
wykonywane, aby poszczegdlne odcinki robot rozpoczete danego dnia zostaty

zakonczony tego samego dnia.

Na waskich odcinkach o znacznej wysokosci beton nalezy uktadaé przy uzyciu
odpowiednich podajnikéw, rynien spustowych z ograniczonym wylotem lub w inny
spos6b zgodnie z wymaganiami Inzyniera lub zatwierdzonymi przez niego.

Beton podczas uktadania lub zaraz po utozeniu powinien by¢ doktadnie zageszczony
za pomocg odpowiednich narzedzi. Urzgdzenia do zageszczania powinny dziata¢ w
sposob ciggly podczas uktadania kazdej partii betonu w taki sposéb, ktéry nie

powoduje segregacji kruszywa.

Pielegnacja i zabezpieczenie

Wykonawca zabezpieczy wykonane elementy betonowe przed uszkodzeniem przez
wykonywania pézniejszych operacji konstrukcyjnych.

Wszystkie powierzchnie betonowe, a zwlaszcza odkryte bedg wykohczone zaraz po
zakonczeniu betonowania. Wykonczone powierzchnie i ptyty nalezy zabezpieczyc¢
przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych, aby zapobiec peknieciom i

powstawaniu siatki drobnych pekniec.



Jesli Inzynier zaleci kontynuowanie ukfadania betonu podczas silnych deszczoéw, to
Wykonawca zabezpieczy Roboty przez zakrywanie, aby zapobiec zbieraniu sie wody
w postaci katuz lub przez zmywanie powierzchni betonowych. Tylko ta czes¢ obszaru

bedzie odkryta na pewien czas, aby moc roztozy¢ jeden tadunek betonu.

Ukladanie betonu w wysokich lub niskich temperaturach

W wysokich temperaturach

Nalezy zadbac i nie dopusci¢ do szybkiego wysuszenia swiezo utozonego betonu.
Temperatura utozonego betonu nie powinna przekroczy¢ 30°C. Wykonawca
powinien tak sie przygotowac, aby uktadac¢ beton wczesnie rano lub p6znym
wieczorem zgodnie z zaleceniami Inzyniera. Je$li zachodzi potrzeba Wykonawca
schtodzi kruszywo i wode do mieszanki betonowej przy uzyciu metod zatwierdzonych
przez Inzyniera. Swiezo utozony beton powinien byé zacieniony mozliwie jak
najszybciej po utozeniu, a pielegnacje nalezy rozpoczac, jak tylko rozpocznie sie
wigzanie. Uktadania betonu nie dopuszcza sie, jesli wedtug Inzyniera Wykonawca nie
posiada wlasciwych urzgdzen do uktadania, pielegnacji i wykanczania betonu

zgodnie z niniejszymi Specyfikacjami.

W niskich temperaturach

Wykonawca przygotuje dokument okreslajacy sposob realizacji robot do
zatwierdzenia przez Inzyniera z przedstawieniem swoich propozycji w zakresie
uktadania betonu w warunkach niskich temperatur. Dokument ten bedzie zawierat
nastepujgce dane:

- technologie przygotowania, transportowania i uktadania mieszanki betonowej,

- temperature mieszanki betonowej przed i po utozeniu,

- minimalng wytrzymatos¢ betonu niezbedng do usuniecia deskowania,

- temperatury, przy ktérych procedury dla niskich temperatur bedg stosowane.

W Zzadnym wypadku nie nalezy uktada¢ betonu na zamrozonym podtozu lub
deskowaniu lub przy mozliwosci zetkniecia sie z lodem, Sniegiem lub szronem na

ziemi, deskowaniu lub zbrojeniu.

Mozna stosowa¢ dodatki chemiczne w zaleznosci od konkretnych warunkow
roboczych i $redniej temperatury dziennej powietrza, po zatwierdzeniu przez

Inzyniera.



Odkryte powierzchnie betonowe nalezy zakry¢ natychmiast po zakohczeniu

betonowania.

Czas mieszania betonu bedzie zwiekszony o 25% w poréwnaniu z czasem
mieszania podczas wystepowania warunkow z wyzszymi temperaturami niz
temperatury zimowe.

Nalezy uwzglednia¢ prognozy pogody przy wykonywaniu betonowania.

Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z Instrukcjg Nr 282: ,Wskazowki dla
robét konstrukcyjnych w niskich temperaturach ponizej 15°C”, wydane przez Instytut

Techniki Budowlane,;.

Usuwanie deskowania

Szalowanie i deskowanie nalezy usunac¢ bez zadnych wstrzgséw czy zaktdécen w

odniesieniu do betonu.

Za wyjatkiem innych specjalnych postanowien autoryzowanych przez Inzyniera,
szalowania czy deskowania nie nalezy usuwac przed osiggnieciem przez beton
wytrzymatosci przynajmniej w takim zakresie, w jakim wskazano ponizej:

- fundamenty, Scianki: 50%,

- plyty, dzwigary i ramy podparte z odstepami mniejszymi niz 8 m: 70%,

- konstrukcje podparte z odstepami mniejszymi niz 8 m: 100%
Uwzgledni¢ nalezy takze obcigzenia wiatrem, ktére mogg prawdopodobnie wystgpic

podczas usuwania deskowania.

Niedotrzymanie wymaganych wartosci

Jesli wytrzymatos¢ wykazana podczas wykonywania badan probek zgodnie z
powyzszymi wymaganiami spadnie ponizej warto$ci podanych w Dokumentacji
Projektowej, to Inzynier ma prawo wymagac dokonania niezbednych zmian w
proporcjach mieszanki betonowej, ktéra bedzie stosowana w pozostatych robotach.
Ponadto, Inzynier ma prawo wymagac dodatkowej pielegnacji dla konstrukcji
reprezentowanej przez badane prébki, ktorych wyniki badan nie daty pozytywnych
rezultatow. Koszty takiej dodatkowej pielegnacji poniesie Wykonawca. W przypadku,
kiedy taka dodatkowa pielegnacja nie spowoduje uzyskania wymaganej
wytrzymatosci, Inzynier bedzie miat prawo wymagac¢ zmiany receptury i sposobu
wykonania elementu. Koszt takiej zmiany bedzie catkowicie ponoszony przez

Wykonawce. W przypadku takiego niedotrzymania wymagan w zakresie



wytrzymatosci Wykonawca i Inzynier podejmg rozmowy w celu ustalenia, jakie
poprawki, mozna wprowadzi¢ zgodnie z Polskimi Normami lub innymi, jesli zajdzie

taka potrzeba.

Jesli badania w zakresie probek kontrolnych betonu wykazujg spadek wytrzymato$ci
ponizej wymaganej wartosci, to Inzynier moze pozwoli¢ na badania sprawdzajgce
wytrzymatosci konstrukcji, ktére wykonane bedg za pomocg miotka Schmidt'a. Jesli
takie badania nie dadzg pozytywnych rezultatow, to Inzynier oprocz uciekania sie do
innych sposobdéw, moze zazgda¢ wykonania na koszt Wykonawcy testow
obcigzeniowych na dowolnych ptytach, belkach, stupach, nakrywach, scianach i

kolumnach, w ktorych zastosowano powyzszy beton.

Uzupemianie i naprawy

Celem, dla ktérego wymagana jest odpowiednia jako$¢ deskowania, odpowiednie
mieszanki betonowe i jako$¢ wykonania jest, aby powierzchnie betonowe po odkryciu
nie wymagaty uzupetnienia.

Zaraz po usunieciu deskowania i odkryciu powierzchni betonowych, nalezy usungc¢
wyptywki i elementy wystajgce; wneki pozostawione po usunieciu sciggoéw
deskowania nalezy wypetni¢; a uszkodzenia powierzchni, ktére nie obnizajg
wytrzymatosci konstrukcyjnej zgodnie z ustaleniami Inzyniera nalezy naprawié.
Wszystkie odkryte powierzchnie betonowe nalezy oczysci¢ do takiego stanu, ktory

zaaprobuje Inzynier.

Otwory po $ciggach deskowania w odkrytych scianach zewnetrznych powinny by¢é w
podobny sposéb natychmiast wypetnione. Wyjgtkowg uwage nalezy zwrdci¢ na to,
zeby zapewni¢ ten sam kolor zaprawy uzupetnien, co kolor betonu.

Zgodnie z postanowieniami Inzyniera uszkodzony beton i obszary z rakami powinny
by¢ odspojone przynajmniej na gtebokos¢ 25 mm w gtgb do zdrowego betonu za
pomocg diuta recznego lub mechanicznego. Nieregularne, puste przestrzenie lub
kamienie powierzchniowe nalezy usungé. Jesli powierzchnia azurowa wystepuje
wokot zbrojenia, to nalezy odtupac z betonu wystepy, aby uzyska¢ wolng przestrzen
0 szerokosci przynajmniej 10 mm wokoét stali. Dla obszarow o gtebokosci mniejszej
niz 38 mm uzupetienie mozna wykona¢ w ten sam sposoéb, jak opisano powyzej dla
przypadku otworow po sciggach form deskowania, zwracajgc uwage na

zastosowanie odpowiednio suchej mieszanki. Glebsze naprawy bedg wymagac



uktadania kolejnych 38-mm warstw w ciggu kolejnych dni; kazdg warstwe nalezy

naktadac zgodnie ze sposobem przedstawionym ponize;.

Kontrola na Terenie Budowy

Wykonawca bedzie informowat Inzyniera o swojej gotowosci do kontynuowania pracy
przynajmniej na szes¢ godzin naprzéd przed kazdym kolejnym ukfadaniem betonu.
Inzynier dokona kontroli przygotowan do betonowania, w tym sposob wykonania i
zabezpieczenia betonu uprzednio utozonego, sposéb wykonania i szczelno$¢
deskowania, spos6b wykonania zbrojenia. Ukladania betonu nie mozng rozpoczg¢
bez uprzedniego zatwierdzenia przez Inzyniera.

Inzynier moze kazaé¢ pobra¢ (wycig¢) prébke z dyskusyjnego miejsca robot
betonowych takich, jak potgczenia konstrukcyjne czy inne, by okresli¢ jakos¢ betonu.
Wyniki badan takich probek bedg stanowi¢ podstawe do odbioru, odrzuceni lub
zgody na kontynuacje robét betonowych.

Wykonawca bedzie wspotpracowat w zakresie pozyskania probek umozliwiajgc
swobodny dostep do Robadt i pozwalajgc na uzywanie drabin, rusztowania i
podobnego sprzetu, jesli zajdzie taka potrzeba. Wykonawca na swoj koszt naprawi
wszystkie otwory po wycietych prébkach wyrdzeniowane ku zadowoleniu Inzyniera.

Uwagi ogolne

Ze wszystkich powierzchni betonowych, tgcznie z tymi, ktore nie bedg widoczne po
ukonczeniu prac, jak np. przysypane lub pokryte innym materiatem, wnetrza
konstrukcji rurowych (tzn. otwory wkazowe) miejsca niedostepne, usuniete zostang
wszystkie nadlewki, wystepy i czesci wystajgce. Wszelkie otwory i raki zostang
wypetnione i wyréwnane.

Nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby zapobiegac zaokragglaniu fazowanych krawedzi lub
zamazywaniu linii kantéw przy usuwaniu deskowania lub wykonywaniu wszelkich
innych prac w poblizu tych miejsc.

Wszystkie gérne powierzchnie betonowe, beda zageszczone, wyrbwnane i zatarte.
W wypadku powierzchni, gdzie wymagane jest gtadkie i rowne wykonczenie z
dopuszczalnymi drobnymi niedoktadnosciami, nalezy zastosowac zacieranie
mechaniczne. Dotyczy to przede wszystkim, (ale nie wytgcznie) podtég w budynkach.
Wszystkie widoczne powierzchnie wykonane przy uzyciu deskowania zostang

starannie wyréwnane.



Wykonczona powierzchnia bedzie twarda, gltadka i z wyraznymi krawedziami.
Usuniete bedg wszelkie wystajgce fragmenty, a wszystkie ubytki na powierzchni
zostang wypetnione Swiezg specjalnie przygotowang zaprawg z cementu i kruszywa
drobnoziarnistego - tam, gdzie to mozliwe - na jeszcze swiezym betonie. Po
stwardnieniu betonu, miejsca stykOw zostang w miare potrzeby wygtadzone tak, aby
tworzyly gtadkg i rowng ptaszczyzne. Jesli po zakonczeniu prac dana powierzchnia
ma by¢ widoczna, nalezy dotozyé wszelkich staran, aby dopasowac kolor zaprawy do

betonu. Na powierzchniach nie powinno by¢ zadnych plam ani odbarwien.

Wykonawca ochroni podtogi przed uszkodzeniem po zakonhczeniu prac
wykonczeniowych poprzez roztozenie desek zabezpieczajgcych i zminimalizowanie

ruchu na tych obszarach.

Naprawa uszkodzonego betonu

Przy tgczeniu istniejgcych elementow betonowych z nowym betonem
konstrukcyjnym, uszkodzony beton, do ktérego dotgczony ma by¢ nowy fragment,

zostanie doktadnie oczyszczony, aby usung¢ wszelkie luzne kawaiki betonu.

Stal zbrojeniowa bedzie wyprostowana i zatozona w nowych odcinkach wedtug
projektu. Na powierzchnig, na krotko przed potazeniem nowego betonu, natozony

zostanie zaczyn cementowy.

Wyprawianie istniejgcego betonu uszkodzonego w zwigzku z nowymi pracami i
widocznego na zewnatrz bedzie odbywacé sie zgodnie z powyzszg specyfikacjg, z
uwzglednieniem dodatkowego wymogu, ze do cementu uzytego do wyprawy
zostanie dodana domieszka poprawiajgca wigzanie. Domieszka wykonana bedzie
przy uzyciu kauczuku naturalnego lub syntetycznego albo z polimeru czy

kopolimeréw organicznych i zastosowana zgodnie z instrukcjg producenta.

2.2. Stal zbrojeniowa

Do zbrojenia elementdéw zelbetowych monolitycznych wylewanych na budowie
nalezy wykorzystac stal zbrojeniowg zebrowang klasy A-lll N gatunku B500-
SP o $rednicach 6+12 mm.

Przygotowane wkiadki zbrojeniowe nie powinny ulec odksztatceniu podczas
transportu, magazynowania lub uktadania w deskowaniu. Nie nalezy dopusci¢
do zanieczyszczenia wktadek gruntem lub materiatami obnizajgcymi

przyczepnos¢ do betonu.



Giecie i ciecie wktadek zbrojeniowych powinno przebiegaé¢ w tempie
rownomiernym w temperaturze wyzszej niz -5°C. Do tgczenia wkiadek

zbrojenia w szkielety nalezy wykorzystywac drut wigzatkowy @ 1 mm.

Otulenie zbrojenia

Grubosc otulenia powinna spetnia¢ wymagania polskiej normy PN-B-03264.

Materiaty

Zbrojenie powinno odpowiadac nastepujgcym polskim normom i certyfikatom:

Prety pomocnicze Stal miekka A-l PN-B-03264
Gtoéwne prety Stal o wysokiej granicy A-lll PN-B-03264
zbrojeniowe plastycznosci Certyfikat BOO
Drut stalowy PN-82/H-93215
Siatka druciana PN-B-03264

Drut wigzatkowy powinien by¢ wykonany z czarnej stali o srednicy 1,6 mm.

Wykonanie

Zbrojenie powinno by¢ wykonane dokfadnie wedtug wymiaroéw wyszczegdlnionych na
rysunkach wykonawczych. Szczeg6lng uwage nalezy zwrdécic¢ na to, aby nie
stosowac zbyt duzych strzemion, w celu zapewnienie odpowiedniej otuliny zbrojenia
gtébwnego.

Wszystkie prety powinny by¢ giete na zimno.

Wszelkie prety zbrojeniowe, ktére juz zostaly wygiete, nie powinny by¢ wyginane
ponownie w miejscu poprzedniego zgiecia.

Zbrojenie powierzchni pionowych ( sciany) powinno by¢ we wszystkich punktach
prawidtowo i sztywno umiejscowione w odpowiedniej odlegtosci od deskowania i

bedzie podlegato zatwierdzeniu przez Inzyniera.

W Zzadnym przypadku zbrojenie nie moze by¢ zabetonowane, dopoki ilos¢ i potozenie
pretéw zbrojeniowych nie zostang sprawdzone przez Inzyniera i nie wyda on zgody
na betonowanie. Inzynier powinien by¢ wystarczajgco wczesniej poinformowany o

mozliwosci sprawdzenia utozonego zbrojenia.



Prostowanie stali

Stal zbrojeniowa nie bedzie zginana ani prostowana w sposob, ktory uszkadzatby

materiat. Wykorzystanie uszkodzonej stali zbrojeniowej bedzie niedozwolone.

taczenie pretéw

Dlugos¢ zaktadu pretéw bedzie zgodna z Polskg Normg PN-B-03264.
Prety zbrojeniowe nie bedg spawane bez wczesniejszej pisemnej zgody Inzyniera.

Spawanie pretow zbrojeniowych bedzie dozwolone tylko zgodnie z powyzszg norma.

3. WYKONANIE ROBOT

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z umowa, dokumentacjg projektowg

oraz poleceniami inspektora nadzoru, przy zastosowaniu materialtbw o wymaganej

jakosci.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Przed przystgpieniem do wykonania rob6t wykonawca powinien odpowiednio
przygotowac teren, na ktérym projektowane roboty majg by¢ wykonywane,

a w szczegolnosci:

- zapewnic korzystanie z pradu elektrycznego,
- zapewnic korzystanie z wody do potrzeb technologicznych i uzytku
pracownikow zatrudnionych na budowie,
- wznies¢ stosownie do potrzeb tymczasowe budynki dla pracownikdw
zatrudnionych na budowie oraz do sktadowania materiatdw, maszyn
i urzgdzen oraz przygotowac¢ miejsce do sktadowania materiatéw i sprzetu

zmechanizowanego.

Roboty ziemne
Metoda wykonania wykopdéw powinna by¢ dobrana odpowiednio do wielkosci
robot, glebokosci wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz

stosowanego sprzetu mechanicznego.



Wykopy powinny by¢ wykonane w takim czasie, aby po ich zakonczeniu mozna
byto przystgpi¢ do wykonania przewidzianych w nich robot i szybko zlikwidowac¢
wykopy przez ich zasypanie.

Przy wykonywaniu wykopow w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcych budynkow,
na gtebokosci rownej gtebokosci posadowienia tych budowli, nalezy zastosowac

Srodki zabezpieczajgce przed osiadaniem i odksztatceniem tych budowli.

Wymiary wykopdéw powinny byé dostosowane do wymiarow budowli oraz sposobu
zakladania fundamentow, gtebokosci wykopu i rodzaju gruntu

z uwzglednieniem konieczno$ci wzmocnienia zboczy wykopow i ich nachylenia.

Wykonywanie wykopow w gruntach spoistych powinno odbywac sie bez
naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu. Przy zmechanizowanym
wykonaniu robot ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zatozone

rzedne dna wykopu o grubosci co najmniej:

- 15 cm przy pracy koparkami wielonaczyniowymi,

- 20 cm przy pracy koparkami jednonaczyniowymi.
Pozostalg warstwe gruntu nalezy usung¢ bezposrednio przez wykonaniem
fundamentu sposobem recznym lub mechanicznym, zapewniajgcym uzyskanie

wymaganej doktadnosci wykonania podtoza pod fundament.
Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekraczac +5 cm.

4. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych

robo6t.

4.1. Badania zwi gzane z wykonaniem rob6t ziemnych

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja,
- sprawdzenie rob6t pomiarowych,

- sprawdzenie robét przygotowawczych,

- sprawdzenie wykonania wykopow.

4.2. Badania mieszanki betonowej

Badaniu podlegajg nastepujgce wiasciwosci mieszanki betonowej, badane

z czestotliwosci i w sposob podany w PN-B-0625:



- konsystencja mieszanki betonowej,

- zawartosc powietrza,

- nasigkliwos¢ betonu,

- wytrzymatos¢ na Sciskanie,

- wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu.

- gtadkosc,

- przyczepnosc do podtoza na catej powierzchni.

5.0BMIAR ROBOT

Jednostki obmiaru dla poszczegdélnych elementow robot przyjeto zgodnie

z zasadami przedmiarowania.

6. ODBIOR ROBOT

Odbidr rob6t obejmuje:

a) odbidr robot zanikajgcych,

b) odbior ostateczny,

c) odbior pogwarancyjny (po uptywie okresu gwarancji).
Odbidr ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu robot zwigzanych
z budowg obiektu.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami
w trakcie wykonywania robot,

- Dziennik Budowy,

- dokumenty dotyczgce jakos$ci wbudowanych materiatow,

- wymagane badania.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi
zapisami w Dzienniku Budowy, dotyczgcych zmian i odstepstw od
dokumentaciji projektowej,

- aktualnos¢ dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany

I uzupetnienia,



- protokoty badan.

7. PODSTAWA P+ATNO SCI

Ptatnos¢ za wykonane roboty nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem, oceng
ilosci uzytych materiatow i jakosci wykonania robot na podstawie wynikow

obmiaréw i badan.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw
i przygotowania prébek.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane.

Opracowat

mgr inz. Wactaw Oracz

Sieradz, marzec 2015r.



