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1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczaejgmagania dotyegre wykonania i odbioru instalacji

elektrycznych.

2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokupneetargowy i kontraktowy przy zleceniu i reatiza

robo6t wymienionych w pkt |.

WSspolny stownik zamowieCPV
45310000-3 Roboty instalacji elektrycznych

3. ZAKRES ROBOT OBHTYCH SPECYFIKACH TECHNICZNA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dogyemwadzenia robét elektrycznych, elektrycznychjrobgg

dokumentagj ,Instalacje elektryczne”

4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Elektroenergetyczna linia kablowa — gatzenie ziemne, przeznaczone do przesylania eglakfiiycznej,

skladajce st z przewodow, rur ochronnych, folii ochronnej , @zmikow kablowych, kanalizacja techniczna.
Napicie znamionowe linii U - nagtie midzyprzewodowe, na ktére linia jest zbudowana.

Rozdzielnia - uradzenie rozdzielczo-sterownicze bespdnio zasilajce poszczegdine odbiory

5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j@kich wykonania oraz za zgodid@ Dokumentag)

Projektowa, Specyfikacj Techniczg i poleceniami Inspektora nadzoru.

6. DOKUMENTACJA ROBOT MONTAOWYCH | PREFABRYKACYJNYCH.
Dokumentagj rob6t montaowych stanov:

- projekt budowlano - wykonawczy w zakresie wyrikgim z rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresmiyfolokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét budowlangrdz programu funkcjonalnaytkowego (Dz. U.

Z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ze zmianami Dz. U.G520Nr 75, poz. 664),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbiorwstolfobligatoryjne w przypadku

zamowié publicznych), spotggizone zgodnie z rozpadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004
r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokuaagingrojektowej, specyfikacji technicznych wykoizain
odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonrltytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072
zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozpdeeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26czerwc22



w sprawie dziennika budowy, mosta rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszamiawierajcego dane
dotyczice bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. N8 1poz. 953 z pidiejszymi
Zmianami),

- dokumentywiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego luloggkinvego zastosowania

uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z usgad 6 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.

z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wymhd zalecenia producentow dotyce stosowania
wyrobow, protokoty odbioréw eZciowych, kaicowych oraz robot zanikgiych i ulegajcych zakryciu z
zakczonymi protokotami z badaontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkista@wy Prawo budowlane z dnia 7 lipcal994 r. - Dz.
U. 22003 r. Nr 207, poz. 2016 zpé&jszymi zmianami).

7. MATERIALY.

Kanalizacja teletechniczna wraz ze studniami kajatovala poprowadzenia instalacji stalbgaimwych
(monitoring).

Przewody.

W elektroenergetycznych liniach kablowych niskiegpicia powinny by stosowane przewody z
materialéw o dostatecznej wytrzymagdona rozciganie i dostatecznej odpokaedna wptywy
atmosferyczne i chemiczne.

Uziom.

Do wykonywania uziomOw natg stosowd bednark stalovs ocynkowan FezZn 25/4 .

Oswietlenie terenu.

Stupy o wysoké&ci 12m i oprawy &wietleniowe typu n@wietlacz o mocy 250W

8. SPRZT.
Sprzt do wykonania robot.

Wykonawca powinienzywac tylko takiego sprgu i maszyn ktore gwarangujasciwg realizacg
robot. Sprgt musi by zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Do obspugitu powinni by
zatrudnieni pracownicy posiadey odpowiednie kwalifikacje i stracy.

Wykonawca przygpujacy do budowy éwietlenia powinien wykazasie mazliwoscig korzystania z
nastpujacych maszyn i spetu:

- zurawia samochodowego,

- samochodu specjalnego z platfgrirbalkonem,

- spawarki transformatorowej,

- zag:szczarki wibracyjnej spalinowej,

- recznego zestawdwidréw do wiercenia poziomego otworow @d@0 cm,



9. TRANSPORT
Wykonawca przygpujacy do wykonania budowyswietlenia powinien wykazasie mazliwoscia

korzystania z nagbujacychsrodkow transportu:

- samochodu skrzyniowego,

- przyczepy dtaycowej,

- samochodu dostawczego,

- samochodu samowytadowczego,

- przyczepy do przewenia kabli.

Przewaone materialy i elementy powinnydwkiadane i zabezpieczone przed przemieszczangem si

zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytevdla poszczegolnych elementéw

10. WYKONANIE ROBOT.
Wykopy pod fundamenty stupoviwietleniowych.

Przed przyapieniem do wykonywania wykopow pod fundamenty, Whakeca ma obowzek

sprawdzenia:

- lokalizacji,

- warunkéw geologiczno-wodnych,

- uzbrojenia podziemnego terenu.

Metoda wykonywania wykopow powinnadgiobrana w zaiasci od gkbokaici, uksztattowania terenu oraz
warunkow gruntowych. Ich ewentualna obudowa i zaikezenie przed osypywaniem gruntu powinny
odpowiada wymaganiom normy BN-83/8836-02. Wykopy riglerykonywa w sposéob nie powodigy
naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodmorng PN-B-06050.

11. KONTROLA JAKGSCI ROBOT.

Badania przed przygiieniem do robét.

Przed przygpieniem do robét Wykonawca powinien uzyskd producentow Zaviadczenia o
jakaéci lub atesty stosowanych materiatow. 2§danie Inspektora Nadzoru najelokong testowania spetu
posiadajcego maliwos¢ nastawienia mechanizméw regulacyjnych. W wynikdsbhéestugcych naley
przedstawi Inspektorowi Nadzoréwiadectwa cechowania.

Badania w czasie wykonywania robét
Instalacja przeciwpotaniowa.

Podczas wykonywania uziomoévértaowych naley wykona pomiar gtbokasci utozenia bednarki,
stanu pajczen spawanych a po zasypaniu wykopu, sprawdzenieiatepgszczenia gruntu, ktory powinien
0signa¢ co najmniej 0,85. Po wykonaniu uziomdw ochronnyalezy wykona pomiary ich rezystancii.
Wartasci pomierzonych rezystanciji powinnydogniejsze lub co najmniej réwne wadimm podanym w
Dokumentacji Projektowe;.

Badania po wykonaniu robét.



Po wykonaniu robot natg wykona pomiary instalacii elektrycznej . A w szczegdlriaiagtosci przewoddw
, parametréw izolacji , ochrony przeciw paraiowe) .

Instalacja przeciwporaniowa.

Podczas wykonywania uziomowtiaowych naley wykona pomiary gtbokasci utozenia bednarki oraz
sprawdzt stan palczer spawanych a po jej zasypaniu, spraweipig zagszczenia i rozplantowanie
gruntu.

Pomiary gtbokaici utazenia bednarki wykonyweco 10 m, przy czym bednarka nie powinnéakopana
ptycej niz 60 cm.

Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalevykona pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie
mog; by¢ gorsze od wartgi podanych w Dokumentacji Projektowej lub ST.

Wszystkie wyniki pomiaréw natg zamigci¢ w protokole pomiarowym ochrony

przeciwporaeniowe;.

13.0DBIOR ROBOT.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z ST, Dokumerg&ujojektovy i poleceniami Inspektora

Nadzoru , jeeli wszystkie badania i pomiary daly wynik pozytywrzostaty wykonane zgodnie z

dokumentagj i sztulg budowlan .

14. PODSTAWA PLATNGCI.

Cena jednostki obmiarowe;.

Jednostki obmiarowe wymieniono w punkcie 12

Cena obejmuje:

- utozenie kabli do zasilania wszystkich odbioréw

- ulozenie kanalizacji technicznej wraz ze studniami

- ulozenie okablowania w kanalizacji teletechnicznej amé&r systemu CCTV na stupach
- monta stupow oraz oprawswietleniowych na budynkach oraz na stupach,
- wykonanie inwentaryzacji: kabli,

- przeprowadzenie prob i konserwowanieydre w okresie gwaranciji,

- uporzdkowanie terenéw z odpadow powstatych przy budowie,

- opracowanie Dokumentaciji Powykonawczej,

- koszt nadzoruzytkownika.

- koszt materiatow

- dostarczenie materiatow

- wykonanie testoéw i pomiaréw linii

- konserwacja linii w okresie gwarancji



15. PRZEPISY ZWAZANE.

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiegao@piOchrona przeciwporaniowa.
N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach atwych.

PN-76/E-05125 - Elekiroenergetyczne liniddw@b. Projektowanie i budowa.
PN-74/E-90184 - Przewody wigowe o izolacji polwinitowej.

Przepisy budowy ugelzer elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.

Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu MaterialBudowlanych w sprawie bezpieéséva i
higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-naaotvych i rozbidrkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia
10.04.1972r.

Rozporadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 r. rasi@ warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada urzdzenia elektroenergetyczne w zakresie ochronyipmeazeniowej. Dz. U. Nr 81 z dnia
26.11.1990 .

Zarzdzenie Ministra Gornictwa i Energetyki oraz MirasBudownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych w sprawie warunkdéw technicznych, jagowinna odpowiadaochrona odgromowa sieci
elektroenergetycznych. Dz. Bud. Nr 6, poz. 21 2196



