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1.2.

1.3.

WSTEP

Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce warunkéw
wykonania i odbioru robot budowlanych objetych projektem budowy

budynku biurowo-socjalnego z czescig magazynows.

Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna wykorzystywana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot obj etych Specyfikacji g Techniczn a

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia roboét
ogolnobudowlanych zwigzanych z budowg budynku zaplecza budynku
biurowo-socjalnego z czescig magazynowg. Niniejsza Specyfikacja

Techniczna zwigzana jest z prowadzeniem n.w. robot:

*ROBOTY W PROJEKTOWANYM BUDYNKU

- wykonanie wykopu szerokoprzestrzennego z odwozem urobku,

- wykonanie faw fundamentowych zelbetowych,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej powlokowej na fawach
fundamentowych oraz poziomej pod scianami fundamentowymi,

- wykonanie scian fundamentowych 2- warstwowych z izolacjg termiczngze
styropianu ekstrudowanego,

- wykonanie tynku cementowego kat. Il na $cianach fundamentowych,

- wykonanie izolacji powtokowej scian fundamentowych,

- wykonanie izolacji poziomej pod $ciany przyziemia,

- wykonanie zasypki piaskowej wraz z jej zageszczeniem warstwami,

- wykonanie $cian zewnetrznych 2-warstwowych gr. 40 cm,

- wykonanie $cian wewnetrznych konstrukcyjnych gr. 25 cm,

- wykonanie stropu TERIVA 4.0/1 nad pomieszczeniem kotlowni i wezta
cieptowniczego

- wykonanie $cianek dziatowych gr. 12 cm,



wykonanie przewoddéw wentylacji grawitacyjnej,

wykonanie przewodéw spalinowych,

wykonanie rdzeni zelbetowych w scianach zewnetrznych i wewnetrznych,
wykonanie nadprozy okiennych i drzwiowych,

wykonanie wienca konczgcego sciany,

osadzenie w wiencu obwodowym srub kotwigcych wiezbe dachu,
wykonanie docieplenia zewnetrznego $cian ze styropianu gr. 15 cm,
wykonanie docieplenia zewnetrznego $cian z wetny mineralnej gr. 15 cm,
wykonanie konstrukcji dachu z drewnianych wigzaréw kratowych,
kotwienie wiezby dachowej do ustroju nosnego budynku,

wykonanie foliowania potfaci dachu,

wykonanie stalowej konstrukcji dachu,

montaz kontriat i tat na potaci dachu,

wykonanie pokrycia dachu z blachy trapezowej,

wykonanie stalowej konstrukcji dachu,

wykonanie pokrycia dachu z ptyt warstwowych dachowych z rdzeniem PU
wykonania sufitow z ptyty gipsowo-kartonowej wodoodpornej,

wykonanie tynkoéw wapienno-cementowych gtadkich kat. 1V,

montaz stolarki okiennej z pcv,

montaz parapetow,

wykonanie podtoza betonowego pod posadzki,

wykonanie izolacji termicznej posadzek,

wykonanie jastrychéw cementowych,

wykonanie oktadzin sciennych z glazury,

wykonanie posadzek z terakoty i terakoty antyposlizgowej,

wykonanie posadzki przemystowej w czesci magazynowe]

wykonanie gtadzi szpachlowych na $cianach i sufitach,

montaz slusarki drzwiowej zewnetrznej,

montaz bram wjazdowych zewnetrznych w czesci magazynowej

montaz oscieznic i skrzydet drzwiowych wewnetrznych,

wykonanie malowania $cian i sufitbw farbami emulsyjnymi oraz
lateksowymi,

wykonanie izolacji paroszczelnej sufitu,

wykonanie izolacji termicznej sufitu,



- montaz parapetéw zewnetrznych z Al
- wykonanie podbitki szczytow i okopéw dachu z paneli drewnianych

bejcowanych.

1.4. Okre slenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejsze] specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi
normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robét
Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonanych robét oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczna.

2. MATERIALY
Przy realizacji inwestycji mogg by¢ stosowane wyroby producentow krajowych
I zagranicznych posiadajgcych aprobaty techniczne wydane przez
odpowiednie instytuty badawcze.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje inspektora
nadzoru. Materialami stosowanymi przy wykonywaniu rob6t wedtug zasad
niniejszej specyfikacji sa:

2.1. Beton

Podtoza pod tawy fundamentowe zaprojektowano z betonu zwirowego C8/10.
tawy fundamentowe zaprojektowano z betonu zwirowego C16/20 .

Wience konczace sciany konstrukcyjne zewnetrzne, wewnetrzne i $cianki
dziatowe oraz rdzenie zaprojektowano z betonu zwirowego C20/25.

Betony muszg spetnia¢ wymagania normy PN-B-06250. Betony nalezy
wykonac¢ z kruszywa 2+16 mm w wytworni betonow.

Dostawa betondéw pojazdami specjalistycznymi. Czas utozenia betonu
w wykopie bgdz w szalunku — maksymalnie 1,5 godziny od momentu
zakonczenia zarobu mieszanki. Rodzaje i ilosci dodatkow mineralnych oraz
domieszek chemicznych uszczelniajgcych beton i poprawiajgcych jego

urabialnos¢ powinny by¢ akceptowane przez inspektora nadzoru.



2.2.

2.2.1.
2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

Betonowg mieszanke nalezy odpowietrzy¢ wibratorami pogrgzanymi. Beton
nalezy pielegnowa¢é przez okres > 7 dni, szczegllnie w okresie
0 podwyzszonej lub obnizonej temperaturze.

Stal zbrojeniowa

Do zbrojenia elementéw zelbetowych monolitycznych wylewanych na budowie
nalezy wykorzysta¢ stal zbrojeniowg zebrowang klasy A-lll N gatunku B500-
SP o srednicach 6+16 mm.

Przygotowane wkiadki zbrojeniowe nie powinny ulec odksztatceniu podczas
transportu, magazynowania lub ukfadania w deskowaniu. Nie nalezy dopusci¢
do zanieczyszczenia wkiadek gruntem Ilub materiatami obnizajgcymi
przyczepnosc¢ do betonu.

Giecie i ciecie wktadek zbrojeniowych powinno przebiegaé w tempie
rownomiernym w temperaturze wyzszej niz -5°C. Do igczenia wkiadek

zbrojenia w szkielety nalezy wykorzystywac drut wigzatkowy @ 1 mm.

Materialy $cienne

Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe zaprojektowano z bloczkéw betonowych pelnych klasy
fb=20 MPa murowanych na zaprawie cementowej marki M10. Bloczki
betonowe formowane z betonu zwirowego na wibroprasach, sezonowane.

Sciany konstrukcyjne

Sciany konstrukcyjne nadziemia czesci biurowo — socjalnej zaprojektowano z
poryzowanych pustakéw ceramicznych klasy 15,0 murowanych na zaprawie
cementowo-wapiennej marki M5 (np. AM 288x188x220 CERPOL Koztowice
lub rownowazny). Wspétczynnik przewodzenia ciepta A = 0,22 W/mK.

Sciany konstrukcyjne nadziemia cze$ci magazynowej zaprojektowano z
bloczkow wapienno- piaskowych klasy 20,0 murowanych na zaprawie

cementowo-wapiennej marki M10.

Scianki dziatowe

Scianki dziatowe czesci biurowo-socjalnej zaprojektowano z poryzowanych
pustakow ceramicznych klasy 15,0 murowanych na zaprawie cementowo-
wapiennej marki M5 (np.: AM 288x120x220 CERPOL Koziowice Ilub

rownowazny).



2.2.5.

2.3.
2.3.1.

2.3.2.

2.4.
2.4.1.

2.4.2.

Scianki dziatowe cze$ci magazynowej zaprojektowano z bloczkéw wapienno-
piaskowych klasy 15,0 murowanych na zaprawie cementowo-wapiennej marki
M10.

Warstwa izolacji termicznej $cian zewn etrznych

Sciany fundamentowe izolowane termicznie z zewnatrz styropianem
ekstrudowanym frezowanym o gr. 12 cm.

Sciany nadziemia izolowane termicznie z zewnatrz styropianem frezowanym
o gr. 12 cm lambda 0,032 oraz na granicy stref pozarowych wetng mineralng
kamienng do fasad lambda 0,040 .

Nadpro za
Nadpro Za prefabrykowane

Przekrycia otworéw Scian konstrukcyjnych zaprojektowano
z prefabrykowanych elementéw zelbetowych o przekroju L ze stopkg dolng
szerokosci 9 cm; typ belek nadprozowych — N (do scian nosnych obcigzonych
stropami).

Nadpro za monolityczne

Nadproza monolityczne wylewane na budowie z betonu C20/25 zbrojone stalg
Alll N /B500SP /.

Elementy konstrukcji dachu

Drewno

Murtaty, elementy konstrukcji wigzarow dachowych oraz stezen
zaprojektowano z drewna klasy C24 struganego i impregnowanego
zanurzeniowo $rodkiem bio- i ogniochronnym (np. CUPRAFUNG -
UNIEPALNIACZ lub réwnowaznym). Drewno powinno by¢ badane pod
wzgledem wytrzymatosciowym przez uprawnionego brakarza metodag
wizualna.

Elementy zt gczne i kotwi gce konstrukcji drewnianych

Potgczenie elementow wigzaréw w weztach kratownic zaprojektowano z ptytek
kolczastych GNA 20 i T150 (np.: MITEK lub rownowazne).

Mocowanie wigzarow do Murat kgtownikami KP1 i KP11l (np.: DOMAX).
Stezenia dzwigarbw mocowane gwozdziami. Murtaty mocowane do ustroju

nosnego budynku srubami M12.



2.4.3.

2.5.
2.5.1.

2.5.2.

2.5.3.

2.5.4.

Wszystkie elementy ztgczne konstrukcji dachu oraz elementy jg kotwigce do
ustroju  nosnego  budynku  zabezpieczone  antykorozyjnie  przez
galwanizowanie lub cynkowanie ogniowe.

Stal

Konstrukcje dachu nad czescig magazynowg zaprojektowano ze stali
walcowanej klasy S235 JRG2.

Pokrycie dachu

tacenie i podbitki

Nad czescig biurowo-socjalng taty i kontriaty z drewna iglastego klasy C24 o
wilgotnosci powietrznosuchej, impregnowanego zanurzeniowo preparatem
solnym ognio- i biochronnym (np. KUPRAFUNG - UNIEPALNIACZ lub
rownowaznym). Mocowanie tat gwozdziami z powtokg galwaniczng.

Podbitki okapow z paneli drewnianych zabezpieczonych preparatem solnym
ognio- i biochronnym oraz bejcg zapobiegajgca wchtanianiu wilgoci (np.
BONDEXEM lub réwnowaznym).

Podbitka sufitow wewn etrznych

W czesci biurowo-socjalnej podbitka sufitbw w pomieszczeniach mokrych z

piyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych.

Blacha trapezowa i plyta warstwowa

W czesci biurowo-socjalnej blacha trapezowa pokrycia dachu T-35x188S gr.
0,75 mm.

W czesci magazynowej pokrycie z ptyt warstwowych z rdzeniem z PU.

Potacie dachow wyposazone we wszystkie elementy pokrycia systemowego
zwigzanego z pokryciem blachg trapezowg lub ptytami warstwowymi.

System odwodnienia

Rynny i rury spustowe zaprojektowano z blachy stalowej ocynkowanej

malowanej proszkowo. Wszystkie elementy odwodnienia — systemowe.



2.6.

2.7.

2.8.

Membrany uszczelniaj gce

- lzolacje poziome $cian | posadzek zaprojektowano z papy polimerowej
podktadowej termozgrzewalnej (np. JUNIOR PF-100/3000 lub
rownowazne) ze zgrzaniem zakladéw lub membrany PM Plus (lub
rownowazne).

- lzolacje poziome posadzki na gruncie dodatkowo wykona¢ z folii PE 0,2 mm
stosujgc zaktadu 0,20 m.

- lzolacja potaci dachu przed wnikaniem pylu wodnego, kurzu i $niegu z
membrany PM Plus / lub rébwnowaznej /na poszyciu z ptyty warstwowej
OSB gr. 18 mm.

- lzolacja warstwy termicznej sufitu z folii polietylenowej paroizolacyjnej
jednostronnie metalizowanej aluminium wzmocnionej siatkg

Z wysokocisnieniowego polietylenu (np. 1IZO BRAAS lub rGwnowazne).

Izolacje powlokowe

tawy fundamentowe oraz sciany fundamentowe nalezy zabezpieczy¢ przed
wnikaniem wilgoci przez malowanie roztworem asfaltowym (np. IZOLBETEM,
BITIZOLEM Ilub réwnowaznym) 1-krotnie gruntujgc, a nastepnie 2-krotnie
malujgc powierzchnie zabezpieczang. Powierzchnie zabezpieczane powinny

by¢ gtadkie, powietrznosuche i niepalgce.

Izolacje termiczne

- Sciany fundamentowe izolowane plytami ze styropianu ekstrudowanego
frezowanego. Grubos¢ ptyt 12 cm.

- Sciany zewnetrzne nadziemia izolowane plytami ze styropianu frezowanego
PS-E FS o0 gestosci objetosciowej 15 kg/m3 i wspotczynniku
A =0,032 W/mK. Grubos¢ ptyt 15 cm.

- Sciany zewnetrzne nadziemia izolowane plytami z welny mineralne;j
0 gestosci objetosciowej z welny mineralnej 50 kg/m3 i wspoéiczynniku
A = 0,040 W/mK (np. ROCKMUR lub réwnowazne). Grubos¢ ptyt 15 cm.

- Sufity izolowane termicznie matami z wetny mineralnej otrzymanej z widkien
szklanych o wspotczynniku A = 0,033 W/mK (np. SUPER MATA - ISOVER

lub rownowazna). Grubos¢ maty 25 cm.



2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

- Posadzki na gruncie izolowane termicznie piytami styropianu
ekstrudowanego (np. STYRODURU-C lub réwnowaznego) o gestosci
objetosciowej 30 kg/m3 i wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,037
W/mK.

Zaprawy murarskie

- Zaprawy murarskie urabiane w wytworni cementowej i cementowo-wapienne

0 nastepujgcych markach:

- $ciany fundamentowe M10
- Sciany konstrukcyjne M5, M10
- Sciany dziatowe M5, M10

- Zaprawy tynkarskie gotowe w postaci przygotowanej fabrycznie suchej

mieszanki spoiw mineralnych, wypetniaczy mineralnych i domieszek
poprawiajgcych wiasciwosci uzytkowe, dodatkowo hydrofobizowane (np.
KREISEL lub rownowazne).

Spoiwa hydrauliczne

Cement — do zapraw nalezy stosowa¢ cement portlandzki zwykty CM-11 R-32,5
spetniajgcy wymagania PN-B 30000.

Wapno — mozna uzywac¢ wapna gaszonego w postaci ciasta wapiennego lub
hydratyzowanego po zarobieniu wodg na 24+36 godzin przed uzyciem.

Wapno powinno spetnia¢ wymagania PN-90/B-30020.

Kruszywa
Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania normy PN-B/06712. Kruszywa

naturalne powinny by¢ czyste, wolne od domieszek wptywajgcych ujemnie na

wigzanie i wytrzymatos¢ zapraw.

Woda zarobowa

Do zarobu mozna uzywac¢ wody, ktora jest zdatna do picia za wyjgtkiem wod

mineralnych. Szczegdétowe wymogi okresla norma PN-88/B-32250.

Stolarka okienna

Stolarka okienna z profili Al z przektadka termiczna:



2.14.

2.15.

2.16.

- szyby termoizolacyjne o wspotczynniku U=1,1 W/m2K; szyba zewnetrzna -
bezpieczna, hartowana 6 mm z powiokg refleksyjng. Szyba wewnetrzna —
bezpieczna, hartowana 6 mm, niskoemisyjna, przezroczysta. Okucia
obwiedniowe galwanizowane zapewniajgce mozliwo$¢ otwierania badz

uchylania skrzydet z poziomu posadzki.

Stolarka drzwiowa wewn etrzna

Stolarka drzwiowa wewnetrzna typowa (np. PORTA lub rownowazna):

- oscieznice z blachy stalowej petne z uszczelkami okleinowane w kolorze
brgzowym,

- skrzydta ptaskie przylgowe okleinowane laminatem gr. 0,7 mm ,

- klamki obustronne,

- rygiel tazienkowy w pomieszczeniach WC.

Slusarka drzwiowa

Drzwi zewnetrzne z profili Al. z przektadkg termiczng. Zestawy szyb powinny
spetnia¢ wymogi dla klasy P4A szyb ochronnych budowlanych. Szyby
termoizolacyjne o maksymalnym wspoiczynniku U=1,1 W/m2K. Skrzydia
drzwiowe nalezy wyposazy¢ w samozamykacze.

Skrzydta wyposazone w obustronne klamki oraz wktadke zamka atestowang.

Materialty wyko Aczeniowe

- Farby, lakiery i powtoki malarskie powinny posiada¢ odpowiednie atesty
dopuszczajgce je do stosowania w obiektach dydaktycznych. Wykonawca
powinien dostosowac¢ sie do instrukcji wykonania rob6t podanej przez
wytwoérce produktu.

- Sufity z ptyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych o grubosci 12,5 mm.

- Parapety wewnetrzne z granitu polerowanego grubosci 3 cm.
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3. WYKONANIE ROBOT

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z umowg, dokumentacjg

projektowg oraz poleceniami inspektora nadzoru, przy zastosowaniu materiatow

0 wymaganej jakosci.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystgpieniem do wykonania robot wykonawca powinien odpowiednio

przygotowaé teren, na ktorym projektowane roboty majg by¢é wykonywane,

a w szczegolnosci:

- ogrodzi¢ plac budowy w taki sposOb, aby ogrodzenie nie stwarzato
zagrozenia dla ludzi, a jego wysokos¢ nie moze by¢ nizsza niz 1,50 m.
W ogrodzeniu placu budowy nalezy wykona¢ oddzielne wejscia dla os6b
I oddzielne bramy wjazdowe z urzgdzeniami zabezpieczajgcymi przed ich
samoczynnym zamykaniem sie,

- zapewni¢ korzystanie z prgdu elektrycznego,

- zapewni¢ korzystanie z wody do potrzeb technologicznych i uzytku
pracownikow zatrudnionych na budowie,

- wznies¢ stosownie do potrzeb tymczasowe budynki dla pracownikow
zatrudnionych na budowie oraz do skladowania materialtbw, maszyn
i urzgdzen oraz przygotowa¢ miejsce do sktadowania materiatéw i sprzetu

zmechanizowanego.

Roboty ziemne

Metoda wykonania wykopdw powinna by¢ dobrana odpowiednio do wielkosci
robot, gtebokosci wykopu, uksztalttowania terenu, rodzaju gruntu oraz
stosowanego sprzetu mechanicznego.

Wykopy powinny by¢ wykonane w takim czasie, aby po ich zakohczeniu mozna
byto przystgpi¢ do wykonania przewidzianych w nich robét i szybko zlikwidowac
wykopy przez ich zasypanie.

Przy wykonywaniu wykopow w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcych
budynkdéw, na gtebokosci rownej gtebokosci posadowienia tych budowli, nalezy
zastosowaé srodki zabezpieczajgce przed osiadaniem i odksztatceniem tych

budowli.
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Wymiary wykopow powinny by¢ dostosowane do wymiaréw budowli oraz
sposobu zakftadania fundamentéw, gtebokosci wykopu i rodzaju gruntu
z uwzglednieniem koniecznos$ci wzmocnienia zboczy wykopow i ich nachylenia.
Wykonywanie wykopow w gruntach spoistych powinno odbywac¢ sie bez
naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu. Przy zmechanizowanym
wykonaniu robot ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zatozone
rzedne dna wykopu o grubosci co najmniej:

- 15 cm przy pracy koparkami wielonaczyniowymi,

- 20 cm przy pracy koparkami jednonaczyniowymi.

Pozostalg warstwe gruntu nalezy usung¢ bezposrednio przez wykonaniem
fundamentu sposobem recznym lub mechanicznym, zapewniajgcym uzyskanie
wymaganej doktadnosci wykonania podtoza pod fundament.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekraczac +5 cm.

4. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych

robot.

4.1. Badania zwi gzane z wykonaniem rob6t ziemnych

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja,
- sprawdzenie rob6t pomiarowych,
- sprawdzenie robo6t przygotowawczych,

- sprawdzenie wykonania wykopow.

4.2. Badania mieszanki betonowej

Badaniu podlegajg nastepujgce wiasciwosci mieszanki betonowej, badane
z czestotliwosci i w sposéb podany w PN-B-0625:

- konsystencja mieszanki betonowej,

- zawartosc powietrza,

- nasigkliwosc¢ betonu,

- wytrzymato$¢ na sciskanie,
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- wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu.

4.3. Kontrola robo6t tynkowych

Badania techniczne przy odbiorze muréw nalezy przeprowadzaé zgodnie
z wymaganiami obowigzujgcych norm PN-70/B-10100 i PN-65/B-10101.
Sprawdza sie:

- grubosé,

- gtadkos¢,

- przyczepnosc¢ do podioza na calej powierzchni.

Minimalna przyczepnos¢ tynku cementowego: 0,050 Mpa.

Na tynkach nie mogg wystepowac:

- trwale zacieki,

- wykwity,

- wypryski i specznienia,

- widoczne miejscowe nierownosci wynikajgce z techniki wykonania go.

Dopuszczalne usterki dla tynkoéw zwyktych kat. 1V:

- dopuszczalne odchylenia -2 mm i w liczbie nie wiekszej
powierzchni od ptaszczyzny i odchylenia niz 3 szt. na catej dtugosci
od linii prostej tazy kontrolnej

- dopuszczalne odchylenia powierzchni -2 mmna 1 miogoétem nie
od kierunku pionowego wiecej niz 4 mm

w pomieszczeniach do 3,5 m
wysokosci
- dopuszczalne odchylenia przecinajgcych -2mmnalm
sie ptaszczyzn od kata podanego

w dokumencie

4.4. Kontrola jako $ci malowania

Badanie powtok malarskich powinno obejmowac:

- sprawdzenie uzytych do malowania farb: wkasciwy rodzaj farby, waznosc,

- sprawdzenie pokrycia powierzchni,

- sprawdzenie przyczepnosci powtok, zgodnie z odpowiednimi normami oraz

warunkami technicznymi odbioru robét
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5.0BMIAR ROBOT

Jednostki obmiaru dla poszczegdlnych elementéw robdt przyjeto zgodnie

z zasadami przedmiarowania.

6. ODBIOR ROBOT

Odbidr robot obejmuije:

a) odbior roboét zanikajgcych,

b) odbidr ostateczny,

c) odbidr pogwarancyjny (po uptywie okresu gwarancji).

Odbior ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu roboét

zwigzanych z budowg obiektu.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami
w trakcie wykonywania robat,

Dziennik Budowy,

dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatdw,

wymagane badania.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi
zapisami w Dzienniku Budowy, dotyczgcych zmian i odstepstw od
dokumentacji projektowej,

aktualnos¢ dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany
I uzupetnienia,

protokoty badan.

7. PODSTAWA PtATNO SCI

Ptatnos¢ za wykonane roboty nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem, oceng

ilosci uzytych materiatow i jakosci wykonania robdt na podstawie wynikdw

obmiaréw i badan.

8. PRZEPISY ZWIAZANE
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PN-88/B-32250

PN-85/B-04500

PN-90/B-145001
PN-70/B-10100
PN-70/B-10101
PN-68/B-06050

Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw
i przygotowania prébek.

Zaprawy  budowlane. Badania cech fizycznych
I wytrzymatosciowych.

Zaprawy budowlane zwykle.

Roboty tynkowe. Tynki zwykite. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Roboty ziemne budowlane.

Opracowat

mgr inz. Wactaw Oracz

Sieradz, marzec 2015r.
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