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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1.Wstep.

Niniejszy projekt obejmuje swoim zakresem instalacje elektroenergetyczne. Projekt ten opracowano w oparciu o:
- P.T. architektoniczno

- P.T. technologiczny oraz instalacyjny

- uzgodnienia i konsultacje przeprowadzone z Uzytkownikiem

- uzgodnienia z poszczegdlnymi branzami

- obowigzujgce normy i przepisy

- warunki przytaczenia

2.Linie kablowe nn

Projektowany budynek biurowo socjalny nalezy zasili¢ ze ztgcza ZKP stanowigcego oddzielne opracowanie. Wewnetrzng linie zasilajaca typu
YKY 4x25 mm2 projektuje sie wyprowadzic¢ ze ztgcza i wprowadzi¢ do rozdzielni projektowanego budynku biurowo - socjalnego. Z rozdzielni
R1 nalezy zasili¢ podrozdzielnie budynku garazowego oraz budynku wiaty magazynowe;j.

3.0swietlenie terenu.

Oswietlenie sterowane bedzie przekaznikiem astronomicznym. .Zaprojektowane stupy i maszty wyposazony jest w tabliczke bezpiecznikowa.
Projektowany obwod tréjfazowy, zasilanie poszczegdlnych opraw 1-fazowe. Od tabliczek bezpiecznikowych do opraw wcigga¢ do stupow i wy-
siegnikow przewody YKY 3x2,5mm2 -750V. Kable oswietlenia zewnetrznego nalezy uktadac¢ na gtebokosci 0,7m od terenu i na catej dtugosci
przykry¢ folig z tworzywa sztucznego. Przy przej$ciach pod terenami utwardzonymi kabel uktada¢ w rurze ochronnej. Przy wprowadzaniu kabli
do rozdzielni pozostawi¢ na kablach zapas o dt. po ok. 2m. Na kablach nalezy umiesci¢ oznaczniki podajgce znak uzytkownika, kierunek, nu-
mer kabla oraz jego typ (oznaczniki przy wejsciu kabli do budynku i rur ostaniajgcych). Stupy i maszty o$wietlenia nalezy instalowaé w prefabry-
kowanych fundamentach. Po zainstalowaniu stupa w otworze przestrzen wokoét zerdzi nalezy wypetni¢ ziemig z wykopu. Przewdd ochronny w
stupach konicowych uziemia¢ ptaskownikiem FeZn 25x4 utozonym razem z kablem zasilajgcym.

Kabel przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do inwentaryzaciji geodezyjnej. Cato$¢ prac wykonaé zgodnie z normg obowigzujgcymi normami i prze-
pisami.

Dodatkowo zaprojektowano na elewacji zewnetrznej budynkéw nr 1. Projektuje sie naswietlacze matalohalogenowe typu PD2 N/H-A 400W na
stupach

4. Kanalizacja teletechniczna i kablowa

Zaprojektowana zewnetrzna sie¢ kanalizacji sktada sie z nastepujgcych elementéw:

" Studnie kablowe. Dwuelementowe, wykonane jako prefabrykowane elementy dopasowane, z mozliwoscig wprowadzania rur ostonowych
kabli.

W ejscie do studni nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ wlazem z wywietrznikiem.

" Rury ostonowe fi 160- kable teletechniczne.

Rury kanalizacji teletechnicznej i nalezy utozy¢ dla tras kablowych pod wszystkimi terenami utwardzonymi. Punkty obsadzania studni oraz trasy
kabli pokazano na rysunku.

Zaprojektowana sie¢ kanalizacji teletechnicznej umozliwi doprowadzenie kabli sieciowych do projektowanych kamer, natomiast do szaf sterow-
niczych i centrali SSP oraz SSWIN w poszczegdlnych budynkach kabli $wiattowodowych wyprowadzonych z pomieszczenia sterowni gtéwnej
-dyspozytorni w budynku nr 4

6.Skrzyzowania

Sposodb wykonania skrzyzowania i zblizenia kabli z innymi elementami uzbrojenia podziemnego i drogami:
a/ z kablami nn

- przy skrzyzowaniu kabla nn z innymi kablami nn minimalna odlegtos¢ miedzy nimi
wynosi 25cm; na obydwu krzyzujacych sie kablach nalezy w miejscu skrzyzowania i
po 50 cm w obie strony od niego utozy¢ podwadjng warstwe przykrycia ochronnego.

- przy zblizeniu kable uktada¢ w odlegtosci min. 10cm.

b/ z kanalizacjg teletechniczng

- przy skrzyzowaniu kabli z kanalizacjg jw. kable nn nalezy utozy¢ w odlegt. min. 50cm
pod kanalizacja; na kablach utozy¢ podwdjng warstwe przykrycia ochronnego w
miejscu skrzyzowania i po 50cm w obie strony od niego. O ile nie ma mozliwosci
uzyskania zalecanej minimalnej odlegtosci, to projektowany kabel nalezy ostoni¢ rurg
z PCW w miejscu skrzyzowania i po 50cm w obie strony od niego.

- przy zblizeniu kable uktada¢ w odlegtosci min. 50cm od kanalizacji telefonicznej.

¢/ z wodociggiem i kanalizacjg

- przy skrzyzowaniu kabli z w/w instalacjami kable nalezy utozy¢ nad rurociggami w
odlegtosci min. 70cm; kabel nalezy zabezpieczy¢ podwojng warstwa przykrycia z
dodaniem co najmniej po 70cm z kazdej strony skrzyzowania.

- przy zblizeniu kable uktada¢ w odlegto$ci min. 50cm od rurociggu.

d/ z drogami

- przy skrzyzowaniu kabla z drogami kabel nalezy utozy¢ w rurze ochronnej z PCW na
catej szerokosci drogi oraz min. 50cm w obie strony od kraweznika Jezdni. Kabel
uktada¢ na gtebokosci 1m od gornej nawierzchni drogi.

7.Uktadanie kabla nN

Projektowane linie kablowe wraz z bednarka FeZn 25x4 nalezy uktada¢ w rowie o gtgbokosci 0,8 m. Réw kablowy z uwagi na specyfike terenu
nalezy wykonywac recznie. Do przygotowanego rowu nalezy nasypa¢ warstwe piasku o grubosci 10 cm i na niej uktadac kabel linig falistg tak
aby powstat zapas rzedu 3% jej dugosci. Uktadane linie kablowe nalezy zaopatrzy¢ co okoto 10 m w oznaczniki folii winidurowej zawierajgce
informacje o kablu zgodne z norma. Przy wprowadzaniu kabla do budynku nalezy pozostawi¢ zapas 1=3 m w petli 0 1,5 m. Utozong linie kablo-
wa przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do odbioru u gestora oraz we wiasciwej Stuzbie Geodezyjnej. Kabel po odbiorze i inwentaryzacji geodezyj-
nej nalezy zasypac warstwg piasku o grubosci 10 cm liczgc od gérnej jego powierzchni a nastepnie gruntem rodzimym z wykopu pozbawionym
gruzu i kamieni. W trakcie zasypywania w odlegtosci 25 cm nad kablem nalezy utozy¢ folie oznaczeniowa koloru niebieskiego grubosci > 0,5
mm i szerokosci 0,2 m.

8.0znaczenie i numeracja kabli

Kabel utozony w ziemi winien by¢ zaopatrzony na catej diugosci w trwate oznaczniki

rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz w miejscach charakterystycznych

jak skrzyzowania, wejscia do rur itp. Na oznacznikach nalezy umiescic¢ trwate napisy zawierajgce co najmnie;j:
- symbol i numer ewidencyjny kabla

- oznaczenie kabla wg odpowiedniej normy

Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 6560 Uzytkownik: EN-WIP Agnieszka Pietrzykowska



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

- znak uzytkownika kabla

- rok utozenia kabla

Trasa kabla powinna by¢ na catej diugosci i szeroko$ci oznaczona folig z tworzywa sztucznego o trwatym kolorze czerwonym. Folia powinna
mie¢ grubos¢ co najmniej 0,5 mm a jej szerokos¢ powinna byc¢ taka aby przykrywata utozony kabel, lecz nie mniejsza niz 20cm.
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1/KNNR 5 0701- |Kopanie rowéw dla kabli w sposob reczny w gruncie kat. 11l |m3 240.000 0.00 0.00
02
2|KNNR 5 0702- |Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w grun- |m?3 240.000 0.00 0.00
02 cie kat. 111
3|KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 160 mm m 50.000 0.00 0.00
01
4/KNNR 5 1001- |Montaz i stawianie stupdéw oswietleniowych o masie do 100 |kpl. 9.000 0.00 0.00
01 kg
5/KNNR 5 1003- |Montaz przewoddw do opraw oswietleniowych - wcigganie |Kkpl.przew. 9.000 0.00 0.00
04 w stupy, rury ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latarn
do12m
6/KNNR 5 1004- |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na stupie szt. 9.000 0.00 0.00
01
7/KNNR 5 0401- |Montaz i dostawa rozdzileni budowlanej dla zasil. osw. i in- |kpl. 1.000 0.00 0.00
03 stalacji SSWIN
8/KNNR 5 0707- |Ukfadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych |m 30.000 0.00 0.00
03 recznie
9/KNNR 5 0707- |Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych |m 1200.000 0.00 0.00
03 recznie
10|KNNR 5 0707- |Ukfadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych |m 330.000 0.00 0.00
03 recznie
11/KNNR 5 0707- |Ukfadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych |m 100.000 0.00 0.00
03 recznie
12|KNNR 5 1302- |Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy odc. 1.000 0.00 0.00
03
13|KNNR 5 1302- |Badanie linii kablowej nn - kabel 5-zytowy odc. 8.000 0.00 0.00
04
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 0.00

Stownie:

zero i 00/100 zt
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Kosztorys naktadczy PZT etap |

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|robocizna r-g 1100.0800 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Kosztorys naktadczy PZT etap | ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llosé Il.inw. | Il. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-

p. jedn. tosc staw- | nado-| bat | bat

ca | staw- za-

cy |mak-| sto-

sy- | so-

mal- | wa-

ny | ny
1.|cement "35" t 0.1620 0.1620 0.00 0.00
2.|folia kalandrowana z PCW uplastycznio-|m2 |697.2000 697.2000 0.00 0.00

nego grub.powyzej 0.4-0.6 mm gat.l/Il
3.kable YKY 4x25mm?2 m 31.2000 31.2000 0.00 0.00
4.|kable YKY 5x10mm2 m  |1248.000 1248.000 0.00 0.00
0 0

5. kable YKY 5x35mm?2 m | 343.2000 343.2000 0.00 0.00
6. kable YKY 5x4mm2 m | 104.0000 104.0000 0.00 0.00
7.|Montaz i dostawa rozdzileni budowlanej | kpl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00

dla zasil. o$w. i instalacji SSWIN - od-
bioréw | etapu

8./ Naswietlacza 250W z uchwytem szt 9.0000 9.0000 0.00 0.00
9.| opaski kablowe typu Oki szt. |166.0000 166.0000 0.00 0.00
10.| piasek do betonéw m3 0.1980 0.1980 0.00 0.00
11.| przewody kabelkowe YDY 3x1,5mm2 m 112.3200 112.3200 0.00 0.00
12.] rury przewodowe DVK 160 m 52.0000 52.0000 0.00 0.00
13.|stupki oznaczeniowe typu SO szt. | 24.9000 24.9000 0.00 0.00
115x20x30 cm
14.|stupy stalowe szt. 9.0000 9.0000 0.00 0.00
15. |tabliczka bezpiecznikowa stupowa szt. 9.0000 9.0000 0.00 0.00
16.| wazelina techniczna kg 21.5800 21.5800 0.00 0.00
17.|zwir do betonéw m3 0.3960 0.3960 0.00 0.00
18.| materiaty pomocnicze zt 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Kosztorys naktadczy PZT etap |

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|ciagnik kotowy m-g 7.4700 0.00 0.00
2.|podnos$nik montazowy samochodowy hydrauliczny m-g 8.2800 0.00 0.00
3.|przyczepa do przewozenia kabli m-g 7.4700 0.00 0.00
4.|$rodek transportowy m-g 26.5140 0.00 0.00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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