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1.Wstep.
Niniejszy projekt obejmuje swoim zakresem instaaslgktroenergetyczne. Projekt ten

opracowano W oparciu o:
P.T. architektoniczno
P.T. technologiczny oraz instalacyjny
uzgodnienia i konsultacje przeprowadzonezgtkbwnikiem
uzgodnienia z poszczegOlnymi bhrami
obowazujace normy i przepisy

warunki przyaczenia

2.Linie kablowe nn

Projektowany budynek biurowo socjalny naleasilic ze zhcza ZKP stanowgcego
oddzielne opracowanie. Wewtrzng lini¢ zasilajca typu YKY 4x25 mm2 projektuje si
wyprowadz¢ ze zhcza i wprowadz do rozdzielni projektowanego budynku biurowo -
socjalnego. Z rozdzielni R1 nalezasili podrozdzielnie budynku gamawego oraz budynku

wiaty magazynowe;j.

ZABEC%E’IBElggENIE OBCIAZENIE KABEL, PRZEWOD ZABEZPIECZENIE WYNIK
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 | 23 | 24 | 25
1 R1 50,3 | 0,20 | 0,93 47,6 73,9 YKY 4x25 35 103,0 | 1,00 103,0 30,0 57 0,4 80,0 1,6 128,0 149,4 | OK [ OK [ OK [ OK
2 | 2oéwterenl 2,4 0,80 | 0,93 1,9 3,0 YKY 5x10 10 52,0 (1,00 52,0 300,0 | 57 0,6 10,0 1,6 16,0 754 | OK [ OK [ OK | OK
3 3 5,0 0,80 | 0,93 4,0 6,2 YKY 5x10 10 52,0 (1,00 52,0 69,0 57 0,3 16,0 1,6 25,6 75,4 OK | OK | OK | OK
4 4 223 |023| 093 5,0 78 YKY 5x10 10 52,0 (1,00 52,0 104,0 | 57 0,6 16,0 1,6 25,6 75,4 OK | OK | OK | OK
5 5 6,0 0,80 | 0,93 4,8 7,5 YKY 5x10 10 52,0 (1,00 52,0 195,0 | 57 1,0 16,0 1.6 25,6 754 | OK [ OK [ OK | OK
6 6 6,0 0,80 | 0,93 4,8 7,5 YKY 5x10 6 52,0 (1,00 52,0 225,0 | 57 2,0 16,0 1.6 25,6 754 | OK [ OK [ OK | OK
7 7 20,0 | 0,80 | 093 16,0 24,9 YKY 5x35 35 103,0 | 1,00 103,0 325,0 | 57 1,6 25,0 1,6 40,0 149,4 | OK [ OK [ OK [ OK
8 o$w teren 2 12 0,80 | 0,93 1,0 15 YKY 5x4 4 31,0 (1,00 31,0 93,0 57 0,2 6,0 1.6 9,6 450 |OK [ OK [ OK | OK
9 8 11,0 | 0550 | 0,93 55 8,5 YKY 5x10 10 52,0 (1,00 52,0 270,0 | 57 16 10,0 1.6 16,0 754 | OK [ OK [ OK | OK

3.0swietlenie terenu.

Oswietlenie sterowaneghlzie przekanikiem astronomicznym. .Zaprojektowane stupy i
maszty wyposaony jest w tabliczk bezpiecznikow. Projektowany obwaod tréjfazowy,
zasilanie poszczegolnych opraw 1-fazowe. Od tabkidxezpiecznikowych do opraw wgec
do stupdw i wysignikow przewody YKY 3x2,5mm2 —750V. Kabléwietlenia
zewretrznego nalegy uktad& na gtbokasci 0,7m od terenu i na catej diugo przykry¢ folig




z tworzywa sztucznego. Przy pragach pod terenami utwardzonymi kabel uktaderurze
ochronnej. Przy wprowadzaniu kabli do rozdzielnz@stawé na kablach zapas o dt. po ok.
2m. Na kablach naky umiesci¢ oznaczniki podage znak aytkownika, kierunek, numer
kabla oraz jego typ (oznaczniki przy va@p kabli do budynku i rur ostanigjych). Stupy i
maszty dwietlenia naley instalowa w prefabrykowanych fundamentach. Po zainstalowaniu
stupa w otworze przestrzavokot zerdzi naley wypeinic ziemi z wykopu. Przewod
ochronny w stupach Keowych uziemié ptaskownikiem FeZn 25x4 utonym razem z
kablem zasilajcym.

Kabel przed zasypaniem najezgtost do inwentaryzacji geodezyjnej. C&qrac wykona
zgodnie z norrpobowizujagcymi normami i przepisami.

Dodatkowo zaprojektowano na elewacji zewrmnej budynkow nr 1. Projektuje

sie nawietlacze matalohalogenowe typu PD2 N/H-A 400W foaach oraz

typu PD2 N/H-A 150W na budynku.

4.Instalacja telewizji dozorowej

System telewizji przemystowej CCTV jest projektowaaby spetniafunkcje ochrony
terenu inwestycji. System CCT\édizie umaliwiat poklatkowy i caglty zapis obrazow z
kamer na dyskach twardych oraz archiwizowanie eiptgtach DVD. Projektowany jest
system telewizji kolorowej z cyfroyvobroblkg obrazu.
Na terenie inwestycji projektujecskamery obrotowe montowane na masztach
oswietleniowych i podiczone do istnigrego systemu.

Rozmieszczenie poszczegoélnych kamer zostato pokaranysunkach.

5.Kanalizacja teletechniczna i kablowa
Zaprojektowana zewttrzna sié kanalizacji sktada siz nas¢pujacych elementow:

e Studnie kablowe. Dwuelementowe, wykonane jako jprgicowane elementy
dopasowane, z mbwoscia wprowadzania rur ostonowych kabli. Wee do studni
nalezy odpowiednio zabezpieczywtazem z wywietrznikiem.

* Rury ostonowe fi 160- kable teletechniczne.

Rury kanalizacji teletechnicznej i najeutozy¢ dla tras kablowych pod wszystkimi terenami
utwardzonymi. Punkty obsadzania studni oraz tradyilpokazano na rysunku.
Zaprojektowana stekanalizacji teletechnicznej urdovi doprowadzenie kabli sieciowych do
projektowanych kamer na stupach wyprowadzonych migszczenia 01 Biuro w budynku

biurowo socjalnym.



6.Skrzy zowania
Sposbéb wykonania skrzgwania i zblzenia kabli z innymi elementami uzbrojenia
podziemnego i drogami:

a/ z kablami nn

- przy skrzgowaniu kabla nn z innymi kablami nn minimalna odtsé§ miedzy nimi
wynosi 25cm; na obydwu krzyjacych s¢ kablach naley w miejscu skrzyowania i
po 50 cm w obie strony od niego @@ podwojrg warstwe przykrycia ochronnego.

- przy zblzeniu kable uktadaw odlegt@ci min. 10cm.

b/ z kanalizag teletechnicza

- przy skrzyowaniu kabli z kanalizagjjw. kable nn nalegy utozy¢ w odlegt. min. 50cm
pod kanalizagj; na kablach utay¢ podwojrg warstwe przykrycia ochronnego w
miejscu skrzyowania i po 50cm w obie strony od niego. O ile mi& maliwosci
uzyskania zalecanej minimalnej odlegip to projektowany kabel natg ostont rurg
z PCW w miejscu skrzpwania i po 50cm w obie strony od niego.

- przy zblzeniu kable uktadaw odlegtgci min. 50cm od kanalizacji telefoniczne;.

¢/ z wodocagiem i kanalizag

- przy skrzyowaniu kabli z w/w instalacjami kable najeutozy¢ nad rurocigami w
odlegtaci min. 70cm; kabel naky zabezpieczy podwojry warstwy przykrycia z
dodaniem co najmniej po 70cm zzkiej strony skrzgowania.

- przy zblizeniu kable uktadaw odlegtgci min. 50cm od ruroggu.

d/ z drogami

- przy skrzygowaniu kabla z drogami kabel najeutozy¢ w rurze ochronnej z PCW na

calej szerokeri drogi oraz min. 50cm w obie strony od kkgwika Jezdni. Kabel

uktada na gtbokasci 1m od gornej nawierzchni drogi.

7 .Uktadanie kabla nN

Projektowane linie kablowe wraz z bednarka FeZm2tdey uktada& w rowie o gkbokdsci
0,8 m. Réw kablowy z uwagi na specyfiterenu nalgy wykonywa recznie. Do
przygotowanego rowu nalg nasypa warstwe piasku o grubgci 10 cm i na niej uktada
kabel ling falista tak aby powstat zapaseu 3% jej diugéci. Uktadane linie kablowe nale
zaopatrzy co okoto 10 m w oznaczniki folii winidurowej zawégace informacje o kablu
zgodne z normn Przy wprowadzaniu kabla do budynku rgleozostawi zapas 1=3 m w
petli 0 1,5 m. Ut@ong lini¢ kablowg przed zasypaniem nalezgtost do odbioru u gestora
oraz we whaciwej Stuzbie Geodezyjnej. Kabel po odbiorze i inwentaryzgepdezyjnej



nalezy zasypa warstwy piasku o grubgei 10 cm licac od gornej jego powierzchni a
nastpnie gruntem rodzimym z wykopu pozbawionym grukamieni. W trakcie
zasypywania w odlegoi 25 cm nad kablem natg utozy¢ foli¢ oznaczeniow koloru

niebieskiego grubiwi > 0,5 mm i szerokai 0,2 m.

8.0znaczenie i numeracja kabli

Kabel utazony w ziemi winien by zaopatrzony na catej diugm w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odgiach nie wgkszych nk 10 m oraz w miejscach charakterystycznych
jak skrzyowania, wejcia do rur itp. Na oznacznikach najaumiescic¢ trwate napisy
zawierajce co najmniej:

- symbol i numer ewidencyjny kabla

- 0znaczenie kabla wg odpowiedniej normy

- znak uytkownika kabla

- rok utazenia kabla

Trasa kabla powinna byna catej dtugéci i szerokéci oznaczona faodi z tworzywa
sztucznego o trwatym kolorze czerwonym. Folia powaimi€ grubag¢ co najmniej 0,5 mm a

jej szeroké¢ powinna by taka aby przykrywata uimny kabel, lecz nie mniejszazr20cm.

9.Spis rysunkéw

E1 — Projekt zagospodarowania terenu



