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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Projekt ten opracowano w oparciu o :
- P.T. architektoniczno — budowlany
- uzgodnienia z poszczegOlinymi brami

- obownzujagce normy i przepisy

2. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje instataejektryczm wewretrzng dla budynku biurowo socjalnego.

3. Zasilanie.

Projektowany budynek nafg zasilc ze zhcza ZKP stanovgcego oddzielne opracowanie. Westnang
lini¢ zasilagca typu YKY 4x25 mm2 projektuje siwyprowadzé ze zhcza i wprowadzi do rozdzielni
projektowanego budynku biurowo - socjalnego. Prglirasy wewetrznej linii zasilajcej zaznaczono
na pzt — oddzielne opracowanie.

Rozdzielng R1 projektuje si w obudowie izolacyjnej w wykonaniu natynkowym ziikowary wg
projektu.

W budynku projektuje sinastpujace rodzaje instalacji:

- instalacg oswietlenia podstawowego;

- instalacje sterowanigwietleniem;

- instalacg sitows;

- instalacg ochrony przepgiciowej;

- instalacg polaczen wyréwnawczych i ochrony przeciwpaenioweyj;

- instalacg odgromovy.

- instalacg systemu sygnalizacji wlamania i napadu

Opisy wybranych instalacii

4. Instalacji oswietlenia podstawowego i gniazd wtykowych

Przewiduje si niezalene systemy obwodéwswietleniowych i obwodéw gniazd wtykowych. Wszystkie
instalacje wykonaneghla w uktadzie TN-S. Wszystkie gniazda maisg¢ wyposaone w styk ochronny.
taczenie przewodow instalacyjnych w puszkach wykgmay wyciu zigczek WAGO.

We wszystkich miejscach gdzie wykonywangptynki lub montowaneciany gipsowo — kartonowe
instalacg naley wykona& jako podtynkow szczeln. W $cianach murowanych przewody ukigdaa

podtazu bezpdrednio, natomiast Wciankach G-K w karbowanych rurkach instalacyjnyehprzestrzeni



migdzysciennej. Do wszystkicl¥cian stosowé osprzt podtynkowy. Osprg, w pomieszczeniach bez
oswietlenia naturalnego, musi ndigpodwietlenie. Osprgt w pomieszczeniach wilgotnych (toalety) i
technicznych musi iyw klasie minimum 1P44.

Wszystkie kable i przewodyela z zytami miedzianymi. Przewody obwodéwwaietleniowych lgda o
przekroju minimum 1,5 mm2, do gniazd minimum 2,5 2nmizolacji 750V.

Gniazda wtykowe naf#y montowa na wysokéci 1,2m. Szczegoty pokazano na rysunkach.

Zatozenia projektowe:
1. srednie nagzenie dwietlenia na ptaszczyie roboczej:

* Pomieszczenia biurowe 500Ix

* WC 200Ix

* Komunikacja 200Ix

» Pomieszczenia techniczne 300Ix

* Magazyny 200x
Wszystkie oprawy awaryjne wyposme w modut awaryjny z podtrzymaniem 1h posiaclaj
swiadectwa dopuszczenia CNBOP. Oprawy na rysunkanhazone zgodnie z legend
Uwaga:

Oprawy awaryjne zewgtrzne przystosowane slo pracy w niskich temperaturach

5. Instalacji sitowa.

Instalacja sitowa obejmuje doprowadzenie energikteycznej do zestawdw gniazd . Obwody sitowe

projektuje s¢ przewodem YDY 5x4 mm2 uktadanymi w rurkach ochnarin

6. Ochrona od porazen

Ochrore przed dotykiem paednim stanowi samoczynne wgkenie zasilania. W celu zapewnienia
skutecznej ochrony przed paemiem pgdem elektrycznym nabg taczy¢ zaciski ochronne aparatéw i
urzadzeh z wydzielom zyta ochronm PE instalacji. Wykona instalacg gtdwnych podczen
wyrownawczych 4czac bednark ocynkowam FezZn 25x4mm wszystkie instalacje metalowe, koryta
kablowe, zaciski uziemigge aparatow. Instalacjpolaczen wyréwnawczych paiczy¢ z zyta ochronm
instalacji elektrycznej wewrznej w rozdzielni. Wodomierze zbocznikoévaW rozdzielni wykona
uziemienie przewodu PEN. Skuteczéiokompletnd¢ systemu ochrony od pomn sprawdzé pomiarem
przed przekazaniem instalacjtytkowania. Protokét z pomiaréw podpisany przez Kvemika Budowy

Wykonawcy zamigci¢ w dokumentacji powykonawczej i przekazstascicielowi [inwestorowi].



7. Ochrony przepieciowej

Aby ogranicz¢ nadmierny wzrost nagbia z powodu wyladowa atmosferycznych lub przepi

taczeniowych, przewiduje gizainstalowanie ochronnikow przegiowych.

- na tablicach

W rozdzielniach ochronniki nate taczy¢ do szyny uziemigfej PE .

UWAGA :

Przyimuje si, ze wytrzymatéé udarowa urgdzen jest 2 kV. W przypadku nie spelnienia tego

rozdzielczych, nagghrudarowy znamionowy 15 kA (Il stop)e

warunku lub braku protokolu badaurzdzen na odporn& udarovg (informacja od Dostawcy )

zaleca s indywidualry ochror przepéciowg ( IV stopig).

Dotyczy to w szczegdldoi unikalnych , bardzo drogich ydzen.

8. Instalacja odgromowa i uziemiaaca

Na budynku

elementy instalacji piorunochronnej, np. pratkktromontau.

wykopu

Na dnie

zaprojektowano

instatacj odgromow

fundamentowego

ptaskownikiem FezZn 25x4.

wokot

jako

budynkutozyt

typow,

uziom

wykonam w oparciu o

otokowy wykonany

Instalacg odgromovg na dachu budynku tj. zwody poziome, ora#aqzenia z nimi wszystkich

elementow metalowych wygiujacych na dachu wykobadrutem
FeZn @ 8 utaonego na gbokdsci >1,0m oraz w odlegkei od sciany budynku >1,5m.. Jako przewody

odprowadzajce wykon&é zwody drutem FeZn @ 8 lub bednarki FeZn 30x4 pbmektowanego zwodu

odgromowego podEzy¢ wszystkie rynny, wszystkie stalowe konstrukcje zoraetalowe obudowy

urzadzen nie majcych styku z urgdzeniami elektrycznymi. Rezystancja uziomu otokowela instalacji

odgromowej nie powinna przekraéza0Q po uwzgtdnieniu wymaganych wspotczynnikdéw. Z uziomem

otokowym naley polaczy¢ uziemienie wyréwnawcze, ochronnikéw, obudowy pseya i tablic, szyny

PE.

9. Bilans mocy
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10. Instalacja okablowania strukturalnego i telefoniczrego

Projekt przewiduje porozprowadzanie instalacji dedyanej i okablowania strukturalnego wagach

komunikacyjnych w warstwie posadzkowej w rurkachronnych.




W obiekcie dedykowany punkt elektryczno logicziRiada sic z dwdch gniazd RJ45 (komputerowych)
i dwoch elektrycznych dedykowanych; 2xRJ45 + 2x2B@\ta.

Gniazda RJ 45 projektujecsiv osprzcie z szybka zabezpieczey opis gniazda.

Projekt przewiduje okablowanie strukturalne wykomaprzewodami ekranowanowymi FTP kat. 6
oddzielnie dla kadego gniazda RJ 45.

Instalacg elektrycza dedykowan wykona& przewodami YDY 3x2,5mm2.

W okablowaniu poziomym maksymalna diggagorzebiegu kabla wynosi 90m, pamzy interfejsem
uzytkownika i punktem rozdzielczym.

Nie wolno wzadnym wypadku doggi¢ do tego, by catkowita diugé kabla pomgdzy stanowiskiem
roboczym i punktem rozdzielczym plus prgyzenie do sieciowego spta komputerowego przekroczyta
100m.

Kable, na catej diugei od puszki nascianie do Punktu Dystrybucyjnego, powinnyc¢bwolne od
wsztukowa, zagniec# i nacié¢ lub ztama. Zadne rozdzielanie par na dwa kanaty komunikacyjee n
moze by wykonane w infrastrukturze okablowania. Wszelkia@tacje polegage na wspotdzielonym
wykorzystywaniu kanatu transmisyjnego (np. rozdan par) musza Byrobione poza infrastruktura
stah systemu okablowania.

Dla instalacji telefonicznej pgtzenie z projektowancentraj telefoniczr kablami wieloparowymi typu
XzTKMXw 50x4x0,5mm2 (rozszycie kabli musi byvykonane z w szafie dystrybucyjnej.

Przylcze stanowice oddzielne opracowanie najavykona zgodnie z umowzawarg z operatorem.

11. Instalacja systemu SSWiN

Projektuje s3 system SSWIN z zastosowaniem na centrali alarmédMEEGRA, dla zabezpieczenia
budynku biurowo-socjalnego. W afnie drzwi wefciowych od strony zewgtrznej umieszczonegha
klawiatury umdaliwiajace whczenie/wyhczenie systemu alarmowego. Pomieszczenia projeldigie
chroni przy pomocy optycznych czujek ruchu we wszystlpoimieszczeniach, bramach oraz drzwiach
wejsciowy uniemaliwiajacych wefcie do budynku bez uruchamiania alarmu. Systerm&iaacii
Wiamania i Napadu natg wyposay¢ zewretrzne sygnalizatory optyczno-akustyczne .

Projektowan centrat alarmows zainstalowa w pomieszczeniu 1. biurowym — zgodnie zsciy
rysunkovg, w obudowie posiadagej styki antysabotmwe, uniemaliwiajace otwarcie bdz oderwanie
obudowy odsciany przez osoby postronne.

Sygnaty alarmowe pochogize z Systemu Sygnalizacji Wtamania i Napadu ayalprzesyté za pomog
sieci radiowej do firmy ochroniarskiej oraz do wskaych 0sOb przez Inwestora za pomaecCi
telefonii komaorkowe.

Instalacje wykon&podtynkowo w rurkach PCV.



12. Instalacja systemu CCTV

System telewizji przemystowej CCTV jest projektowanby spetnia funkcje ochrony obiektu. System
CCTV Iedzie umaliwiat poklatkowy i cihgly zapis obrazéw z kamer na dyskach twardych oraz
archiwizowanie ich na plytach DVD. Projektowanytjegstem telewizji kolorowej z cyfroyvobrdbky
obrazu.

Kamery ledg wyposaone w 1/3 calowe przetworniki obrazu o wysokiej dzelczagei. W
projektowanym systemie rozmieszczenie kameralimbobserwacg terenu.

System CCTV bdzie wyposaony w kamery stacjonarne w obudowach z grgatksilane ~230V. &jte
zostan obiektywy zmiennej warkezi ogniskowej, ktére nakly wyregulowd w czasie montal instalacji,

by dobra& witasciwg dlugas¢ ich ogniskowe;.

Sygnaly obrazowe z kamer transmitowangdabna pierwszym etapie kablem ftp od kamery do
konwertera zasilanego z kamery, rpsie wykorzystujc kanalizagj teletechniczg 4 widknowym
kablem swiattowodowym do kolejnego konwertera zasilanegaasilacza z szafy CPD. Sygnat z
konwertera nagpnie trafial dzie kablem FTP na panel rozdzielczy 48 portowy zafis CPD a
nastpnie na wejcia wizyjne do gdzie nagti cyfrowa obrébka obrazéw. Obrazy zapisywandana
biezagco na dyskach twardych rejestratora, agpase kedg mogty byt archiwizowane na ptytach DVD.
Zasilanie kamer dmzie zrealizowane z rozdzielni RCCTV. Rozmieszogeposzczegolinych kamer
zostato pokazane na rzucie i ha projekcie zagospa@aia terenu — oddzielne opracowanie.

Zakres objty monitoringiem: caty teren + pomieszczenie biueaw 1.

13. Spis rysunkéw

1. Rzut parteru

2. Rzut dachu

3. Schemat ideowy rozdzielni R1

4. Schemat ideowy instalacji SSWIN

5. Schemat ideowy okablowania strukturalnego i CCTV



OSWIADCZENIE

W swietle art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994&ur@rawo budowlane ( Dz. U., poz.1409 z

2013r z p.zm.), skladam niniejszéndadczenie , jako projektant:

TEMAT - PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU BIUROWO SOCJALEGO

OBIEKT - BUDYNEK BIUROWO SOCJALNY
Sieradz, ul. Zachodnia, dz. nr ew.463/2

0 sporadzeniu dokumentacji , zgodnie z obawmijgcymi przepisami techniczno-budowlanymi

oraz zasadami wiedzy technicznej .Opracowanie fmsforadzone na podstawie posiadanych

uprawniéx budowlanych :

Instalacje elektryczne:

PROJEKTANT:

mgr inz. Agnieszka Pietrzykowska upr. bud/08AVL
SPRAWDZAXMCY:

mgr inz. Piotr Borkiewicz upr. bud. LOD/0767/POOE/07
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