EN-WIP Agnieszka Pietrzykowska

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robot wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwien
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI  :  Projekt zagospodarowania terenu SSWiN
ADRES INWESTYCJI : Sieradz, ul. Zachodnia, dz. nr ew.463/2
INWESTOR : Powiatowy Zarzad Drég w Sieradzu
ADRES INWESTORA : 98-200 Sieradz, Plac W ojewodzki 3
DATA OPRACOWANIA : 2015-06-22

Stawka roboczogodziny :  0.00 zt

Poziom cen :

NARZUTY

Wartos¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
2015-06-22

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektuje sie zabezpieczenie terenu systemem SSWiN w oparciu o bariery podczerwieni. Bariery podczerwieni wraz z expanderem potgczy¢ z
centralg INTEGRA w budynku socjalnym. Expander 1 umiesci¢ na stupie o$wietleniowym, expander 2 umiesci¢ w poblizu centrali SSWiN - lo-
kalizacja w czesci rysunkowejNa potrzeby zabezpieczenia terenu projektuje sie 8 par barier firmy TAKEX z serii F.

Bariery te charakteryzujg sie czterema wigzkami wysokiej mocy a dzieki podwaéjnej modulacji czestotliwosci oraz systemem petli oferujg wigzki
wysokiej mocy o okoto 10 krotnie wiekszym zasiegu maksymalnym i stukrotnie wyzszej czestotliwosci. Takie rozwigzania dajg wysoka toleran-
cje na zte warunki pogodowe.

Bariery posiadajg zabezpieczenie przed $wiattem zewnetrznym dzieki wbudowanemu filtrowi kompensacyjnemu $wiatta zewnetrznego. Bariery
umozliwiajg bezawaryjng prace w warunkach luminacji do 50000lux.

System zabezpieczenia terenu przed dostepem oséb postronnych jest odporny na fatszywe alarmy z powodu zastosowania czterech zsynchro-
nizowanych wigzek, ze wzgledu na wymaog przerwania ich jednoczesnie w celu inicjacji alarmu skutecznie eliminuje najczestsze przyczyny po-
wstawania fatszywych zaj$¢.

System umozliwia za pomocg wyjscia kontrolno-pomiarowego tatwg kontrole czutosci z sygnalizacjg diodg LED wskazujgcg czy sygnat wiazki
spetnia wymogi zatozonego poziomu.

Bariery sg wyposazone w zabezpieczenie przeciwko zlodowaceniu/rosie. Rozwigzanie takie umozliwia prawidtowg ochrone wigzek w w/w wa-
runkach. S

Zastosowano bariery:

PB-50F o zasiegu 50m na zewnatrz

PB-100F o zasiegu 100m na zewnatrz

PB-200F o zasiegu 200m na zewnatrz

Instalacje prowadzi¢ w kanalizacji technicznej ( oddzielne opracowanie) rozbudowanej o 3 studnie kablowe na potrzeby nowoprojektowanej ins-
talaciji.
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1|KNR AL-01 Montaz bariery aktywnej podczerwieni zewnetrznej - PB szt. 1.000 0.00 0.00
0207-02 200F lub réwnowazny
2|KNR AL-01 Montaz bariery aktywnej podczerwieni zewnetrznej - PB szt. 2.000 0.00 0.00
0207-02 100F lub réwnowazny
3|KNR AL-01 Montaz bariery aktywnej podczerwieni zewnetrznej - PB szt. 5.000 0.00 0.00
0207-02 50F lub réwnowazny
4/KNR AL-01 Montaz modutowej centrali alarmowej do 16 linii dozoro- szt. 1.000 0.00 0.00
0102-02 wych
5/KNR AL-01 Montaz elementéw obstugowych - klawiatura szyfrowa szt. 1.000 0.00 0.00
0208-03
6/KNR AL-01 Montaz modutu - ekspander w obuowie zewnetyrznej szt. 2.000 0.00 0.00
0113-03
7/|KNNR 5 0203- |Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 |m 200.000 0.00 0.00
01 wciggane do rur - YKY 4x1,5mm2
8/KNNR 5 0203- |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zytdo 7.5 mm2 |m 200.000 0.00 0.00
01 wciggane do rur - YKY 3x1,5mm2
9|KNNR 5 0203- |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 12.5 mm2 |m 327.000 0.00 0.00
02 wciggane do rur - XzTKMXpwn 6x2x0,8
10/ KNR AL-01 Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alar- |system 1.000 0.00 0.00
0601-01 mowego - do 25 krokéw programowych (instrukcii)
11|KNR AL-01 Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjo- |szt. 2.000 0.00 0.00
0602-05 nalnych do 16 elementéw liniowych
12|KNNR 5 0404- |Tablice rozdzielcze o masie do 30 kg - Rozdzielnie budo-  |kpl. 1.000 0.00 0.00
03 wlana tymczasowa dla zasilnia systemoéw bezpieczenswa i
oswetlenia terenu.
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 0.00

Stownie:

zero i 00/100 zt
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kosztorys nakatadczy SSWIN bariera

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1./robocizna r-g 101.6630 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 6560 Uzytkownik: EN-WIP Agnieszka Pietrzykowska




kosztorys nakatadczy SSWIN bariera

ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llosé I.inw. | Il. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-

p. jedn. tosc staw- | na do- | bat | bat

ca | staw- za-

cy ma | sto-

ksy- | so-

ma | wa-

Iny | ny
1.|Bariera PB 100F lub réwnowazny kpl. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
2.|Bariera PB 200F lub réwnowazny kpl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
3.|Bariera PB 50F lub rownowazny kpl. 5.0000 5.0000 0.00 0.00
4./ Centrala alarmowa szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
5.|ekspander w obuowie zewnetyrzn kpl. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
6.| klawiatura szyfrowa kpl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
7.\ przewody kabelkowe YKY 3x1,5mm2 m  208.0000 208.0000 0.00 0.00
8.|przewody kabelkowe YKY 4x1,5mm2 m  208.0000 208.0000 0.00 0.00
9.|przewody XzTKMXpwn 6x2x0,8 m  |340.0800 340.0800 0.00 0.00
10.|Rozdzielnie budowlana tymczasowa dla |szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00

zasilnia systemow bezpieczenswa i
oswetlenia terenu.
11.| materiaty pomocnicze zt 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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kosztorys nakatadczy SSWIN bariera ZESTAWIENIE SPRZETU

H Lp. ‘ Nazwa ‘ Jm

llosé

Cena jedn.

Wartos¢é

Stownie: zero i 00/100 zt
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