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2.1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
OGRODZENIA TERENU

2.1.1. DANE OGOLNE

2.1.1.1. Przeznaczenie i program u 2ytkowy

= Zaprojektowano ogrodzenie terenu Zaplecza sprzetowo-magazynowego
Powiatowego Zarzgdu Drég w Sieradzu sktadajgcego sie z dziatek
oznaczonych numerami ewidencyjnymi 463/2 i 464/2 | obreb 24 [ przy ul.
Zachodniej w Sieradzu.

= Charakterystyczne parametry techniczne ogrodzenia:

- frontowego 73,58 m
- brama wjazdowa z furtkg 8,56 m
- wschodniego, potudniowego i zachodniego 381,50 m

2.1.1.2. Usytuowanie ogrodzenia

Ogrodzenie bedzie usytuowane na terenie skfadajgcym sie z dziatek
oznaczonych numerami ewidencyjnym 463/2 i 464/2, obreb geodezyjny 24,
potozonych w Sieradzu przy ul. Zachodniej.

Ogrodzenie frontowe usytuowane bedzie w odlegtosci 6,00 m od naroza
péinocno-wschodniego dziatki i zorientowane bedzie prostopadle do granicy
dziatki 463/2 z dziatkg 462/2. Linia ogrodzenia frontowego bedzie zatamana w
planie na wysokosci parkingéw dla samochoddw osobowych.

Ogrodzenie zachodnie, potudniowe i wschodnie terenu bedzie usytuowane przy
granicy dziatek tworzgcych zaplecze PZD w taki sposob, ze wszystkie jego
elementy znajdowac sie beda na dziatkach, do ktorych Inwestor posiada prawo

do dysponowania nimi.

2.1.1.3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Zaprojektowano nastepujgce rodzaje ogrodzenia:
1. Ogrodzenia frontowe =z paneli ogrodzeniowych przetlaczanych

ocynkowanych i mocowanych do stupkéw stalowych o wysokosci 1,60 m



2. Brama wjazdowa i furtka wejsciowa stalowa z profili zamknietych
ocynkowanych ogniowo o wysokosci 1,60 m. Brama wjazdowa 2-skrzydtowa
otwierana o szerokosci 7,00 m oraz furtka wejsciowa o szerokoséci 1,20 m.

3. Ogrodzenie zachodnie, potudniowe i wschodnie terenu z siatki
ocynkowanej mocowanej do stupkéw stalowych ocynkowanych o wysokosci ca
1,60 m.

Parametry charakteryzujgce ogrodzenie spetniajg wymogi okreslone w decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanej przez Prezydenta

Miasta Sieradza.

2.1.1.4. Uklad konstrukcyjny ogrodzenia

= Zaprojektowano monolityczng tawe - $ciane fundamentowg o grubosci
0,30 m zbrojong wzdtuznie do mocowania stupkow bramy wjazdowej i furtki
wejsciowe;.

= Stupki ogrodzenia frontowego i pozostatego obwodu terenu beda
posadowione w gruncie punktowo z wykorzystaniem mieszanki betonowej.

= Wykaz Polskich Norm
- PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe

2.1.1.5. Warunki gruntowo-wodne posadowienia obiekt u

Bezposrednio budowe geologiczng podioza pod projektowang lokalizacjg
fundamentu bramy wjazdowej i furtki oraz ogrodzenia frontowego i pozostatego
obwodu terenu rozpoznano 4. otworami do glebokosci maksymalnej
4,0 m ppt. Na badanym obszarze stwierdzono wystepowanie od powierzchni
terenu warstwy nasypu niekontrolowanego piaszczystego o migzszosci od 0,6
do 1,1 m oraz gleby o migzszosci 0,4 m. GoOrng strefe gruntow rodzimych
stanowig piaski pylaste, ktére rozpoznano do gtebokosci od 0,9 do 2,2 m ppt.
Bezposrednio pod gruntami piaszczystymi zalegajg grunty spoiste w postaci
pytow piaszczystych. Bezposrednio pod pytami znajdujg sie piaski drobne, ktore
zostaly rozwiercone w otworach OW1 i OW4 na gtebokos$ci od 3,6 do 3,8 m ppt.
Wiasciwosci  fizyczno-mechaniczne gruntéw okreslono po wydzieleniu

nastepujgcych warstw:



Warstwa N — warstwa nasypowa, nasypy niekontrolowane do usuniecia

Warstwa | — warstwa piaskéw pylastych, Io= 0,56 grunt sredniozageszczony

Warstwa Il — warstwa piaskow drobnych, Io= 0,50, grunt $redniozageszczony

Warstwa lll — pyly piaszczyste w stanie potzwartym, I = 0,00, grunt spoisty,
symbol konsolidacji B
Warunki hydrogeologiczne sg proste. Wody gruntowe wystepujg w postaci
sgczen w piaskach pylastych w obrebie pytéw piaszczystych. Zwierciadto wody
gruntowej o charakterze napietym nawiercono w otworach OW1 i OW4 na
gtebokosci od 3,6 do 3,8 m ppt, a stabilizuje sie na gtebokosci od 1,9 do 2,0 m
ppt, tj. na rzednej 136,2 m n.p.m. Warstwe napinajgca zwierciadto stanowig pyty
piaszczyste. Warstwe wodono$ng stanowig piaski drobne.
We wszystkich otworach stwierdzono sgczenia w piaskach pylastych
w obrebie pytdw piaszczystych na gtebokosci od 1,9 do 2,6 m ppt.
Poziom wdéd gruntowych jest hydraulicznie potaczony z rzekg Wartg i podatny
jest na sezonowe wahania o okoto 1,0 m.
Warstwe 1 i Il tworzg grunty stabo przepuszczalne, grunty warstwy Il
charakteryzujg sie Srednig przepuszczalnoscia.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej w sprawie geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow
budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 r. stwierdzono, ze na terenie badan
wystepujg proste warunki gruntowe a projektowany obiekt zaliczany jest do
| kategorii geotechnicznej.
Grunty warstwy nasypowej i glebowej nalezy traktowa¢ jako nienosne
i bezwzglednie usung¢ spod fundamentéw projektowanych budynkow
i budowli.
Podtoze warstwy geotechnicznej | i Il jest traktowane jako grunty
o0 korzystnych wiasciwosciach i parametrach geotechnicznych. Podtoze
gruntowe warstwy geotechnicznej Il jest bardzo wrazliwe na zmiany wilgotnosci
i temperatury.
Podczas prowadzenia prac budowlanych zaleca sie zwrdcenie szczegolnej
uwagi na ochrone wykopdéw przed opadami atmosferycznymi i mrozem ze
wzgledu na mozliwo$¢ pogorszenia stanu gruntow warstwy geotechnicznej lll.
Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w sposob niepogarszajgcy parametrow

podioza budowlanego. Ze wzgledu na tendencje gruntow spoistych do



uplastycznienia zaleca sie zachowanie szczegoélnej ostroznosci podczas
prowadzenia prac etapami, przy czym nalezy unikaé¢ odstaniania duzych
powierzchni.

Fundamenty zaprojektowano na warstwie pytdw piaszczystych, ktore stanowig
najkorzystniejsze podtoze projektowanego budynku. W przypadku natrafienia w
poziomie projektowanego posadowienia na grunty o mniej korzystnych
parametrach nosnosci, nalezy usung¢ do poziomu gruntu warstwy Il i zastgpié
betonem C8/10.

Podtoze jest bardzo wrazliwe na zmiany wilgotnosci. Diuzsze narazenie wykopu
na dziatanie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (opady, mr6z) moze
spowodowac uplastycznienie warstwy oraz konieczno$¢ jej zdjecia i zastgpienia
betonem C8/10. Odstoniete warstwy nalezy zabezpieczyé chudym betonem.
Wrazliwos¢ podtoza na zmiany wilgotnosci skutkuje rygorystycznym
przestrzeganiem utrzymania suchego wykopu.

2.1.1.5. Dane liczbowe

- dlugo$¢ ogrodzenia frontowego z paneli systemowych 73,58 m
- szerokos¢ bramy wjazdowej w Swietle 7,00 m
- szeroko$¢ furtki wejsciowe;j 1,20 m
- dlugos¢ ogrodzenia obwodowego z siatki na stupkach 381,50 m
- wysokos¢ ogrodzenia 1,60 m

2.1.2. DANE_SZCZEGOtOWE PROJEKTOWANYCH ROZWI AZAN
KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWYCH OBIEKTU

2.1.2.1. Ogrodzenie frontowe

» Panel kratowy zgrzewany z pretow stalowych okrggtych pojedynczych
/ poziomych i pionowych / o $rednicy 5,0 mm.
Wymiary oczek prostych — 50x200 mm.
Wymiary oczek matych -- 50x50 mm.
Zakonczenie od gory pretami prostymi pionowymi 30 mm.
Wysokos¢ panela - 1530 mm.

Szeroko$¢ panela — 2500 mm.



Stupki stalowe o przekroju zamknietym 60x40x3 mm =z otworami
montazowymi.

Montaz paneli do stupkow za pomocg srub hakowych i nakretek zrywalnych.
Ewentualne tgczenie paneli poza stupkami poprzez zastosowanie zigczek
systemowych.

Akcesoria do montazu — sruby hakowe, nakretki zrywalne, ztgczki do paneli
— ze stali nierdzewnej.

Panele systemowe oraz stupki ogrodzeniowe zabezpieczone
antykorozyjnie przez ocynkowanie ogniowe.

Stupki ogrodzeniowe nalezy osadzi¢ w tawie-Scianie fundamentowej o
szerokosci 15 cm wykonanej z betonu C15/20. Cokdét fundamentu
wyniesiony ponad przylegty teren o 5 cm. Stupki ogrodzenia systemowego

nalezy zabezpieczy¢ przed wodg przez montaz systemowych nakryw z pcv.

2.1.2.2. Brama wjazdowa z furk g wejsciow g

Zaprojektowano przemystowg brame wjazdowg oraz furtke wejsciowg z profili
stalowych zamknietych z wypetnieniem z ksztattownikdéw zamknietych 25x25
mm. Skrzydta bramy wjazdowej i furtki wejsciowej zawieszone bedg na
stupkach stalowych z profili zamknietych 120x120x4 mm za posrednictwem
zawiasow systemowych galwanizowanych. Elementy bramy wjazdowej i furtki
wejsciowe] zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie ogniowe.
Skrzydta bramy wyposazone w rygiel zamkniecia, natomiast furtka wejsciowa
w zamek z wkiadka.

Stupki bramy wjazdowej i furtki wejsciowej osadzone w tawie — $cianie
fundamentowej wykonanej z betonu C20/25 i zbrojone stalg Alll N /B500SP/
wg odnosnych rysunkdéw konstrukcyjnych.

Gorng powierzchnie sciany fundamentowej nalezy wykonac¢ jako gtadka.
Krawedzie podtuzne sciany fundamentowej nalezy fazowac¢ wktadkami pcv
1,0x1,0 cm.

W Scianie fundamentowej nalezy osadzi¢ rygiel stabilizujgcy skrzydta bram
znajdujgcych sie w pozycji zamknietej jak rowniez odboje z zaczepami
systemowymi stabilizujgcymi skrzydta bramy wjazdowej i furtki w pozycji

otwartej.



Stupki bramy wjazdowej i furtki nalezy zabezpieczy¢ przed opadami poprzez

montaz nakrywek z pcv.

2.1.2.3. Ogrodzenie z siatki rozpi etej na stupkach stalowych

Na pozostatym obwodzie terenu utworzonym przez dziatki 463/2 i 464/2
zaprojektowano ogrodzenie z siatki stalowej ocynkowanej o srednicy drutu 2,5 mm.
Wymiary oczek siatki 50x50 mm . Wysokos¢ siatki 1,50 m. Siatke nalezy mocowac do
linek napinajgcych z drutu stalowego ocynkowanego o srednicy 3,0 mm. Linki nalezy
napinaé napinaczami systemowymi ocynkowanymi ogniowo umozliwiajgcymi
regulacje stopnia napiecia w trakcie eksploatacji ogrodzenia. Rozstaw stupkow 2,50
m. Co ca 12 pol zaprojektowano usztywnienia stupkéw zastrzatami umozliwiajgcymi
napiecie linek. Zastrzaly usztywniajgce zaprojektowano réwniez w narozach
ogrodzenia z siatki oraz w punktach poczatkowym i koncowym ogrodzenia.

Stupki zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych ogniowo R46,3x2,9 osadzonych
w prefabrykowanych betonowych fundamentach wyposazonych w profile stalowe
przeznaczone do mocowania ptyt cokotowych prefabrykowanych.

Pomiedzy stupkami ogrodzenia zaprojektowano osadzenia pityt zelbetowych

prefabrykowanych o wymiarach 243x30x4 cm.

2.1.3. INFORMACJA O RODZAJACH ZAGRO ZEN
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA OSOB
ZATRUDNIONYCH NA BUDOWIE

Zakres robot dla catego zamierzenia

Realizacja zamierzenia inwestycyjnego obejmuje:
- projektowane prace ziemne,
- projektowane prace betoniarskie,

- projektowane prace wykonczeniowe,



Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktore mog g stwarza ¢

zagro zenie bezpiecze nstwa i ochrony ludzi

- roboty ziemne,
- roboty transportowe,

- roboty montazowe szalunkdow.

Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca pro wadzonych robo6t

- miejsce prowadzenia robo6t nalezy wydzieli¢ i oznakowac,

- nalezy umiescic tablice informujgce o zagrozeniu,

Informacja o planie bioz

Dla realizacji projektowanego zakresu robot nalezy wykonaé plan

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Sprawdzit Opracowat

mgr inz. Wiestaw Olczyk mgr inz. Wactaw Oracz
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