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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Podstawa opracowania.

Projekt ten opracowano w oparciu o:

- P.T. architektoniczno - budowlany

- uzgodnienia z poszczegdinymi branzami
- obowigzujgce normy i przepisy

2. Zakres opracowania.
Niniejsze opracowanie obejmuje instalacje elektryczng wewnetrzng dla budynku biurowo socjalnego.

3. Zasilanie.

Projektowany budynek nalezy zasili¢ ze ztgcza ZKP stanowigcego oddzielne opracowanie. W ewnetrzna linie zasilajgca typu YKY 4x25 mm2
projektuje sie wyprowadzi¢ ze ztgcza i wprowadzi¢ do rozdzielni projektowanego budynku biurowo - socjalnego. Przebieg trasy wewnetrzne;j li-
nii

zasilajgcej zaznaczono na pzt - oddzielne opracowanie.

Rozdzielnie R1 projektuje sie w obudowie izolacyjnej w wykonaniu natynkowym zlokalizowang wg projektu.

W budynku projektuje sie nastepujgce rodzaje instalaciji:

- instalacje oswietlenia podstawowego;

- instalacje sterowania oswietleniem;

- instalacje sitowa;

- instalacje ochrony przepieciowej;

- instalacje potgczen wyréwnawczych i ochrony przeciwporazeniowej;

- instalacje odgromowa.

- instalacje systemu sygnalizacji wtamania i napadu

Opisy wybranych instalacji

4. Instalacji oswietlenia podstawowego i gniazd wtykowych

Przewiduje sie niezalezne systemy obwoddw oswietleniowych i obwoddw gniazd wtykowych. W szystkie instalacje wykonane bedg w uktadzie
TN-S. Wszystkie gniazda muszg by¢ wyposazone w styk ochronny. taczenie przewoddéw instalacyjnych w puszkach wykona¢ przy uzyciu ztg-
czek WAGO.

We wszystkich miejscach gdzie wykonywane beda tynki lub montowane $ciany gipsowo - kartonowe instalacje nalezy wykona¢ jako podtynko-
wa szczelng. W $cianach murowanych przewody uktada¢ na podtozu bezposrednio, natomiast w $ciankach G-K w karbowanych rurkach insta-
lacyjnych, w przestrzeni miedzysciennej. Do wszystkich $cian stosowa¢ osprzet podtynkowy. Osprzet, w pomieszczeniach bez o$wietlenia na-
turalnego, musi mie¢ pods$wietlenie. Osprzet w pomieszczeniach wilgotnych (toalety) i technicznych musi by¢ w klasie minimum 1P44.

W szystkie kable i przewody bedg z zytami miedzianymi. Przewody obwoddéw oswietleniowych bedg o przekroju minimum 1,5 mmz2, do gniazd
minimum 2,5 mm2 w izolacji 750V.

Gniazda wtykowe nalezy montowa¢ na wysokos$ci 1,2m. Szczegdty pokazano na rysunkach.

Zatozenia projektowe:

1. Srednie natezenie oswietlenia na ptaszczyznie roboczej:

" Pomieszczenia biurowe 500Ix

" WC 200Ix

" Komunikacja 200Ix

" Pomieszczenia techniczne 300Ix

" Magazyny 200x

W szystkie oprawy awaryjne wyposazone w modut awaryjny z podtrzymaniem 1h posiadajgcy $wiadectwa dopuszczenia CNBOP. Oprawy na
rysunkach oznaczone zgodnie z legenda.

Uwaga:

Oprawy awaryjne zewnetrzne przystosowane sg do pracy w niskich temperaturach.

5. Instalacji sitowa.
Instalacja sitowa obejmuje doprowadzenie energii elektrycznej do zestawéw gniazd . Obwody sitowe projektuje sie przewodem YDY 5x4 mm2
uktadanymi w rurkach ochronnych.

6. Ochrona od porazen

Ochrone przed dotykiem posrednim stanowi samoczynne wytaczenie zasilania. W celu zapewnienia skutecznej ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym nalezy tgczy¢ zaciski ochronne aparatéw i urzadzen z wydzielong zytg ochronng PE instalacji. Wykona¢ instalacje gtow-
nych potaczen wyréwnawczych tgczac bednarkg ocynkowang FeZn 25x4mm wszystkie instalacje metalowe, koryta kablowe, zaciski uziemiaja-
ce aparatow. Instalacje potgczen wyréwnawczych potgczy¢ z zytg ochronng instalacji elektrycznej wewnetrznej w rozdzielni. Wodomierze
zbocznikowaé. W rozdzielni wykona¢ uziemienie przewodu PEN. Skutecznos$¢ i kompletnos¢ systemu ochrony od porazen sprawdzi¢ pomia-
rem przed przekazaniem instalacji uzytkowania. Protokét z pomiaréw podpisany przez Kierownika Budowy Wykonawcy zamiesci¢ w dokumen-
tacji powykonawczej i przekaza¢ wiascicielowi [inwestorowi].

7. Ochrony przepieciowej

Aby ograniczy¢ nadmierny wzrost napiecia z powodu wyladowan atmosferycznych lub przepie¢ taczeniowych, przewiduje sie zainsta-
lowanie ochronnikéw przepigciowych.

- na tablicach rozdzielczych, na prad udarowy znamionowy 15 kA (Il stopien).

W rozdzielniach ochronniki nalezy taczy¢ do szyny uziemiajgcej PE .

UWAGA :

Przyjmuje sie, ze wytrzymatos¢ udarowa urzgdzen jest 2 kV. W przypadku nie spetnienia tego warunku lub braku protokotu badan
urzagdzen na odpornos¢ udarowg ( informacja od Dostawcy ) zaleca sie indywidualng ochrone przepigciowg ( IV stopien).

Dotyczy to w szczegdlnosci unikalnych , bardzo drogich urzadzen.

8. Instalacja odgromowa i uziemiajaca

Na budynku zaprojektowano instalacje odgromowg jako typowa, wykonang w oparciu o elementy instalacji piorunochronnej, np.
prod. Elektromontazu.

Na dnie wykopu fundamentowego wokdt budynku utozy¢ uziom otokowy wykonany ptaskownikiem FeZn 25x4.

Instalacje odgromowg na dachu budynku tj. zwody poziome, oraz potgczenia z nimi wszystkich elementéw metalowych wystepuja-
cych na dachu wykona¢ drutem
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FeZn ? 8 utozonego na gtebokosci >1,0m oraz w odlegtosci od $ciany budynku >1,5m.. Jako przewody odprowadzajgce wykona¢ zwody
drutem FeZn ? 8 lub bednarki FeZn 30x4. Do projektowanego zwodu odgromowego podtgczyé wszystkie rynny, wszystkie stalowe konstruk-
cje oraz metalowe obudowy urzgdzen nie majacych styku z urzadzeniami elektrycznymi. Rezystancja uziomu otokowego dla instalacji odgro-
mowej nie powinna przekracza¢ 30 po uwzglednieniu wymaganych wspétczynnikéw. Z uziomem otokowym nalezy potgczy¢ uziemienie wyrdw-
nawcze, ochronnikéw, obudowy przytagcza i tablic, szyny PE.

9. Instalacja okablowania strukturalnego i telefonicznego

Projekt przewiduje porozprowadzanie instalacji dedykowanej i okablowania strukturalnego w ciggach komunikacyjnych w warstwie posadzko-
wej w rurkach ochronnych.

W obiekcie dedykowany punkt elektryczno logiczny sktada¢ sie z dwéch gniazd RJ45 (komputerowych) i dwoch elektrycznych
dedykowanych; 2xRJ45 + 2x230VDatta.

Gniazda RJ 45 projektuje sie w osprzecie z szybka zabezpieczajgcg opis gniazda.

Projekt przewiduje okablowanie strukturalne wykonane przewodami ekranowanowymi FTP kat. 6 oddzielnie dla kazdego gniazda RJ 45.

Instalacje elektryczng dedykowang wykona¢ przewodami YDY 3x2,5mm2.

W okablowaniu poziomym maksymalna dtugo$¢ przebiegu kabla wynosi 90m, pomigdzy interfejsem uzytkownika i punktem rozdzielczym.

Nie wolno w zadnym wypadku dopusci¢ do tego, by catkowita dlugos¢ kabla pomiedzy stanowiskiem roboczym i punktem rozdzielczym plus
przytaczenie do sieciowego sprzetu komputerowego przekroczyta 100m.

Kable, na catej dtugosci od puszki na $cianie do Punktu Dystrybucyjnego, powinny by¢ wolne od wsztukowan, zagniecen i naciec¢ lub ztaman.
Zadne rozdzielanie par na dwa kanaty komunikacyjne nie moze by¢ wykonane w infrastrukturze okablowania. Wszelkie adaptacje polegajace
na wspodtdzielonym wykorzystywaniu kanatu transmisyjnego (np. rozdzielanie par) musza by¢ robione poza infrastruktura statg systemu okablo-
wania.

Dla instalaciji telefonicznej potgczenie z projektowang centralg telefoniczng kablami wieloparowymi typu XzTKMXw 50x4x0,5mm2 (rozszycie-
kabli musi by¢ wykonane z w szafie dystrybucyjne;.

Przytacze stanowigce oddzielne opracowanie nalezy wykona¢ zgodnie z umowg zawartg z operatorem.

10. Instalacja systemu SSWiN

Projektuje sie system SSWIN z zastosowaniem na centrali alarmowej INTEGRA, dla zabezpieczenia budynku biurowo-socjalnego. W obrebie
drzwi wejsciowych od strony zewnetrznej umieszczone bedg klawiatury umozliwiajgce wigczenie/wytgczenie systemu alarmowego. Pomiesz-
czenia projektuje sie chroni¢ przy pomocy optycznych czujek ruchu we wszystkich pomieszczeniach, bramach oraz drzwiach wejsciowy unie-
mozliwiajgcych wejscie do budynku bez uruchamiania alarmu. System Sygnalizacji Wtamania i Napadu nalezy wyposazy¢ zewnetrzne sygna-
lizatory optyczno-akustyczne .

Projektowang centrale alarmowg zainstalowa¢ w pomieszczeniu 1. biurowym - zgodnie z czescig rysunkowa, w obudowie posiadajacej styki
antysabotazowe, uniemozliwiajgce otwarcie bgdz oderwanie obudowy od Sciany przez osoby postronne.

Sygnaty alarmowe pochodzgce z Systemu Sygnalizacji Wtamania i Napadu nalezy przesyta¢ za pomocg sieci radiowej do firmy ochroniarskiej
oraz do wskazanych oséb przez Inwestora za pomocg sieci telefonii komoérkowej.

Instalacje wykona¢ podtynkowo w rurkach PCV.
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1/KNNR 5 0502- |Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - Swietléwko- | kpl. 20.000 0.00 0.00
03 wa do 2x40 W
2|KNNR 5 0503- |Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych - 2x26W | kpl. 17.000 0.00 0.00
01
3|KNNR 5 0503- |Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych - $wiet- | kpl. 15.000 0.00 0.00
03 Iéwkowa 4x18 W
4|KNNR 5 0502- |Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - Oprawa ze- |kpl. 7.000 0.00 0.00
01 wnetrzna z wktadem bateryjnym 1h
5/KNNR 5 0502- |Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - TM TECH- | kpl. 6.000 0.00 0.00
01 NOLOGIE iTECH 9W COR z pierscieniem nastropowym z
wkitadem bateryjnym 1h
6/KNNR 5 0501- |Oprawy oswietleniowe zawieszane (zwykte) - Oprawy ewa- |kpl. 5.000 0.00 0.00
02 kuacyjne
7|KNNR 5 0306- |tagczniki $wiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej |szt. 9.000 0.00 0.00
03
8/KNNR 5 0306- |taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce |szt. 11.000 0.00 0.00
02 instalacyjnej
9/KNNR 5 0301- |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany |szt. 20.000 0.00 0.00
02 przez przykrecenie do kotkéw plastykowych osadzonych w
podiozu ceglanym
10/KNNR 5 0302- |Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm |szt. 20.000 0.00 0.00
01
11/KNNR 5 0308- |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym szt. 40.000 0.00 0.00
05 bryzgoszczelne 2-biegunowe przykrecane o obcigzalnosci
do 16 A i przekroju przewodow do 2.5 mm2
12/KNNR 5 0308- |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym szt. 40.000 0.00 0.00
02 podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciag-
zalnosci do 10 A i przekroju przewoddéw do 2.5 mm2
13|KNNR 5 0308- |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym szt. 14.000 0.00 0.00
02 podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciag-
zalnosci do 10 A i przekroju przewoddéw do 2.5 mm2
14|KNR AT-14 Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek|m 300.000 0.00 0.00
0102-01 poziomy, kabel miedziany
15|KNR AT-10 Montaz gniazd abonenckich RJ45 - dodatek za montaz szt. 14.000 0.00 0.00
0105-04 ramki
16|KNR AT-10 Montaz adaptera i modutu RJ45 w adapterze szt. 14.000 0.00 0.00
0105-01
17|KNR AT-14 Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z wy- | pomiar 14.000 0.00 0.00
0111-01 maganiami
18/ KNR AT-14 Montaz szaf dystrybucyjnych 19" stojacych z wyposaze- kpl. 1.000 0.00 0.00
0110-01 niem zgodnie z rysunkiem ES
19|KNNR 5 0404- |Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - Zestaw gniazd 1faz |szt. 5.000 0.00 0.00
01 i 3 faz typu PCE lub réwnowazny
20|KNNR 5 0404- | Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg kpl. 1.000 0.00 0.00
02
21|KNNR 5 0406- |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Przycisk szt. 1.000 0.00 0.00
01 GW.P.POZ
22|KNNR 5 0103- |Rury winidurowe o sr.do 28 mm uktadane n.t. na podtozu |m 300.000 0.00 0.00
06 innym niz beton
23|KNNR 5 0204- |Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 |m 1500.000 0.00 0.00
02 ukfadane w tynku na podtozu innym niz betonowe
24|KNNR 5 0204- |Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 |m 1000.000 0.00 0.00
02 ukfadane w tynku na podtozu innym niz betonowe
25|KNNR 5 0203- |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 |m 500.000 0.00 0.00
03 wciggane do rur
26/KNNR 5 0605- |Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.6 |m 200.000 0.00 0.00
02 m; kat.gruntu Ill
27|KNNR 5 0601- |Przewody instalacji odgromowej nienaprgzane poziome m 300.000 0.00 0.00
02 mocowane na wspornikach klejonych
28|KNNR 5 1301- | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego | pomiar 21.000 0.00 0.00
01 niskiego napiecia
29|KNNR 5 1301- | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego | pomiar 15.000 0.00 0.00
02 niskiego napiecia
30|KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) |szt. 5.000 0.00 0.00
01
31|KNR AL-01 Montaz elementéw obstugowych - klawiatura szyfrowa szt. 2.000 0.00 0.00
0208-01
32|KNR AL-01 Montaz elementéw obstugowych - elektromechaniczny za- |szt. 2.000 0.00 0.00
0208-02 mek blokowy
33|KNR AL-01 Montaz kompaktowej centrali alarmowej do 16 linii dozoro- |szt. 1.000 0.00 0.00
0101-03 wych
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
34| KNR AL-01 Montaz sygnalizatora optyczno- akustycznego zewnetrzne- |szt. 8.000 0.00 0.00
0108-05 go z zasilaniem awaryjnym
35/KNR AL-01 Montaz zasilacza do 12 V DC/240 W szt. 1.000 0.00 0.00
0112-08
36|KNR AL-01 Montaz czujki ruchu- pasywna podczerwieni i ultradZzwigko- | szt. 25.000 0.00 0.00
0201-04 wa
37|KNNR 5 0203- |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 |m 1000.000 0.00 0.00
01 wciggane do rur
38|KNR AL-01 Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjo- |szt. 1.000 0.00 0.00
0602-06 nalnych do 32 elementéw liniowych
39|E-0510 1000-02 |Przepusty z rur ochronnych PCW 160 dedykowane insta- |m rury 10.000 0.00 0.00
lacji CCTV
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 0.00

Stownie:

zero i 00/100 zt
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kosztorys naktadczy Bud. BS ELE

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1./robocizna r-g 888.6560 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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kosztorys naktadczy Bud. BS ELE ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llosé Il.inw. | Il. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosc staw- | nado-| bat | bat
ca | staw- za-
cy |mak-| sto-
sy- | so-
mal- | wa-
ny | ny
1.|adapter 45x45 mm do modutéw RJ45  |szt. | 14.0000 14.0000 0.00 0.00
2.|bednarka ocynkowana kg 1208.0000 208.0000 0.00 0.00
3.|Czujka ruchu- pasywna podczerwienii |szt | 25.0000 25.0000 0.00 0.00
ultradzwiekowa
4.|dwukielich do rur z PCV szt. 3.0000 3.0000 0.00 0.00
5.|elektromechaniczny zamek blokowy szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
6.|gniazda bryzgoszczelne 2-biegunowe  |szt. | 40.8000 40.8000 0.00 0.00
7.|gniazda podtynkowe 2-biegunowe szt. | 40.8000 40.8000 0.00 0.00
8.|gniazda podtynkowe 2-biegunowe DAT- [szt. | 14.2800 14.2800 0.00 0.00
TA
9.|kabel okablowania strukturalnego mie- |m | 330.0000 330.0000 0.00 0.00
dziany
10. | klawiatura szyfrowa szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
11.| kotki rozporowe plastykowe szt. 670.0000 670.0000 0.00 0.00
12.|Kompaktowa centrala alarmowej do 16 |szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
linii dozorowych
13.faczniki instalacyjne szt. | 11.2200 11.2200 0.00 0.00
14.faczniki $wiecznikowe szt. 9.1800 9.1800 0.00 0.00
15.|Oprawa zewnetrzna z wktadem bateryj- |szt. 7.0000 7.0000 0.00 0.00
nym 1h
16.| oprawy ewakuacyjne 1h szt. 5.0000 5.0000 0.00 0.00
17.|oprawy halogenowe wpuszczane szt. | 17.0000 17.0000 0.00 0.00
2x26W
18.| oprawy swietlowkowe 4x18W rastorwe |szt. | 15.0000 15.0000 0.00 0.00
19.|oprawy $wietlowkowe COSMO 2 2X58 |szt. | 20.0000 20.0000 0.00 0.00
W lub réwnowazne
20.| ostony przewodoéw szt. | 12.0000 12.0000 0.00 0.00
21.| prety stalowe ocynkowane kg 1312.0000 312.0000 0.00 0.00
22.|przewody kabelkowe YDY 5x4mm2 m_1520.0000 520.0000 0.00 0.00
23.|przewody kabelkowe YTKSYekw 3x2x0, |/m  [1040.000 1040.000 0.00 0.00
5 0 0
24.| przewody wtynkowe-YDY 3x2,5mm2 m  1040.000 1040.000 0.00 0.00
0 0
25.| przewody wtynkowe-YDY 5x1,5mm2 m 1560.000 1560.000 0.00 0.00
0 0
26.| Przycisk GW.P.POZ szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
27.| puszki izolacyjne podtynkowe szt. | 20.4000 20.4000 0.00 0.00
28.|ramka szt. | 14.0000 14.0000 0.00 0.00
29.|ramka podwdjna szt | 47.0000 47.0000 0.00 0.00
30.|Rozdzielnia R1 sprefabrykowana zgod- | kpl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
nie z rys. E1
31.|rury przepustowe z PCV m 10.4000 10.4000 0.00 0.00
32.| rury winidurowe m_ 1312.0000 312.0000 0.00 0.00
33.|Sygnalizator optyczno- akustycznego  |szt 8.0000 8.0000 0.00 0.00
zewnetrznego z zasilaniem awaryjnym
34.|szaf dystrybucyjnych 19" stojacych z szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
wyposazeniem zgodnie z rysunkiem E5
i urzgdzniem aktywnym
35.|Swietlowki 18W szt. | 62.4000 62.4000 0.00 0.00
36. | Swietlowki 58W szt. | 41.6000 41.6000 0.00 0.00
37./TM TECHNOLOGIE iTECH 9W COR |szt. 6.0000 6.0000 0.00 0.00
z pierscieniem nastropowym z wkfadem
bateryjnym 1h
38.|uchwyty szt |630.0000 630.0000 0.00 0.00
39.| wsporniki dachowe szt. 1303.0000 303.0000 0.00 0.00
40.|Zasilacz do 12 V DC/240 W szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
41.|Zestaw gniazd 1faz i 3 faz typu PCE lub |szt. 5.0000 5.0000 0.00 0.00
réwnowazny
42.|zlgcza kontrolne szt. | 12.0000 12.0000 0.00 0.00
43.|ztgcza rynnowe szt. 9.0000 9.0000 0.00 0.00
44.| ztaczki szt. [123.0000 123.0000 0.00 0.00
45.|zaréwki 26W szt. | 17.6800 17.6800 0.00 0.00
46.| materiaty pomocnicze zt 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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kosztorys naktadczy Bud. BS ELE

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|przyrzad pomiarowy okablowania strukturalnego m-g 4.1720 0.00 0.00
2.|spawarka m-g 10.2000 0.00 0.00
3.|$rodek tgcznosci bezprzewodowej m-g 8.3440 0.00 0.00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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