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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-4AP-1U5-IR3 *

Pan Ryszard Janusz ANTCZAK o numerze ewidencyjnym £tOD/IS/3309/03

adres zamieszkania ul. Mokra 13a m. 27, 95-200 Pabianice

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-12 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy




URZﬁ;) o ";-]E'.WODZK[
cro DY '
-} sochitektuey :
f Po.ﬂstvloweﬂu Nadaoru Budowlanege

A Iv-wf/?fs/ag
) mcuuommcm Pazy
e GOTOWANIA uwmomo
S “MWWW:»W
n. -.2..4:.__21&

ninmks us t ‘! — uuu zm.&.__.m-..b.._
_.“_IMWMIM m s dnlu ll hm ms .t.: .




AN

.

MM Bxszard. Janusz Antcrza}g ”mwu

&-ﬂo

1 / spoerdzania projekt&w instalaeji wodociqgwych, Ranaliza-—
cy;jnych, eieplnych i klimatyzacy;}no-wemtylaay.jmrch, L

N

4 p . . . - ’ ) g
. X RRCHuL& %ﬁ]
. i®ronim Rudecki =
i l [t Dyrekior Wydziahr
[ r
o
i
\ _
i . o T e t vl




BRZAD WOIEWODZKI

w SIERADZU
WYBHAL PLAND INIA PUZESTREBNNEGE,
RBANISTYKI, ARCHITEKTUR
IU NADZORU BUDOWLANEG: i .ﬁiﬁmg&;.mw-............ ania ... TaQ7e..... 18.87 ».

: (pieczeé)

-~

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pehlienia aaqutle_lpych funkcji techniczngch w budouwnictwie

Na podstawie § .2 u*'513-1 pkt 1  ==— i8 18 ust, 1 pkt L"- o lit8y by

rozporzgdzenia Ministra Gospodérkl Terenowej i Ochrony Srodowisks z dniz 20 lutego 1875 »r.

w sprawie samodzielnyth funkeji technicznych w budownictwie (DDz.U, Nr 8, poz, 46) siwierdza sie, 2

Obywatel (ka) Janusz Fer_;g;er-

(imie | nazwisko)

magister inzynier inzynierii Srodowiska

Teytul’ naukowy — zawodowy)

urodzony (a) dnia ..ﬁ- .wrzeé.nia — 19.5,5. L IRTT P — " - P

posiada przygotowanie zawodewe upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkeii |

projektanta, .
4 (rodza) funkcjl)
* w specjalnosci instalacyjno - inzynieryinej =
(rodza| specjalnofcl techniceno-budowlanei)
w zakresie ....Sie¢l samitarnych i instalacii sanitarnych. . ..

(specjalizacia zawodowa)
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Obywatel (ka) ... Janusz Fengler

....... e jest upowazniony (a} do:
{imlg 1 nazwisko) 1 - Y(

1/ sporzgdzania projektéw sieci wodociggowych, kanalizacyjnych
i cieplnych uzbrojenia terenu, '
2/ sporzadzania projektéw instalacji sanitarnych,

o
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Pabianice, dn. 26.03.2015r

OSWIADCZENIE

Wypetniajac wymdg art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z dnia 12 listopada 2010r) oswiadczam, ze opracowanie pn.: Projekt
wykonawczy budynku biurowo — socjalnego z czesciag magazynowa Powiatowego Zarzadu
Drog w Sieradzu — wewnetrzna instalacja wod-kan., c-0, solarna, wentylacji mechanicznej
w Sieradzu przy ul. Zachodniej sporzadzone zostato zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.
Inwestorem jest:

1. Powiatowy Zarzad Drog w Sieradzu
98-200 Sieradz Plac Wojewodzki 3.

Projektant:

Sprawdzajacy:



2. OPIS TECHNICZNY.

2.1. Dane ogolne.

2.1.1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wewnetrznej instalacji

wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, solarnej i wentylacji
mechanicznej dla budynku biurowo — socjalnego z czescig magazynowa Powiatowego Zarzadu
Drog przy ul. Zachodniej w Sieradzu dz. nr ew. 463/2, 464/2, 461.

2.1.2. Podstawa opracowania

e zlecenie inwestora,

e podktady architektoniczno — budowlane,

e normy i wytyczne dotyczace projektowania instalacji wodociggowej,

e normy i wytyczne dotyczace projektowania instalacji kanalizacji sanitarne;,

e normy i wytyczne dotyczace projektowania instalacji centralnego ogrzewania,

e normy i wytyczne dotyczace projektowania instalacji wentylacji mechanicznej,

e warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie —

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r (Dz.U. Nr 75 poz. 690 ze zm.)

2.2. Opis przyjetych rozwigzan instalacji wodociggowej.

Informacje ogdélne

Projektowany budynek biurowo — socjalny z czescig magazynowg zaopatrywany bedzie
w wode z istniejgcego na terenie dziatki wodociggu ¢$110 PVC zakonczonego hydrantem.
Odcinek przytacza do budynku nalezy wykonac z rur polietylenowych (PE100) typu SDR17 o
srednicy 50x3,0mm. Wodocigg zewnetrzny objety jest oddzielnym opracowaniem.
Podejscia do przyborow sanitarnych zakonczy¢ zaworami odcinajgcymi kulowymi. Potaczenie
przyboréw z instalacjag za posrednictwem elastycznych przewodéw w oplocie. Przewody
prowadzi¢ w bruzdach sciennych w rurach ostonowych typu peszel lub w warstwach posadzki.
Przygotowanie cieptej wody uzytkowej w dwdch pojemnosciowych podgrzewaczach wody z
dwoma wezownicami grzewczymi VITOCELL 100-V CVA V=750 dm?3 usytuowanymi jeden w
pomieszczeniu lokalnej kottowni drugi w wezle cieplnym. Podgrzewacze zasilane z instalacji

solarnej (pieciu kolektorow stonecznych VITOSOLL 200-F SV2 usytuowanych na dachu




budynku) oraz zimg z wezta cieplnego natomiast latem z kotta na pellet. Prowadzenie instalacji
cieptej wody tak samo jak zimnej. Przewody izolowane termicznie otulinami z pianki PE na
catej dtugosci.

Wymagane cisnienie dyspozycyjne dla wody zimnej w punkcie wtgczenia 0,3 bar.

Z uwagi na rozpietosc instalacji nalezy wykonac cyrkulacje cieptej wody.

W pomieszczeniu kottowni nalezy zamontowac zlew oraz wodociggowy zawér czerpalny ze
ztaczka do weza. Przed zaworem czerpalnym instalacji wodociggowej przeznaczonej do
napetniania kotta nalezy zamontowac zawdr zwrotny. Nie nalezy bezposrednio tgczy¢

instalacji wodociggowej z instalacja centralnego ogrzewania.

Przewody
Instalacje wewnetrzng wody wykonac z rur PP zgrzewanych i stabilizowanych wktadka

aluminiowg. W miejscach podtaczen baterii i zaworow czerpalnych przewiduje sie
zastosowanie ztagczek metalowych gwintowanych. Do uszczelnienia tacznikéw gwintowanych
stosowac tasme lub paste teflonowg. Rury wodociggowe uktadane w posadzce lub scianach
nalezy montowac¢ w karbowanych rurach ostonowych typu PESZEL. Przed zabetonowaniem
rur nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci na cisnienie 1,5 razy wieksze od cisnienia
roboczego.

W miejscach przejs¢ przez sciany i stropy zastosowaé otuliny ze specjalnego PE. Wszystkie
przewody rozprowadzajgce (woda zimna, c.w.u., cyrkulacja) prowadzone w $ciankach
dziatowych i w bruzdach, nalezy zaizolowa¢ ksztattkami z pianki PE.

UWAGA:

— potaczenie pojemnosciowych podgrzewaczy z instalacjg wody zimnej i cieptej nalezy
wykona¢ przewodem z rur stalowych ocynkowanych z zastosowaniem tgcznikow
gwintowanych,

— alternatywnie dopuszcza sie wykonanie instalacji wodociggowej z rur stalowych
ocynkowanych. W przypadku zastosowania rur PP nalezy sporzadzi¢ rysunki

montazowe uwzgledniajgce wydtuzalnos¢ termiczng przewodow.

Obliczenie zapotrzebowania na wode pitna

Obliczenia wykonano w oparciu o standard podstawowego wyposazenia w urzgdzenia

techniczno — sanitarne. Procedura obliczeniowa wg PN-92/B-01706.




lloé¢ On >0n

Rodzaj przyboru
(szt) (I/s) (I/s)
umywalka 8 0,14 1,12
pt. zbiornikowa 3 0,13 0,39
Zlew 3 0,14 0,42
pisuar 2 0,30 0,60
zawor czerpalny 1 0,30 0,30
kabina natryskowa 2 0,30 0,60
RAZEM 3,43

Przeptyw obliczeniowy wynosi: g = 0,682 x 3,43°4°-0,14=1,01/s = 3,6 m%/h

Dobd6r urzadzenia pomiarowego

Do pomiaru rozbioru wody przyjmuje sie wodomierz skrzydetkowy typ JS-2,5 $25.

Parametry:

- do wody zimnej max. 50°,

- max. cisnienie robocze - 1,6 MPa,

- zestaw natynkowy ZWN,

- strumien objetosci nominalny gn= 2,5 m?/h,

- strumien objetosci max. gmax= 5,0 m%/h,

- max. strata cisnienia przy gn— 0,02 MPa.

Za wodomierzem zamontowac zawoér antyskazeniowy typ EA251 $32.

Wykaz materiatow

- Bateria umywalkowa - 8 kpl.
- Bateria zlewozmywakowa - 3 kpl.
- Bateria natryskowa -2 kpl.
- Zawor ustepowy - 3kpl.
- Zawor do pisuaru -2 kpl.
- Zawor czerpalny ze ztaczka do weza - 1 kpl.

2.3. Opis przyjetych rozwigzan instalacji kanalizacji sanitarnej.

Informacje ogdélne




Odprowadzenie sciekOw sanitarnych z budynku przytaczem z rur PVC 160 do
podziemnego zbiornika bezodptywowego o pojemnosci 8m? zlokalizowanego na terenie
dziatki inwestora. Przytacze kanalizacji objete jest oddzielnym opracowaniem.

Pion kanalizacyjny S1 z rur PVC100 wyprowadzi¢ ponad dach budynku. Podejscia do umywalek
zakonczy¢ zaworami napowietrzajagcymi Z1 i Z2. Przewody poziome wewnatrz budynku,
taczace podejscia kanalizacyjne z gtéwnym kanatem odptywowym utozyé pod posadzka
pomieszczenn na gtebokosci zabezpieczajacej je przed przemarzaniem i uszkodzeniami
mechanicznymi.

W pomieszczeniu kottowni wykonaé studzienke $800 h = 1,0m umozliwiajgca schtodzenie i
odprowadzenie wody. Studzienke podtaczy¢ bezposrednio do kanalizacji sanitarnej. Poziom
odptywu ze studzienki 0,7m powyzej dna. Kratke sciekowg z pomieszczenia wezta cieplnego
podtaczy¢ do studzienki schtadzajacej w kottowni. Podtoge w kottowni nalezy wykonaé z
materiatow niepalnych o wytrzymatosci na nagte zmiany temperatury oraz uderzenia. Podtoge

nalezy wykonac ze spadkiem w kierunku studzienki.

Natezenie przeptywu $ciekéw

- bateria umywalkowa 8x0,5=4,0
- bateria zlewozmywakowa 3x1,0=3,0

- ptuczka klozetowa, zbiornikowa 3x2,5=75

- pisuar 2x05=1,0
- brodzik 2x10=20
> AW =175

Przeptyw obliczeniowy kanalizacji sanitarnej dla budynku:

gs=05x,/17,5 =21 dm%/s

Przewody — materiat

Pion i podejscia do przyboréw sanitarnych nalezy wykonac z rur i ksztattek PVC
kielichowych lub polipropylenowych PP. Pion kanalizacyjny S1 wyprowadzi¢ ponad dach i
zakonczy¢ rurg wywiewna. Lokalne podtaczenia umywalek lub zlewow zakonczy¢ zaworami
napowietrzajgcymi. Usytuowanie pionu oraz sposob podtaczenia przyboréw pokazano na

rysunku.




Warunki techniczne wykonania i bhp.

Prace montazowe instalacji wodno - kanalizacyjnej nalezy prowadzi¢ zgodnie z

"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych" czes¢ II.

Okreslenie wptywu inwestycji na srodowisko.

Inwestycja przy zastosowanych rozwigzaniach technicznych i materiatowych nie bedzie

miata niekorzystnego wptywu na srodowisko oraz ujemnego oddziatywania na tereny

sgsiednie.

Wykaz pi$miennictwa.

PN-B-01706:1992
PN-EN 1717:2003

PN-B-10720:1998

PN-B-02440:1976

PN-EN 12056-1:2002

PN-EN 12056-2:2002

PN-EN 12056-3:2002

PN-EN 12056-4:2002

PN-EN 12056-5:2002

PN-EN 12109:2003

PN-EN 13564-1:2004

PN-B-01707:1992

»Instalacje wodociggowe — Wymagania w projektowaniu.”

»Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w
instalacjach wodociggowych i ogélne wymagania dotyczace
urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez przeptyw
zwrotny.”

»Wodociggi — Zabudowa zestawow wodomierzowych w
instalacjach wodociggowych — Wymagania i badania przy
odbiorze.”

»Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej —
Wymagania”.

»Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow — Czes¢
1: Postanowienia ogdlne i wymagania.”

,»Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow — Czes¢
2: Kanalizacja sanitarna — Projektowanie uktadu i obliczenia.”
,»Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow — Czes¢
3: Przewody deszczowe — Projektowanie uktadu i obliczenia.”
»Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow — Czes¢
4: Pompownie sciekdw — Projektowanie uktadu i obliczenia.”
»Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow — Czes¢
5: Montaz i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i
eksploatacji.”

~Wewnetrzne systemy kanalizacji podcisnieniowej.”
,»,Urzadzenia przeciwzalewowe w budynkach — Czes¢ 1:
Wymagania.”

»Instalacje kanalizacyjne — Wymagania w projektowaniu.”




PN-EN 1057:1996 »Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu stosowane w
instalacjach sanitarnych i ogrzewania.”

»,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe (instalacje wody zimnej, cieptej i
kanalizacyjne)"

2.4. Instalacja centralnego ogrzewania.

Zrodtem ciepta dla budynku w sezonie grzewczym bedzie dwufunkcyjny wezet cieplny
0 tacznej mocy dla potrzeb c-o0 i cwu Q=90kW. W sezonie letnim do przygotowania cwu stuzy¢
bedzie kociot Fuzzy Logic na pellet o mocy 40kW. Projektowany kociot ma mozliwosc¢
zastosowania opatu zamiennego jak: ekogroszek, drewno, zrebki. Kociot wyposazony w uktad
spalinowy typ ew ¢$160. Przygotowanie cieptej wody uzytkowej w dwoch pojemnosciowych
podgrzewaczach wody z wezownicami grzewczymi VITOCELL 100-V CVA V=750 dm?3
usytuowanymi jeden w pomieszczeniu kottowni drugi w wezle cieplnym. Podgrzewacze
zasilane z instalacji solarnej (pieciu kolektorow stonecznych VITOSOLL 200-F SV2
usytuowanych na dachu budynku) oraz zimg z wezta cieplnego natomiast latem z kotta na
pellet.
Instalacje centralnego ogrzewania nalezy wykona¢ z rur PP stabilizowanych np. KANPP20s.
Instalacje zaprojektowano w systemie zamknietym z rozdziatem dolnym, dwururowa.
Instalacje podzielono na dwa obiegi. Jeden obieg obstuguje cze$¢ biurowg drugi czesé
magazynowa. Czynnikiem grzejnym jest woda o parametrach obliczeniowych 70/55°C.
Instalacja zabezpieczona naczyniem wzbiorczym zamknietym typu Reflex NG80.
Rozprowadzenie pozioméw wykona¢ w warstwach posadzki i bruzdach sciennych oraz
natynkowo w czesci magazynowej. Przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykonaé
w tulejach ochronnych. Unikaé potgczen przewoddw w miejscach przejsé przez przegrody.

Izolacje rur wykonac¢ otulinami z pianki PE przy zachowaniu wtasciwej grubosci otuliny tj.:

. Minimalna grubos¢ izolacji

L.p. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej (materiat 0,035 W/(m*K)

1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury

4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatur_a wg poz. 1’-4 przechodzace przez sciany i 50% wymagan z poz. 1-4

stropy, skrzyzowania przewodow




Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4 utozone w

6 | komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi 50% wymagan z poz. 1-4
pomieszczeniami roznych uzytkownikow

7 | Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Do ogrzewania pomieszczen biurowych zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe np. PURMO
typu V wyposazone we wbudowang wktadke termostatyczng z regulacjg wstepng firmy
Oventrop lub Heimeier. Podtaczenie grzejnikow typu V z wyjsciem rur ze sciany. W czesci
magazynowej zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe typu C. Odpowietrzenie instalacji
realizowane poprzez zamontowane na koricowkach grzejnikow odpowietrzniki.

Instalacje solarng nalezy wykonac¢ z rur miedzianych. Potgczenie kolektorow z rurociggiem
instalacji solarnej nalezy dokona¢ za pomoca dwuztaczek zaciskowych. Montaz kolektoréw
oraz instalacji solarnej nalezy wykonac¢ zgodnie ze schematem technologicznym oraz
dokumentacja techniczno — ruchowa dostarczang przez producenta. Po wykonaniu montazu
instalacje solarng (bez kolektoréw) nalezy poddac prébie szczelnosci na 9 bar w ciggu 20
minut. Po wykonaniu préby szczelnosci mozna przystgpi¢ do wykonania izolacji termicznej
instalacji solarnej otulinami z pianki PU.

Przed wykonaniem izolacji termicznej oraz zakryciem rurociggdw instalacji centralnego
ogrzewania nalezy wykonaé prébe szczelnosci na zimno zachowujac cisnienie réwne pr + 0,2,
lecz nie mniej niz 0,6 MPa w ciggu 20 minut.

Po zakonczeniu wszystkich prac budowlanych instalacje c-o0 nalezy poddac prébie na goraco
ogrzewajac budynek w czasie co najmniej 72 godzin.

Nad drzwiami wejsciowymi nalezy zamontowac kurtyny powietrzne z grzatka elektryczna typu
DEFENDER 100 EHN oraz DEFENDER 150 EHN.

Obliczeniowa moc cieplna instalacji:

* Qoo = 28,1 kW.
e Qcwu = 33,0 kW.
Razem =61,1 kW

Wymagane cisnienie dyspozycyjne na rozdzielaczu c-o:

e Ap = 30,0 kPa
Obliczen instalacji dokonano w oparciu o program komputerowy AUDYTOR OZC oraz CO.
Pokrycie zapotrzebowania energii cieplnej na przygotowanie cwu z instalacji solarnej wynosi

42,85%.




Naczynie przeponowe instalacji solarnej
— pojemnos¢ kolektorow Vi = 1,83x5=9,2dm?,
— pojemnos¢ rur Veyr =120 x 0,201 = 24,2 dm?,
— pojemnos¢ instalacji Va=9,2 + 24,2 + 23,2 = 56,6 dm?,
— wzrost objetosci czynnika grzewczego Ve =56,6 x 0,13 = 7,4 dm?,
— pojemnos¢ naczynie zbiorczego Vi = 4% x 56,6 = 2,3 dm? przyjeto 3,0 dm?,
— wspotczynnik cisnienia Ds= (5,4 + 1)/(5,4-(1+0,5)) = 1,64
— pojemnos¢ znamionowa naczynie wzbiorczego

Vpnw =(9,2+ 24,2+ 7,4+ 3,0)x 1,64 =72 dm? przyjeto naczynie Reflex S 80.

Wykaz materiatow.

1. Kociot c-0 PFL 40; Q =40 kW wraz z automatyka - 1 kpl.
2. Kolektor stoneczny ptaski VITOSOL 200-F SV2 wraz z konstrukcjg

wsporcza i regulatorem systemow solarnych Vitosolic 100 -5kpl.
3. Pojemnosciowy podgrzewacz wody VITOCELL 100-V CVA 750 dm? -2 kpl.
4. Zestaw pompowy Solar-Divicon PS10 - 1 kpl.
5. Naczynie przeponowe Reflex NG 80 - 1 kpl.
6. Naczynie przeponowe Reflex S 80 - 1 kpl.
7. Pompa obiegowa c-0 ALPHA Pro 25-60 A - 1 kpl.
8. Pompa obiegowa c-0 ALPHA Pro 25-40 A - 1 kpl.
9. Pompa obiegowa cwu ALPHA Pro 25-40 A - 1 kpl.
10. Zawor tréjdrogowy ¢32 z sitownikiem -2 kpl.
11. Zawdr kulowy gwintowany ¢50 -4 szt.
12. Zawor kulowy gwintowany ¢32 - 14 szt.
13. Zawor zwrotny ¢32 - 4 szt.
14. Zawor kulowy gwintowany ¢15 - 3 szt.
15. Termometr techniczny 0 — 100 °C -5kpl.
16. Manometr techniczny $100 0-0,6 MPa -5kpl.
17. Zawor kulowy gwintowany ¢$20 - 3 szt.

18. Odpowietrznik $15 - 5szt.




Warunki techniczne wykonania i bhp.

Prace montazowe instalacji wentylacyjnej nalezy prowadzi¢ zgodnie z "Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych" czesé Il.

Uruchomienie i regulacje instalacji nalezy wykonac zgodnie z "Zasadami regulacji i warunkami

odbioru instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych" W-wa 1987r.

Okreslenie wptywu inwestycji na srodowisko.

Inwestycja przy zastosowanych rozwigzaniach technicznych i materiatowych nie bedzie

miata niekorzystnego wptywu na srodowisko oraz ujemnego oddziatywania na tereny

sgsiednie.

Wykaz pi$miennictwa.

1.

10.

11.
12.

13.

PN-EN 12828:2006

PN-M-75003:1990

PN-EN 12831:2006

PN-EN 442-1:1999

PN-M 75011:1990

PN-76/B-02440

PN-91/B-02413

PN-93/C-04607

PN-91/B-02420

PN-B-03406:1994

PN-B-02403:1982
PN-B-02421:1999

PN-EN 303-5:2002

Instalacje ogrzewcze w budynkach. Projektowanie wodnych
instalacji centralnego ogrzewania.

Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania
i badania.

Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania
projektowego obcigzenia cieplnego.

Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.

Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Termostatyczne
zawory grzejnikowe na cisnienie nominalne 1 MPa. Wymiary
przytaczeniowe.

Zabezpieczenie cieptej wody uzytkowej. Wymagania.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu otwartego. Wymagania.

Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci
wody.

Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania.

Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto
pomieszczer o kubaturze do 600 m2,

Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow,
armatury i urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze.

Kotty grzewcze. Czesé 5. Kotty grzewcze na paliwa state z
recznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej




do 300kW — Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie.

14. PN-87/B-02411 Ogrzewnictwo. Kottownie wbudowane na paliwo state.
Wymagania.
15. PN-EN 1057:1999 Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu stosowane w

instalacjach sanitarnych i ogrzewania.

16. PN-93/M-35350 Kotty grzewcze niskotemperaturowe i sredniotemperaturowe.
Wymagania i badania.

17. PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow,
armatury i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze.

2.5 Instalacja wentylacji mechanicznej.

Obliczenia.
Parametry obliczeniowe zgodne z:

e PN-B-03420:1976 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego.

lato - t; = 30°C, ¢ =45%
zima—t; =-20°C ¢ =100%

e PN-B-03421:1978 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

e lato-ty=20-23°C, ¢ =40-60%

e zima-tw=18-20°C ¢ =40-60%

Zestawienie wentylowanych pomieszczen:

Pomieszczenie Pow. Kub. | Temp.[°C] llose p0W|§trza Wymaga}rja |Io§c
wentylacyjnego krotnos¢ 0s0b | Nrzespotu
lato Nawiew | Wywiew wymian [max wentyl.
2 3
Nr Nazwa 1 T yima | mem) | mem) [1/h] ]
UKEAD W
PARTER
4 Jadalnia 3545 | 106 Wy”;'gowa infiltr. 220 2,1 W
5 Szatnia 2855 | 86 Wy”;'gowa infiltr. 350 41 W
6 Wezet sanitarny 20,42 61 Wyn;l(()owa infiltr. 150 W
8 Pomieszczenie 470 14 wynikowa infiltr 50 36 W
porzadkowe 20
9 W-C 4,79 14 Wy”;'gowa infiltr, 50 W




Wytyczne dla branzy elektrycznej:

Nr u J N .
pomieszczenia Nazwa [V] [A] [kW] Obmiar
Kurtyna powietrzna
3 DEFENDER 100 EHN 400/3/50 8,7 6,0 1 kpl
DEFENDER 150 EHN 400/3/50 174 12,0 1 kpl
4 Wentylator Silent 300 DESIGN 230/1/50 - 0,026 2 szt
5 Wentylator Silent 300 PLUS DESIGN 230/1/50 - 0,022 2 szt
6 Wentylator Silent 300 PLUS DESIGN 230/1/50 - 0,022 1szt
8 Wentylator Silent 200 DESIGN 230/1/50 - 0,016 1szt
9 Wentylator Silent 200 DESIGN 230/1/50 - 0,016 1szt

Sterowanie praca urzadzen wentylacyjnych.

e wiaczenie wszystkich uktadéw odbywa sie w obstugiwanych pomieszczeniach.

e wentylacja mechaniczna w-c — wentylator sprzezony z oswietleniem pomieszczenia.

Warunki techniczne wykonania i bhp.

Prace montazowe instalacji wentylacyjnej nalezy prowadzi¢ zgodnie z "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych" czesé Il.
Uruchomienie i regulacje instalacji nalezy wykonaé zgodnie z "Zasadami regulacji i warunkami

odbioru instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych" W-wa 1987r.

Okreslenie wptywu inwestycji na srodowisko.

Inwestycja przy zastosowanych rozwigzaniach technicznych i materiatowych nie bedzie
miata niekorzystnego wptywu na srodowisko oraz ujemnego oddziatywania na tereny

sgsiednie.

Wykaz pi$miennictwa.

1. PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem
pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne wartosci
poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

2. PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania — wraz
ze zmiang PN-83/B-03430/Az3:2000

3. PN-B-03420:1976 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe




10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

PN-78/B-03421

PN-EN 779+AC:1998

PN-EN13465:2006

PN-EN 13141-2:2006

PN-B-03433:1987

PN-EN 12236:2003

PN-EN 1886:2001

PN-EN 12599:2002

PN-EN 1505:2001

PN-EN 1507:2007

PN-EN 12097:2007

PN-EN 12237:2005

PN-B-76002:1996

powietrza zewnetrznego.

Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe
powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach
przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji ogdlnej.
Wymagania, badania, oznaczanie.

Wentylacja budynkdéw — Metody obliczeniowe do
wyznaczania wartosci strumienia objetosci powietrza w
mieszkaniach.

Wentylacja budynkow. Badania wtasciwosci elementow /
wyrobow do wentylacji mieszkan. Czes¢ 2: Wywiewniki i
nawiewniki.

Wentylacja. Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej
w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Wymagania.

Wentylacja budynkéw. Podwieszenia i podpory
przewodow wentylacyjnych. Wymagania
wytrzymatosciowe.

Wentylacja budynkéw. Centrale wentylacyjne i
klimatyzacyjne. Wtasciwosci mechaniczne.

Wentylacja budynkow. Procedury badan i metody
pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych instalacji
wentylacji i klimatyzaciji.

Wentylacja budynkoéw. Przewody proste i ksztattki
wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym. Wymiary.

Wentylacja budynkow. Przewody wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym. Wymagania dotyczace
wytrzymatosci i szczelnosci.

Wentylacja budynkdw. Sie¢ przewoddéw. Wymagania
dotyczace elementow sktadowych sieci przewodow
utatwiajacych konserwacje sieci przewodow.

Wentylacja budynkdw. Sie¢ przewodow. Wytrzymatosé i
szczelnosé przewodow z blachy o przekroju kotowym.

Wentylacja. Potgczenia urzadzen, przewodow i ksztattek
wentylacyjnych blaszanych.




Wyniki - Ogoélne

Nazwa projektu:
Lokalizacja...:
Projektant....:
Data obliczen :

Budynek biurowo-magazynowy

Sieradz ul. Zachodnia

mgr inz.

Ryszard Antczak

Poniedziatek, 16 Marca 2015,

15:33

Parametry czynnika grzejnego:

Rodz. czynnika:

70.00

53.71

Woda

Parametry zrodia ciepia:

Opor hydr-[Pa]:[:::::::]

Informacje o typach rur:

Typ A: [KANPP20S

Typ E:

Typ I:

Typ M:

Typ B:
Typ F:
Typ J:
Typ N:

Typ C:

Typ G:

Typ K:

Typ O:

.10l

Typ D:

Typ H:

Typ L:

Typ P:

Pojemnos¢ [I]:

Opor hydr. obiegu pierwotnego 1 zrodia ciepia.. dPc,[Pa]:

Minimalny opdor dziatki z grzejnikiem....... dPgmin, [Pa]:
Catkowity strumien wody w instalacji.......... Gc, [kg/s]:
Catkowita pojemnos¢ instalacji. ... ... ... ... ..... Ve, [1]:
Obliczeniowa moc cieplna instalacji-............. Qo, [W]:
(Y [o T o = Too] o - Qtr,[W]:
Dodatkowa rezerwa mocy do tad. bufora ciepta... Qrez,[W]:
Wymagana obliczeniowa moc zrédia ciepta zima.... Qzz,[W]:
Wymagana obliczeniowa moc zrédia ciepta latem... Qzl,[W]:
Wymagana obliczeniowa moc zrddia okr.przejsciowy Qzp,[W]:
Liczba jednoczesnie pracujacych weziOow mieszk..... [szt.]:

Pomieszczenia ogrzewane:
Przegrzewane. .: 5
Niedogrzewane. : 0
Moc grzej..[W]: 27153

Nadmiar mocy, [W]:
Deficyt mocy, [W]:
Zyski od przewodow, [W]:

Pomieszczenia nieogrzewane:

Moc grzej.-[W]:[:::::::]

Grzejniki:

Przegrzewajace: 4 Nadmiar mocy, [W]:
Niedogrzewajace 0 Deficyt mocy, [W]:
Obl. moc,[W]--: 28117 Rzeczywista moc, [W]:

1833

0.448

261

28117

2509

1489

73

2380

Zyski od przewodéw,[W]:{::::::::]

1642

226

27153
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Materiaty - Rury

dn

Numer katalogowy

L

\

M

Cena

Uwagi

[mm]

[m]

1]

kgl

[z1]

Symbol : KANPP20S

Producent: KAN

Rury KAN-therm polipropylenowe PP-R, zespolone, stabilizowane aluminium, PN

20, Tmax = 90 OC, Prob = 1,0/0,6 MPa (Trob = 70/80 0C). Poiaczenia zgrzewane
16x2.7 03900016 198.9 18 20
20x3.4 03900020 94.9 13 15
25%x4.2 03900025 38.0 8 10
32x5.4 03900032 41.8 15 17
40%x6.7 03900040 80.3 45 51
50%8.3 03900050 12.7 11 13
Razem 466 .6 109 126
Razem 466.6| 109 126
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Materiaty - Grzejniki

Symbol

n/L

1los¢

dn

Pod.

\Y

M

Cena

[szt/m]

[szt]

[mm]

1]

kgl

[z1]

Symbol: C11-30

Producent: PURMO

Grzejnik stalowy piytowy PURMO Compact C11, ( dawniej

Rettig-Purmo C11), wysokos¢ H = 300 mm.

0.40

1

15

GDJ

4

Razem

0.40

1

4

Symbol: C11-60

Producent: PURMO

Grzejnik stalowy piytowy PURMO Compact C11, ( dawniej

Rettig-Purmo C11), wysokosé H = 600 mm.

0.60 2 15| GDJ 4 23
0.80 1 15| GDJ 3 16
Razem 2.00 3 6 39

Symbol: C21S-60

Producent: PURMO

Grzejnik stalowy piytowy PURMO Compact C21S, ( dawniej

Rettig-Purmo C21S), wysokos¢ H = 600 mm.
0.70 1| 15| GDJ 5 20
Razem 0.70 1 5 20

Symbol: C22-60

Producent: PURMO

Grzejnik stalowy piytowy PURMO Compact C22, ( dawniej

Rettig-Purmo C22), wysokosé¢ H = 600 mm.

0.80 2 15| GDJ 11 52
0.90 4 15| GDJ 24 118
1.10 1 15| GDJ 7 36
1.20 2 15| GDJ 16 78
1.40 1 15| GDJ 9 46
Razem 10.10 10 67 330

Symbol: CV11-30

Producent: PURMO

Grzejnik stalowy piytowy PURMO Ventil Compact CV11l, ( dawniej
Rettig-Purmo V11), wysokos¢ H = 300 mm, z wbudowanym zaworem
termostatycznym, typ 165 11 62-66 Ffirmy Oventrop.

0.40

1

15

DDL

1

4

Razem

0.40

1

1

4

Symbol: CV11-60

Producent: PURMO

Grzejnik stalowy piytowy PURMO Ventil Compact CV11, ( dawniej
Rettig-Purmo V11), wysokos¢ H = 600 mm, z wbudowanym zaworem
termostatycznym, typ 165 11 62-66 Firmy Oventrop.

0.40 1 15| DDL 1 8
0.40 1 15| DDP 1 8
0.60 1 15| DDL 2 12

Strona 3




Materiaty - Grzejniki

Symbol n/L I1os¢| dn |Pod. \Y M Cena
[szt/m] | [szt] | [mm] [1] [kal [zx]

0.60 1| 15, DDP 2 12

Razem 2.00 4 6 39

Symbol: CV22-60

Producent: PURMO

Grzejnik stalowy piytowy PURMO Ventil Compact CV22, ( dawniej
Rettig-Purmo V22), wysokos¢ H = 600 mm, z wbudowanym zaworem
termostatycznym, typ 165 11 62-66 Ffirmy Oventrop.

0.60 1] 15| ppP 4 20
0.70 1| 15| ppL 4 23
0.70 2| 15| DDP 9 46
0.80 1| 15| DDP 5 26
1.00 1| 15| pDL 6 33
1.00 1| 15| ppP 6 33
1.10 1| 15| pDP 7 36
1.20 1| 15| ppP 7 39
1.40 1| 15| ppP 9 46
Razem 9.20 10 56 301
Razem \ 30\ \ 142\ 736\
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Materiaty - Armatura

dn

Numer katalogowy

1los¢

Cena

Uwagi

[mm]

[szt.]

[z1]

Armatura na rurach o symbolu KANPP20S

Symbol: UK90

Producent: KAN

tuk 90 st. r/d >= 2.5.

16 44
20 4
32 6
40 11
50 5

Razem 70

Symbol : ODSADZKA Producent: KAN

Odsadzka przy grzejniku.

16 30

Razem 30

Symbol: RA-DV P RA Producent: DANFOSS

Zawor termostatyczny RA-DV z automatycznym regulatorem przepiywu, zakres
przeptywu od 20 do 125 1/h, wersja prosta z giowica termostatyczna typ RA.

10 013G7712 + RA 15

Razem 15

Symbol: RLV-P Producent: DANFOSS

ZawoOr odcinajacy prosty, z mozliwoscia spustu wody, typ RLV, montowany na
gatazkach powrotnych grzejnikow, umozliwia odiaczenie grzejnika przy pracy
pozostatej czesci instalacji.

15 003L0144 15

Razem 15

Symbol : SRUBUNEK-P Producent:

Srubunek grzejnikowy prosty mosiezny.

10 45

Razem 45

Symbol: VRB-3-4.0 Producent: DANFOSS

ZawOr mieszajacy trdjdrogowy VRB 3 wspdipracujacy z sitownikiem, Kvs 4.0 m3/h,
gwint wewnetrzny.

15 06570215 2

Razem 2

Symbol: ZAW KUL Producent:

Zawor kulowy (przyjmowa¢ tylko w przypadku braku urzadzenia konkretnej firmy).

32 4

40 2
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Materiaty - Armatura

dn Numer katalogowy 11os¢ Cena Uwagi
[mm] [szt.] [zx]

Razem 6

Razem |  183] |

Strona 6




Nazwa projektu: Powiatowy Zarzad Drog w Sieradzu
Projektant/instalator: Ryszard Antczak

Lokalizacja instalacji: Sieradz ul. Zachodnia

Obliczenia cieplne

Podstawowe parametry instalacji solarnej

Pochylenie kolektorow [°] 45
Odchylenie od potudnia [°] 0
Temperatura wody w zasobniku [° C] 60
Wsp. wielkoSci zasobnika do dziennego zuzycia CW.U. | 1
Cyrkulacja Tak
Czas pracy [h] 8
Liczba os6b 20
Temperatura cieptej wody [° C] 45
Dzienne zuzycie cieptej wody [I] 50
Izolacja przewodow Tak
Wspotczynnik przenikania ciepta [W/mK] 0.042
Grubos¢ izolacji [mm] 32
Liczba kolektorow 5
Powierzchnia kolektoréw [m2] 11.65
| Sredni uzysk z m2 kolektora Wartoé¢  537.6 [KWh/m2/rok]
| Ciepta woda
Suma energii stonecznej na C.W.U. 6263.4 [kWh/rok]
Zapotrzebowanie 16187 [kWh/rok]
Pokrycie C.W.U. (rok) 42.85 [%0]
Basen
Suma energii stonecznej na basen [kWh/rok]
Zapotrzebowanie [kWh/rok]
Pokrycie [%0]
Wspomaganie CO
Suma energii stonecznej na CO [kWh/rok]
Zapotrzebowanie [kWh/rok]
Pokrycie [%0]
Zysk energetyczny wartosci miesieczne
Nasto- Sprawnos$¢ | Sprawnosé Straty Energia na | Pokrycie Energia na | Energia na [Suma energii
Miesiac necznienie | kolektoréw | instalacji instalacji CWuU cwu basen Cco solarnej
[kWh/m2/rok] [%] [%] [kwh] [kwh] [%] [kwh] [kwh] [kwh]
Styczen 20.9 62.46 53.026 46.365 260.59 21.395 0 0 260.59
Luty 36.1 60.806 51.239 31.886 330.69 27.15 0 0 330.69
Marzec 82.6 59.829 48.51 61.749 521.65 42.828 0 0 521.65
Kwiecien [111.6 58.814 46.562 47.27 610.53 50.125 0 0 610.53
Maj 152.3 56.665 44.42 121.71 719.25 59.051 0 0 719.25
Czerwiec |173.3 54.942 41.561 107.23 723.53 59.403 0 0 723.53
Lipiec 164 55.876 42.261 160.66 713.85 58.608 0 0 713.85
Sierpien 145 57.572 45.626 146.18 759.39 62.347 0 0 759.39
Wrzesien |99 60.256 49.519 198.27 657.52 53.983 0 0 657.52
Pazdziernik|58 62.472 53.288 183.79 511.42 41.988 0 0 511.42
Listopad 23.3 61.122 51.787 232.95 261.66 21.482 0 0 261.66
Grudzien |15 61.03 49.949 218.47 193.38 15.877 0 0 193.38
Rok 1081.1 59.32 48.146 1556.5 6263.4 42.853 0 0 6263.4
Data wydruku: 2015-03-27 KOLEKTOREK.PL Strona 1




Nazwa projektu: Powiatowy Zarzad Drog w Sieradzu
Projektant/instalator: Ryszard Antczak

Lokalizacja instalacji: Sieradz ul. Zachodnia

Wykresy

900

800

700

600

500

400

300

200

100

styczeri  luty marzec  kwiecien maj czerwiec lipiec Sierpien  wrzesien pazdziernik listopad grudzien

kWh , . - Hl Ciepta woda CWU
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Pellets® Fuzzy Logic 2

grupa automatycznych
kottow z innowacyjna
metoda Fuzzy Logic

2 generacji’

szerokopasmowa
6-przewodowa
oraz procesem spalania regulowanym sonda lambda
za pomoca modulu sondy lambda?
zaoszczedza do 40% paliwa

] 5] oo

6 lat

stal SPrawnost Glat+ 2 lata
pogodowe kotiowa kotla przediuzenia
gwarangji

palat pelet/ owies pelet pelet

hupiny groszek

50/50 prremystowy  ze slonecznika winogron orzechow weglowy
O k _l [drzewny) kokosowych
Auromatycanie rozpalane kathy Pellets Fuzzy Logic 2 pozwoll na berobslugowa prace urzadzenia 3. Aby podwyszyd wygode abslugl | zmniejszyd
o mocy 15, 25, 40, 50, 75, 100 kW wyznaczaja nowy od 7 do 30dni . ilosc spalanego paliwa zastosowallsmy regulacje
kierunek w kotlach na paliwa stale w Polsce. Fuzzy Logic 2 generadji.
53 przystosowane do spalania: granulatu 7 trocin Zalety kotla Pellets Fuzry Logic 2 4, lloid powietrza, jakie jest potrzebne do spalenia,
[pelet), biopaliw ', graszku weglowego, owsa“araz 1. Bardzo dobry i trwaby wymiennik stalowy kotla ustala sonda lambda (automatycznie dozowane
drewna (na deodatkewym ruszcie, ktory jest na zostal skonstruowany zgednie zdefinigja 3 x 1t powietrze - opgja).
wyposaieniu katla). Paliwo w postaci granulatu jest (time, turbulator, temperature). 5. Bogate wyposazenie w standardzie,
zasypywane do zbiornika o bardzo duzej pojemnodci, 2. Palnik przystosowany do spalania pelet, biopaliw ', w tym funkcja automatycznego rozpalania
Wypelnienie takiego zbiornika w zaleznosci owsa ' i groszku weglowego (trzy koncowki groszku weglowego, peletu, biopaliw * i owsa”,
od zapotrzebowania na energie budynku pozwoll palnika w wyposazeniu standardowym kotla),

Q wrbulasor spaklin dodatkowy element O wizier umozliwia podglad plomienia
wwymienniku kaotla, ktdry zmniejsza temperature bez otwierania drzwiczek

spalin na wylocie katla
@ =biornik o duzej pojemnosci, jeden zasyp
@ sterownik Pellets Furzy Logic 2 generacji wystarcza na 7 do 30 * dni podczas spalania pelet,
whbudowana pelna automatyka pogodowa, groszku weglowego lub owsa
wszystkie czujniki s3 w komplecie urzadzenia
O kamora zatadawecea duza komora zatadowcza

wentylator wyclggowy oprocz wzmocnienia clagu umoiliwiajaca spalanie drewna na rusztach

kominowego wentylator wyciagowy moze byt bez wyciggania painika

zalgezony podczas czyszczenia lub wybierania

popiolu z wymiennika. Mic pU'NQl’JLIJL‘ to wydostania © Slimak 2e shali kwaseodparne) wysoka odpornosd

sie pylow i nieprzyjemnych zapachow do pomiesz- na wilgotne srodowisko pracy, wytrzymalosc

czenia, w ktdrym stol urzadzenie (nf katta) na Scieralnosd | korozje co najmniej 4 lata

palrik retortorawy Fuzzy Logic wyposazony i wentylator cisnieniowy rozdziela powietrze

w trzy kancowki palnika w standardzie, a takze na pierwotne i wtorne (fyf kodta)

w urzgdzenie do rozpalania paliwa gorgcym

powietrzem .Il wentylatar rozpalajacy went}'laturi zapalarka
da automatycznego rozpalania paliw: pelet,

systam regulacii Fuzzy Lagic 2 genarac|i biopaliw |, owles *, groszek weglowy

+ szerakopasmowa sonda lambda’ w pelni

automatycznie i jeszcze deokladnie) reguluje ilodcig (! moteredukior energooszczedny motoreduktor

podawanego powietrza oszczgdza do 20% paliwa {tyf kotia)

siteninik zawoaru mieszajacego automatyczne \EI duzy popielnik v.-yhiéranith popiofu raz

sterowanie sitownikiem zaworu mieszajaceqo, na 5 miesiecy ©

pomiar temperatury wody powracajgce] do kotta

K
L

www.kostrzewa.com.pl www.cenypaliw.eu www.pelet.info.pl www.4pellet.pl




Pellets® Fuzzy Logic 2

dostawa do domu lub na teren budowy

serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

gwarancja 6 lat z mozliwoscia przedtuzenia na 2 lata

siec autoryzowanych serwisantdw w catej Polsce

siec dystrybucji urzadzen i czesci zamiennych w catej Polsce

© tréjciggowy, stalowy,
pionowy wymiennik
wykonany ze stali kotlowej P265GH
o grubosci od 4 mm da 6 mm

Wymiennik plonowy, tréjciagowy Pellets

Fuzzy Logic 2 wykonany ze stali kotlowe] P265GH

o grubosci od 4 do 6 mm, Odpowiedni ksztakt

| diugoic sa cecha charakterystyczna te] konstrukcii.
Do zalet tego rozwiazania nalezy przede wszystkim
mniejsza wrazliwoid na popidl osiadajacy

na sciankach wymiennika. Zsypuje sie on
grawitacyjnie do popielnika. Przy tak rozbudowanym
wyrnlt_'nn.k'.r przewidziano znaczne opory przn‘f:jl}'wu
spalin i zastosowano wentylator wyciagowy spalin
umieszczony na czopuchu, ktdry wspomaga
naturalny ciag kominowy,

Diaczego wybralidmy stal?

#® uzyskiwanie maksymalnych sprawnosci;

« mozliwoid swobodnego prajektowania
wysokowydajnych wymiennikdw;

® mala wrazliwosd na brak wody;

« mata wrazliwosd na kamien kotlowy;

« mala wrazliwoesd na nagle zmiany temperatury.

Saczegolowe dane techniczne urzgdzenia desrepne
u producenta fub dystrybuion

Producen! sostezegn sroiovry konsfrukcpine kofia
polepsrafgcych damlanie urrgazenie.

Dobar mocy urzgdzenia dokonany zosief dua 4 strefy
kilmaryezne) Polsk! (maks, temp. - 24°C),

@ retortowy palnik
Fuzzy Logic 2
wyposazony w automatyczng zapalarke.
A} stalowa do spalania pelet | biopaliw !

B) stalowa z nakladka do spalania owsa
C) zeliwna do spalania wegla

Dlaczego palnik retortowy?

# bardzo rdwne | dokltadne podawanie pozwala
na sterowanie pracesem spalania przy pomocy
sondy lambda;

& mozliwoaic spalania z wysoka sprawnoscia peletu,
owsa | wegla;

* automatyczne rozpalanie peletu, biopaliw',
owsa | wegla,

Retortowy palnik Pellets Fuzzy Logic 2 jest
wyposazony w automatyczna zapalarke. Slimak
podajgcy ze stali nierdzewnej - odporny na wilgotne
drodowisko pracy. Sprawnosé kotla nie zalezy tylko
od sprawnoéci przekazywanego ciepla do wymien-
nika, ale tez ad SPrawnosct Samego procesy ',pa.l.mia
paliwa. W przypadku spalania paliw plynnych czy
gazowych nie ma wiekszych problemdw natomiast

spalanie paliw stalych jest procesem niezwykle prob-

lematycznym. Zalezy od dostarczenia odpowiednigj
ilasci powietrza do spalania | doktadnym wymiesza-
i go 2 paliwem araz "pozbyciu sig” zhednych
produktéw spalania czyli popictu, Kwestie te
rozwigzuje zastosowanie paleniska retortorowego.
Do niedawna spalanie peletu odbywala sie na palni-
kach zeliwnych, ktore byly stosowane do spalania
groszku weglowega. Po serii prab powstat palnik
stalowy przystosowany do spalania peletu i ziaren
owsa, krory bez zarzutu spelnia swoja funkcje.
Palnik jest antynagarawy - podczas spalania
granulatu 7 drewwna (pelet) w 90 % zostalo
wyeliminowane czyszezenie osadu powodujacego
blokadg painika - NOWOSC.

TYP PFL 15 PFL 25 PFL 40 PFL 50 PFL 75 FFL 100
3 Dwstrybutor

:r’uuh!n 50-200 100-300 200-530 370-660  550-1000 600-1300
k| mi)

rakres mocy | kW) | ;Eﬁ‘i.ﬁ ip?% |

@legokaosd [ mm)| 1075 1145

srerokosc [mm 3 ..«-—” —t\m"

wysokose [mim| 1130 1210

komina [mm)]

iresinica 60 ‘ 60

www.kostrzewa.com.pl

E ![?Z.I_.-ZE |

@ automatyka Pellets
Fuzzy Logic 2 generagji
z szerokopasmowg
sondg lambda

metoda regulacji Pellets Fuzzy Logic
2 generacji w polgczeniu z sonda lambda
zaoszczedza 40 Yopaliva

Sercem kotla jest sterownik kotla. Wyspecjalizowany
uklad efektroniczny, ktdry odpowiada nie tylko

za utrzymanie 51r1|-:_1_| temperatury kotla poprzez
odpowiednie dozowanie paliwa | powietrza, ale takze
sterowanie dzialania calego systemu grzewczego SN
budynku, w tym: buforem ciepla, systemem T 3
solarnym | 16 dodatkowymi obwodami grzewczymi.

Dlaczego metoda Fuzzy Lagic 2 generacji?

* zaoszczedza do 20 % paliwa;

® wduzym stopniu eliminuje powstawanie
zaneczyszezen i sadzy w kotle;

# wysoka stabilizacja temperatury pracy kotla -
eliminuje wykraplanie sie pary wodnej w kotle;

# temperatura komory spalania jest wysoka
i stabilna, przez co zmniejsza sie emisyjnosé
tlenkdéw wegla;

# moc palnika obliczana jest zaawansowanym
algorytmem z uzyciem metody Fuzzy Logic ]
2 generacji; 2

# regulator Pellets Control M Fuzzy Logic dobiera :
moc palnika odpowiednio do zapotrzebowania
energetycznego budynku;

# palnik pracuje dluzej przy nagrzanej komorze
spalania, a tylko w takich warunkach osiagana &
jest maksymalna sprawnosd; d

# duzo rozruchdw palnika powoduje obnizenie
wypadkowe] sprawnodci urzadzenia;

® algorytm Fuzzy Logic 2 generacii jest bardzie) g n
zaawansowany niz algorytm PID i Fuzzy Logic :
1 generacji stosowany w innych urzgdzeniach.,

| B

™

PPH.KOSTRZEWA sp.j., Polska, 11-500 Gizycko, ul. Przemystowa 1
tel, +48 874285351 lub +48 87 428 171 34, tel.fax +48 §7 428 31 75,

e-mail: biur ostrzewa.com.pl
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DANE TECHNICZNE

Urzadzenie
Parametr
maksymalna szeroko$¢ drzwi dla jednego urzadzenia
maksymalna wysokos$é drzwi
zakres mocy grzewczej
maksymalny wydatek powietrza
maksymalna temperatura czynnika grzewczego
maksymalne ci$nienie robocze
pojemnos$é wodna

$rednica kré¢cow

napiecie zasilania

moc nagrzewnicy elektrycznej
prad znamionowy nagrzewnicy elektrycznej
moc silnika
prad znamionowy silnika
masa z woda/bez wody

IP silnika

DEFENDER
Jednostka | 100 WHN | 150 WHN | 200 WHN | 100 EHN | 150 EHN | 200 EHN
m
m
kw
3570 4890 2150 3500 5000

.
1,6 -
So0sees 12 -
3/4 -

: 6,0 12,0 13,5
- zeT 174 195
0,4

27,4/26,9 37,4/36,6  48,4/47,2 -125,7 -/35,4 -/45,6

* Wydajnos¢ grzewcza dla otwarcia zaworu, temperatury wody grzewczej 90°C, temperatury powietrza wlotowego 15°C.

Dane dotyczace parametrow pracy DEFENDER w przypadku zastosowania innej temperatury czynnika
grzewczego mozna uzyska¢ na zapytanie. Ze wzgledu na maksymalne ciSnienie czynnika grzewczego,
wynoszgce 1,6 MPa, instalacja doprowadzajgca czynnik grzewczy powinna posiadaé zabezpieczenie przed
wzrostem tego cisnienia powyzej wartosci dopuszczalnej. Istnieje mozliwosé zamarzniecia (pekniecia)
wymiennika przy spadku temperatury w pomieszczeniu ponizej 0°C i jednoczesnym obnizeniu temperatury
czynnika grzewczego.




5824 440 PL

Vitosol 200-F, typ SV2 i SH2 (cigg dalszy)

4.2 Dane techniczne

Kolektor Vitosol 200-F, typ SV dostepny jest z 2 r6znymi powtokami
absorbera. Typ SV2D wyposazono w specjalng powtoke absorbera,

umozliwiajgcg stosowanie kolektoréw na terenach potozonych w

poblizu wybrzeza.

Odlegtosé od wybrzeza:
m do 100 m:
stosowac¢ wylgcznie typ SV2D
= od 100 do 1000 m:
zaleca sie stosowanie typu SV2D

Wskazéwka

Firma Viessmann nie odpowiada za stosowanie na tych terenach
kolektoréw typu SV2C/SH2C.

Typ svac | SH2C | SV2D
Powierzchnia brutto m?2 2,51
(podaé przy sktadaniu wniosku o dofinansowanie)
Powierzchnia absorbera m?2 2,32
Powierzchnia catkowita absorbera m?2 2,33
Pozycja montazowa (patrz ponizszy rysunek) (A (montaznadachu (montaz nadachu | (& (montaz na dachu
oraz integracja z da- | oraz integracja z da- | oraz integracja z da-
chem), ©, ©® chem), ©, ©®, ® |chem), ©, ®
Odlegto$¢é miedzy kolektorami mm 21
Wymiary
Szeroko$¢ mm 1056 2380 1056
Wysokosé mm 2380 1056 2380
Glebokosé mm 90 90 90
Ponizsze wartosci odnosza sie do powierzchni absorbera:
— Sprawnos¢ optyczna % 82,4 81,8
— Wspotczynnik straty ciepta k, W/(m?2 - K) 3,792 3,538
— Wspétczynnik straty ciepta k; W/(m?2 - K?) 0,021 0,023
Pojemnos¢ cieplna kJ/(m? - K) 50 4.6
Masa kg 41
Zawartos¢ ptynu litry 1,83 2,48 1,83
(czynnik grzewczy)
Dop. ci$nienie robocze bar/MPa 6/0,6
(patrz rozdziat ,Solarne naczynie zbiorcze”)
Maks. temperatura postojowa °C 186 | 185
Wydajnos$¢ produkcji pary
— Korzystna pozycja montazowa W/m?2 60
— Niekorzystna pozycja montazowa W/m?2 100
Przytacze g mm 22
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