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Projekt sygnalizacii Swietinej na skrzyzowaniu ulic Warcka - Zwirki i Wiqury — Toruriska w Sleradzu

1. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt sygnalizacji Swietlnej opracowano w oparciu o nastepujace

materiaty wyjsciowe:

a)

b)

d)

umowe nr SP.3431-9/2007 z dnia 2007-04-24 zawarta z Powiatowym
Zarzadem Drdg w Sieradzu

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegOtowych warunkéw technicznych dla znakdw i sygnatdw Swietinych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu i warunkéw ich umieszczenia na drogach (Dz .U
.Nr 220 z 2003 roku poz. 2181)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkOw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729).

Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)

Ustawa z 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (jednolity tekst Dz. U. Nr 58 z

2003 r. poz. 515 z pdzniejszymi zmianami).

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy

skrzyzowania ulic Warcka - Zwirki i Wigury — Toruriska w Sieradzu.

Obejmuje ona: wymiane kraweznika na catosci ulic objetych opracowaniem wraz

z korektg promieni tukéw, wykonanie nowej warstwy wigzacej oraz Scieralnej

nawierzchni na wszystkich wlotach na skrzyzowaniu, przebudowy ciggdw pieszych

oraz wymiany catosci oznakowania poziomego i pionowego.
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3. Opis stanu istniejacego

Skrzyzowanie ulic Warcka - Zwirki i Wigury — Toruriska jest usytuowane w
centralnej czesci Sieradza, w dzielnicy staromiejskiej. Skrzyzowanie to jest waznym
punktem komunikacyjnym w miejscowosci. Ze wzgledu na swoje umiejscowienie jest
ono obcigzone ruchem lokalnym, zwilaszcza w godzinach szczytu. Jest to
skrzyzowanie czterowlotowe, gdzie dwa wloty tworzy ulica Warcka, jeden wiot
tworzy ulica Torufiska oraz jeden ulica Zwirki i Wigury. Stan nawierzchni zaréwno
chodnikdw jak i jezdni jest zty i wymaga remontu kompleksowego.

Ulice Warcka i Toruska w rejonie skrzyzowania posiada jezdnie o szerokosci
7,8 m oraz chodniki przyjezdniowe po obu stronach. Oddzielony od jezdni pasem
zieleni jest jedynie chodnik w ulicy Torunskiej po stronie prawej (w kierunku od
skrzyzowania). Ulica Zwirki i Wigury posiada jezdnie o szerokosci 8,0 m oraz chodniki
przyjezdniowe po obu stronach. Skrzyzowanie jest skrzyzowaniem czterowlotowym o
lekko przesunietym i ustawionym pod katem wilocie ulicy Torunskiej. Ze wzgledy na
ostry kat pomiedzy ulica Torunskg i Warcka prawoskret z ulicy Warckiej w ulice
Torunskg jest wydzielony i oddzielony wyspa, ktdra stuzy jako azyl dla ruchu
pieszego. Zastosowane jest pierwszefstwo przejazdu na ciggu ulic Zwirki i Wigury i
Torunskiej. Wszystkie wloty sg jednopasowe dwukierunkowe.

Ruch na skrzyzowaniu uporzadkowany jest znakami drogowymi pionowymi.
Organizacyjnie ulica Warcka jest podporzadkowana wzgledem ulic Torunskiej i
Zwirki i Wigury. Na wszystkich wlotach znajdujg sie przejécia dla pieszych

oznakowane znakami poziomymi P-10.

4. Rozwigzania konstrukcyjne

Na catym odcinku przebudowywanej jezdni projektuje sie wykona¢ wymiane
kraweznika na nowy podnoszac go Srednio o 4 cm tak aby po wykonaniu
warstwy $cieralnej o grubosci 4cm wystawat nad powierzchnie jezdni 12 cm. Na
przejsciach i zjazdach nalezy zanizy¢ kraweznik aby wystawat maksymalnie 1 cm

dla pieszych i 3 cm na zjazdach.
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Na czesci jezdni nalezy przeprowadzi¢ miejscowe jej frezowanie w celu nadania
jej odpowiednich spadkéw poprzecznych, zlikwidowania pofatdowan i

nierownosci.

Catosc¢ ciggdw pieszych zostata ujeta do przebudowy polegajacej na wymianie

obrzezy i nawierzchni chodnikdw na kostke brukowg betonowa.

Konstrukcje jezdni na poszerzeniach wystepujacych przy korygowanych

tukach przyjeto przy zatozeniu ruchu kategorii KR-3.

- poszerzenie jezdni:
4 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego
12 cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego
20 cm - podbudowa zasadnicza z chudego betonu
15cm - warstwa odsaczajgca z piasku
51 cm - razem

- chodniki i opaski:

6 cm - nawierzchnia z kostki betonowej
5cm - podsypka cementowo — piaskowa 1:4
11 cm - razem

- jezdnia warstwa scieralna :

4 cm beton asfaltowy

5. Oznakowanie poziome i pionowe

Oznakowanie poziome i pionowe nalezy wykona¢ wedtug zatgczonego planu

sytuacyjnego — rysunek 1.

Oznakowanie poziome wykonac¢ po potozeniu i wyschnieciu warstwy $cieralnej

nawierzchni. Oznakowanie wykona¢ w technice cienkowarstwowej.

Oznakowanie pionowe wykona¢ nalezy z folii odblaskowej I generacji.

Wielko$¢ znakéw zastosowana na skrzyzowaniu to znaki z grupy S (Srednie). Znaki

nalezy montowac¢ z zachowaniem odpowiednich odlegtosci i wysokosci okreslonych w
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Dzienniku Ustaw Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 roku poz.2181. Jezeli na planie znak
jest zlokalizowany na sygnalizatorze, to nalezy go przymocowaé¢ do stupka
sygnalizatora za pomocg wysiegnika.

W obrebie catego skrzyzowania w celu wyeliminowania zatrzymywania sie
pojazdéw jak i przechodzenia przez jezdnie w miejscach niedozwolonych nalezy
zamontowa¢ bariery chodnikowe ochronne w formie zabudowy modutowej ze stupéw

o wysokosci 110 cm i przeset skrecanych Srubami.
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