nawierzchni wykonanej ze zwiru z domieszka zuzla paleniskowego. Droga
po calkowitej realizacji na terenie gminy Warta polaczy droge powiatowg

w kierunku Turku, z drogami do Kalinowej 1 Warty.

[I. Stan istniejacy:

Droga na calej dtugosci posiada przekroj szlakowy i przebiega przez wsie
Chlewo i Wilkszyce. Wiekszos¢ odcinka przebiega przez tereny rolnicze.
Istniejacy pas drogowy jest zréznicowany i wynosi od 7.00 do 13.00m.
Nawierzchnia jezdni grubosci od 5 do 25cm wykonana ze zwiru i posypana
warstwg 7uzla paleniskowego o roznej grubosci (0-10). Pobocza ziemne
zawyzone lub zanizone o szerokosci od 0.50 do 1.50m. Rowy przydrozne
zamulone, odcinkami catkowicie.

Istniejace zjazdy do posesji i na dzialki rolnicze gruntowe z przepustami
zniszczonymi lub bez rur. Przepusty drogowe wykonane z rur betonowych
nienormatywnych bez scianek czotowych. pas drogowy a szczegolnie pobocza

i rowy zarodniete krzakami i drzewami. Oznakowanie pionowe szczatkowe.

Kolizje:

Wodociag — nie koliduje z projektowana przebudows drogi. Po wykonaniu robot
ziemnych i nawierzchniowych nalezy wyregulowaé zawory wodociggowe
do rzednych projektowanych.

Linia telefoniczna podziemna — projektuje sie w miejscu skrzyzowania z droga

w km 0+008 ulozenie rur ostonowych ¢ 110mm typu ,, AROTA”.
7adrzewienie — dla realizacji zadania nalezy usunaé drzewa rosngce w pasie
drogowym, ktore beda zagraza¢ bezpieczenstwu ruchu na drodze. Korzenie

drzew niszcza rowniez wodociagi kable telefoniczne.



