przy wykonaniu nawierzchni praca rozkladarki i walca.

VII. PROWADZENIE INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIFE
NIEBEZPIECZNYCH:

Pracownicy  musza posiada¢  przeszkolenie w  zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem do pracy. Roboty
budowlano-montazowe  nalezy  prowadzic  zgodnie z  planem
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia, sporzadzonym przez kierownika
budowy.  Pracownicy  zatrudnieni przy  pracach  montazowych
i zatadunkowych musza byé przed rozpoczeciem pracy zapoznani

z kolejnoscia wszystkich robot.

VIII. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE

ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM
Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

Teren robot nalezy oznakowaé¢ zgodnie z projektem
organizacji ruchu na  czas budowy drogi a wykopy zabezpieczyc

barierkami lub tasma ostrzegawcza na odleglosc nie mniejsza niz 1,5 m.

Drogi dojazdowe i ciagi piesze powinny byC utrzymane we
wlasciwym  stanie technicznym nie stwarzajacym zagrozen dla
uzytkownikoéw. Nie wolno na nich skladowac¢ materialow ani ustawiac

sprzetu.
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