miejsca na wykonanie rowu przydroznego. Plyty te przechodza = w row
przydrozny. Plyty winny by¢ ulozone na warstwie betonu B=6+9MPa grubosci

20em i przed wykonaniem nawierzchni z betonu asfaltowego.

6. Zjazdy:
Lokalizacje zjazdow na drogi boczne, do posesji i na dziatki rolnicze
pozostawia sig bez zmian. Przebudowa zjazdow polega na wymianie rur

betonowych i nawierzchni jezdni.  Rury pod zjazdami zaprojektowano

zelbetowe o $rednicy 301 40cm.

7. Roboty wvkonczeniowe:

W sklad robot wykonczeniowych wehodzi:
* plantowanie powierzchni wykopow i nasypow,
* odmulenie rowow z namutu na skrzyzowaniach w punkeie W5 1 Wg,
* ustawienie niezbednego dla bezpieczenstwa ruchu oznakowania
pionowego wg rysunku ,.Projekt zagospodarowania™,

» reculacja zawordw wodociggowych do rzgdnych projektowanych.

7. Przedmiar robodt i kosztorys &

Do projektu dotaczono przedmiar robot wraz z kosztorysem inwestorskim
wg obowiazujgcych cen. Rzeczywisty koszt robot zostanie okreslony w oparciu

0 ustawe o zamowieniach publicznych.
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