III. Stan projektowanv:

I. Dane ogolne:

Klasa drogi — ,,.L.” - powiatowa

Szerokosc jezdni — 5.00m

Obciazenie ruchem samochodowym — KR-2 (100KN)
Szybkos¢ projektowa — 60km/godz.

Szerokos¢ poboczy — 0.75+1.50m,

Grunty podioza — G-1

2. Rozwigzania sytuacyjno — wvsokosciowe:

O$ trasy zastabilizowano przy pomocy wspotrzednych x i y i podano ich
wartodci w zalgczeniu. Wilaczenie do drogi powiatowej Chlewo — Modla
zaprojektowano tukami poziomymi o promieniu wewngtrznym R=8.00
i 42.00m. Odcinek posiada 13 ukow poziomych i 7 zataman osi trasy. Luki
poziome zaprojektowano z prostymi lub krzywymi przejSciowymi
wykorzystujac mozliwosel terenowe pasa drogowego. Spadki poprzeczne
na tukach poziomych dostosowano do zalozonej szybkosci projektowe] drogi.
Wysokosciowo niwelete dostosowano maksymalnie do istnigjacej, przy
uwzglednieniu  naturalnych spadkéow terenu. Wiaczenie drog polnych

zaprojektowano promieniami o wartosei 5.00m.

3. Przekroj konstrukeyiny:

Konstrukcje jezdni zaprojektowano w oparciu o badania geotechniczne
i przewidywane natezenie ruchu samochodowego. Do obliczen nie przyjgto
istniejacej nawierzchni ze wzgledu na jej bardzo zréznicowang grubosc
1 szerokosc.

Projektowany przekrdj konstrukeyjny przedstawia sig nastepujaco:



