= jezdnia — podbudowa grubosé¢ 26cm z mieszanki tlucznia kamiennego
0+63mm kl. I gat. | wykonana na wyprofilowanym 1 zaggszczonym
podlozu gruntowym.

* pobocze — ziemne z gruntu miejscowego.

» zjazdy — na drogi boczne zaprojektowano konstrukeje jak dla jezdni,

do posesji i na dziatki rolnicze nawierzchnia tluczniowa grubosci 15¢cm
z mieszaniny klinca kamiennego 0+31.5mm kl. I gat. 1L,
Na odcinkach od km 0+000 do km 0+360 1 od km 2+725 do km 3+374.10

zaprojektowano spadek jednostronny uwzgledniajac naturalny spadek terenu.

4. Roboty ziemne:

llosé robdt ziemnych wyliczono graficznie 1 zestawiono w tabeli robot
ziemnych. Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy:
- zlokalizowac 1 zabezpieczy¢ przed zniszezeniem punkty osnowy geodezyjne],
zawory wodociagowe oraz przebieg kabli linii telefonicznej,
- zamontowaé¢ rury oslonowe typu ,AROTA” na kablu telefonicznym
w km 0+008.

Roboty ziemne w obrgbie tych urzadzed prowadzi¢ nalezy recznie
w promieniu 1.50m i1 pod nadzorem odpowiednich shuzb technicznych.
Powierzchnig pod jezdnie po robotach ziemnych nalezy zagesci¢ i wyrownac.
Wspolczynnik zageszczenia winien wynosi¢ =1. Uzyskany urobek z wykopow

nalezy skladowac po uprzednim uzgodnieniu z Inwestorem.

5. Odwaodnienie:

Wody opadowe beda odprowadzane powierzchniowo za pomoca
odpowiednich spadkow poprzecznych jezdni 1 poboczy 1 spadkdw podiuznych
rowow przydroznych. Na odeinku od km 0+000 do km 0+203 zaprojektowano

phyty sciekowe korytkowe wg KPED po stronie prawe] ze wzgledu na brak



