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1. WSTÊP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  ogólnej  specyfikacji  technicznej  (SST)  s¹  wymagania 
dotycz¹ce wykonania i odbioru robót zwi¹zanych z wykonywaniem przepustów pod koron¹ 
drogi oraz œcianek czo³owych jako samodzielnych elementów.

1.2. Zakres stosowania SST

Ogólna specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowi¹zuj¹c¹ podstawê opracowania 
szczegó³owej  specyfikacji  technicznej  (SST),  stosowanej  jako  dokument  przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i wojewódzkich.

Zaleca  siê  wykorzystanie  SST  przy  zlecaniu  robót  na  drogach  miejskich  i 
gminnych.

1.3. Zakres robót objêtych SST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotycz¹  zasad  prowadzenia  robót 
zwi¹zanych  z  wykonaniem przepustów pod  koron¹  drogi  oraz  œcianek  czo³owych  jako 
samodzielnych elementów.

1.4. Okreœlenia podstawowe

1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamkniêtej obudowy konstrukcyjnej, s³u¿¹cy 
do przep³ywu ma³ych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu 
ko³owego, pieszego.

1.4.2. Prefabrykat (element prefabrykowany) - czêœæ konstrukcyjna wykonana w zak³adzie 
przemys³owym, z której po zmontowaniu na budowie, mo¿na wykonaæ przepust.

1.4.3.  Przepust  monolityczny  -  przepust,  którego  konstrukcja  noœna  tworzy  jednolit¹ 
ca³oœæ, z wyj¹tkiem przerw dylatacyjnych i wykonana jest w ca³oœci na mokro.

1.4.4.  Przepust  prefabrykowany - przepust,  którego  konstrukcja  noœna wykonana jest  z 
elementów prefabrykowanych.

1.4.5. Przepust betonowy - przepust, którego konstrukcja noœna wykonana jest z betonu.

1.4.6. Przepust ¿elbetowy - przepust, którego konstrukcja noœna wykonana jest z ¿elbetu.

1.4.7.  Przepust ramowy - przepust, którego konstrukcja noœna wykonana jest w kszta³cie 
ramownicy pracuj¹cej na obci¹¿enie pionowe i poziome.

1.4.8. Przepust sklepiony - przepust, w którym mo¿na wydzieliæ górn¹ konstrukcjê ³ukow¹ 
przenosz¹c¹ obci¹¿enie pionowe i poziome oraz fundament ³uku.

1.4.9.  Przepust  rurowy  -  przepust,  którego  konstrukcja  noœna  wykonana  jest  z  rur 
betonowych lub ¿elbetowych.



1.4.10.  Œcianka czo³owa przepustu - element pocz¹tkowy lub koñcowy przepustu w postaci 
œcian  równoleg³ych  do  osi  drogi  (lub  g³owic  ko³nierzowych),  s³u¿¹cy  do  mo¿liwie 
³agodnego (bez d³awienia) wprowadzenia wody do przepustu oraz do podtrzymania stoków 
nasypu  drogowego,  ustabilizowania  statecznoœci  ca³ego  przepustu  i  czêœciowego 
zabezpieczenia elementów œrodkowych przepustu przed przemarzaniem.

1.4.11.  Skrzyd³a  wlotu  lub  wylotu  przepustu  -  konstrukcje  ³¹cz¹ce  siê  ze  œciankami 
czo³owymi  przepustu,  równoleg³e,  prostopad³e  lub  ukoœne  do  osi  drogi,  s³u¿¹ce  do 
zwiêkszenia zdolnoœci przepustowej przepustu i podtrzymania stoków nasypu.

1.4.12.  Pozosta³e  okreœlenia  podstawowe  s¹  zgodne  z  obowi¹zuj¹cymi,  odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót 

Ogólne wymagania dotycz¹ce  robót  podano w SST D-M-00.00.00  „Wymagania 
ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIA£Y

2.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów

Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów, ich pozyskiwania i sk³adowania, podano 
w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materia³ów

Materia³ami stosowanymi przy wykonywaniu przepustów, objêtych niniejsz¹ SST 
s¹:
− beton,
− materia³y na ³awy fundamentowe,
− materia³y izolacyjne,
− deskowanie konstrukcji betonowych i ¿elbetowych,
− kamieñ ³amany do œcianek czo³owych.

2.3. Beton i jego sk³adniki

2.3.1. Wymagane w³aœciwoœci betonu

Poszczególne  elementy  konstrukcji  przepustu  betonowego  w  zale¿noœci  od 
warunków ich eksploatacji,  nale¿y wykonywaæ zgodnie z  „Wymaganiami i  zaleceniami 
dotycz¹cymi wykonywania betonów do konstrukcji  mostowych” [45], z betonu klasy co 
najmniej:
- B 30 - prefabrykaty, œcianki czo³owe, przepusty, skrzyde³ka;
- B 25 - fundamenty, warstwy ochronne.

Beton  do  konstrukcji  przepustów  betonowych   musi  spe³niaæ  nastêpuj¹ce 
wymagania wg PN-B-06250 [8]:
− nasi¹kliwoœæ nie wiêksza ni¿ 4 %,
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− przepuszczalnoœæ wody - stopieñ wodoszczelnoœci co najmniej W 8,
− odpornoœæ na dzia³anie mrozu - stopieñ mrozoodpornoœci co najmniej F 150.

2.3.2. Kruszywo

Kruszywo stosowane do wyrobu betonowych elementów konstrukcji  przepustów 
powinno spe³niaæ wymagania normy PN-B-06712 [12] dla kruszyw do betonów klas B 25, 
B 30 i wy¿szych.
Grysy

Do  betonów stosowaæ nale¿y  grysy  granitowe  lub  bazaltowe  o  maksymalnym 
wymiarze ziarna do 16 mm. Stosowanie grysów z innych ska³ dopuszcza siê pod warunkiem 
zaakceptowania przez In¿yniera. 

Grysy powinny odpowiadaæ wymaganiom podanym w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla grysu do betonowych elementów konstrukcji przepustów
 

Lp. W³aœciwoœci Wymagania

1 Zawartoœæ py³ów mineralnych, %, nie wiêcej ni¿: 1

2 Zawartoœæ ziarn nieforemnych, %, nie wiêcej ni¿: 20
3 WskaŸnik rozkruszenia, %, nie wiêcej ni¿:

- dla grysów granitowych
- dla grysów bazaltowych i innych

16
8

4 Nasi¹kliwoœæ, %, nie wiêcej ni¿: 1,2
5 Mrozoodpornoœæ wg metody bezpoœredniej,   %, 

nie wiêcej ni¿ 2

6 Mrozoodpornoœæ  wg  zmodyfikowanej  metody 
bezpoœredniej  (wg PN-B-11112 [19]), %, nie wiêcej 
ni¿:

10

7 Zawartoœæ zwi¹zków siarki, %, nie wiêcej ni¿: 0,1

8 Zawartoœæ zanieczyszczeñ obcych, %, nie wiêcej ni¿: 0,25
9 Zawartoœæ  zanieczyszczeñ  organicznych.  Barwa 

cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza ni¿: wzorcowa

10 Reaktywnoœæ alkaliczna (wg PN-B-06714-34 [18])
nie wywo³uj¹ca zwiêkszenia 
wymiarów liniowych ponad 

0,1%
11 Zawartoœæ podziarna, %, nie wiêcej ni¿: 5

12 Zawartoœæ nadziarna, %, nie wiêcej ni¿: 10
 
   

 Piasek



Nale¿y stosowaæ piaski pochodzenia rzecznego, albo bêd¹ce kompozycj¹  piasku 
rzecznego i kopalnianego p³ukanego. Piaski powinny odpowiadaæ wymaganiom podanym 
w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla piasku do betonowych elementów konstrukcji 
                przepustów

Lp. W³aœciwoœci Wymagania

1 Zawartoœæ py³ów mineralnych, %, nie wiêcej ni¿: 1,5

2 Zawartoœæ zwi¹zków siarki, %, nie wiêcej ni¿: 0,2

3 Zawartoœæ zanieczyszczeñ obcych, %, nie wiêcej 
ni¿:

0,25

4 Zawartoœæ  zanieczyszczeñ  organicznych.  Barwa 
cieczy nad kruszywem  nie ciemniejsza ni¿:

wzorcowa

5 Reaktywnoœæ  alkaliczna  (wg  PN-B-06714-34 
[18])

nie wywo³uj¹ca zwiêkszenia 
wymiarów liniowych ponad 

0,1%

Zawartoœæ  poszczególnych  frakcji  w  stosie  okruchowym  piasku  powinna 
wynosiæ:
do 0,25 mm   -   od 14 do 19 %
do 0,5 mm     -   od 33 do 48 %
do 1 mm        -   od 57 do 76 %

¯wir
¯wir  powinien  spe³niaæ  wymagania  normy PN-B-06712  [12]  dla  marki  30  w 

zakresie cech fizycznych i chemicznych.
Ponadto mrozoodpornoœæ ¿wiru badan¹ zmodyfikowan¹ metod¹ bezpoœredni¹ wg 

PN-B-11112 [19] ogranicza siê do 10 %.
¯wir powinien odpowiadaæ wymaganiom podanym w tablicy 3.
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Tablica 3. Wymagania dla ¿wiru marki 30 do betonowych elementów konstrukcji 
    przepustów

   Lp. W³aœciwoœci Wymagania

1 Wytrzyma³oœæ  na  mia¿d¿enie,  wskaŸnik  rozkruszenia, 
%, nie wiêcej ni¿:

12

2 Zawartoœæ ziarn s³abych, %, nie wiêcej ni¿: 5

3 Nasi¹kliwoœæ, %, nie wiêcej ni¿: 1,0

4 Mrozoodpornoœæ po 25 cyklach i po 5 cyklach, %, nie 
wiêcej ni¿:

5,0

5 Zawartoœæ ziarn nieforemnych, %, nie wiêcej ni¿: 20

6 Zawartoœæ py³ów mineralnych, %, nie wiêcej ni¿: 1,5

7 Zawartoœæ zanieczyszczeñ obcych, %, nie wiêcej ni¿: 0,25

8 Zawartoœæ zwi¹zków siarki, %, nie wiêcej ni¿: 0,1

9 Zawartoœæ  zanieczyszczeñ  organicznych,  barwa  cieczy 
nad kruszywem nie ciemniejsza ni¿:

wzorcowa

Rysunek 1. Krzywe graniczne uziarnienia kruszywa do betonu

2.3.3.  Uziarnienie mieszanki mineralnej



Sk³adniki mieszanki mineralnej dla betonu powinny byæ tak dobrane, aby krzywa 
uziarnienia  mieszanki  mineralnej  mieœci³a  siê  w  krzywych  granicznych  pola  dobrego 
uziarnienia, rys. 1.

2.3.4. Sk³adowanie kruszywa

Kruszywo  nale¿y  przechowywaæ  w  warunkach  zabezpieczaj¹cych  je  przed 
zanieczyszczeniem  oraz  zmieszaniem  z  innymi  asortymentami  kruszyw.  Pod³o¿e 
sk³adowiska powinno byæ równe, utwardzone i dobrze odwodnione, aby nie dopuœciæ do 
zanieczyszczenia kruszywa w trakcie jego sk³adowania i poboru.

Poszczególne  kruszywa  nale¿y  sk³adowaæ  oddzielnie,  w  zasiekach 
uniemo¿liwiaj¹cych  wymieszanie  siê  s¹siednich  pryzm.  Zaleca  siê,  aby  frakcje  drobne 
kruszywa (poni¿ej 4 mm) by³y chronione przed opadami za pomoc¹ plandek lub zadaszeñ.

Warunki  sk³adowania  oraz  lokalizacja  sk³adowiska  powinny  byæ  wczeœniej 
uzgodnione z In¿ynierem.

2.3.5. Cement

2.3.5.1. Wymagania

Cement  stosowany  do  wyrobu  betonowych  elementów  konstrukcji  przepustów 
winien spe³niaæ wymagania normy PN-B-19701 [21].

Nale¿y stosowaæ wy³¹cznie cement portlandzki (bez dodatków). Do betonu klas 
B 25, B 30 i B 40 nale¿y stosowaæ cement klasy 32,5 i 42,5.

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 4.
Tablica 4.   Wymagania  ogólne  dla  cementu  do  betonowych  elementów  konstrukcji 

    przepustów

 Lp. Wymagania Marka cementu
42,5 32,5

1 Wytrzyma³oœæ  na 
œciskanie,

po 2 dniach 10 -

MPa, nie mniej ni¿: po 7 dniach
po 28 dniach

-
42,5

16
32,5

2 Czas wi¹zania pocz¹tek wi¹zania,  najwczeœ-
niej po up³ywie min.
koniec wi¹zania najpóŸniej, h

60

12

60

12
3 Sta³oœæ   objêtoœci,   mm 

nie 
wiêcej ni¿: 10 10

4 Zawartoœæ SO3, % masy cementu, nie wiêcej ni¿: 3,5 3,5
5 Zawartoœæ chlorków, %, nie wiêcej ni¿: 0,10 0,10
6 Zawartoœæ alkaliów, %, nie wiêcej ni¿: 0,6 0,6
7 £¹czna  zawartoœæ  dodatków  specjalnych 

(przyœpieszaj¹cych  twardnienie,  plastyfikuj¹cych, 
hydrofobizuj¹cych)  i  technologicznych,  dopuszczonych do 
stosowania przez ITB, % masy cementu, nie wiêcej ni¿

5,0 5,0
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Cement powinien pochodziæ z jednego Ÿród³a dla danego obiektu. Pochodzenie 
cementu i jego jakoœæ okreœlona atestem - musi byæ zatwierdzona przez In¿yniera.

2.3.5.2. Przechowywanie cementu

Warunki  przechowywania  cementu  powinny  odpowiadaæ  wymaganiom  normy 
BN-88/6731-08 [36].

Miejsca przechowywania cementu mog¹ byæ nastêpuj¹ce:
a)  dla cementu workowanego

− sk³ady  otwarte  (wydzielone  miejsca  zadaszone  na  otwartym  terenie, 
zabezpieczone z boków przed opadami),

− magazyny  zamkniête  (budynki  lub  pomieszczenia  o  szczelnym  dachu  i 
œcianach),

b)  dla  cementu  luzem  -  zbiorniki  stalowe,  ¿elbetowe  lub  betonowe.  W  ka¿dym  ze 
zbiorników  nale¿y  przechowywaæ  cement  jednego  rodzaju  i  klasy,  pochodz¹cy  od 
jednego dostawcy.

2.3.6. Stal zbrojeniowa

Stal stosowana do zbrojenia betonowych elementów konstrukcji przepustów musi 
odpowiadaæ wymaganiom PN-H-93215 [29].

Klasa, gatunek i œrednica musi byæ zgodna z dokumentacj¹ projektow¹ lub SST.
Nie dopuszcza siê zamiennego u¿ycia innych stali  i  innych œrednic bez  zgody 

In¿yniera.
Stal  zbrojeniowa  powinna  byæ  sk³adowana  w  sposób  izolowany  od  pod³o¿a 

gruntowego,  zabezpieczona  od  wilgoci,  chroniona  przed  odkszta³ceniem  i 
zanieczyszczeniem.

2.3.7. Woda

Woda do betonu powinna odpowiadaæ wymaganiom PN-B-32250 [24].
Bez badañ laboratoryjnych mo¿na stosowaæ wodoci¹gow¹ wodê pitn¹.
Woda  pochodz¹ca  z  w¹tpliwych  Ÿróde³  nie  mo¿e  byæ  u¿yta  do  momentu  jej 

przebadania na zgodnoœæ z podan¹ norm¹.

2.3.8. Domieszki chemiczne

Domieszki  chemiczne  do  betonu  powinny byæ  stosowane,  jeœli  przewiduje  to 
dokumentacja projektowa i SST, przy czym w przypadku braku danych dotycz¹cych rodzaju 
domieszek,  ich dobór  powinien byæ dokonany zgodnie  z  zaleceniami PN-B-06250  [8]. 
Domieszki powinny odpowiadaæ PN-B-23010 [22].

2.4. Materia³y izolacyjne

Do izolowania drogowych przepustów betonowych i œcianek czo³owych nale¿y 
stosowaæ materia³y wskazane w dokumentacji projektowej lub SST posiadaj¹ce aprobatê 
techniczn¹ oraz atest producenta:
− emulsja kationowa wg EmA-94. IBDiM [44],
− roztwór asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622 [23],



− lepik asfaltowy na gor¹co bez wype³niaczy wg PN-C-96177 [25],
− papa asfaltowa wg BN-79/6751-01 [38] oraz wg BN-88/6751-03 [39],
− wszelkie inne i  nowe materia³y izolacyjne  sprawdzone doœwiadczalnie i  posiadaj¹ce 

aprobaty techniczne - za zgod¹ In¿yniera.

2.5. Elementy deskowania konstrukcji betonowych i ¿elbetowych

Deskowanie powinno odpowiadaæ wymaganiom okreœlonym w PN-B-06251 [9].
Deskowanie  nale¿y  wykonaæ  z  materia³ów  odpowiadaj¹cych  nastêpuj¹cym 

normom:
− drewno iglaste tartaczne do robót ciesielskich wg PN-D-95017 [26],
− tarcica iglasta do robót ciesielskich wg PN-B-06251 [9] i PN-D-96000 [27],
− tarcica liœciasta do drobnych elementów jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002 [28],
− gwoŸdzie wg BN-87/5028-12 [35],
− œruby,  wkrêty do drewna i podk³adki do œrub wg PN-M-82121 [31],  PN-M-82503 

[32], PN-M-82505 [33] i PN-M-82010 [30],
− p³yty  pilœniowe  z  drewna  wg  BN-69/7122-11  [40]  lub  sklejka  wodoodporna 

odpowiadaj¹ca wymaganiom okreœlonym przez Wykonawcê i zaakceptowanym przez 
In¿yniera.

Dopuszcza  siê  wykonanie  deskowañ  z  innych  materia³ów,  pod  warunkiem 
akceptacji In¿yniera.

2.6. ¯elbetowe elementy prefabrykowane

Kszta³t  i  wymiary  ¿elbetowych  elementów prefabrykowanych  do  przepustów i 
œcianek czo³owych powinny byæ zgodne z dokumentacj¹ projektow¹. Odchy³ki wymiarów 
prefabrykatów powinny odpowiadaæ PN-B-02356 [2].

Powierzchnie  elementów  powinny  byæ  g³adkie  i  bez  raków,  pêkniêæ  i  rys. 
Dopuszcza  siê  drobne  pory jako  pozosta³oœci  po  pêcherzykach  powietrza  i  wodzie  do 
g³êbokoœci 5 mm.

Po wbudowaniu elementów dopuszcza siê wyszczerbienia krawêdzi o g³êbokoœci 
do 10 mm i d³ugoœci do 50 mm w liczbie 2 sztuk na 1 m krawêdzi elementu, przy czym na 
jednej krawêdzi nie mo¿e byæ wiêcej ni¿ 5 wyszczerbieñ.

Sk³adowanie elementów powinno odbywaæ siê na wyrównanym, utwardzonym i 
odwodnionym  pod³o¿u.  Poszczególne  rodzaje  elementów  powinny  byæ  sk³adowane 
oddzielnie.

2.7. Materia³y na ³awy fundamentowe

Czêœæ przelotowa przepustu i skrzyde³ka mog¹ byæ posadowione na:
− ³awie fundamentowej z pospó³ki spe³niaj¹cej wymagania normy PN-B-06712 [12],
− ³awie fundamentowej z gruntu stabilizowanego cementem, spe³niaj¹cej wymagania SST 

D-04.05.01 „Podbudowa i ulepszone pod³o¿a z gruntu lub kruszywa stabilizowanego 
cementem”,

− fundamencie z p³yt  prefabrykowanych z betonu zbrojonego, spe³niaj¹cym wymagania 
materia³owe podane w niniejszej SST,
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− fundamencie  z  p³yty  z  betonu  wylewanego  spe³niaj¹cym  wymagania  materia³owe 
podane w niniejszej SST.

2.8. Kamieñ ³amany do œcianek czo³owych

Mo¿na  stosowaæ  na  œcianki  czo³owe  kamieñ  ³amany,  o  cechach  fizycznych 
odpowiadaj¹cych wymaganiom PN-B-01080 [1].

Cechy wytrzyma³oœciowe i fizyczne kamienia powinny odpowiadaæ wymaganiom 
podanym w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagania wytrzyma³oœciowe i fizyczne kamienia ³amanego

Lp. W³aœciwoœci Wymagania Metoda badañ wg

1 Wytrzyma³oœæ na œciskanie, MPa, co najmniej, 
w stanie:
- powietrznosuchym
- nasycenia wod¹
- po badaniu mrozoodpornoœci

61
51
46

PN-B-04110 [5]

2 Mrozoodpornoœæ.  Liczba  cykli  zamra¿ania,  po 
których  wystêpuj¹  uszkodzenia  powierzchni, 
krawêdzi lub naro¿y, co najmniej:

21 PN-B-04102 [4]

3 Odpornoœæ  na  niszcz¹ce  dzia³anie  atmosfery 
przemys³owej.  Kamieñ  nie  powinien  ulegaæ 
niszczeniu w œrodowisku agresywnym, w którym 
zawartoœæ SO2 w mg/m3 wynosi:

od 0,5 do 10 PN-B-01080 [1]

4 Œcieralnoœæ  na  tarczy  Boehmego,  mm,  nie 
wiêcej ni¿, w stanie:
- powietrznosuchym
- nasycenia wod¹

2,5
5

PN-B-04111 [6]

5 Nasi¹kliwoœæ wod¹, %, nie wiêcej ni¿: 5 PN-B-04101 [3]

Dopuszcza siê nastêpuj¹ce wady powierzchni licowej kamienia:
− wg³êbienia do 20 mm, o rozmiarach nie przekraczaj¹cych 20 % powierzchni,
− szczerby oraz  uszkodzenia krawêdzi i  naro¿y o g³êbokoœci  do 10 mm, przy ³¹cznej 

d³ugoœci uszkodzeñ nie wiêcej ni¿ 10 % d³ugoœci ka¿dej krawêdzi.
Kamieñ  ³amany  nale¿y  przechowywaæ  w  warunkach  zabezpieczaj¹cych  przed 

zanieczyszczeniem i zmieszaniem poszczególnych jego rodzajów.

2.9. Zaprawa cementowa

Do kamiennej  œcianki  czo³owej  nale¿y stosowaæ zaprawy cementowe wg PN-
B-14501 [20] marki nie ni¿szej ni¿ M 12.

Do  zapraw nale¿y stosowaæ cement  portlandzki  lub  hutniczy wg PN-B-19701 
[21], piasek wg PN-B-06711 [7] i wodê wg PN-B-32250 [24].



3. SPRZÊT

3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu

Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzêt do wykonywania przepustów

Wykonawca przystêpuj¹cy do wykonania przepustu i œcianki czo³owej powinien 
wykazaæ siê mo¿liwoœci¹ korzystania z nastêpuj¹cego sprzêtu:
− koparki do wykonywania wykopów g³êbokich,
− sprzêtu do rêcznego wykonywania p³ytkich wykopów szerokoprzestrzennych,
− ¿urawi samochodowych,
− betoniarek,
− innego sprzêtu do transportu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu

Ogólne  wymagania  dotycz¹ce  transportu  podano  w  SST  D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materia³ów

4.2.1. Transport kruszywa

Kamieñ  i  kruszywo  nale¿y  przewoziæ  dowolnymi  œrodkami  transportu  w 
warunkach  zabezpieczaj¹cych  je  przed  zanieczyszczeniem,  zmieszaniem  z  innymi 
kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

Sposoby  zabezpieczania  wyrobów  kamiennych  podczas  transportu  powinny 
odpowiadaæ BN-67/6747-14 [37].

4.2.2. Transport cementu

Transport cementu powinien byæ zgodny z BN-88/6731-08 [36].
Przewóz cementu powinien odbywaæ siê dostosowanymi do tego celu œrodkami 

transportu  w  warunkach  zabezpieczaj¹cych  go  przed  opadami  atmosferycznymi, 
zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.

4.2.3. Transport stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniow¹ mo¿na przewoziæ dowolnymi œrodkami transportu w warunkach 
zabezpieczaj¹cych przed powstawaniem korozji i uszkodzeniami mechanicznymi.

4.2.4. Transport mieszanki betonowej

Transport  mieszanki  betonowej  powinien  odbywaæ  siê  zgodnie  z  norm¹  PN-
B-06250 [8].
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Czas  transportu  powinien  spe³niaæ  wymóg  zachowania  dopuszczalnej  zmiany 
konsystencji mieszanki uzyskanej po jej wytworzeniu.

4.2.5. Transport prefabrykatów

Transport wewnêtrzny
Elementy  przepustów  wykonywane  na  budowie  mog¹  byæ  przenoszone  po 

uzyskaniu przez beton wytrzyma³oœci nie ni¿szej ni¿ 0,4 R (W).
Transport zewnêtrzny

Elementy prefabrykowane mog¹ byæ przewo¿one dowolnymi œrodkami transportu 
w sposób zabezpieczaj¹cy je przed uszkodzeniami.

Do  transportu  mo¿na  przekazaæ  elementy,  w  których  beton  osi¹gn¹³ 
wytrzyma³oœæ co najmniej 0,75 R (W).

4.2.6. Transport drewna i elementów deskowania

Drewno i  elementy deskowania  nale¿y przewoziæ w warunkach chroni¹cych  je 
przed  przemieszczaniem,  a  elementy  metalowe  w  warunkach  zabezpieczaj¹cych  przed 
korozj¹ i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne  zasady  wykonania  robót  podano  w  SST  D-M-00.00.00  „Wymagania 
ogólne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowi¹zany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:
− odwodnienia terenu budowy w zakresie i formie uzgodnionej z In¿ynierem,
− regulacji cieku na odcinku posadowienia przepustu wed³ug dokumentacji projektowej 

lub SST,
− czasowego prze³o¿enia koryta cieku do czasu wybudowania przepustu wg dokumentacji 

projektowej, SST lub wskazówek In¿yniera.

5.3. Roboty ziemne

5.3.1. Wykopy

Metoda  wykonywania robót  ziemnych powinna byæ zgodna z SST D-02.00.00 
„Roboty ziemne”.

Œciany  wykopów  winny  byæ  zabezpieczone  na  czas  robót  wg  dokumentacji 
projektowej, SST i zaleceñ In¿yniera. W szczególnoœci zabezpieczenie mo¿e polegaæ na:
− stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopów,
− podparciu lub rozparciu œcian wykopów,
− stosowaniu œcianek szczelnych.

Do podparcia lub rozparcia œcian wykopów mo¿na stosowaæ drewno, elementy 
stalowe lub inne materia³y zaakceptowane przez In¿yniera.



Stosowane  œcianki  szczelne  mog¹  byæ  drewniane  albo  stalowe  wielokrotnego 
u¿ytku. Typ œcianki oraz sposób jej zag³êbienia w grunt musi byæ zgodny z dokumentacj¹ 
projektow¹ i zaleceniami In¿yniera.

Po  wykonaniu  robót  œciankê  szczeln¹  nale¿y  usun¹æ,  zaœ  powsta³¹  szczelinê 
zasypaæ gruntem i zagêœciæ.

W  uzasadnionych  przypadkach,  za  zgod¹  In¿yniera,  œcianki  szczelne  mo¿na 
pozostawiæ w gruncie.

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna byæ pozostawiona niedobrana 
warstwa gruntu, o gruboœci co najmniej 20 cm od projektowanego dna wykopu. Warstwa ta 
powinna  byæ  usuniêta  rêcznie  lub  mechanicznie  z  zastosowaniem  koparki  z 
oprzyrz¹dowaniem nie powoduj¹cym spulchnienia gruntu.

Odchy³ki  rzêdnej  wykonanego  pod³o¿a  od  rzêdnej  okreœlonej  w dokumentacji 
projektowej nie mo¿e przekraczaæ +1,0 cm i -3,0 cm.

5.3.2. Zasypka przepustu

Jako  materia³  zasypki  przepustu  nale¿y  stosowaæ ¿wiry,  pospó³ki  i  piaski  co 
najmniej œrednie.

Zasypkê  nad  przepustem nale¿y uk³adaæ  jednoczeœnie  z  obu  stron  przepustu, 
warstwami  jednakowej  gruboœci  z  jednoczesnym  zagêszczeniem  wed³ug  wymagañ 
dokumentacji projektowej lub SST.

WskaŸniki zagêszczenia gruntu w wykopach i nasypach nale¿y przyjmowaæ wg 
PN-S-02205 [34].

5.4. Umocnienie wlotów i wylotów

Umocnienie  wlotów  i  wylotów  nale¿y  wykonaæ  zgodnie  z  dokumentacj¹ 
projektow¹ lub SST. Umocnieniu podlega dno oraz skarpy wlotu i wylotu.

W  zale¿noœci  od  rodzaju  materia³u  u¿ytego  do  umocnienia,  wykonanie  robót 
powinno  byæ  zgodne  z  wymaganiami  podanymi  w  SST  D-06.00.00  „Roboty 
wykoñczeniowe”.

5.5. £awy fundamentowe pod przepustami

£awy fundamentowe powinny byæ wykonane zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹ i 
SST.

Dopuszczalne odchy³ki dla ³aw fundamentowych przepustów wynosz¹:
a) ró¿nice wymiarów ³awy fundamentowej w planie:
    ± 2 cm dla przepustów sklepionych,
    ± 5 cm dla przepustów pozosta³ych,
b) ró¿nice rzêdnych wierzchu ³awy:
    ± 0,5 cm dla przepustów sklepionych,
    ± 2 cm dla przepustów pozosta³ych.

Ró¿nice  w niwelecie  wynikaj¹ce  z  odchy³ek  wymiarowych  rzêdnych  ³awy,  nie 
mog¹ spowodowaæ spiêtrzenia wody w przepuœcie.
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5.6. Roboty betonowe

5.6.1. Wykonanie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa dla betonowych elementów konstrukcji przepustów powinna 
odpowiadaæ wymaganiom PN-B-06250 [8].

Urabialnoœæ mieszanki betonowej powinna pozwoliæ na uzyskanie maksymalnej 
szczelnoœci po zawibrowaniu bez wyst¹pienia pustek w masie betonu lub na powierzchni.

Urabialnoœæ powinna byæ dostosowana do warunków formowania, okreœlonych 
przez:
− kszta³t i wymiary elementu konstrukcji oraz iloœæ zbrojenia,
− zak³adan¹ g³adkoœæ i wygl¹d powierzchni betonu,
− sposoby uk³adania i zagêszczania mieszanki betonowej.

Konsystencja  powinna byæ  nie  rzadsza  od  plastycznej,  badana  wg normy PN-
B-06250  [8].  Nie  mo¿e  ona  byæ  osi¹gniêta  przez  wiêksze  zu¿ycie  wody  ni¿  to  jest 
przewidziane w sk³adzie mieszanki. Zaleca siê sprawdzanie doœwiadczalne urabialnoœci 
mieszanki betonowej przez próbê formowania w warunkach zbli¿onych do rzeczywistych.

Zawartoœæ  powietrza  w  zagêszczonej  mieszance  betonowej  nie  mo¿e 
przekraczaæ: 2 % w przypadku niestosowania domieszek napowietrzaj¹cych i od 4,5 do 6,5 
% w przypadku stosowania domieszek napowietrzaj¹cych.

Recepta mieszanki betonowej mo¿e byæ ustalona dowoln¹ metod¹ doœwiadczaln¹ 
lub  obliczeniowo-doœwiadczaln¹  zapewniaj¹c¹  uzyskanie  betonu  o  wymaganych 
w³aœciwoœciach.

Do  celów  produkcyjnych  nale¿y  sporz¹dziæ  receptê  robocz¹,  uwzglêdniaj¹c¹ 
zawilgocenie kruszywa, pojemnoœæ urz¹dzenia mieszaj¹cego i sposób dozowania. 

Zmiana recepty roboczej  musi byæ wykonana, gdy zajdzie co najmniej jeden z 
poni¿szych przypadków:
− zmiana rodzaju sk³adników,
− zmiana uziarnienia kruszywa,
− zmiana zawilgocenia wywo³uj¹ca w stosunku do poprzedniej recepty roboczej zmiany w 

ca³kowitej  iloœci wody zarobowej  w 1 m3 mieszanki betonowej  przekraczaj¹cej  ± 5 
dcm3.

Wykonanie mieszanek betonowych musi odbywaæ siê wy³¹cznie w betoniarkach 
przeciwbie¿nych lub betonowniach. Sk³adniki mieszanki wg recepty roboczej musz¹ byæ 
dozowane wagowo z dok³adnoœci¹:

± 2 % dla cementu, wody, dodatków,
± 3 % dla kruszywa.
Objêtoœæ sk³adników jednego zarobu betoniarki nie powinna byæ mniejsza ni¿ 90 

% i nie mo¿e byæ wiêksza ni¿ 100 % jej pojemnoœci roboczej.
Czas mieszania zarobu musi byæ ustalony doœwiadczalnie, jednak nie powinien 

on byæ krótszy ni¿ 2 minuty.
Konsystencja mieszanki betonowej nie mo¿e ró¿niæ siê od konsystencji za³o¿onej 

(wg recepty  roboczej)  wiêcej  ni¿  ± 20  % wskaŸnika  Ve-Be.  Przy  temperaturze  0o C 
wykonywanie mieszanki betonowej nale¿y przerwaæ, za wyj¹tkiem sytuacji szczególnych, 
w uzgodnieniu z In¿ynierem.



5.6.2. Wykonanie zbrojenia

Zbrojenie powinno byæ wykonane wg dokumentacji projektowej, wymagañ SST i 
zgodnie z postanowieniem PN-B-06251 [9].

Zbrojenie powinno byæ wykonane w zbrojarni sta³ej lub poligonowej.
Sposób  wykonania  szkieletu  musi  zapewniæ  niezmiennoœæ  geometryczn¹ 

szkieletu w czasie  transportu na miejsce wbudowania.  Do tego  celu zaleca  siê  ³¹czenie 
wêz³ów na przeciêciu prêtów drutem wi¹za³kowym wy¿arzonym o œrednicy nie mniejszej 
ni¿  0,6  mm  (wi¹zanie  na  podwójny  krzy¿)  albo  stosowaæ  spawanie.  Zbrojenie  musi 
zachowaæ  dok³adne  po³o¿enie  w  czasie  betonowania.  Nale¿y  stosowaæ  podk³adki 
dystansowe  prefabrykowane  z  zapraw  cementowych  albo  z  materia³ów  z  tworzywa 
sztucznego.  Niedopuszczalne  jest  stosowanie  podk³adek  z  prêtów  stalowych.  Szkielet 
zbrojenia powinien byæ sprawdzony i zatwierdzony przez In¿yniera.

Sprawdzeniu podlegaj¹:
− œrednice u¿ytych prêtów,
− rozstaw prêtów - ró¿nice rozstawu prêtów g³ównych w p³ytach nie powinny przekraczaæ 

1 cm, a w innych elementach 0,5 cm,
− rozstaw strzemion nie powinien ró¿niæ siê od projektowanego o wiêcej ni¿  ± 2 cm,
− ró¿nice d³ugoœci prêtów, po³o¿enie miejsc koñczenia ich hakami, odciêcia - nie mog¹ 

odbiegaæ od dokumentacji projektowej o wiêcej ni¿  ± 5 cm,
− otuliny  zewnêtrzne  utrzymane  w  granicach  wymagañ  projektowych  bez  tolerancji 

ujemnych,
− powi¹zanie  zbrojenia  w sposób  stabilizuj¹cy jego  po³o¿enie  w czasie  betonowania  i 

zagêszczania.

5.6.3. Wykonanie deskowañ

Przy  wykonaniu  deskowañ  nale¿y  stosowaæ  zalecenia  PN-B-06251  [9]  dla 
deskowañ drewnianych i ew. BN-73/9081-02 [42] dla - stalowych.

Deskowanie  powinno  byæ  wykonane  zgodnie  z  dokumentacj¹  projektow¹  i 
powinno zapewniæ sztywnoœæ i niezmiennoœæ uk³adu oraz bezpieczeñstwo konstrukcji. 
Deskowanie powinno byæ skonstruowane w sposób  umo¿liwiaj¹cy ³atwy jego  monta¿  i 
demonta¿. Przed wype³nieniem mieszank¹ betonow¹, deskowanie powinno byæ sprawdzone, 
aby wykluczyæ wyciek zaprawy i  mo¿liwoœæ zniekszta³ceñ lub odchyleñ w wymiarach 
betonowej konstrukcji. Deskowania nieimpregnowane przed wype³nieniem ich mieszank¹ 
betonow¹ powinny byæ obficie zlewane wod¹.

5.6.4. Betonowanie i pielêgnacja

Elementy przepustów z betonu powinny byæ wykonane zgodnie z dokumentacj¹ 
projektow¹ i SST oraz powinny odpowiadaæ wymaganiom:
a) PN-B-06250 [8] w zakresie wytrzyma³oœci, nasi¹kliwoœci i odpornoœci na dzia³anie 

mrozu,
b) PN-B-06251 [9] i PN-B-06250 [8] w zakresie sk³adu betonu, mieszania, zagêszczania, 

dojrzewania, pielêgnacji i transportu.
Betonowanie  konstrukcji  nale¿y  wykonywaæ  wy³¹cznie  w  temperaturach  nie 

ni¿szych  ni¿  +  5o C.  W  wyj¹tkowych  przypadkach  dopuszcza  siê  betonowanie  w 
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temperaturze  ni¿szej  ni¿  5o C,  jednak  wymaga  to  zgody  In¿yniera  oraz  zapewnienia 
mieszance  betonowej  temperatury  +  20o C  w  chwili  jej  uk³adania  i  zabezpieczenia 
uformowanego elementu przed utrat¹ ciep³a w czasie co najmniej 7 dni.

Bezpoœrednio  po  zakoñczeniu  betonowania  zaleca  siê  przykrycie  powierzchni 
betonu lekkimi os³onami wodoszczelnymi, zapobiegaj¹cymi odparowaniu wody z betonu i 
chroni¹cymi beton przed deszczem i inn¹ wod¹.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spe³niaæ wymagania normy PN-
B-32250 [24]. 

Dopuszcza siê inne rodzaje pielêgnacji po akceptacji In¿yniera.
Rozformowanie  konstrukcji,  je¿eli  dokumentacja  projektowa  nie  przewiduje 

inaczej,  mo¿e  nast¹piæ  po  osi¹gniêciu  przez  beton  co  najmniej  2/3  wytrzyma³oœci 
projektowej.

5.7. Wykonanie betonowych elementów prefabrykowanych

W  przypadku  wykonywania  prefabrykatów  elementów  przepustów  na  terenie 
budowy, kszta³t i ich wymiary powinny byæ zgodne z dokumentacj¹ projektow¹. Dopuszcza 
siê odchy³ki wymiarów podane w punkcie 2.6.

Œrednice prêtów i usytuowanie zbrojenia powinny byæ zgodne z dokumentacj¹ 
projektow¹. Otulenie prêtów zbrojenia betonem od zewn¹trz powinno wynosiæ co najmniej 
30 mm dla przepustów rurowych i 40 mm dla przepustów skrzynkowych. Prêty zbrojenia 
powinny mieæ kszta³t  zgodny z  dokumentacj¹  projektow¹.  Dopuszczalne odchylenie osi 
prêta  w  przekroju  poprzecznym  od  wymiaru  przewidzianego  dokumentacj¹  projektow¹ 
mo¿e wynosiæ maksimum 5 mm.

5.8.  Monta¿  betonowych  elementów  prefabrykowanych  przepustu  i  œcianek 
czo³owych

        Elementy przepustu i œcianki czo³owej z prefabrykowanych elementów powinny 
byæ  ustawiane  na  przygotowanym  pod³o¿u  zgodnie  z  dokumentacj¹  projektow¹.  Styki 
elementów powinny byæ wype³nione zapraw¹ cementow¹ wg PN-B-14501 [20].

5.9. Wykonanie œcianki czo³owej z kamienia ³amanego

Œcianka czo³owa z kamienia ³amanego powinna byæ wykonana jako mur pe³ny na 
zaprawie cementowej i odpowiadaæ wymaganiom BN-74/8841-19 [41].

Roboty  murowe  z  kamienia  powinny  byæ  wykonane  zgodnie  z  dokumentacj¹ 
projektow¹ i SST.

Kamieñ i zaprawa cementowa powinny odpowiadaæ wymaganiom  pkt 2.
Przy wykonywaniu œcianki powinny byæ zachowane nastêpuj¹ce zasady:

a) œciankê kamienn¹ nale¿y wykonywaæ przy temperaturze powietrza nie mniejszej  ni¿ 
0o C, a zaleca siê j¹ wykonywaæ w temperaturze + 5o C,

b) kamienie powinny byæ oczyszczone i zmoczone przed u³o¿eniem,
c) pojedyncze  kamienie  powinny  byæ  u³o¿one  w  taki  sposób,  aby  ich  powierzchnie 

wsporne by³y mo¿liwie poziome, a s¹siaduj¹ce kamienie nie rozklinowywa³y siê pod 
wp³ywem obci¹¿enia  pionowego;  wiêksze  szczeliny miêdzy kamieniami  powinny 
byæ wype³nione kamieniem drobnym,



d) spoiny pionowe w dwóch kolejnych warstwach kamienia powinny mijaæ siê,
e) na ka¿d¹ warstwê kamienia powinna byæ na³o¿ona warstwa zaprawy w taki sposób, aby 

w murze nie by³o miejsc niezape³nionych zapraw¹,
f) wygl¹d zewnêtrzny œcianki powinien byæ utrzymany w jednolitym charakterze.

Œcianka z kamienia powinna byæ wykonana tak, aby jej powierzchnia licowa by³a 
zbli¿ona do p³aszczyzn pionowych lub poziomych, a krawêdzie przeciêcia p³aszczyzn by³y 
w przybli¿eniu liniami prostymi.

5.10. Izolacja przepustów

Przed u³o¿eniem izolacji w miejscach wskazanych w dokumentacji  projektowej, 
powierzchnie izolowane nale¿y zagruntowaæ np. przez:
− dwukrotne smarowanie betonu emulsj¹ kationow¹ w przypadku powierzchni wilgotnych,
− posmarowanie roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni suchych,
lub innymi materia³ami zaakceptowanymi przez In¿yniera.

Zagruntowan¹  powierzchniê  bezpoœrednio  przed  u³o¿eniem  izolacji  nale¿y 
smarowaæ lepikiem bitumicznym na gor¹co i u³o¿yæ izolacjê z papy asfaltowej.

Dopuszcza  siê  stosowanie  innych  rodzajów  izolacji  po  zaakceptowaniu  przez 
In¿yniera.  Elementy  nie  pokryte  izolacj¹  przed  zasypaniem gruntem  nale¿y  smarowaæ 
dwukrotnie lepikiem bitumicznym na gor¹co.

6. KONTROLA JAKOŒCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakoœci robót

Ogólne zasady kontroli jakoœci robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 6.

6.2. Kontrola prawid³owoœci wykonania robót przygotowawczych i robót ziemnych

Kontrolê  robót  przygotowawczych  i  robót  ziemnych  nale¿y  przeprowadziæ  z 
uwzglêdnieniem wymagañ podanych w punkcie 5.2 i 5.3.

6.3. Kontrola robót betonowych i ¿elbetowych

W  czasie  wykonywania  robót  nale¿y  przeprowadzaæ  systematyczn¹  kontrolê 
sk³adników  betonu,  mieszanki  betonowej  i  wykonanego  betonu  wg  PN-B-06250  [8], 
zgodnie z tablic¹ 6.

Kontrola  zbrojenia  polega  na  sprawdzeniu  œrednic,  iloœci  i  rozmieszczenia 
zbrojenia w porównaniu z dokumentacj¹ projektow¹ oraz z wymaganiami PN-B-06251 [9].

Tablica 6. Zestawienie wymaganych badañ betonu w czasie budowy wed³ug PN-B-06250 
                 [8]
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Lp. Rodzaj badania Metoda badania wg Termin lub czêstoœæ 
badania

1 Badania sk³adników betonu
1.1. Badanie cementu
 - czasu wi¹zania
 - sta³oœci objêtoœci
 - obecnoœci grudek

PN-B-19701 [21] bezpoœrednio przed 
u¿yciem ka¿dej dostarczonej 

partii

1.2. Badanie kruszywa
  - sk³adu ziarnowego
  - kszta³tu ziarn
  -  zawartoœæ  py³ów 
mineralnych
  - zawartoœci zanieczyszczeñ
     obcych
  - wilgotnoœci

PN-B-06714-15[15]
PN-B-06714-16[16]
PN-B-06714-13[14]

PN-B-06714-12[13]
PN-B-06714-18[17]

ka¿dej dostarczonej partii
ka¿dej dostarczonej partii
ka¿dej dostarczonej partii

ka¿dej dostarczonej partii
bezpoœrednio przed 
u¿yciem

1.3. Badanie wody PN-B-32250 [24]
przy rozpoczêciu robót oraz 
w przypadku stwierdzenia 

zanieczyszczeñ
1.4. Badanie dodatków 
      i domieszek Instrukcja ITB 206/77 [43]

2 Badania mieszanki betonowej
- urabialnoœci
- konsystencji

- zawartoœci powietrza w     
   mieszance betonowej

PN-88/B-06250 [8]
przy rozpoczêciu robót
przy proj.recepty i 2 razy na
zmianê robocz¹
przy ustalaniu recepty oraz 2 
razy na zmianê robocz¹

3 Badania betonu
3.1. Badanie wytrzyma³oœci
       na œciskanie na próbkach    

PN-88/B-06250 [8]
przy ustalaniu recepty oraz 
po wykonaniu ka¿dej partii
betonu

3.2. Badania nieniszcz¹ce
      betonu w konstrukcji

PN-B-06261 [10]
PN-B-06262 [11]

w  przypadkach  technicznie 
uzasadnionych

3.3. Badanie nasi¹kliwoœci PN-B-06250 [8]
przy ustalaniu recepty,3 razy 
w  czasie  wykonywania 
konstrukcji  ale  nie  rzadziej 
ni¿ raz na 5000m3 betonu

3.4. Badanie odpornoœci na
      dzia³anie mrozu

PN-B-06250 [8]

przy ustalaniu recepty 2 razy 
w  czasie  wykonywania 
konstrukcji,  ale  nie  rzadziej 
ni¿ raz na 5000 m3 betonu

3.5. Badanie przepuszczalnoœci
       wody

przy ustalaniu recepty,3 razy 
w  czasie  wykonywania 
konstrukcji  ale  nie  rzadziej 
ni¿ raz na 5000 m3 betonu



6.4. Kontrola wykonania œcianki czo³owej z kamienia ³amanego

Przy wykonywaniu œcianki czo³owej z kamienia nale¿y przeprowadziæ badania 
zgodnie z BN-74/8841-19 [41] obejmuj¹ce:
a) sprawdzenie prawid³owoœci u³o¿enia i wi¹zania kamieni w œciance - przez oglêdziny,
b) sprawdzenie gruboœci œcianki, z zastosowaniem dopuszczalnej odchy³ki w gruboœci 

do        ± 20 mm,
c) sprawdzenie gruboœci spoin, z zachowaniem dopuszczalnej odchy³ki, dla:
      - spoin pionowych: 12 mm  + 8 mm lub - 4 mm,
      - spoin poziomych: 10 mm  + 10 mm lub - 5 mm,
d) sprawdzenie prawid³owoœci wykonania powierzchni i krawêdzi œcianki:
e) zwichrowanie i skrzywienie powierzchni œcianki: co najwy¿ej 15 mm/m,
f) odchylenie krawêdzi od linii prostej: co najwy¿ej 6 mm/m i najwy¿ej dwa odchylenia 

na 2 m,
g) odchylenia  powierzchni  i  krawêdzi  od  kierunku pionowego:  co  najwy¿ej  6  mm/m i 

40 mm na ca³ej wysokoœci,
h) odchylenia górnych powierzchni ka¿dej warstwy kamieni od kierunku poziomego (jeœli 

mur ma podzia³ na warstwy): co najwy¿ej  3 mm/m i nie wiêcej  ni¿ 30 mm na ca³ej 
d³ugoœci.

6.5. Kontrola wykonania umocnienia wlotów i wylotów

Umocnienie  wlotów i  wylotów nale¿y kontrolowaæ wizualnie,  sprawdzaj¹c  ich 
zgodnoœæ z dokumentacj¹ projektow¹.

6.6. Kontrola wykonania ³awy fundamentowej

Przy kontroli wykonania ³awy fundamentowej nale¿y sprawdziæ:
− rodzaj materia³u u¿ytego do wykonania ³awy,
− usytuowanie ³awy w planie,
− rzêdne wysokoœciowe,
− gruboœæ ³awy,
− zgodnoœæ wykonania z dokumentacj¹ projektow¹.

6.7. Kontrola wykonania elementów prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane nale¿y sprawdzaæ w zakresie:
− kszta³tu  i  wymiarów  (d³ugoœæ,  wymiary  wewnêtrzne,  gruboœæ  œcianki  -  wg 

dokumentacji projektowej),
− wygl¹du zewnêtrznego (zgodnie z wymaganiami punktu 2.6),
− wytrzyma³oœci betonu na œciskanie (zgodnie z wymaganiami tablicy 6,  pkt 3.1),
− œrednicy  prêtów  i  usytuowania  zbrojenia  (zgodnie  z  dokumentacj¹  projektow¹  i 

wymaganiami punktów 5.6.2 i 5.7).
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6.8. Kontrola po³¹czenia prefabrykatów

Po³¹czenie prefabrykatów powinno byæ sprawdzone wizualnie w celu porównania 
zgodnoœci  zmontowanego  przepustu  z  dokumentacj¹  projektow¹  oraz  ustaleniami 
punktu 5.8.

6.9. Kontrola izolacji œcian przepustu

Izolacja œcian przepustu powinna byæ sprawdzona przez oglêdziny w zgodnoœci 
z wymaganiami punktu 5.10.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk¹ obmiarow¹ jest:
− m (metr), przy kompletnym wykonaniu przepustu,
− szt. (sztuka), przy samodzielnej realizacji œcianki czo³owej.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 8.

Roboty  uznaje  siê  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacj¹  projektow¹,  SST  i 
wymaganiami In¿yniera, je¿eli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg 
pkt 6, da³y wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu

Odbiorowi robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu podlegaj¹:
− wykonanie wykopu,
− wykonanie ³aw fundamentowych,
− wykonanie deskowania,
− wykonanie izolacji przepustu.

9. PODSTAWA P£ATNOŒCI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci

Ogólne  ustalenia  dotycz¹ce  podstawy p³atnoœci  podano  w SST  D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 9.



9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m kompletnego przepustu obejmuje:
− roboty pomiarowe i przygotowawcze,
− wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,
− dostarczenie materia³ów,
− wykonanie ³aw fundamentów i ich pielêgnacjê,
− wykonanie deskowania,
− monta¿ konstrukcji przepustu wraz ze œciankami czo³owymi 1),
− zbrojenie i zabetonowanie konstrukcji przepustu 2),
− rozebranie deskowania,
− wykonanie izolacji przepustu,
− wykonanie zasypki z zagêszczeniem warstwami, zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹,
− umocnienie wlotów i wylotów,
− uporz¹dkowanie terenu,
− wykonanie pomiarów i badañ laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.
1) dla przepustów wykonywanych z elementów prefabrykowanych
2) dla przepustów wykonywanych na mokro.

Cena 1 szt. œcianki czo³owej, przy samodzielnej jej realizacji, obejmuje:
− roboty pomiarowe i przygotowawcze,
− wykonanie wykopów,
− dostarczenie materia³ów,
− wykonanie œcianki czo³owej:

− w przypadku œcianki betonowej
− ew. wykonanie deskowania i póŸniejsze jego rozebranie,
− ew. zbrojenie elementów betonowych,
− betonowanie  konstrukcji  fundamentu,  œcianki  i  skrzyde³ek  lub  monta¿ 

elementów z prefabrykatów,
− w przypadku œcianki z kamienia
− roboty murowe z kamienia ³amanego,

         dla wszystkich rodzajów œcianek czo³owych:
− wykonanie izolacji przeciwwilgotnoœciowej,
− zasypka œcianki czo³owej,
− ew. umocnienie wlotu i wylotu,
− uporz¹dkowanie terenu,
− wykonanie  pomiarów  i  badañ  laboratoryjnych  wymaganych  w specyfikacji 

technicznej.

10. PRZEPISY ZWI¥ZANE

10.1. Normy

1. PN-B-01080 Kamieñ  dla  budownictwa  i  drogownictwa.  Podzia³ 
i zastosowanie wg w³asnoœci fizyczno-mechanicznych
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  2. PN-B-02356 Tolerancja  wymiarowa  w  budownictwie.  Tolerancja 
wymiarów elementów budowlanych z betonu

  3. PN-B-04101 Materia³y kamienne. Oznaczenie nasi¹kliwoœci wod¹
  4. PN-B-04102 Materia³y  kamienne.  Oznaczenie  mrozoodpornoœci  metod¹ 

bezpoœredni¹
  5. PN-B-04110 Materia³y  kamienne.  Oznaczenie  wytrzyma³oœci  na 

œciskanie
  6. PN-B-04111 Materia³y  kamienne.  Oznaczenie  œcieralnoœci  na  tarczy 

Boehmego
  7. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
  8. PN-B-06250 Beton zwyk³y
  9. PN-B-06251 Roboty betonowe i ¿elbetowe. Wymagania techniczne
10. PN-B-06261 Nieniszcz¹ce  badania  konstrukcji  z  betonu.  Metoda 

ultradŸwiêkowa badania wytrzyma³oœci betonu na œciskanie
11. PN-B-06262 Metoda  sklerometryczna badania  wytrzyma³oœci  betonu na 

œciskanie za pomoc¹ m³otka SCHMIDTA typu N
12. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
13. PN-B-06714-12 Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczenie  zawartoœci 

zanieczyszczeñ obcych
14. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoœci py³ów 

mineralnych
15. PN-B-06714-15 Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczenie  sk³adu 

ziarnowego
16. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kszta³tu ziarn
17. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasi¹kliwoœci
18. PN-B-06714-34 Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczenie  reaktywnoœci 

alkalicznej
19. PN-B-11112 Kruszywo  mineralne.  Kruszywa  ³amane  do  nawierzchni 

drogowych
20. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwyk³e
21. PN-B-19701 Cement.  Cement  powszechnego  u¿ytku.  Sk³ad,  wymagania 

i ocena zgodnoœci
22. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreœlenia
23. PN-B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania
24. PN-B-32250 Materia³y budowlane. Woda do betonów i zapraw
25. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wype³niaczy stosowany na gor¹co
26. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste
27. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia
28. PN-D-96002 Tarcica liœciasta ogólnego przeznaczenia
29. PN-H-93215 Walcówka i prêty stalowe do zbrojenia betonu
30. PN-M-82010 Podk³adki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych
31. PN-M-82121 Œruby ze ³bem kwadratowym
32. PN-M-82503 Wkrêty do drewna ze ³bem sto¿kowym
33. PN-M-82505 Wkrêty do drewna ze ³bem kulistym



34. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

35. BN-87/5028-12 GwoŸdzie  budowlane.  GwoŸdzie  z  trzpieniem  g³adkim, 
okr¹g³ym i kwadratowym

36. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
37. BN-67/6747-14 Sposoby  zabezpieczenia  wyrobów  kamiennych  podczas 

transportu
38. BN-79/6751-01 Materia³y  izolacji  przeciwwilgociowej.  Papa  asfaltowa  na 

taœmie aluminiowej
39. BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z w³ókien szklanych
40. BN-69/7122-11 P³yty pilœniowe z drewna
41. BN-74/8841-19 Roboty murowe. Mury z kamienia naturalnego. Wymagania i 

badania przy odbiorze
42. BN-73/9081-02 Formy  stalowe  do  produkcji  elementów  budowlanych  z 

betonu kruszywowego. Wymagania i badania

10.2. Inne dokumenty

43. Instrukcja ITB 206/77. Instrukcja stosowania py³ów lotnych do betonów kruszywowych.
44. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe. IBDiM - 1994 r.
45. Wymagania i  zalecenia dotycz¹ce  wykonywania betonów do konstrukcji  mostowych. 

GDDP, Warszawa, 1990 r.
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