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CHODNIKOWYCH BETONOWYCH



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegd*owej specyfikacji technicznej (SST) s' wymagania
dotycz'ce wykonania i odbioru robot zwi'zanych z wykonaniem chodnika z p3yt
chodnikowych betonowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegd*owa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot na drogach krajowych i
wojewodzkich.

Zaleca sié wykorzystanie SST przy zlecaniu robdt na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robot objétych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz' zasad prowadzenia robot
zwi'zanych z wykonaniem chodnika:
— z p’yt chodnikowych betonowych 35 x 35 cm,
— z p*yt chodnikowych betonowych 50 x 50 cm.

1.4. Okrecelenia podstawowe

1.4.1. P?yty chodnikowe betonowe - prefabrykowane p*yty betonowe przeznaczone do
budowy chodnikéw dla pieszych.

1.4.2. Pozosta’e okrecelenia podstawowe s' zgodne z obowi'zuj'cymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00
,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz'ce robdt
Ogolne wymagania dotycz'ce robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotycz'ce materia*6w

Ogoélne wymagania dotycz'ce materia’0w, ich pozyskiwania i
sk’adowania, podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. P3yty chodnikowe betonowe - klasyfikacja
2.2.1. Rodzaje

W zale;noceci od wymiardow i kszta’tu, rozrd;nia si€ nastépuj'ce rodzaje p’yt
chodnikowych betonowych:
A - p*yta normalna kwadratowa,
B - p’yta po*6wkowa,
C - p’yta infu’a,
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D - p*yta naro/nikowa ceciéta,
E - p*yta naro;nikowa kwadratowa.

2.2.2. Odmiany

W zale;noceci od technologii produkcji pyty rozrd;nia si€é odmiany:
p’yta jednowarstwowa - 1,
p’yta dwuwarstwowa - 2.

2.2.3. Gatunki

W zale;noceci od dopuszczalnych wielkoceci i liczby uszkodzei oraz odchy’ek
wymiarowych rozrdnia sié gatunki p3yt:
-gatunek I - Gl,
- gatunek II - G2.

P3yty chodnikowe betonowe powinny odpowiadaz wymaganiom BN-80/6775-
03/01 [7] 1 BN-80/6775-03/03 [8].

Przyk®ad oznaczenia p’yty chodnikowej normalnej po*dwkowej (B)
jednowarstwowej (1) o wymiarach 35 x 17,5 cm gat. I:

P3yta chodnikowa B-1 35/17,5 BN-80/6775-03/03 [8].

Co najmniej co 50-ta p*yta na stronie nie narajonej na cecieranie powinna miea
podany w sposob trwa’y: znak wytworni, symbole elementu, daté produkcji i znak
kontroli odbiorczej.

2.3. P*yty chodnikowe betonowe - wymagania techniczne
2.3.1. Kszta’t i wymiary

Kszta’t p*yt chodnikowych betonowych podano na rys. 1, a wymiary p*yt podano
w tablicy 1.

Rodzaj A Rodzaj B

Rodzaj C Rodzaj D

¢ s
| € ] - € .

Rysunek 1. Rodzaje p*yt chodnikowych betonowych

Rodzaj E

Tablica 1. Wymiary p*yt chodnikowych betonowych

Rodzaj | Wymiary p*yt, cm Grubocez



pyty a b c d p’yty h, cm

35

A == - - _
50 min 5

B 35 17.5 ) )
50 25 max 7

C 35 - 49,7 25
- - 49,7 25

E - - - 25

Dopuszczalne odchy’ki wymiaréw p?yt chodnikowych betonowych podano w
tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchy’ki wymiaréw pyt chodnikowych betonowych

Rodzaje Dopuszczalne odchy’ki, mm
wymiaru Gatunek I Gatunek 11
a,b,c,d, h +2 +3

2.3.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Dopuszczalne wady i uszkodzenia powierzchni i krawédzi pyt chodnikowych
betonowych podano w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Rodzaj wad i uszkodzefi Dopuszc'zalna w1e1k~ooeae
wad i uszkodzefi
p’yt chodnikowych betonowych Gatunek 1 | Gatunek 2
Wklés*ocee lub wypuk®ocea powierzchni i krawédzi, mm 2 3
Szczeirb}./ i uszkodzenia ograniczaj cych powierzchnie gorne niedopuszczalne
kraweédzi i narogy (cecieralne), mm
ograniczaj'cych pozosta’e
powierzchnie:
- liczba max 2 2
- d*ugoce®, mm, max 20 40
- g*ébokoceae, mm, max 6 10

2.3.3. Sk*adowanie

P3yty chodnikowe betonowe powinny byse sk’adowane rébem, p*aszczyznami
gornymi ku sobie, na podioju wyréwnanym i odwodnionym. P3yty powinny bye
posegregowane wed*ug rodzajéow, odmian i gatunkow. Piyty nale;y ustawiae na
podk®adkach drewnianych oraz zabezpieczaz krawédzie przed uszkodzeniem przek*adkami
drewnianymi.

2.3.4. Beton i jego sk*adniki
2.3.4.1. Beton do produkcji p*yt chodnikowych

Do produkeji p*yt chodnikowych betonowych jednowarstwowych nale;y stosowaa
beton klasy B 25 i B 30.
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W przypadku p*yt dwuwarstwowych, gorna (cecieralna) warstwa p3yt powinna byae
wykonana z betonu klasy B 30.

2.3.4.2. Cement

Do produkcji p*yt chodnikowych betonowych nale;y stosowaa cement portlandzki
klasy nie nijszej ni, ,,32,5” wg PN-B-19701 [4].
Przechowywanie cementu powinno bya zgodne z BN-88/6731-08 [6].

2.3.4.3. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno odpowiadaze wymaganiom PN-B-06712 [2].
2.3.4.4. Woda

Woda powinna bya odmiany ,,1”” i odpowiadae wymaganiom PN-B-32250 [5].
2.5. Materia®y na podsypke i do zapraw

Cement na podsypké i do zaprawy powinien by® cementem portlandzkim klasy
132,57, odpowiadaj'cy wymaganiom PN-B-19701 [4].

Piasek na podsypké powinien odpowiadaz wymaganiom PN-B-06712 [2], a do
zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [1].

Woda powinna bya odmiany ,,1” i odpowiadaee wymaganiom PN-B-32250 [5].

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycz'ce sprzétu
Ogo6lne wymagania dotycz'ce sprzétu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne” pkt 3.
3.2. Sprzét do wykonania chodnikéw
Roboty wykonuje sié€ récznie przy zastosowaniu sprzétu pomocniczego:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej,
— wibratoréw p*ytowych, ubijakéw récznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotycz'ce transportu

Ogo6lne wymagania dotycz'ce transportu podano w SST D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport p*yt chodnikowych

P3yty chodnikowe betonowe mog' byz przewoione dowolnymi cerodkami
transportu po osi'gniéciu przez beton wytrzyma’oceci minimum 0,7 wytrzyma®oceci
projektowane;.

P3yty powinny byae zabezpieczone przed przemieszczeniem si€ i uszkodzeniami w
czasie transportu, a gorna ich warstwa nie powinna wystawaz poza ceciany cerodka
transportu wi€cej nig, 1/3 wysokoceci tej p*yty.

4.3. Transport pozosta’ych materia’ow

Transport pozosta’ych materia®d0w, stosowanych do wykonania chodnika z p3yt
chodnikowych betonowych, podano w SST D-08.01.01 ,,Krawé; niki betonowe” pkt 4.3.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne” pkt 5.

5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w pod®o;u z gruntu rodzimego lub nasypowego powinno bya
wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami pod*ujnymi i poprzecznymi
chodnika oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w SST D-04.01.01 ,,Koryto wraz z
profilowaniem i zagészczeniem pod®o;a”. Wska¥Ynik zagészczenia koryta nie moge byze
mniejszy od 0,97 wed?ug normalnej metody Proctora.

5.3. Podsypka

Grubocez podsypki po zagé€szczeniu powinna zawierae sié w granicach od 3 do
5 ¢cm. Podsypka powinna bya zwil;ona wod!, zagészczona i wyprofilowana.

5.4. Warstwa ods’czaj'ca

Jeieli w dokumentacji projektowej przewidziana jest warstwa ods'czaj'ca pod
chodnikiem, to jej wykonanie powinno bya zgodne z warunkami okrecelonymi w SST
D-04.02.01 ,,Warstwy ods!czaj'ce i odcinaj'ce”.

5.5. Uk*adanie chodnika z p*yt chodnikowych betonowych

P3yty przy krawé;nikach nale;y uk*adaz w taki sposob, aby ich gorna krawédY
znajdowa’a si€ powy;ej gornej krawédzi krawé;nika.

Przy urz'dzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego p*yty odpowiednio dociéte
nale;y uk’adaz w jednym poziomie, reguluj'c wysokocee urz'dzefi naziemnych do
poziomu chodnika.

P3yty chodnikowe uk®adane przy urz'dzeniach naziemnych uzbrojenia
podziemnego nale;y zalaa zapraw! cementowo-piaskow!.

P3yty nale;y uk®adaz zgodnie ze wzorem wskazanym w dokumentacji projektowe;.

Pyty na *ukach o promieniu ponad 30 m nale;y tak uk’adaz, aby spoiny
rozszerza®y si€ wachlarzowo. P>yty mog' by przycinane.

P3yty na ‘ukach o promieniu do 30 m powinny by uk®adane w odcinkach
prostych, 3'cz'cych si€ przy ugyciu trojk'tow lub trapezow wykonanych z piyt
odpowiednio docinanych. Wielkoceae trojk'tow dostosowaz nale;y do szerokoceci
chodnika i promienia *uku.

5.6. Spoiny

Szerokoce® spoin na odcinkach prostych nie powinna przekraczaz 0,8 cm.
Szerokocez spoin na *ukach nie powinna bya wiéksza ni;, 3 cm.

Spoiny pomiédzy p*ytami po oczyszczeniu powinny bya zamulone piaskiem na
pe*n! grubocez p*yty lub wype’nione zapraw! cementowo-piaskow!.

5.7. Pielégnacja chodnika

Chodnik, ktérego spoiny wypenione s' zapraw! cementow!, nale)y pokrya
warstw! piasku gruboceci od 1,0 do 1,5 cm. Piasek nale;y zwilyae wod! i utrzymywaa
w stanie wilgotnym w ci'gu 10 dni.

6. KONTROLA JAKO®CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoceci robét

Ogolne zasady kontroli jakoceci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne” pkt 6.
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6.2. Badania przed przyst'pieniem do robét

Przed przyst'pieniem do robot Wykonawca powinien wykonaz badania
materia’6w przeznaczonych do budowy chodnika i przedstawiee wyniki tych badafi
Ingynierowi do akceptacji.

6.2.1. Badania p*yt chodnikowych

Sprawdzenie wygl'du zewnétrznego nale;y przeprowadziz na podstawie oglédzin
elementu przez pomiar i policzenie uszkodzefi wystépuj'cych na powierzchniach i
krawédziach elementu, dopuszczalne wady i uszkodzenia podano w tablicy 3. Pomiary
d*ugoceci i g*ébokoceci uszkodzeii nale;y wykonaa za pomoc! przymiaru stalowego lub
suwmiarki z dok*adnoceci' do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [3].

Sprawdzenie kszta’tu 1 wymiaréw elementdow nale;y przeprowadzie z
dok®adnoceci' do 1 mm przy ujyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tacemy,
dopuszczalne odchy’ki podano w tablicy 2. Sprawdzenie k'tow prostych w narojach
elementow wykonuje sié przez przy*ojenie k'townika do badanego naroja i zmierzenia
odchy?ek z dok*adnoceci' do 1 mm.

Pozosta*e badania p*yt chodnikowych nale;y wykonaz zgodnie z wymaganiami
podanymi w BN-80/6775-03/01 [7] i BN-80/6775-03/03 [8].

6.2.2. Badania pozosta*ych materia’6w

Badania pozosta*ych materia’6w stosowanych do wykonania chodnika z p’yt
betonowych powinny obejmowaz wszystkie waceciwoceci, okrecelone w normach
podanych dla odpowiednich materia’6w wg pkt 2.

6.3. Badania w czasie roboét
6.3.1. Sprawdzenie pod®o;a

Sprawdzenie pod’oja polega na stwierdzeniu zgodnoceci z dokumentacj!
projektow' i odpowiednimi SST.

Dopuszczalne tolerancje wynosz! dla:
g3€bokoceci koryta:

— o szerokocecido 3 m: £ 1 cm,

— o szerokoceci powy;ej 3 m: =2 cm,
szerokoceci koryta: + 5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie gruboceci i wymaganych spadkéw poprzecznych
i pod®u;nych polega na stwierdzeniu zgodnoceci z dokumentacj' projektow' oraz pkt 5.3
niniejszej SST. Dopuszczalne odchylenia w gruboceci podsypki nie mog! przekraczaz
+ 1 cm.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawid®owoceci wykonania chodnika polega na stwierdzeniu
zgodnoceci wykonania z dokumentacj' projektow' oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej
SST.

Sprawdzenie konstrukcji chodnika przeprowadzaz nale;y w nastépuj'cy sposob:
na ka;de 200 m’ chodnika z p*yt betonowych nale;y zdj'a 2 p*yty w dowolnym miejscu
i zmierzye grubocee podsypki oraz sprawdzie uk’ad p*yt chodnika.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.4.1. Sprawdzenie rownoceci chodnika



Sprawdzenie roéwnoceci przeprowadzaz nale;y *at' co najmniej raz na kajde 150
do 300 m? u’o;onego chodnika i w miejscach w'tpliwych, jednak nie rzadziej ni;, co 50
m chodnika. Dopuszczalny przecewit pod *at' nie powinien przekraczaz 1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu pod*ugnego

Sprawdzenie profilu pod*u;nego przeprowadzaz nale;y za pomoc' niwelacji,
bior'c pod uwagé punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej nij, co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach za’amania niwelety
nie mog' przekraczaz * 3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywaz nale;y szablonem z poziomic', co
najmniej raz na ka;de 150 do 300 m’ chodnika i w miejscach w'tpliwych, jednak nie

rzadziej ni;, co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosz' +
0,3%.

6.4.4. Sprawdzenie réwnoleg®oceci spoin

Sprawdzenie rownoleg®oceci spoin nale)y przeprowadzaz za pomoc! dwoch
sznurow napiétych wzd*u;, spoin i przymiaru z podzia’k! milimetrow!. Dopuszczalne
odchylenie wynosi + 1 cm.

6.4.5. Sprawdzenie szerokoceci i wype®nienia spoin

Sprawdzenie szerokoceci spoin nale;y przeprowadzaz przez usuniécie spoin na
d*ugoceci oko*o 10 cm w trzech dowolnych miejscach na kajde 200 m* chodnika i
zmierzenie ich szerokoceci oraz wypenienia.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk! obmiarow' jest m® (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z pyt
betonowych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru roboét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 8.

Roboty uznaje si€ za wykonane zgodnie z dokumentacj' projektow!, SST i
wymaganiami Injyniera, je;eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt 6 da’y wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA P£ATNOECI

9.1. Ogolne ustalenia dotycz'ce podstawy p*atnoceci

Ogolne ustalenia dotycz'ce podstawy p*atnoceci podano w SST D-M-00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m’ chodnika z p*yt betonowych obejmuje:
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— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materia’6w na miejsce wbudowania,

— wykonanie koryta,

— ew. wykonanie warstwy ods'czaj'cej,
— rozeecielenie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem,

— u’ojenie piyt,

— wype’nienie spoin piaskiem lub zapraw' cementow’,
— pielégnacjé przez posypywanie piaskiem i polewanie wod’,
— przeprowadzenie badafi i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWI'ZANE
10.1. Normy
1. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondéw i zapraw
2 PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyk3ego

3. PN-B-10021
4. PN-B-19701
5. PN-B-32250

6. BN-88/6731-08
7. BN-80/6775-03/01

8. BN-80/6775-03/03

9.  BN-64/8845-01

10.2. Inne dokumenty
Nie wystépuj'.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

Cement. Cement powszechnego ugytku. Sk*ad, wymagania i
ocena zgodnoceci

Materia®y budowlane. Woda do betondéw i zapraw

Cement. Transport i przechowywanie

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne
wymagania i badania

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drog, ulic, parkingdbw 1 torowisk tramwajowych. P3yty
chodnikowe.

Chodniki z p*yt betonowych. Warunki techniczne wykonania
i odbioru.
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CHODNIK Z BRUKOWEJ
KOSTKI BETONOWEJ
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegd*owej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania
dotycz'ce wykonania i odbioru rob6t zwi'zanych z wykonaniem chodnika z brukowej kostki
betonowe;.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegd*owa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot na drogach krajowych i
wojewodzkich.

Zaleca sié wykorzystanie SST przy zlecaniu robot na drogach miejskich i gminnych.



1.3. Zakres robot objétych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz' zasad prowadzenia robot
zwi'zanych z wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowe;.

1.4. Okrecelenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kszta’tka wytwarzana z betonu metod' wibroprasowania.
Produkowana jest jako kszta’tka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach po*'czonych ze
sob! trwale w fazie produkcji.

1.4.2. Pozosta’e okrecelenia podstawowe s' zgodne z obowi'zuj'cymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycz'ce robét

Ogolne wymagania dotycz'ce robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotycz'ce materia*ow

Ogo6lne wymagania dotycz'ce materia®éw, ich pozyskiwania i sk?adowania, podano
w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w
budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnion’
jednostkeé.

2.2.2. Wygl'd zewnétrzny

Struktura wyrobu powinna bya zwarta, bez rys, pékniée, plam i ubytkow.

Powierzchnia gorna kostek powinna by® rowna i szorstka, a krawédzie kostek
rowne i1 proste, wkléceniécia nie powinny przekraczae 2 mm dla kostek o gruboceci < 80
mm.

2.2.3. Kszta’t, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje si€ betonow' kostké brukow' o
gruboceci 60 mm. Kostki o takiej gruboceci s! produkowane w kraju.
Tolerancje wymiarowe wynosz':

— na d*ugoceci + 3 mm,
— na szerokoceci + 3 mm,
— na gruboceci +5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy,
grafitowy i br'zowy.

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny miea cechy fizykomechaniczne okrecelone w
tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. Cechy Wartoceze
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1 | Wytrzyma3oceae na ceciskanie po 28 dniach, MPa, co najmnie;j

a) cerednia z szececiu kostek 60

b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 | Nasi'kliwoceze wod' wg PN-B-06250 [2], %, nie wiécej ni;, 5
3 | Odpornoceae na zamrajanie, po 50 cyklach zamra;ania, wg PN-B-

06250 [2]:

a) pékniécia probki brak

b) strata masy, %, nie wiécej nig, 5

c) obnijenie wytrzyma*oceci na ceciskanie w  stosunku do

wytrzyma3oceci 20

robek nie zamrajanych, %, nie wiécej ni;
b b

4 | Ecieralnoe na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie
wiécej niy,

2.3. Materia®y do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement

Do produkeji kostki brukowej nale;y stosowaa cement portlandzki, bez dodatkow,
klasy nie nigszej niy, ,,32,5”. Zaleca si€ stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement
powinien odpowiadaa wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo do betonu

Nale;y stosowaz kruszywa mineralne odpowiadaj'ce wymaganiom PN-B-06712
(3]

Uziarnienie kruszywa powinno bya ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki
betonowe;j, przy za*o;onych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda
Woda powinna byz odmiany ,,1” i odpowiadaze wymaganiom PN-B-32250 [5].
2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje sié dodatki w postaci plastyfikatorow
1 barwnikow, zgodnie z recept' laboratoryjn'.

Plastyfikatory zapewniaj' gotowym wyrobom wiéksz' wytrzyma®ocee, mniejsz’
nasi'kliwoceze 1 wi€ksz! odpornoceae na niskie temperatury i dzia3anie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewniz kostce trwa’e wybarwienie. Powinny to
bya barwniki nieorganiczne.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotycz'ce sprzétu

Ogolne wymagania dotycz'ce sprzétu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne” pkt 3.

3.2. Sprzét do wykonania chodnika z kostki brukowej

Ma3e powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje sié récznie.
Jeceli powierzchnie s!' duge, a kostki brukowe maj! jednolity kszta’t i kolor, mo;na
stosowaz mechaniczne urz'dzenia uk®adaj'ce. Urz'dzenie sk*ada sié z wozka i chwytaka




sterowanego hydraulicznie, s*u;'cego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce
ich v’o;enia.

Do zagészczenia nawierzchni stosuje sié wibratory p*ytowe z os’on! z tworzywa
sztucznego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycz'ce transportu

Ogoélne wymagania dotycz'ce transportu podano w SST D-M-00.00.00
»,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uk3adane s!' warstwowo na
palecie. Po uzyskaniu wytrzyma®oceci betonu min. 0,7 wytrzyma®oceci projektowane;,
kostki przewo;one s' na stanowisko, gdzie specjalne urz'dzenie pakuje je w foli€ i spina
tacem' stalow’, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mogna réwnie;, przewozie samochodami na paletach
transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne” pkt 5.

5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w pod’oju powinno bya wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami pod’ujnymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami
podanymi w SST D-04.01.01 ,,Koryto wraz z profilowaniem i zagészczeniem pod®o;a”.
Wska¥Ynik zagészczenia koryta nie powinien byz mniejszy ni; 0,97 wedug normalnej
metody Proctora.

Jejeli dokumentacja projektowa nie okrecela inaczej, to nawierzchnié chodnika z
kostki brukowej mogna wykonywaz bezpocerednio na pod®oju z gruntu piaszczystego o
WP = 35 [6] w uprzednio wykonanym korycie.

5.3. Podsypka

Na podsypké nale;y stosowaz piasek odpowiadaj'cy wymaganiom PN-B-06712
[3].

Gruboceae podsypki po zagészczeniu powinna zawieraz si€ w granicach od 3 do
5 cm. Podsypka powinna bye zwil;ona wod', zagészczona i wyprofilowana.

5.4. Warstwa ods'czaj'ca

Jejeli w dokumentacji projektowej dla wykonania chodnika przewidziana jest
warstwa ods'czaj'ca, to jej wykonanie powinno by zgodne z warunkami okrecelonymi w
SST D-04.02.01 ,,Warstwy ods'czaj'ce i odcinaj'ce”.

5.5. Uk*adanie chodnika z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na ro;norodnoceze kszta’tow i kolorow produkowanych kostek, mogliwe
jest uojenie dowolnego wzoru - wczeceniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub
zaakceptowanego przez Ingyniera.

Kostké uk®ada si€ na podsypce lub podoju piaszczystym w taki sposob, aby
szczeliny miédzy kostkami wynosi’y od 2 do 3 mm. Kostké nale;y uk®adaz ok. 1,5 cm
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wy(ej od projektowanej niwelety chodnika, gdy, w czasie wibrowania (ubijania) podsypka
ulega zagészczeniu.

Po w’oieniu kostki, szczeliny nale;y wype’nie piaskiem, a nastépnie zamiecea
powierzchni€ u*ojonych kostek przy ugyciu szczotek récznych lub mechanicznych i
przyst'pie do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania u’ojonego chodnika z kostek brukowych, stosuje si€ wibratory
p’ytowe z os’on! z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem. Wibrowanie nale;y prowadzie od krawédzi powierzchni ubijanej w
kierunku cerodka i jednoczecenie w kierunku poprzecznym kszta’tek.

Do zagészczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno u;ywaza
walca.

Po ubiciu nawierzchni nale;y uzupe’nie szczeliny materia’em do wype’nienia i
zamiecee nawierzchni€. Chodnik z wype®nieniem spoin piaskiem nie wymaga pielégnacji -
moje bya zaraz oddany do ugytkowania.

6. KONTROLA JAKOECI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoceci robét

Ogolne zasady kontroli jakoceci robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne” pkt 6.

6.2. Badania przed przyst'pieniem do robot

Przed przyst'pieniem do robot Wykonawca powinien sprawdziz, czy producent
kostek brukowych posiada aprobaté techniczn'.

Pozosta’e wymagania okrecelono w SST D-05.02.23 , Nawierzchnia z kostki
brukowej betonowe;j”.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Sprawdzenie pod*o;a

Sprawdzenie podoja polega na stwierdzeniu zgodnoceci z dokumentacj!
projektow' i odpowiednimi SST.

Dopuszczalne tolerancje wynosz' dla:
— g3€ébokoceci koryta:

— o szerokoceci do 3 m: +1cm,

— o szerokoceci powygej 3 m: +2 cm,
— szerokoceci koryta: + 5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie gruboceci i wymaganych spadkéw poprzecznych
i pod*u;nych polega na stwierdzeniu zgodnoceci z dokumentacj' projektow' oraz pkt 5.3
niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawid®owoceci wykonania chodnika z betonowych kostek
brukowych polega na stwierdzeniu zgodnoceci wykonania z dokumentacj' projektow’
oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej SST:

— pomierzenie szerokoceci spoin,

— sprawdzenie prawid*owoceci ubijania (wibrowania),

— sprawdzenie prawid*owoceci wype*nienia spoin,

— sprawdzenie, czy przyjéty desel (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.



6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.4.1. Sprawdzenie rownoceci chodnika

Sprawdzenie rownoceci nawierzchni przeprowadzaz nale;y *at' co najmniej raz na
ka;de 150 do 300 m? u®o;onego chodnika i w miejscach w'tpliwych, jednak nie rzadziej
ni;, raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny przecewit pod 3at' 4 m nie powinien
przekraczaz 1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu pod*u;nego

Sprawdzenie profilu pod*u;nego przeprowadzaz nale;y za pomoc' niwelacji,
bior'c pod uwagé punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej nij, co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach za’amania niwelety
nie mog' przekraczae * 3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywaz nale;y szablonem z poziomic!,
co najmniej raz na kajde 150 do 300 m? chodnika i w miejscach w'tpliwych, jednak nie
rzadziej nij, co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosz! +
0,3%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk! obmiarow! jest m* (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej
kostki betonowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 8.

Roboty uznaje si€é za wykonane zgodnie z dokumentacj' projektow!, SST i
wymaganiami Ingyniera, jeieli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt 6 da’y wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA P£ATNOECI

9.1. Ogolne ustalenia dotycz'ce podstawy p*atnoceci

Ogolne ustalenia dotycz!ce podstawy p*atnoceci podano w SST D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materia*6w na miejsce wbudowania,
wykonanie koryta,
ew. wykonanie warstwy ods'czaj'cej,
wykonanie podsypki,
oy enie kostki brukowej wraz z zagészczeniem i wype’nieniem szczelin,
przeprowadzenie badafi i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
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10. PRZEPISY ZWI'ZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04111

2. PN-B-06250
PN-B-06712
4. PN-B-19701

W

5. PN-B-32250
6. BN-68/8931-01

10.2. Inne dokumenty
Nie wystépuj’.

Materia’y kamienne. Oznaczanie cecieralnoceci na tarczy
Boehmego

Beton zwyk’y

Kruszywa mineralne do betonu zwyk’ego

Cement. Cement powszechnego ugytku. Skad, wymagania i
ocena zgodnoceci

Materia®y budowlane. Woda do betonow i zapraw

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaYnika piaskowego.



D - 08.02.03

CHODNIK Z P£YT KAMIENNYCH
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegd*owej specyfikacji technicznej (SST) s! wymagania
dotycz!ce wykonania i odbioru robdt zwi'zanych z wykonaniem chodnika z p’yt
kamiennych.

1.2. ZaKkres stosowania SST

Szczegd*owa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot na drogach krajowych i wojewodzkich.
Zaleca sié wykorzystanie SST przy zlecaniu rob6t na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robét objétych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz' zasad prowadzenia robot
zwi'zanych z wykonaniem chodnika z p*yt kamiennych.

1.4. Okrecelenia podstawowe

1.4.1. P*yty chodnikowe kamienne - elementy p*ytowe z kamienia naturalnego obciéte do
okrecelonych wymiar6w 1 kszta’tu oraz maj'ce odpowiedni’ fakturé powierzchni,
przeznaczone do budowy chodnika dla pieszych.

1.4.2. Pozosta’e okrecelenia podstawowe s' zgodne z obowi'zuj'cymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00
,»,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz'ce robodt

Ogolne wymagania dotycz'ce robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotycz'ce materia*6w

Ogolne wymagania dotycz'ce materia*6w, ich pozyskiwania i sk?adowania, podano
w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. P*yty chodnikowe kamienne
2.2.1. Rodzaje materia®u kamiennego do wytwarzania p3yt

P3yty chodnikowe kamienne mog' bya wykonywane z granitu, sjenitu, piaskowca
lub z innych materia*6w kamiennych ustalonych w dokumentacji projektowej i SST.

W zale;noceci od sposobu obrobki powierzchni licowej (wierzchniej) faktura pyt
moye bya: *upana, pi*owana lub groszkowana.

P3yty powinny odpowiadaz wymaganiom BN-86/6747-06 [7].

Cechy fizykomechaniczne p*yt chodnikowych kamiennych podaje tablica 1.

Dopuszczalne wady p*yt chodnikowych kamiennych podaje tablica 2.

Tablica 1.Cechy fizykomechaniczne p*yt chodnikowych kamiennych wg BN-86/6747-06[7]

Lp. Cechy P3yty kamienne z

granitu sjenitu | piaskowca




R . . .
| Wytrzyrpa ooez? na .oec1sl<.ap1e.. W stanie 100 100 51
nasycenia wod'!, MPa, nie mniej ni;,
R . . .
) Wytrzyma’oceae na mc1§kan1§ 'p('). badaniu 20 30 45
mrozoodpornoceci, MPa, nie mniej nig,
3 (Emeralpooeae na tarczy .léoelhn.lego w stanie 0.75 0.75 1.0
nasycenia wod', cm, nie wiécej ni;,
4 | Nasi'kliwoceae wod!, %, nie wi€cej ni;, 0,5 0,5 5,0
5 inoch?em na zamrajanie, w cyklach, nie 25 25 25
wiécej nig,
Odpornoceze na niszcz'ce dzia’anie atmosfery 0d 0,5
6 |przemys’owej w cerodowisku o zawartoceci od 10 do 200 do 10

SO,, w mg/m’

Tablica 2. Dopuszczalne wady p*yt chodnikowych kamiennych wg BN-86/6747-06 [7]

Lp. Nazwa wady Faktura p’yty
*upana | pi*owana | groszkowana

1 | Skrzywienie = wichrowatoceee  powierzchni 3 15 )

licowej, mm ’
2 | Odchy’ki k'towe powierzchni bocznych 43 +9 +9

(stykowych), mm/m
3 |Dopuszczalne zmiany materia’owe wg BN-

84/6716-03 [5] p. 3.1 jak dla gatunkow blokéw I I I

z p*yt surowych

N . dopuszcza sié na powierzchni

4 | Wystépowanie rdzawych plam do 20% powierzchni pyty
5 |Szczerby na krawédziach ograniczaj'cych

powierzchnié licow!

— liczba na kajde 100 cm d*ugoceci krawédzi
pyty z:
a) granitu i sjenitu
b) piaskowca

— dPugocex, mm, dla p*yty z:
a) granitu i sjenitu
b) piaskowca

— g3¢bokocee, mm, dla p’yty z:
a) granitu i sjenitu
b) piaskowca

W

2.2.2. Sk*adowanie p3yt

i

P’yty kamienne powinny bye sk’adowane na pod’oju wyrownanym
odwodnionym. P3yty powinny bya posegregowane wed’ug rodzajow, odmian, typow i
wymiaréw. P3yty prostok'tne powinny by ustawione na jednym z d*u;szych bokow,
powierzchniami obrobionymi do siebie. P°yty nale;y ustawiae na podk’adkach
drewnianych i zabezpieczya krawédzie przed uszkodzeniem przek*adkami.
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2.3. Piasek

Piasek na podsypké i do wype’nienia spoin powinien odpowiadae wymaganiom
PN-B-06712 [2].

Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiadaz wymaganiom
PN-B-06711 [1].

2.4. Cement

Cement do zaprawy cementowo-piaskowej powinien bya cementem portlandzkim
klasy ,,32,5” i odpowiadaz wymaganiom PN-B-19701 [3].
Przechowywanie cementu powinno bya zgodne z BN-88/6731-08 [6].

2.5. Woda
Woda powinna bya odmiany ,,1” i odpowiadaze wymaganiom PN-B-32250 [4].

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycz'ce sprzétu

Ogolne wymagania dotycz'ce sprzétu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne” pkt 3.

3.2. Sprzét do wykonania chodnika

Wykonawca przystépuj'cy do wykonania chodnika z p*yt kamiennych powinien
wykazag si€ mojliwoceci! korzystania z nastépuj'cego sprzétu:
— Dbetoniarek do wytwarzania zapraw,
— wibratoréw p*ytowych, ubijakéw récznych lub mechanicznych,
— drobnego sprzétu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotycz'ce transportu

Ogolne wymagania dotycz!ce transportu podano w SST D-M-00.00.00
»,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport p*yt chodnikowych kamiennych

P3yty mog' bya przewo;one dowolnymi cerodkami transportowymi.
P3yty powinny bya zabezpieczone przed przemieszczeniem si€ i uszkodzeniami w
czasie transportu.

4.3. Transport pozosta*ych materia*6w
Transport pozosta’ych materia*6w, stosowanych do wykonania chodnikow z pyt
kamiennych, podano w SST D-08.01.01 ,,Krawé;niki betonowe” pkt 4.3.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt 5.



5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w pod’o;ju powinno bya wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami pod3ujnymi i poprzecznymi chodnika oraz zgodnie z
wymaganiami podanymi w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i
zagészczeniem pod®o;a”. Wska¥Ynik zagészczenia koryta nie moje byz mniejszy od
0,97 wed*ug normalnej metody Proctora.

5.3. Podsypka

Podsypka mo;e by wykonana ze cerednio- lub gruboziarnistego piasku lub z
piasku zmieszanego z cementem w proporcji i o gruboceci okrecelonej w dokumentacji
projektowej lub SST.

Podsypka powinna bye zwil;ona wod', zagészczona i wyprofilowana.

5.4. Warstwa ods’czaj'ca

Warunki wykonania warstwy ods'czaj'cej podano w SST D-08.02.01 ,,Chodnik z
p*yt betonowych chodnikowych”.

5.5. Uk*adanie chodnika z p*yt kamiennych

P3yty nale;y uk®adaz zgodnie ze wzorem podanym w dokumentacji projektowej,
SST lub okrecelonym przez In;yniera. Pochylenie poprzeczne nie powinno bya wiéksze
od 1 do 2%, a w przypadkach uzasadnionych, zaakceptowanych przez In;yniera, do
3%.

Pyty przy krawé;nikach ustawionych wzd*u; jezdni nale;y uk®adaz w taki
sposob, aby ich gorna krawédY znajdowa’a sié do 2 cm powygej gornej krawédzi
krawé; nika.

Obrze;e mo/e wystawaa ponad poziom chodnika na wysokocea od 2 do 5 cm,
znajdowag sié na poziomie chodnika lub 1 do 2 cm nijej dla zapewnienia odwodnienia
chodnika.

P?yty na 3ukach o promieniu do 30 m powinny byz uk’adane w odcinkach prostych,
3lcz'cych sié przy ugyciu trojk'tow lub trapezéw wykonanych z p*yt odpowiednio
dociétych.

P3yty na 3ukach o promieniu ponad 30 m nale;y tak uk®adaz, aby spoiny
rozszerza’y si€ wachlarzowo. P*yty mog! te; bya przycinane.

Przy urz'dzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego p*yty odpowiednio dociéte
nale;y uk’adaz w jednym poziomie, reguluj'c wysokoceae urz'dzefi naziemnych do
poziomu chodnika.

P3yty chodnikowe przy urz'dzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego nale;y
zalag zapraw' cementowo-piaskow’.

5.6. Spoiny

Szerokocea spoin powinna wynosig:
— na odcinkach prostych do 0,8 cm,
— na“ukach do 3 cm.

Spoiny pomiédzy p*ytami, po ich oczyszczeniu, powinny bya zamulone piaskiem
na pe’n' grubocez piyty lub wypenione zapraw' cementowo-piaskow!.

5.7. Pielégnacja chodnika

Chodnik o spoinach wype’nionych piaskiem mogna oddaz do ugytku
bezpocerednio po jego wykonaniu

Chodnik o spoinach wype’nionych zapraw! cementowo-piaskow!, po jego
wykonaniu, nale;y pokrya warstw! wilgotnego piasku o gruboceci od 1,0 do 1,5 cm i
utrzymywag go w stanie wilgotnym w ci'gu 10 dni.
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6. KONTROLA JAKO®CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoceci robét

Ogolne zasady kontroli jakoceci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przyst'pieniem do robét

Przed przyst'pieniem do robot Wykonawca powinien przedstawia Injynierowi do
akceptacji wyniki badafi materia®’6w przeznaczonych do budowy chodnika z p’yt
kamiennych:

a) zacewiadczenie producenta p*yt kamiennych o wykonanych badaniach laboratoryjnych
w zakresie cech zewnétrznych p’yt oraz o badaniach laboratoryjnych cech
fizykomechanicznych, wg punktu 2.2,

b) przeprowadzone przez Wykonawcé sprawdzenie cech zewnétrznych przy
kajdorazowym odbiorze dostarczonej partii p’yt: kszta’tu, wymiaréw, wygl'du
zewnétrznego, wad i uszkodzei p*yt wg punktu 2.2,

c) badania wlaceciwoceci piasku, cementu i wody okrecelone w normach podanych w

punktach od 2.3 do 2.5.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie robot nale;y wykonywaz nastépuj'ce badania kontrolne:
a) sprawdzenie wykonania koryta wg punktu 5.2, przy czym dopuszczalne tolerancje

wynosz' dla:
b) g*ébokoceci koryta
- 0 szerokooceci do 3 m: +1cm,
- o szerokoceci powy;ej 3 m: *2cm,
c) szerokoceci koryta: +5cm,

d) sprawdzenie podsypki w zakresie gruboceci i wymaganych spadkdéw poprzecznych
i pod*ugnych i poréwnaniu z dokumentacj' projektow' i punktem 5.3,

e) sprawdzenie warstwy ods!czaj'cej, jeceli jest przewidziana w dokumentacji projektowe;,
wg wymagaii zawartych w SST D-04.02.01 ,,Warstwy ods'czaj'ce i odcinaj'ce”,

f) sprawdzenie u’oienia p’yt wg wymagafl punktu 5.5, zdejmuj'c na kajde 200 m?
chodnika 2 p*yty w dowolnym miejscu, sprawdzaj'c uk®ad p*yt i mierz'c grubocee
podsypki; dopuszczalne odchylenia w gruboceci podsypki nie mog' przekraczaz * 1
cm,

g) sprawdzenie prawid*owoceci wype*nienia spoin wg punktu 5.6 przez ich wyd*ubanie na

d*ugoceci 10 m, w trzech dowolnych miejscach na ka;de 200 m? chodnika i zmierzenie
ich szerokoceci oraz wype’nienia.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.4.1. Sprawdzenie rownoceci chodnika

Rownocez nawierzchni sprawdza sié co najmniej raz na ka;de 300 do 500 m’
wojonego chodnika i w miejscach w'tpliwych, jednak nie rzadziej ni; co 50 m.
Dopuszczalny przecewit pod 3at' 4 m nie powinien przekraczaz 0,8 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu pod*u;nego

Profil pod®u;ny chodnika sprawdza si€ za pomoc' niwelacji, nie rzadziej nij, co
100 m i w punktach charakterystycznych

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach za’amania niwelety
nie mog' przekraczaz * 3 cm.



6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Profil poprzeczny chodnika sprawdza si€ za pomoc' szablonu z poziomic!, co
najmniej raz na ka;de 300 do 500 m* i w miejscach w'tpliwych, jednak nie rzadziej ni;, co
50 m. Dopuszczalne odchylenia od przyjétego profilu mog' wynosiz * 0,3%.

6.4.4. Sprawdzenie réwnoleg®oceci spoin

Roéwnolegoce spoin sprawdza si€ za pomoc' dwodch sznurdw napiétych wzd*ug,
spoin i przymiaru z podzia*k! milimetrow!. Dopuszczalne odchylenie wynosi + 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk! obmiarow' jest m* (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z p’yt
kamiennych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 8.

Roboty uznaje si€é za wykonane zgodnie z dokumentacj' projektow!, SST i
wymaganiami Injyniera, jejeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt 6 da’y wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA P£ATNOECI

9.1. Ogolne ustalenia dotycz'ce podstawy p*atnoceci

Ogolne ustalenia dotycz!ce podstawy p*atnoceci podano w SST D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m* chodnika z p*yt kamiennych obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materia’6w na miejsce wbudowania,
— wykonanie koryta,
— rozeecielenie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem,
ew. wykonanie warstwy ods'czaj'cej,
— vu’ojenie chodnika z p*yt kamiennych,
— wype’nienie spoin piaskiem lub zapraw' cementowo-piaskow’,
— pielégnacjé chodnika przez posypanie piaskiem i polewanie wod’,
— przeprowadzenie badafi i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWI'ZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw

2. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyk’ego

3. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego u;ytku. Sk3ad, wymagania i ocena
zgodnoceci
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PN-B-32250 Materia®y budowlane. Woda do betondéw i zapraw

BN-84/6716-03 Materia’y kamienne. Bloki, formaki i p*yty surowe

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-86/6747-06 Elementy p’ytowe z kamienia naturalnego. P3yty posadzkowe
zewnétrzne i wewnétrzne

Now ke

10.2. Inne dokumenty
Nie wystépuj'.

D - 08.02.04

CHODNIK Z KLINKIERU
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegd*owej specyfikacji technicznej (SST) s! wymagania
dotycz'ce wykonania i odbioru robot zwi'zanych z wykonaniem chodnika z klinkieru.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegd®owa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot na drogach krajowych i
wojewodzkich.

Zaleca sié wykorzystanie SST przy zlecaniu rob6t na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robot objétych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz' zasad prowadzenia robot
zwi'zanych z wykonaniem chodnika z klinkieru drogowego.

1.4. Okrecelenia podstawowe
1.4.1. Klinkier drogowy - prostopad®ocecienna kszta’tka ceramiczna o czerepie spieczonym.

1.4.2. Pozosta’e okrecclenia podstawowe s' zgodne z obowi'zuj'cymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00
,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycz'ce robét

Ogolne wymagania dotycz'ce robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotycz'ce materia*6w

Ogolne wymagania dotycz!ce materia*6w, ich pozyskiwania i sk’adowania, podano
w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Klinkier

Klinkier stosowany do wykonania chodnika powinien spe’*niage wymagania normy
BN-77/6741-02 [7].

W zale;noceci od gruboceci rozrdgnia sié dwa typy klinkieru:
typ A - o gruboceci 80 mm,
typ B - o gruboceci 65 mm.

W zale;noceci od wytrzyma®oceci na ceciskanie R, rozrognia si€ trzy klasy
klinkieru: I, II, III.

W zale;noceci od cech zewnétrznych rozro,nia sié trzy gatunki klinkieru: 1, 2, 3.

Jejeli dokumentacja projektowa lub SST nie stanowi' inaczej, to do wykonania
chodnika mogna stosowa klinkier typu A, klasy II i III, uk®adany na p3ask.

2.2.1. Kszta’t i wymiary klinkieru

Klinkier powinien miee kszta’t prostopad®ocecianu o p3askich powierzchniach,
prostych i ostrych krawédziach.

Wymiary i1 dopuszczalne odchy’ki wymiarowe klinkieru s' podane w tablicy 1.
Dopuszczalne wady i uszkodzenia klinkieru s' podane w tablicy 2.



Tablica 1. Wymagane wymiary klinkieru i dopuszczalne odchyki wymiarowe

Typ Dopuszczalne odchy®ki wymiarowe w mm
klinkieru Wymiary w mm Gatunek
1 2 3
AiB d*ugocee 220 5 6 7
szerokocea 100 3 +4 +5
A gruboce 80 2 +3 +4
B 65

Tablica 2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia klinkieru

Nazwa wady lub uszkodzenia

Najwiéksza dopuszczalna wielkoceae
wad 1 uszkodzefi oraz ich liczba
w jednej sztuce klinkieru

Gatunek
1 2 3
a) skrzywienie powierzchni i krawédzi od p3aszczyzny, 5 8 12
mm
b) szczerby i uszkodzenia d*ugocee, mm 10 15 35
krawédzi i narogy g*ébokoceee, mm 8 10 15
liczba 1 2 3
¢) rysy i pékniécia powierzchniowe d*ugoceze, mm 8 10 25
liczba | 2 3
d) odpryski o powierzchni nie wiékszej | g*¢bokocea, mm 5 8 10
nig, 2 em’® liczba 2 3 4
2.2.2. W3asnoceci fizyczne klinkieru
W3asnoceci fizyczne klinkieru s' podane w tablicy 3.
Tablica 3. Wymagane w3asnoceci fizyczne klinkieru
Waasnoce Klasa klinkieru
1 11 111
a) wytrzyma3ocez na ceciskanie R, powinna byze
nie mniejsza nij, MPa 63,74 49,03 32,36
b) cecieralnoceze na tarczy Boehmego powinna
byae 0,4 0,6 1,0
nie wiéksza nij,, cm
¢) odpornocez na uderzenie mierzona iloceci!
energii, przy ktérej nastépuje pékniécie, J, co 29,42 19,61 14,71
najmniej
d) nasi'kliwoceze badana metod' gotowania 6 10 12
powinna wynosi® nie wiécej nig,, %
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e) odpornocez na dzia*anie mrozu po 25 cyklach

. . brak uszkodzefi po badaniu
zamrajania i odmra/,ania

2.3. Piasek
Piasek na podsypké i do wype’nienia spoin powinien odpowiadaz wymaganiom
PN-B-06712 [2].
Do zamulania spoin piaskiem zaleca sié stosowanie piasku zawieraj'cego 5% gliny.
Do zaprawy cementowo-piaskowej nale;y stosowaz piasek wg PN-B-06711 [1].

2.4. Cement

Cement stosowany do podsypki cementowo-piaskowej i do wype’nienia spoin
powinien bya cementem portlandzkim klasy ,,32,5” i odpowiadaze wymaganiom PN-B-
19701 [3].

Przechowywanie cementu powinno bya zgodne z BN-88/6731-08 [6].

2.5. Woda

Woda powinna odpowiadaze wymaganiom PN-B-32250 [4]. Powinna to byse woda
,,odmiany 17,

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycz'ce sprzétu

Ogolne wymagania dotycz'ce sprzétu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzét do wykonania chodnika

Wykonawca przystépuj'cy do wykonania chodnika z klinkieru powinien wykazaae
sié mogliwoceci! korzystania z nastépuj'cego sprzétu:
— betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
— walcow typu lekkiego do waowania nawierzchni klinkierowe;.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycz'ce transportu

Ogolne wymagania dotycz!ce transportu podano w SST D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materia’ow

Do przewojenia klinkieru moje bya stosowany transport samochodowy lub
kolejowy. W czasie transportu klinkier powinien bya zabezpieczony przed
przemieszczeniem sié i uszkodzeniami. Warunki przechowywania i transportu klinkieru
powinny odpowiadae wymaganiom BN-77/6741-02 [7].

Transport cementu powinien sié odbywaz w warunkach zgodnych z BN-88/6731-
08 [6].

Transport kruszywa moje odbywaa si€ dowolnymi cerodkami w sposob
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.




5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne” pkt 5.

5.2. Koryto pod chodnik

Koryto pod chodnik powinno bye wykonane o wymiarach zgodnych z
dokumentacj' projektow' oraz w zgodnoceci z wymaganiami podanymi w SST D-
04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zagészczeniem pod*oza”. Wska¥Ynik
zagészczenia pod®oja w korycie nie powinien by mniejszy od 0,97 wed*ug normalnej
metody Proctora.

5.3. Podsypka

Moy na stosowaa nastépuj'ce rodzaje podsypki:
podsypké piaskow!,
podsypké cementowo-piaskow!.

Podsypka piaskowa powinna bys zag€szczona w stanie wilgotnoceci optymalne;j 1
wyprofilowana. Grubocez podsypki po zagé€szczeniu powinna zawieraz si€é w granicach
od 3do5cm.

Podsypka cementowo-piaskowa powinna bya zagészczona i wyprofilowana w stanie
wilgotnym przy wspé*czynniku wodno-cementowym od 0,25 do 0,35.

5.4. Uk3adanie chodnika z klinkieru

Jeeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to chodnik moge bya
uk®adany klinkierem na p?*ask, rzédami prostopad*ymi do osi chodnika, na uprzednio
przygotowanej i zagészczonej podsypce. Szerokocea spoin powinna wynosia od 2 do 7
mm. U?o;ony chodnik powinien byz dok®adnie wa*owany w kierunku pod*ugnym.
Warunki uk®adania klinkieru powinny bya zgodne z PN-S-96019 [5].

5.5. Wype®nienie spoin

Rodzaj wype’nienia spoin powinien bya zgodny z dokumentacj' projektow', SST
lub wskazaniami Ingyniera.

Wype’nienie spoin zapraw! cementowo-piaskow! nale;y stosowae przy uk*adaniu
klinkieru na podsypce cementowo-piaskowej. Przed wype*nieniem spoin zapraw’ nale;y
nawierzchnié zwil;ya wod' z dodatkiem 1% cementu.

G3€ébokocea wype’nienia spoin nie powinna by mniejsza nij, 4 cm.

5.6. Pielégnacja chodnika

Chodnik o spoinach wype*nionych piaskiem mogna oddaz do ugytku
bezpocerednio po jego wykonaniu

Chodnik o spoinach wype’nionych zapraw' cementowo-piaskow!, po jego
wykonaniu, nale;y pokrya warstw! wilgotnego piasku o gruboceci od 1,0 do 1,5 cm i
utrzymywag go w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni.

6. KONTROLA JAKO®ECI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoceci robét

Ogolne zasady kontroli jakoceci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne” pkt 6.



32

Chodniki D-08.02.00

6.2. Badania przed przyst'pieniem do robét

Przed przyst'pieniem do robot Wykonawca powinien wykonaz badania
materia’6w przeznaczonych do budowy chodnika z klinkieru i przedstawia wyniki tych
badaii In;ynierowi do akceptacji.

Badania klinkieru polegaj' na:
sprawdzeniu zgodnoceci cech zewnétrznych z wymaganiami podanymi w tablicach 1 1 2,
wykonaniu lub przedstawieniu badafi laboratoryjnych w3asnoceci fizycznych podanych
w tablicy 3.

Zakres 1 czéstotliwoceee badaii laboratoryjnych podano w tablicy 4.

Tablica 4. Zakres i czéstotliwooeae badan

Przedmiot badania Czéstotliwocea badafi, co najmnie;j

Wytrzyma’oceze na ceciskanie i odpornocez na
uderzenia oraz nasi'kliwocea

raz na 1 miesi'c

Odpornocez na dzia*anie mrozu raz na 3 miesi'ce

(Ecieralnocee na tarczy Boehmego raz na 6 miesiécy

Badania pozosta’ych materia’0w stosowanych do wykonania nawierzchni

klinkierowej powinny obejmowaz wszystkie w3aceciwoceci, ktore zosta’y okrecelone w
normach podanych dla odpowiednich materia*6w wg pkt 2.3 do 2.5.

6.3. Badania w czasie robot

a)
b)

c)
d)
e)

Cco

W czasie robot nale;y wykonywaz nastépuj'ce badania kontrolne:
sprawdzenie wykonania koryta wg punktu 5.2, przy czym dopuszczalne tolerancje
wynosz' dla:

g*€ébokoceci koryta
- 0 szerokoceci do 3 m: * 1 cm,
- 0 szerokoceci powy;ej 3 m: +2cm,
szerokoceci koryta: +5cm,

sprawdzenie podsypki w zgodnoceci z dokumentacj' projektow' i punktem 5.3,
sprawdzenie prawid*owoceci uk®adania i wa*owania klinkieru, wg pkt 5.4
najmniej 2 razy na dziennej dzia*ce roboczej z tym, ;e maksymalna powierzchnia

nawierzchni chodnika przypadaj'ca na jedno badanie powinna wynosie nie wiécej nij,
300 m.

Sprawdzenie prawid®owoceci wype’nienia spoin wg pkt 5.5 wykonuje si€ co

najmniej w dwoch dowolnie wybranych miejscach na kajde 100 m chodnika i polega na
wykruszeniu materia*u wypeniaj'cego spoiné na d’ugoceci oko’o 10 cm, zmierzeniu
g3ébokoceci wype’nienia.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.4.1. Rownocee




Nierownoceci pod*u;ne chodnika nale;y mierzye 4-metrow’ *at' co najmniej raz na

ka;de 150 do 300 m* w*o;0nego chodnika i w miejscach w'tpliwych, jednak nie rzadziej ni;;,
raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny przecewit pod *at! nie powinien przekraczaee:

0,8 cm - dla chodnika z klinkieru klasy I i 11,
1,0 cm - dla chodnika z klinkieru klasy III.

6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne chodnika powinny bya zgodne z dokumentacj' projektow' z
tolerancj' + 0,3%, przy czym pomiar nale;y wykonaz co najmniej raz na ka;de 150 do
300 m’.

6.4.3. Niweleta chodnika

Ro;nice pomiédzy rzédnymi wykonanego chodnika i rz€dnymi projektowanymi
nie powinny przekraczaz + 3 cm na 100 m d*ugoceci chodnika.

6.4.4. Szerokocez chodnika

Szerokocez chodnika nie moge ro/nize si€ od szerokoceci projektowanej o wiécej nig, + 5
cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk' obmiarow! jest m* (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z klinkieru.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 8.

Roboty uznaje sié za wykonane zgodnie z dokumentacj' projektow’, SST i
wymaganiami Injyniera, je;eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt 6 da’y wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA P£ATNOECI

9.1. Ogolne ustalenia dotycz'ce podstawy p*atnoceci

Ogolne ustalenia dotycz'ce podstawy p*atnoceci podano w SST D-M-00.00.00
,»,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m’ chodnika z klinkieru obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materia®*6w na miejsce wbudowania,
wykonanie koryta,
wykonanie podsypki,
u*o/enie klinkieru,
wa’owanie 1 wypenienie spoin,
przeprowadzenie badafi i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
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10. PRZEPISY ZWI'ZANE

PN-B-06711
. PN-B-06712
3. PN-B-19701

N —

4.  PN-B-32250
5. PN-S-96019

6. BN-69/6731-08
7. BN-77/6741-02
10.2. Inne dokumenty

Nie wystépuj'.

Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych
Kruszywa mineralne do betonu zwyk’ego

Cement. Cement powszechnego uytku. Sk*ad, wymagania i
ocena zgodnoceci

Materia®y budowlane. Woda do betonéw i zapraw

Drogi samochodowe. Nawierzchnie klinkierowe. Wymagania
techniczne i warunki odbioru

Cement. Transport i przechowywanie

Klinkier drogowy

D - 08.02.05

CHODNIK Z MIESZANKI

MINERALNO-ASFALTOWEJ



WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegd*owej specyfikacji technicznej (SST) s! wymagania
dotycz!ce wykonania i odbioru rob6t zwi'zanych z wykonaniem chodnika z mieszanki
mineralno-asfaltowe;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegd*owa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot na drogach krajowych i
wojewodzkich.

Zaleca sié wykorzystanie SST przy zlecaniu robdt na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robot objétych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz! zasad prowadzenia robot
zwi'zanych z wykonaniem chodnika z mieszanki mineralno-asfaltowe;j.

Chodnik z mieszanki mineralno-asfaltowej, o gruboceci warstwy zwykle od 3 do
4 cm, uk®ada si€é na podbudowie z: gruntu stabilizowanego cementem, wapnem lub
aktywnym popio’em lotnym, kruszywa naturalnego i *amanego, gruzu ceglanego lub innego
podobnego materia*u.

Niniejsza SST dotyczy wykonania warstwy cecieralnej chodnika z mieszanki
mineralno-asfaltowej wytwarzanej i wbudowywanej na gor'co. Wykonanie warstwy
chodnika z mieszanki mineralno-asfaltowej wykonywanej i wbudowywanej na zimno
powinno odpowiadaz wymaganiom SST D-05.03.06 ,Nawierzchnia z mieszanek
mineralno-asfaltowych wytwarzanych i wbudowywanych na zimno”.
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1.4. Okrecelenia podstawowe

1.4.1. Chodnik z mieszanki mineralno-asfaltowej - wydzielona powierzchnia przeznaczona
do ruchu pieszego, wykonana z mieszanki mineralno-asfaltowej u*o;onej na odpowiedniej
podbudowie.

1.4.2. Pozosta’e okrecelenia podstawowe s' zgodne z obowi'zuj'cymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00
,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz'ce robdt

Ogolne wymagania dotycz'ce robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotycz'ce materia*6w

Ogolne wymagania dotycz'ce materia*6w, ich pozyskiwania i sk®adowania, podano
w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Rodzaje mieszanek mineralno-asfaltowych na chodniki

Warstwé cecieraln' chodnika nale;y wykonaz z mieszanki mineralno-asfaltowej,
okrecelonej w dokumentacji projektowej, a przy braku ustalefl na ten temat - po akceptacji
Ingyniera - z mieszanki drobnoziarnistej o uziarnieniu do 8 mm.

Warstwé cecieraln' chodnika mojna wykonywae z innej mieszanki mineralno-
asfaltowej, na wniosek Wykonawcy zaakceptowany przez Ingyniera.

2.3. Materia®’y do mieszanki mineralno-asfaltowej

Materia’y do mieszanki mineralno-asfaltowej powinny byx zgodne z
wymaganiami okrecelonymi w SST D-05.03.05 ,,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 2.

2.4. Sk*adowanie materia*6w

Sk*adowanie materia®’6w powinno by zgodne z wymaganiami okrecelonymi w
SST D-05.03.05 ,,Nawierzchnia z betonu asfaltowego™ pkt 2.
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycz'ce sprzétu

Ogolne wymagania dotycz'ce sprzétu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne” pkt 3.

3.2. Sprzét do wykonania robot

Sprzét do wykonania rob6t zosta® okrecelony w SST D-05.03.05 ,,Nawierzchnia z
betonu asfaltowego” pkt 3.
4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycz'ce transportu

Ogolne wymagania dotycz!ce transportu podano w SST D-M-00.00.00
,»Wymagania ogolne” pkt 4.



4.2. Transport materia®éw

Wymagania dotycz!ce transportu okrecelono w SST D-05.03.05 ,,Nawierzchnia z
betonu asfaltowego” pkt 4.

4.3. Transport mieszanki mineralno-asfaltowej

Wymagania dotycz!ce transportu mieszanki mineralno-asfaltowej okrecclono w
SST D-05.03.05 ,,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogoblne” pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Zasady projektowania mieszanki mineralno-asfaltowej okrecelono w SST
D-05.03.05 ,,Nawierzchnia z betonu asfaltowego™ pkt 5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Zasady produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej okrecelono w SST D-05.03.05
,,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 5.3.

5.4. Przygotowanie podo;a

Wymagania dotycz'ce przygotowania pod®oja okrecelono w SST D-05.03.05
,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 5.4.

5.5. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Réczne wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej obejmuje:
— posmarowanie gor'cym asfaltem krawédzi krawé;nikéw, opornikdw, obrze;y i innych
urz'dzen w chodniku,
— réczne rozeecielenie mieszanki przy pomocy wide®, 3opat, szufli, grabi itp., sprawdzenie
profilu rozk®*adanej mieszanki przy pomocy szablonu,
— réczne zagészczenie mieszanki ubijakami stalowymi przy opornikach, krawé;nikach,
obrze;ach, ceciekach i innych urz'dzeniach znajduj'cych sié w chodniku,
— mechaniczne zagészczenie wykonanej nawierzchni chodnika walcem wibracyjnym
samojezdnym oko®o 2,5 t lub innym zaakceptowanym przez Ingyniera,
— sprawdzenie profilu nawierzchni chodnika i wyréwnanie nierownoceci.
Mechaniczne wbudowanie mieszanki obejmuje:
— posmarowanie gor'cym asfaltem krawédzi - jak wy;ej,
— roz’oienie rozk®adark' mieszanki ze wstépnym jej zagészczeniem urz'dzeniami
wibracyjnymi rozk>adarki,
— réczne roz*o/enie mieszanki w miejscach niedostépnych dla rozk*adarki,
— mechaniczne zagészczenie wykonanej nawierzchni - jak wyjej - z récznym ubiciem
mieszanki przy krawé;nikach i urz'dzeniach obcych.

6. KONTROLA JAKO®CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoceci robét

Ogolne zasady kontroli jakoceci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne” pkt 6.
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6.2. Badania przed przyst'pieniem do robét

Przed przyst'pieniem do robot Wykonawca powinien wykonaz badania zgodnie z
ustaleniami zawartymi w SST D-05.03.05 ,,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie robot

Czéstotliwocea oraz zakres badafi i pomiardw w czasie wykonywania chodnika z
mieszanki mineralno-asfaltowej podano w SST D-05.03.05 ,,Nawierzchnia z betonu
asfaltowego” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotycz'ce cech geometrycznych chodnika

Czéstotliwoeee oraz zakres pomiarow dotycz'cych cech geometrycznych
wykonanego chodnika z mieszanki mineralno-asfaltowej powinny byz zgodne z
okrecelonymi w SST D-05.03.05 ,,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 6.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

]

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne’
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk! obmiarow! jest m® (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z
mieszanki mineralno-asfaltowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 8.

Roboty uznaje si€é za wykonane zgodnie z dokumentacj' projektow!, SST i
wymaganiami Ingyniera, je;eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt 6 da*y wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA P£ATNOECI

9.1. Ogolne ustalenia dotycz'ce podstawy p*atnoceci

Ogolne ustalenia dotycz'ce podstawy p*atnoceci podano w SST D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m* chodnika z mieszanki mineralno-asfaltowej obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oczyszczenie pod’o;a,
oznakowanie robot,
wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej,
transport mieszanki na miejsce wbudowania,
posmarowanie gor'cym asfaltem krawédzi urz'dzefi obcych,
rozcecielenie 1 zagészczenie mieszanki,
przeprowadzenie badaii i pomiar6w wymaganych w specyfikacji techniczne;.



10. PRZEPISY ZWI'ZANE

Przepisy zwi'zane podano w SST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu
asfaltowego” pkt 10.
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D - 08.02.06

CHODNIK Z ASFALTU LANEGO



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegd*owej specyfikacji technicznej (SST) s' wymagania
dotycz'ce wykonania i odbioru robdt zwi'zanych z wykonaniem chodnika z asfaltu
lanego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegd®owa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt na drogach krajowych i
wojewodzkich.

Zaleca sié wykorzystanie SST przy zlecaniu robét na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robot objétych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz' zasad prowadzenia robot
zwi'zanych z wykonaniem chodnika z asfaltu lanego.

Chodnik z asfaltu lanego gruboceci warstwy zwykle od 2 do 3 cm, uk®ada si€ na
podbudowie z: gruntu stabilizowanego cementem, wapnem lub aktywnym popio’em
lotnym, kruszywa naturalnego i *amanego, gruzu ceglanego lub innego podobnego
materia*u.

Grubocee warstwy asfaltu lanego oraz gruboce i rodzaj podbudowy ustala
dokumentacja projektowa.

Niniejsza SST dotyczy warstwy cecieralnej chodnika wykonanej z asfaltu lanego.
Wykonanie i odbiér podbudowy chodnika powinno odpowiadaze wymaganiom
zawartym w odpowiedniej SST.

1.4. Okrecelenia podstawowe

1.4.1. Chodnik z asfaltu lanego - wydzielona powierzchnia przeznaczona do ruchu
pieszego, wykonana z asfaltu lanego uo;onego na odpowiedniej podbudowie.

1.4.2. Pozosta’e okrecelenia podstawowe s' zgodne z obowi'zuj'cymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00
,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycz'ce robét
Ogolne wymagania dotycz'ce robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotycz'ce materia*6w

Ogo6lne wymagania dotycz'ce materia®éw, ich pozyskiwania i sk?adowania, podano
w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje mieszanek mineralnych dla asfaltu lanego

Warstwé cecieraln’ chodnika nale;y wykonae z mieszanki asfaltu lanego,
okrecelonej w dokumentacji projektowej, a przy braku ustalefi na ten temat - po
akceptacji Injyniera - z mieszanki drobnoziarnistej o uziarnieniu do 8§ mm.

2.3. Materia®y do asfaltu lanego

Materia®y do asfaltu lanego powinny bys zgodne z wymaganiami okrecelonymi w
SST D-05.03.07 ,,Nawierzchnia z asfaltu lanego” pkt 2.
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2.4. Sk*adowanie materia*6w
Sk*adowanie materia®’0w powinno by zgodne z wymaganiami okrecelonymi w
SST D-05.03.07 ,,Nawierzchnia z asfaltu lanego” pkt 2.
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycz'ce sprzétu

Ogolne wymagania dotycz'ce sprzétu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne” pkt 3.

3.2. Sprzét do wykonania robot
Sprzét do wykonania robot zosta® okrecelony w SST D-05.03.07 ,,Nawierzchnia z asfaltu
lanego” pkt 3.
4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotycz'ce transportu

Ogoélne wymagania dotycz'ce transportu podano w SST D-M-00.00.00
,»,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materia®ow

Wymagania dotycz'ce transportu okrecelono w SST D-05.03.07 ,,Nawierzchnia z asfaltu
lanego” pkt 4.

4.3. Transport asfaltu lanego
Wymagania dotycz'ce transportu asfaltu lanego okrecelono w SST D-05.03.07
,,Nawierzchnia z asfaltu lanego” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne” pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki asfaltu lanego

Zasady projektowania mieszanki asfaltu lanego okrecelono w SST D-05.03.07
,Nawierzchnia z asfaltu lanego” pkt 5.

5.3. Wytwarzanie asfaltu lanego

Zasady produkcji asfaltu lanego okrecelono w SST D-05.03.07 ,,Nawierzchnia z
asfaltu lanego” pkt 5.

5.4. Przygotowanie podo;a

Wymagania dotycz'ce przygotowania pod’o;a okrecelono w SST D-05.03.07
,,Nawierzchnia z asfaltu lanego” pkt 5.

5.5. Wbudowanie asfaltu lanego

Réczne wbudowanie asfaltu lanego w nawierzchnié chodnika obejmuje:
posmarowanie gor'cym asfaltem krawédzi krawé;nikow, opornikéw, obrzeyy i innych
urz'dzen w chodniku,



— rozcecielenie mieszanki asfaltu lanego i wyréwnanie szablonem,
— posypanie ostrym piaskiem w iloceci od 2 do 3 kg/m? i zatarcie.
Whbudowanie asfaltu lanego powinno bya zgodne z wymaganiami SST D-05.03.07
,Nawierzchnia z asfaltu lanego” pkt 5.

6. KONTROLA JAKO®ECI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoceci robét

Ogolne zasady kontroli jakoceci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przyst'pieniem do robét

Przed przyst'pieniem do robot Wykonawca powinien wykonaz badania zgodnie z
ustaleniami zawartymi w SST D-05.03.07 ,,Nawierzchnia z asfaltu lanego” pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie robot

Czéstotliwoceee oraz zakres badafi i pomiardw w czasie wykonywania nawierzchni
chodnika z asfaltu lanego powinny bya zgodne z wymaganiami okrecelonymi w SST
D-05.03.07 , Nawierzchnia z asfaltu lanego” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotycz'ce cech geometrycznych chodnika

Czéstotliwoeee oraz zakres pomiarow dotycz'cych cech geometrycznych
wykonanego chodnika z asfaltu lanego powinny by® zgodne z wymaganiami
okrecelonymi w SST D-05.03.07 ,,Nawierzchnia z asfaltu lanego” pkt 6.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk! obmiarow' jest m® (metr kwadratowy) warstwy chodnika z asfaltu
lanego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 8.

Roboty uznaje si€é za wykonane zgodnie z dokumentacj' projektow!, SST i
wymaganiami Ingyniera, je;eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt 6 da*y wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA P£ATNOECI

9.1. Ogolne ustalenia dotycz'ce podstawy p*atnoceci

Ogolne ustalenia dotycz!'ce podstawy p*atnoceci podano w SST D-M-00.00.00
,»,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? chodnika z asfaltu lanego obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oczyszczenie pod’o;a,
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— oznakowanie robot,

— dostarczenie materia*ow,

— wyprodukowanie asfaltu lanego i jego transport na miejsce wbudowania,

— posmarowanie lepiszczem krawédzi urz'dzefi obcych 1 krawé;nikow,

— roz’o;enie asfaltu lanego,

— posypanie ostrym piaskiem i zatarcie,

— przeprowadzenie badafi i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWI'ZANE
Przepisy zwi'zane podano w SST D-05.03.07 ,,Nawierzchnia z asfaltu lanego” pkt 10.



D - 08.02.07

CHODNIK Z KOSTKI KAMIENNEJ
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegd*owej specyfikacji technicznej (SST) s' wymagania
dotycz'ce wykonania i odbioru robot zwi'zanych z wykonaniem chodnika z kostki
kamienne;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegd®owa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt na drogach krajowych i
wojewodzkich.

Zaleca sié wykorzystanie SST przy zlecaniu robét na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robot objétych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz' zasad prowadzenia robot
zwi'zanych z wykonaniem chodnika z kostki kamiennej nieregularne;j.

1.4. Okrecelenia podstawowe

Okrecelenia podstawowe s' zgodne z obowi'zuj'cymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt
1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz'ce robét

Ogo6lne wymagania dotycz'ce robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogodlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotycz'ce materia*6w

Ogoélne wymagania dotycz'ce materia’0w, ich pozyskiwania i
sk’adowania, podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Kostka kamienna

Do wykonania chodnika mo;jna stosowaz kostké kamienn' nieregularn’ wed*ug
PN-B-11100 [8].

W zale;noceci od jakoceci surowca skalnego ugytego do wyrobu kostki, rozronia
sié dwie klasy kostki: klasé I, klasé II.

W zale;noceci od dok*adnoceci wykonania rozrdgnia sié trzy gatunki kostki:
gatunek 1,
gatunek 2,
gatunek 3.

W zalejnoceci od wymiaru zasadniczego (wysokoceae kostki), rozro;nia sié
nastépuj'ce wielkoceci kostki nieregularnej - 5, 6, 81 10 (cm).

2.3. Kostka kamienna - wymagania techniczne
2.3.1. Kszta’t i wymiary

Kostka nieregularna nowinna miez kszta’t zbli; onv do prostopad®ocecianu. Kszta’t

kostki nieregularnej prze« 4
2
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Rysunek 1. Kszta’t kostki nieregularnej
Wymagania dotycz'ce wymiaréw kostki nieregularnej przedstawia tablica 1.

Tablica 1. Wymiary kostki nieregularnej oraz dopuszczalne odchy’ki

. Dopuszczalne odchy’ki
Wyszczegodlnienie Wielkocez (cm) I(;121 gatunku cm)y
5168 |10 1 2 3
Wymiar a 5 6 8 |10 £1,0 +1,0 +1,0
Stosunek pola powierzchni  dolnej
(stopki) do gbrnej (czo®a) nie mniejszy | - - - - 0,7 0,6 0,5
nij,
Nlersowno.oem.ﬂ povs./l.erzchm gomej | | I N P £0.8
(czo*a), nie wi€ksze niy,
W}:puk%@_& powierzchni bocznej nie| i i i 0.6 0.6 0.8
wiéksza ni;,
Odchy’ki od k'ta prostego krawédzi
powierzchni gornej (czo%a), w stopniach, | - [ - - | - 6 +8 +10
nie wiéksze nij,
Odchylenie od réwnoleg*oceci
p*aszczyzny p’ow1e.:rzchn1 dglnej Wi ) i ) +6 +3 +10
stosunku do gornej, w stopniach, nie
wiéksze niy,

Dopuszcza si€ uszkodzenie jednego naroja powierzchni gornej kostki o
g*¢bokoceci nie wiekszej nij, 0,6 cm.

Kostka moje miex uszkodzenia krawédzi powierzchni czo*owej o d*ugoceci nie
wiékszej ni;, p6d® wymiaru wysokoceci (a), natomiast 3'czna ich d*ugocea nie powinna
przekraczaz wielkoceci wymiaru wysokoceci kostki (a).

2.3.2. Cechy fizyczne i wytrzyma®oceciowe kostki kamienne;j

Surowcem do wyrobu kostki kamiennej s' ska’y magmowe, osadowe i
przeobrajone. Wymagane cechy fizyczne i wytrzyma®oceciowe przedstawia tablica 2.

Tablica 2. Wymagane cechy fizyczne i wytrzyma®oceciowe dla kostki kamiennej

Lp. Cechy fizyczne Klasa Badania
i wytrzyma’oceciowe I I wed*ug
Wytrzyma’ocea na ceciskanie w stanie
1 | powietrzno-suchym, w MPa, nie mniej 160 120 PN-B-04110 [3]
nig,

(Ecieralnocez na tarczy Boehmego, w
centymetrach, nie wiécej niy,

0,2 0,4 PN-B-04111 [4]




Wytrzyma‘oceae na uderzenie
3 | (zwiéZ’ocee), liczba uderzedi, nie 12 8 PN-B-04115 [5]
mniej ni;,
P " YRS
4 II:Iia.m kliwoceee wod', w %, nie wiécej 0.5 1.0 PN-B-04101 [1]
b
5 | Odpornocez na zamrajanie nles?gda ca’kowita | PN-B-04102 [2]

2.3.3. Sk*adowanie kostki

Kostké nieregularn' mogna sk’adowaz w pryzmach. Wysokoeee pryzm nie
powinna przekraczaz 1 m.

2.4. Piasek

Piasek na podsypké i do wype’nienia spoin powinien odpowiadaz wymaganiom
PN-B-06712 [7]. Do zamulania spoin piaskiem zaleca sié stosowanie piasku zawieraj'cego
5% gliny.

Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiadaz wymaganiom
PN-B-06711 [6].

2.5. Cement

Cement stosowany do podsypki i wype’nienia spoin powinien by cementem
portlandzkim klasy ,,32,5”, odpowiadaj'cy wymaganiom PN-B-19701 [9].
Przechowywanie cementu powinno bya zgodne z BN-88/6731-08 [11].

2.6. Woda
Woda powinna bya odmiany ,,1” i odpowiadaa wymaganiom PN-B-32250 [10].

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycz'ce sprzétu

Ogolne wymagania dotycz'ce sprzétu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne” pkt 3.
3.2. Sprzét do wykonania chodnika
Wykonawca przystépuj'cy do wykonania chodnika z kostki kamiennej powinien
wykazaz sié mo;liwoceci' korzystania z nastépuj'cego sprzétu:
— betoniarek do wytworzenia zapraw i podsypki cementowo-piaskowej,
— ubijakéw récznych lub mechanicznych,
— wibratoréw p*ytowych,
— drobnego sprzétu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotycz'ce transportu

Ogo6lne wymagania dotycz'ce transportu podano w SST D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport Kostki kamiennej

Kostki drogowe mogna przewozie dowolnymi cerodkami transportowymi. Kostké
nieregularn' przewozi si€ luYno usypan'.
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4.3. Transport pozosta*ych materia*6w

Piasek mogna przewozie dowolnym cerodkiem transportowym w warunkach
zabezpieczaj'cych go przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materia*ami.

Transport cementu powinien sié odbywaa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-
08 [11].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogoblne” pkt 5.

5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w pod’o;ju powinno bya wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami pod*ujnymi i poprzecznymi chodnika oraz zgodnie z
wymaganiami podanymi w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i
zag€szczeniem pod®oza”.

Wska¥Ynik zagészczenia pod®o;a w korycie nie moge by mniejszy od 0,97 wed*ug
normalnej metody Proctora.

5.3. Warstwa ods'czaj'ca

Warunki wykonania warstwy ods'czaj'cej podano w SST D-08.02.01 ,,Chodniki z
p’yt chodnikowych betonowych”.

5.4. Podsypka

Mo¢na stosowaz nastépuj'ce rodzaje podsypki:
podsypké cementowo-;wirow',
podsypké cementowo-piaskow’,
podsypké ;wirow! lub piaskow!.

Rodzaj i gruboce podsypki powinien by zgodny z dokumentacj' projektow’,
SST Iub wskazaniami In;yniera.

Podsypka powinna bya zag€szczona w stanie wilgotnoceci optymalnej i
wyprofilowana.

5.5. Uk*adanie chodnika z kostki kamiennej

Kostké mo;na uk’adaz w ro;ne desenie:
deseii rzédowy prosty,
desefi rzédowy ukoceny,
deseii *ukowy.

Deseifi chodnika z kostki kamiennej nieregularnej powinien by dostosowany do
wielkoceci kostki. Przy ré;nych wymiarach kostki zaleca sié uk®adanie jej w formie
desenia *ukowego, ktory poza tym nie wymaga przycinania kostek przy krawégnikach.

Szerokoce® spoin miédzy kostkami nie powinna przekraczae 12 mm. Spoiny w
s'siednich rzédach powinny sié mijag co najmniej o 1/4 szerokoceci kostki.

Kostké na podsypce cementowo-piaskowe] mogna uk’adae bez cerodkow
ochronnych przed mrozem, je;eli temperatura otoczenia jest +5° C lub wygsza. Jejeli w
ci'gu dnia temperatura utrzymuje si€é w granicach od 0 do +5° C, a w nocy spodziewane
s' przymrozki, kostké nale;y zabezpieczye przez nakrycie materia’em o z’ym
przewodniku ciep®a.

Kostka powinna by po u’oieniu dobrze ubita. Kostki pékniéte powinny bya
wymienione na ca’e.



5.6. Wype*nienie spoin

Wype®nienie spoin powinno bya wykonane po ubiciu kostki. Stosuje sié
nastépuj'ce rodzaje wypeniania spoin:
— zapraw' cementowo-piaskow!,
— piaskiem.

Wype’nienie spoin zapraw' cementowo-piaskow' nale;y stosowaz, gdy kostka
nieregularna uk®adana jest na podsypce cementowo-piaskowej. Wype*nienie spoin piaskiem
dozwolone jest przy nawierzchniach z kostki nieregularnej uk®*adanej na podsypce ;wirowej
lub piaskowe;.

Przed rozpoczéciem zalewania kostka powinna bya oczyszczona i dobrze
zwil;ona wod! z dodatkiem 1% cementu w stosunku objétoceciowym.

G*€bokocee wype’nienia spoin zapraw' cementowo-piaskow' nie powinna by
mniejsza nig, 5 cm.

5.7. Pielégnacja chodnika

Chodnik z kostki o spoinach wype*nionych zapraw' cementowo-piaskow' po ich
wykonaniu, nale;y pokrye warstw' wilgotnego piasku o gruboceci 1 do 1,5 cm i
utrzymywag w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni.

Chodnik z kostki o spoinach wype*nionych piaskiem mojna oddaz do ugytku
zaraz po ich wykonaniu.

6. KONTROLA JAKO®CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoceci robét

Ogolne zasady kontroli jakoceci robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne” pkt 6.

6.2. Badania przed przyst'pieniem do robét

Przed przyst'pieniem do robot Wykonawca powinien wykonaz badania
materia*0w przeznaczonych do budowy chodnika z kostki kamiennej i przedstawize wyniki
tych badafi In;ynierowi do akceptacji. Badania powinny obejmowaze:

a) badania kostek kamiennych, ktore nale;y przeprowadzie zgodnie z wymaganiami
podanymi w PN-B-11100 [8],
b) badania w3aceciwoceci piasku, cementu i wody okrecelone w normach podanych w
punktach od 2.4 do 2.6 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie robot nale;y wykonywaz nastépuj'ce badania kontrolne:
a) sprawdzenie wykonania koryta wg pkt 5.2, przy czym dopuszczalne tolerancje wynosz!

dla:
b) g*ébokoceci koryta:
¢) o szerokoceci do 3 m: * 1 cm,
d) o szerokoceci powy;ej 3 m: +2cm,

e) szerokoceci koryta: £ 5 cm.

f) sprawdzenie warstwy ods'czaj'cej, jeceli jest przewidziana w dokumentacji projektowej,
wg wymagafi zawartych w SST D-04.02.01 ,,Warstwy ods'czaj'ce i odcinaj'ce”,

g) sprawdzenie podsypki w zakresie gruboceci i wymaganych spadkow poprzecznych i
podugnych i poréwnaniu z dokumentacj! projektow?,

h) sprawdzenie u®o;enia chodnika z kostki kamiennej wg pkt 5.5,

1) sprawdzenie wype’nienia spoin wg pkt 5.6 w trzech dowolnych miejscach na ka;de

200 m? chodnika i zmierzenie ich szerokoceci oraz wype’nienia.
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6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.4.1. Sprawdzenie rownoceci chodnika

Rownocex chodnika sprawdza sié co najmniej raz na kagde 300 do 500 m’
u*o/onego chodnika i w miejscach w'tpliwych, jednak nie rzadziej ni;, co 100 m. Przecewit
pomiédzy nawierzchni' chodnika i przy’ogon' trzymetrow' 3at' nie powinien przekraczaz
1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu pod*u;nego

Sprawdzenie profilu pod*u;nego przeprowadzaz nale;y za pomoc' niwelacji,
bior'c pod uwagé punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej nij, co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach za’amania niwelety
nie mog' przekraczaz + 3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywaz nale;y szablonem z poziomic', co
najmniej raz na kajde 150 do 300 m? chodnika i w miejscach w'tpliwych, jednak nie
rzadziej nij, co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od przyjétego profilu wynosz' * 0,3%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk! obmiarow! jest m* (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z kostki
kamienne;j.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 8.

Roboty uznaje sié za wykonane zgodnie z dokumentacj! projektow!, SST i
wymaganiami In;yniera, jejeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt 6 da*y wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA P£ATNOECI

9.1. Ogolne ustalenia dotycz'ce podstawy patnoceci

Ogolne ustalenia dotycz'ce podstawy p*atnoceci podano w SST D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? chodnika z kostki kamiennej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materia’6w na miejsce wbudowania,
— wykonanie koryta,
— ew. wykonanie warstwy ods!czaj'cej,
— przygotowanie i rozeecielenie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej wraz z
zagészczeniem,



— u’ojenie chodnika z kostki kamiennej z wype’nieniem spoin piaskiem lub zapraw!
cementowo-piaskow!,

— pielégnacjé chodnika,

— przeprowadzenie badafi i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWI'ZANE
10.1. Normy
1.  PN-B-04101 Materia®y kamienne. Oznaczanie nasi'kliwoceci wod'
2. PN-B-04102 Materia’y kamienne. Oznaczanie mrozoodpornoceci metod!
bezpoceredni'
3. PN-B-04110 Materia®y kamienne. Oznaczanie wytrzyma®oceci na ceciskanie
4. PN-B-04111 Materia’y kamienne. Oznaczanie cecieralnoceci na tarczy
Boehmego
5. PN-B-04115 Materia®’y kamienne. Oznaczanie wytrzyma®oceci kamienia na
uderzenia (zwiéz*oce)
6. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych
7. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyk*ego
8. PN-B-11100 Materia®y kamienne. Kostka drogowa
9. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego ugytku. Sk3ad, wymagania i
ocena zgodnoceci
10. PN-B-32250 Materia’y budowlane. Woda do betonéw i zapraw
11. BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie.

10.2. Inne dokumenty

Nie wystépuj'.



	1. WSTÊP
	1.1. Przedmiot SST
	1.2. Zakres stosowania SST
	1.3. Zakres robót objêtych SST
	1.4. Okreœlenia podstawowe
	1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót

	2. MATERIA£Y
	2.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów
		Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów, ich pozyskiwania i sk³adowania, podano w  SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
	2.2. P³yty chodnikowe betonowe - klasyfikacja
	2.3. P³yty chodnikowe betonowe - wymagania techniczne
	2.5. Materia³y na podsypkê i do zapraw

	3. SPRZÊT
	3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu
	3.2. Sprzêt do wykonania chodników

	4. TRANSPORT
	4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu
	4.2. Transport p³yt chodnikowych
	4.3. Transport pozosta³ych materia³ów

	5. WYKONANIE ROBÓT
	5.1. Ogólne zasady wykonania robót
	5.2. Koryto pod chodnik
	5.3. Podsypka
	5.4. Warstwa ods¹czaj¹ca
	5.5. Uk³adanie chodnika z p³yt chodnikowych betonowych
	5.6. Spoiny
	5.7. Pielêgnacja chodnika

	6. kontrola jakoœci robót
	6.1. Ogólne zasady kontroli jakoœci robót
	6.2. Badania przed przyst¹pieniem do robót
	6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

	7. OBMIAR ROBÓT
	7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
	7.2. Jednostka obmiarowa

	8. ODBIÓR ROBÓT
	9. PODSTAWA P£ATNOŒCI
	9.1. Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci
	9.2. Cena jednostki obmiarowej

	10. przepisy zwi¹zane
	10.1. Normy
	10.2. Inne dokumenty

	1. WSTÊP
	1.1. Przedmiot SST
	1.2. Zakres stosowania SST
	1.3. Zakres robót objêtych SST
	1.4. Okreœlenia podstawowe
	1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót

	2. MATERIA£Y
	2.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów
	2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
	2.3. Materia³y do produkcji betonowych kostek brukowych

	3. sprzêt
	3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu
	3.2. Sprzêt do wykonania chodnika z kostki brukowej

	4. transport
	4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu
	4.2. Transport betonowych kostek brukowych

	5. WYKONANIE ROBÓT
	5.1. Ogólne zasady wykonania robót
	5.2. Koryto pod chodnik
	5.3. Podsypka
	5.4. Warstwa ods¹czaj¹ca
	5.5. Uk³adanie chodnika z betonowych kostek brukowych

	6. kontrola jakoœci robót
	6.1. Ogólne zasady kontroli jakoœci robót
	6.2. Badania przed przyst¹pieniem do robót
	6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

	7. OBMIAR ROBÓT
	7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
	7.2. Jednostka obmiarowa

	8. ODBIÓR ROBÓT
	9. PODSTAWA P£ATNOŒCI
	9.1. Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci
	9.2. Cena jednostki obmiarowej

	10. przepisy zwi¹zane
	10.1. Normy
	10.2. Inne dokumenty

	1. WSTÊP
	1.1. Przedmiot SST
	1.2. Zakres stosowania SST
	1.3. Zakres robót objêtych SST
	1.4. Okreœlenia podstawowe
	1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót

	2. MATERIA£Y
	2.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów
	2.2. P³yty chodnikowe kamienne
	2.3. Piasek
	2.4. Cement
	2.5.  Woda

	3. SPRZÊT
	3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu
	3.2. Sprzêt do wykonania chodnika

	4. TRANSPORT
	4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu
	4.2. Transport p³yt chodnikowych kamiennych
	4.3. Transport pozosta³ych materia³ów

	5. WYKONANIE ROBÓT
	5.1. Ogólne zasady wykonania robót
	5.2. Koryto pod chodnik
	5.3. Podsypka
	5.4. Warstwa ods¹czaj¹ca
	5.5. Uk³adanie chodnika z p³yt kamiennych
	5.6. Spoiny
	5.7. Pielêgnacja chodnika

	6. kontrola jakoœci robót
	6.1. Ogólne zasady kontroli jakoœci robót
	6.2. Badania przed przyst¹pieniem do robót
	6.3. Badania w czasie robót
	6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

	7. OBMIAR ROBÓT
	7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
	7.2. Jednostka obmiarowa

	8. ODBIÓR ROBÓT
	9. PODSTAWA P£ATNOŒCI
	9.1. Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci
	9.2. Cena jednostki obmiarowej

	10. przepisy zwi¹zane
	10.1. Normy
	10.2. Inne dokumenty

	1. WSTÊP
	1.1. Przedmiot SST
	1.2. Zakres stosowania SST
	1.3. Zakres robót objêtych SST
	1.4. Okreœlenia podstawowe
	1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót

	2. MATERIA£Y
	2.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów
	2.2. Klinkier
	2.3. Piasek
	2.4. Cement
	2.5.  Woda

	3. SPRZÊT
	3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu
	3.2. Sprzêt do wykonania chodnika

	4. TRANSPORT
	4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu
	4.2. Transport materia³ów

	5. WYKONANIE ROBÓT
	5.1. Ogólne zasady wykonania robót
	5.2. Koryto pod chodnik
	5.3. Podsypka
	5.4. Uk³adanie chodnika z klinkieru
	5.5. Wype³nienie spoin
	5.6. Pielêgnacja chodnika

	6. kontrola jakoœci robót
	6.1. Ogólne zasady kontroli jakoœci robót
	6.2. Badania przed przyst¹pieniem do robót
	6.3. Badania w czasie robót
	6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

	7. OBMIAR ROBÓT
	7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
	7.2. Jednostka obmiarowa

	8. ODBIÓR ROBÓT
	9. PODSTAWA P£ATNOŒCI
	9.1. Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci
	9.2. Cena jednostki obmiarowej

	10. przepisy zwi¹zane
	10.2. Inne dokumenty

	 WSTÊP
	1.1. Przedmiot SST
	1.2. Zakres stosowania SST
	1.3. Zakres robót objêtych SST
	1.4. Okreœlenia podstawowe
	1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót

	2. MATERIA£Y
	2.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów
	2.2. Rodzaje mieszanek mineralno-asfaltowych na chodniki
	2.3. Materia³y do mieszanki mineralno-asfaltowej
	2.4. Sk³adowanie materia³ów

	3. sprzêt
	3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu
	3.2. Sprzêt do wykonania robót

	4. transport
	4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu
	4.2. Transport materia³ów
	4.3. Transport mieszanki mineralno-asfaltowej 

	5. wykonanie robót
	5.1. Ogólne zasady wykonania robót
	5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
	5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej
	5.4. Przygotowanie pod³o¿a
	5.5. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

	6. kontrola jakoœci robót
	6.1. Ogólne zasady kontroli jakoœci robót
	6.2. Badania przed przyst¹pieniem do robót
	6.3. Badania w czasie robót
	6.4. Wymagania dotycz¹ce cech geometrycznych chodnika

	7. OBMIAR ROBÓT
	7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
	7.2. Jednostka obmiarowa

	8. ODBIÓR ROBÓT
	9. PODSTAWA P£ATNOŒCI
	9.1. Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci
	9.2. Cena jednostki obmiarowej

	10. przepisy zwi¹zane
	1. WSTÊP
	1.1. Przedmiot SST
	1.2. Zakres stosowania SST
	1.3. Zakres robót objêtych SST
	1.4. Okreœlenia podstawowe
	1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót

	2. MATERIA£Y
	2.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów
	2.2. Rodzaje mieszanek mineralnych dla asfaltu lanego
	2.3. Materia³y do asfaltu lanego
	2.4. Sk³adowanie materia³ów

	3. sprzêt
	3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu
	3.2. Sprzêt do wykonania robót

	4. transport
	4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu
	4.2. Transport materia³ów
	4.3. Transport asfaltu lanego 

	5. wykonanie robót
	5.1. Ogólne zasady wykonania robót
	5.2. Projektowanie mieszanki asfaltu lanego
	5.3. Wytwarzanie asfaltu lanego
	5.4. Przygotowanie pod³o¿a
	5.5. Wbudowanie asfaltu lanego

	6. kontrola jakoœci robót
	6.1. Ogólne zasady kontroli jakoœci robót
	6.2. Badania przed przyst¹pieniem do robót
	6.3. Badania w czasie robót
	6.4. Wymagania dotycz¹ce cech geometrycznych chodnika

	7. OBMIAR ROBÓT
	7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
	7.2. Jednostka obmiarowa

	8. ODBIÓR ROBÓT
	9. PODSTAWA P£ATNOŒCI
	9.1. Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci
	9.2. Cena jednostki obmiarowej

	10. przepisy zwi¹zane
	1. WSTÊP
	1.1. Przedmiot SST
	1.2. Zakres stosowania SST
	1.3. Zakres robót objêtych SST
	1.4. Okreœlenia podstawowe
	1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót

	2. MATERIA£Y
	2.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów
		Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów, ich pozyskiwania i sk³adowania, podano w  SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
	2.2. Kostka kamienna
	2.3. Kostka kamienna - wymagania techniczne
	2.4. Piasek
	2.5. Cement
	2.6. Woda

	3. SPRZÊT
	3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu
	3.2. Sprzêt do wykonania chodnika

	4. TRANSPORT
	4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu
	4.2. Transport kostki kamiennej
	4.3. Transport pozosta³ych materia³ów

	5. WYKONANIE ROBÓT
	5.1. Ogólne zasady wykonania robót
	5.2. Koryto pod chodnik
	5.3. Warstwa ods¹czaj¹ca
	5.4. Podsypka
	5.5. Uk³adanie chodnika z kostki kamiennej
	5.6. Wype³nienie spoin
	5.7. Pielêgnacja chodnika

	6. kontrola jakoœci robót
	6.1. Ogólne zasady kontroli jakoœci robót
	6.2. Badania przed przyst¹pieniem do robót
	6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

	7. OBMIAR ROBÓT
	7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
	7.2. Jednostka obmiarowa

	8. ODBIÓR ROBÓT
	9. PODSTAWA P£ATNOŒCI
	9.1. Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci
	9.2. Cena jednostki obmiarowej

	10. przepisy zwi¹zane
	10.1. Normy
	10.2. Inne dokumenty


