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Kostka kamienna granitowa w uktadzie rzedowym 18/20 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 2-5cm

1. WSZYSTKIE WYMIARY | RZEDNE NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE, A ZAISTNIALE NIEZGODNOSCI NALEZY WYJASNIC | UZGODNIC 7
GLOWNYM PROJEK TANTEM

2. WSZYSTKIE CZESCI INSTALACYINE ORAZ KONSTRUKCYINE WYKONYWAC NA PODSTAMIE PROJEKTOW BRANZOWYCH

3. PROJEKTANT DOPUSZCZA  ZMIANY W PROJEKCIE POD WARUNKAMI ORAZ W ZAKRESIE UJETYM W OPISIE.

4 WISZELKIE ZWIANY NALEZY KONSULTOWAC 7 PROJEKTANTEN!

5. PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM

6. PROJEKTOWANE RZEDNE NAWIERZCHNI NALEZY POWIAZAC 7 ISTNIEJACYMI RZEDNYMI NA GRANICY OPRACOWANIA TERENU
W SPOSGB UNIEMOZLIMIAJACY SPLYW WODY OPADOWEJ NA SASIADUJACE NIERUCHOMOSC

7. WYKONUJAC WAZDY GOSPODARCZE NA POSESJE, NALEZ SPRAWDZIC ICH SZEROKOSC ORAZ LOKALIZACE 7 RZECZYWISTYMI WYMIARAM

8. WYKONUJAC SKRZYZOWANIA NALEZY JE POWAZAC 7 ISTNIEJACYMI KRAWEZNIKAM

([ Eui=1 € KOSIK AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY
UL. DAMROTA 37/2 50-306 WROCLAW

AUTORSKA

PRACOWNIA
ANDRZEJ WOLNY

ARCHIEKTURY AGNIESZKA KOSIK

+48 501-16-16-31
+48 606 945 010

WCILNY@KWARCHITEKCI.FL
KEISIK@KWAR‘EHITEKDI.FL

BRANZA DROGOWA

Podbudowa z mieszanki ttucznia 0/63mm o grubosci 20cm
Podbudowa z mieszanki tlucznia 0/31,5mm o grubosci 8cm
Podbudowa z mieszanki ttucznia 31,5/63mm o grubosci 20cm

Warstwa mrozoodporna z gruntobetonu o R=2,5MPa o gr. 10cm

PROJEKTANCI mar inz. KAZIMIERZ KUBIAK NR. UPR UAN 7342-48/92
ASYSTENT mar inz.
SPRAWDZAJACY | mgr inz. GRZEGORZ ZAGORNY NR. UPR 73/D0S/06
GMINA MIASTA SIERADZ
PL. WOJEWODZKI 1 98-200 SIERADZ
POWIAT SIERADZ

Ptyty granitowe, groszkowane 80x60x8cm

Kostka kamienna granitowa 4/6 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 2-5cm
Podbudowa z mieszanki ttucznia 0/63mm o grubosci 15cm

Kraweznik granitowy 20x30x100cm

tawa betonowa z B-15
Beton asfaltowy o strukturze zamknigetej 0/12,8mm o grubosci 5¢cm

Beton asfaltowy o strukturze otwartej 0/16mm o grubosci 7cm
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Kostka bazaltowa

INWESTOR PL. WOJEWODZKI 3 98-200 SIERADZ

STADIUM PROJEKT BUDOWLANY—WYKONAWCZY

OBIEKT ULICA KOSCIUSZKI dz. geod. nr 111/1
Krotka dz.181Kosciuszki dz.178/1, dz.nr 179/1, dz.nr 175/1, dz.168/4,
dz.175/3,  Zwirki i Wigury dz. 62, Ogrodowa dz.nr.176

ML OPRACOTA | PRZEBUDOWA | ZAGOSPODAROWANIE

" ULICY KOSCIUSZKI W SIERADZU

RYSUNEK PRZEKOJ KONSTRUKCYJNY | DATA SKALA RYSUNEK
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