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Inwestor
Powiatowy Zarzad Drog w Sieradzu, Plac Wojewodzki 3, 98 - 200 Sieradz.
Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany modernizacji drogi wewnetrznej w Parku przy Zespole Szkét w
miejscowosci Gruszczyce. Zakres opracowania obejmuje odwodnienie odcinka zatoki autobusowej za pomocg
krytych kanatow deszczowych, odprowadzajacych Scieki deszczowe do odbiornikow — projektowanej sieci
kanalizacji deszczowej poprzez studnie D18 i D20.

Zakres opracowania obejmuje budowe:

 Kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z rur dwusciennych PP @150 o dtugo$ci 15,5m;
 Kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z rur dwusciennych PP @200 o dtugo$ci 22,0m;
Studni deszczowych @1000, - 2szt.,

»  Wpustoéw deszczowych @500 z osadnikiem 1,0m - 4szt.,

Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie sporzadzono na zlecenie Powiatowego Zarzadu Drog w Sieradzu w zwigzku z
koniecznoscig docelowej poprawy bezpieczenstwa uczestnikow ruchu drogowego (bezpieczenstwo dzieci
chodzacych do Zespotu Szkét w Gruszczycy). Modernizacja drogi wewnetrznej ma na celu przede wszystkim
poprawe komfortu przemieszczania si¢ pieszych, poprzez budowe chodnikdw. Projekt zostat wykonany w
oparciu o aktualne podkitady geodezyjne, zakres uzgodniony ze Zleceniodawca, obowigzujgce normy i
przepisy Prawa Budowlanego oraz zgodnie z uzgodnieniami miedzybranzowymi.

Jako podstawe do opracowania projektu przyjeto nastepujace materiaty:

»  Zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem na opracowanie projektu — umowa nr SP.3431-27/2010 z dnia
18.05.2010 roku,

e  mape sytuacyjno-wysokosciowg w skali 1:500 w postaci numerycznej,

e mape ewidencji gruntow,

* normy panstwowe i branzowe,

e pomiary inwentaryzacyjne wykonane przez zespdt Projektanta,

« ustalenia z Rad Technicznych projektu

* wizje lokalne w terenie.

Do podstawowych przepiséw prawnych i materiatdw wykorzystanych w projekcie nalezg nizej wymienione
ustawy i rozporzadzenia:

[1.] Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60) z pdzniejszymi zmianami.

[2.] Ustawa z dnia 7.07.1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, z pdzniejszymi zmianami).

[3.] Ustawa z dnia 27.04.2001r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627) z pdzniejszymi
Zmianami.

[4.] Ustawa z dnia 18.07.2001r. — Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229) z p6zniejszymi zmianami.

[6.] Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 Nr 80, poz.
717).

[6.] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

[7.] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63,
poz. 735).
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[8.] Zarzadzenie Nr 20 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 23 lipca 2004 r. w sprawie
zasad i metod obliczania przepustowosci skrzyzowar drogowych.

[9.] Szczegétowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach. Zatgcznik nr 1-4 do rozporzadzenia z dnia 3
lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkdw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach (Zatacznik do nr-u
220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.)

[10.] Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych. Generalna Dyrekcja Drog Publicznych Warszawa
2001, Czes¢ 1 ll.

[11.] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz.
1729).

[12.] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27.09.2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 2001 Nr
112 poz. 1206).

[13.] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 15.01.2002r. w sprawie progowych warto$ci poziomu hatasu
(Dz. U. Nr 8, poz. 81).

[14.] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 06.06.2002r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
niektérych substancji w powietrzu, alarmowych pozioméw niektérych substancji w powietrzu oraz
marginesow tolerancji dla dopuszczalnych pozioméw niektorych substancji (Dz. U. Nr 87, poz. 796).

[15.] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24.09.2002r. w sprawie okre$lenia rodzajow przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko oraz szczegoGtowych kryteriow zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. Nr 179,
poz. 1490).

[16.] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 05.12.2002r. w sprawie wartoéci odniesienia dla niektorych
substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 1, poz. 12).

[17.] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8.07.2004 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnia¢ przy
wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla
$rodowiska wodnego (Dz. U. Nr 168, poz. 1763).

[18.] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29.07.2004 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w Srodowisku (Dz. U. Nr 178, poz. 1841).

[19.] PN-S-02204-1997. Drogi samochodowe. Odwodnienia drogowe,

[20.] PN-B-10729: 1999. Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne,

[21.] PN-B-10736: 1999. Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych -
Warunki techniczne wykonania,

[22.] PN-EN 1610: 2002. Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych i wodociggowych,

[23.] PN-EN 752-2: 2000. Zewngtrzne systemy kanalizacyjne — Wymagania,

[24.] PN-EN 476: 2001. Wymagania ogoine dotyczace elementdw stosowanych w systemach kanalizacii

grawitacyjnej,

[25.] PN-EN 1610: 2002. Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych,

[26.] PN-B-10736:1999 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych —
Warunki techniczne wykonania.

Podktady geodezyjne

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w postaci numerycznej w skali 1:500, posiada uktad wspdirzednych
Kronsztadt "60".Aktualizacie mapy wykonato GEO - INFO s.c. Adam Pawlak, Tomasz Zawieja
ul. Warneficzyka 1, 98-200 Sieradz. Niwelacje wykonano w oparciu o panstwowg osnowe wysokosciowg
poziom odniesienia Kronsztadt "60”.

Lokalizacja, stan istniejacy

Projektowana modernizacja drogi wewnetrznej  zlokalizowana jest w Parku przy Zespole Szkdt w
miejscowosci Gruszczyce na terenie gminy Btaszki w powiecie sieradzkim w wojewddztwie t6dzkim.
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Realizacja inwestycji obejmuje dziatke bedaca we wkadaniu Gminy i Miasta Btaszki.

Na zataczonej mapie w skali 1:500 pokazano usytuowanie modernizowanej drogi wewnetrznej oraz tereny
przylegte.

Warunki gruntowo-wodne

Wykonane badania geotechniczne, w zakresie objetym opracowaniem w projekcie: Projekt budowlany
modernizacji drogi powiatowej DW716 relacji Gruszczyce — Jasionna, wykazaty w wiekszo$ci wystepowanie
gruntu kategorii G1 i G3, a co za tym idzie korzystnych warunkéw gruntowych dla budowy drogi i jej
odwodnienia. Zalegajace w podtozu grunty mineralne to: grunty niespoiste (piaski grube, $rednie, drobne i
pylaste), gtdwnie w stanie Srednio zageszczonym. Na wiekszosci obszaru objetego inwestycjg do gtebokosci -
2,50 m p.p.t. nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wody gruntowej. Woda gruntowa zostata nawiercona
w dwoch odwiertach tj:

« wotworze w km 0+700 na gtebokosci 2,20m p.p.t.

Na odcinkach wykopéw pod projektowang kanalizacje deszczowa, gdzie w czasie budowy stwierdzona
zostataby woda gruntowa, przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych, istnieje mozliwos¢ odwodnien
poprzez zastosowanie np. igtofiltrow.

Istniejace uzbrojenie terenu

W obrebie modernizowanej drogi wewnetrznej lokalizowane sa;
- naziemna i doziemna sie¢ energetyczna eNN,
- naziemna i doziemna sie¢ telekomunikacyjna 2t.

WyZzej wymienione uzbrojenie czesciowo i odcinkowo koliduje z projektowang modernizacjq drogi
wewnetrznej. Do wszystkich wiascicieli sieci uzbrojenia wystapiono o warunki techniczne prowadzenia robot
przy zblizeniach, zabezpieczenia urzadzen w miejscach zblizenia lub przeciecia z projektowanymi elementami
oraz warunki przebudowy w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci.

Przyjete wedtug tych warunkéw rozwigzania opisano w poszczegélnych projektach branzowych oddzielnego
opracowania, jakim jest, projekt rozbudowy odcinka drogi powiatowej Gruszczyce — Jasionna.

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej

Bilans wod deszczowych

Dane wyjSciowe:

Obliczenia przeprowadzono przy zatozeniu, ze odptyw wody nastepuje do odbiornika, ktorym jest kanalizacja
deszczowa umiejscowiona w pasie drogowym drogi powiatowej Gruszczyce — Jasionna. Przyjeto zatozenia
jak dla tej drogi.

* obliczenia wykonano w oparciu o polskg norme PN-EN752-4 i PN-S-02204, natezenie deszczu
miarodajnego, jak dla drdg klasy Z i G z czestotliwoscig wystapienia 1 raz na 10 lat (C=10, p=10%)
i czasie trwania t= 10 min,

e w projekcie przyjeto mniejsze prawdopodobienstwo wystapienia opadu nawalnego niz przewiduje to
norma, podyktowane jest to wystepowaniem coraz gwattowniejszych zjawisk atmosferycznych a co za
tym idzie zwiekszeniem ilosci wod deszczowych

» $rednia roczna wysokos¢ opadow P=550mm<800mm, wspdtczynnik zalezny od prawdopodobienstwa
pojawienia sie opadu i $redniej rocznej jego wysokosci A=1013,

* natezenie opadu na podstawie wzoru Btaszczyka do wymiarowania uktadu wynosi q=218.2 1 /s - ha,

» do wymiarowania przekrojow kanatow deszczowych wykorzystano metode natezen granicznych dla
szeregu opadowego C=10, p=10%, sprawdzenie doboru przeprowadzono dla krzywej deszczu
o prawdopodobienstwie wystapienia C=20, p=5%,

o PRI KEPNO
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« dla nawierzchni drog asfaltowych przyjety wspdtczynnik sptywu wynosi y = 0,90,
« dla nawierzchni chodnikdw przyjety wspotczynnik sptywu wynosi p = 0,85,
 dla pobocza i terendw przylegtych y = 0,15,

Wody deszczowe pochodzace z odwadnianego terenu sptywaé bedg do projektowanej kanalizacji deszczowej
w pasie drogowym drogi powiatowej DW716 Gruszczyce - Jasionna. Sptywy deszczowe wyznaczono na
podstawie zaleznosci:

Q=F-q-¥ (Is)
gdzie:
Q - miarodajny sptyw wod deszczowych z danej zlewni drogowej do kanalizacji [I/s],
q - natezenie deszczu miarodajnego dla p=10% ze wzoru Btaszczyka [I/s - ha],
W — wspotczynnik sptywu dla danej powierzchni [-].

Ponizej w Tab.1. przedstawiono ilosci $ciekdw deszczowych zbierane ze zlewni i doptywajace do
poszczegoinych odbiornikdw.

Nazwa Fd Fch Qoblr, Qoblx
Fzred
systemu w=090 | y=085 p=10% p=5%
ha ha ha I/s I/s
D18.1 0.032 0.054 0.087 14.40 18.12
D20.1 0.013 0.006 0.018 3.00 3.80

Zrzut wody z obydwu systemdw zostat uwzgledniony w opracowaniu bilansu wodnego w projekcie: Projekt
budowlany modernizacji drogi powiatowej DW716 relacji Gruszczyce — Jasionna oraz operacie wodno-
prawnym.

Rozwigzania projektowe

Dla potrzeb modernizacji drogi wewnetrznej zaprojektowano grawitacyjny ukfad odprowadzania wéd
deszczowych, sktadajacy sie z dwoch studzienek i 4 wpustow przytgczonych do projektowanej kanalizacii
deszczowej. Kazdy z projektowanych uktadow kanalizacji deszczowej zbudowany bedzie z kanatow o
przekroju kotowym w zakresie Srednic DN200, studzienek rewizyjnych @1000i wpustéw deszczowych @500.
Scieki deszczowe trafig do projektowane] kanalizacji deszczowej (studzienki D20 i D18).

Ogotem sie¢ zbudowana jest tacznie z rurociggdw grawitacyjnych @150, @200 o sumarycznej dtugosci ok.
L=37,5m. Ponadto sie¢ sktada si¢ ze 2 szt. betonowych studzienek rewizyjnych i potaczeniowych o Srednicy
@1000, 4 szt. wpustow deszczowych @500 z osadnikiem 1,0m zainstalowanych w typowych rynnach
przykraweznikowych. Trasy przewoddw przebiega¢ beda w gtownej mierze po terenie dziatek lezacych
w obrebie pasa drogowego — pod chodnikami, w terenie zielonym, rzadziej pod przeprojektowywang drogg —
zachowujgc przykrycie min. 1,0m pod korong drogi.

Cato$¢ grawitacyjnych przewodéw przewidziano w systemie z rur kanalizacyjnych dwusciennych PP Duo np.
KWH WEHODUO w zakresie $rednic @150 (przykanaliki) oraz PEHD SPIRO kolektory @200 . Nalezy
zastosowac przewody o wytrzymato$ci obwodowej SN8.

Dobér srednic, a takze kalkulacje hydrauliczne sieci kanalizacji deszczowej odwadniajacej droge,
przeprowadzono w programie StormCAD, stosujac zalecang przez norme PN-S-02204 — metode natezen
granicznych. Obliczenia zostaly wykonane dla szeregu opadowego C=1, p=10%, przy zatoZeniu czasu
koncentracji terenowej Tc=5min i napetnieniu max w kanale h/D=80%. Sprawdzenie doboru przeprowadzono
dla krzywej deszczu o prawdopodobienstwie wystapienia C=20, p=5%. Spadki przewoddw dobierano tak, aby
spetiaty zalezno$¢ i=1/D-100 [%)].

Studnie i wpusty na kanalizacji deszczowe;j
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Studzienki potaczeniowe na kanatach deszczowych zaprojektowano, jako betonowe o $rednicy ©@1000
z prefabrykowanych elementdw, uszczelnianych pierscieniami gumowymi. Cze$¢ denng studzienek bedzie
stanowi¢ prefabrykowana dennica wraz z odpowiednio wyprofilowang kineta i kré¢cami przytaczeniowymi.
Prefabrykowane elementy betonowe do budowy studni powinny by¢ wykonane z betonu w klasie B45 lub
wyzszej, o wodoszczelnosci W8, nasigkliwosci NW<4% i mrozoodpornosci F-50. Zwiericzenia wszystkich
studni przewidziano systemowymi stozkami Zzelbetowymi ( lub ptytami) oraz wiazami Zeliwnymi
z wypetnieniem betonowym wg PN-EN 124 w klasie D400. Do przechwycenia wéd opadowych pochodzacych
z powierzchni utwardzonych zaprojektowano wpusty betonowe o $rednicy wewnetrznej @500 z osadnikiem
o gtebokosci 1,0m z nasadg zeliwng jednospadowa i kratg P — 50 mm oraz koszem. Zwiericzenia wpustow
zeliwne wg PN-EN 124 w klasie D400.

taczenie i montaz rurociggow

Kanaly grawitacyjne

Trasowanie sieci w terenie powinien przeprowadzi¢ uprawniony geodeta wykonawcy robét. Trasowanie
i niwelacje nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z BN-838836 — 02. Montaz sieci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z PN-92/B-10835 ,Przewody Kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”. Montaz przewoddw,
a takze pozostatych elementéw kanalizacji powinien odbywac¢ sie w zakresie temperatur od 5-30 [1C. Rury
nalezy uktada¢ na podsypce z piasku kopanego o grubosci 0,10 — 0,15m. Rurociggi nalezy obsypa¢ warstwg
piasku kopanego do wysokosci min 0,30m ponad wierzch rur i zasypa¢ gruntem rodzimym (pod warunkiem
stwierdzenia jego przydatnosci) pozbawionym kamieni iostrych przedmiotdw a nastepnie zageszczaé
warstwami. Materiat zasypany nie powinien powodowacC uszkodzenia utozonego przewodu i armatury na
przewodzie. Potaczenia przewodow grawitacyjnych dwusciennych PP i PEHD SPIRO za pomocg kielicha
z rowkiem i uszczelkg gumowa,

Przewody nalezy uktada¢ ze spadkami podanymi na profilach i planie zagospodarowania terenu, a takze
zachowujgc odpowiednie zagtebienia dna kanatow. Montaz studzienek rewizyjnych i potaczeniowych nalezy
wykona¢ na ustabilizowanym i wypoziomowanym podtozu. W celu osadzenia studzienek nalezy wykop pod
dennice studzienke przegtebi¢ o ok. 0,15m. Dno kinety studzienki rewizyjnej nalezy bezwarunkowo osadzi¢ na
wiasciwej rzednej. Studzienka powinna posiada¢ kinete o odpowiednim spadku w kierunku przeptywu
sciekow.

Posadowienie zbiornikéw osadnikéw nalezy wykona¢ wg zalecen producenta. Przystepujac do montazu
zbiornika nalezy wykona¢ niwelacje punktow charakterystycznych jak: rzedna dna wlotu kanatu
grawitacyjnego, rzedna wylotu przewodu z osadnika, rzedna wykopu pod urzadzenie.

Proba szczelnosci

Prébe szczelnosci nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami PN-92/B-10835 ,Przewody Kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze”. Probe szczelnosci na eksfiltracje nalezy wykona¢ odcinkami do 50m
osobno dla przewoddéw i osobno dla studzienek rewizyjnych betonowych. Badany odcinek powinien byé
obsypany warstwg ochronng z wytaczeniem zigczy rur i potaczen ze studzienkami. Rurociggi z rur
kanalizacyjnych PVC nalezy podda¢ prébie cisnienia o wartosci 0,3bar. Cisnienie moze byé mniejsze, o ile
wynika to z zagtebienia przewodu. Przewdd przed badaniem powinien pozosta¢ przez 1h catkowicie
napetniony, po tym okresie uzupetni¢ ubytek wody i przystapi¢ do préby. Rurociag uwaza sie za szczelny,
kiedy dopetniana iloS¢ wody w czasie 15min nie przekroczy 0,02dm®/m?2 powierzchni rur. Rurociggi
ci$nieniowe powinny by¢ poddane probie szczelnosci na cisnienie 10atm wg wymagan PN-70/B-10715.

Przej$cia pod uzbrojeniem podziemnym

Przejscia rurociggow pod elementami istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykona¢ w otwartym,
odeskowanym wykopie. Uzbrojenie to nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem poprzez
podwieszanie lub odpowiednie zamocowanie. Wykopy prowadzone w poblizu skrzyzowania lub zblizenia do
istniejgcego podziemnego uzbrojenia terenu, powinny by¢ wykonane metodg reczng z jak najwiekszg
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ostrozno$cig (stosujac przekopy prébne), aby unikna¢ jego uszkodzenia Réwniez zasypywanie wykopu
w poblizu istniejacego podziemnego uzbrojenia terenu powinno by¢ wykonane metoda reczng, aby unikngé
jego uszkodzenia.

Wykopy, ich szalowanie

Wykopy nalezy wykona¢ o Scianach pionowych lub ze skarpami, recznie lub mechanicznie zgodnie z normami
BN-83/8836 02, PN-68/B-06050. Wykop pod kanaty nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu tj. od wlotu do
odbiornika i prowadzic w gore w kierunku przecivnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwo$é
grawitacyjnego odptywu wdd z wykopu w czasie opadéw oraz odwodnienia wykopdw nawodnionych Wykopy
liniowe prowadzi¢ nalezy recznie na odcinkach przecinajacych lub przebiegajacych w bliskim sasiedztwie
istniejgcego naziemnego i podziemnego uzbrojenia terenu. Wykopy wykonywane w terenie wolnym od
istniejacego uzbrojenia (takze zebranie wierzchniej warstwy gruntu nad istniejacym, lecz gteboko utozonym
uzbrojeniem) mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu mechanicznego. W czasie wykonywania wykopow wszelkie
napotkane, istniejace przewody nalezy natychmiast zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem poprzez podwieszenie
lub podstemplowanie. Po zakoriczeniu prac nalezy odbudowa¢ zniszczone w trakcie robot nawierzchnie
chodnikéw dla pieszych. Stateczno$¢ wykopu, wykonanego zgodnie z PN-B-10736 powinna by¢
zabezpieczona poprzez:

» zastosowanie odpowiedniego oszalowania jego $cian,
 utrzymanie odpowiedniego nachylenia skarp wykopéw nieoszalowanych.

To samo dotyczy wykopéw, jesli w obrebie klina odtamu $cian wykopu znajdujg sie fundamenty budowli
posadowionych powyzej dna wykopu. Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru szczegotowy
opis proponowanych metod zabezpieczenia wykopdw na czas budowy kanalizacji deszczowej, zapewniajacy
bezpieczenstwo pracy i ochrong wykonywanych robét. Jezeli istnieje potrzeba wchodzenia miedzy Scianke
rury a $Sciane wykopu lub jego szalunkiem, nalezy tam zapewni¢ przestrzeh robocza, ktérej minimalng
wielko$¢ podano w tabeli nr1. Jesli nie ma potrzeby wchodzenia miedzy przewod a $ciany wykopu, minimalna
szeroko$¢ wykopu moze by¢ zmniejszona.

Odwodnienie wykopow

Wode gruntowg oraz ewentualne przecieki wody pochodzacej z opaddéw atmosferycznych wystepujacych
w trakcie prowadzenia prac montazowych nalezy usuna¢ przez wykonanie w dnie wykopu studzienki
czerpalnej zlokalizowanej zgodnie z kierunkiem odptywu. Wode te nalezy wypompowac i odprowadzi¢ do
lokalnych ciekow wodnych (np. rowéw melioracyjnych) lub kanalizacji deszczowej badz ogdlnosptawnej.
W zwigzku z mozliwoscig wahan stanéw zwierciadta wody gruntowej zwigzanego z porg wykonywania robot
budowlanych, sposob odwadniania wykopow nalezy dobra¢ do warunkdw panujgcych w trakcie realizacji.
Faktyczng ilo$¢ godzin pracy urzadzen odwadniajacych nalezy ustali¢ ,na roboczo” z inspektorem nadzoru.

Nieistotne zmiany

Dopuszcza sie zmiang trasy wodociggu i sieci kanalizacyjnych w granicach 30cm z zachowaniem warunkow
zabudowy hydrantow (odlegto$ci hydrantu od zasuwy i od budynku wg obowigzujacych przepiséw).

Nadzorowanie i obidr techniczny robét

Wszelkie roboty przy budowie sieci wodociggowej i kanalizacyjnych nalezy wykona¢ przy $cistym zachowaniu
warunkow BHP. Prace budowlane oraz odbiory nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

» PN-B-10736:1999 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych
— Warunki techniczne wykonania,

» PN-B-10729: 1999. Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne,

« PN-B-10736: 1999. Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych
- Warunki techniczne wykonania,

* PN-E N 1452 Zewnetrzne systemy wodociggowe — Wymagania,
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e PN-EN 1610: 2002. Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych i wodociggowych,

e PN-EN 752-2: 2000. Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Wymagania,

* PN-EN 476: 2001. Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej,

« PN-EN 1610: 2002. Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

16. Plan BIOZ

Z uwagi na prace montazowe rurociggéw uktadanych w  wykopach o gteboko$ci ponizej 1,50m, na
wykonawcy rob6t spoczywa obowigzek sporzadzenia ,planu bioz" zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury Dz. U. 02.151.1256.
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