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1. Zakres robot:

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja drogi wewnetrznej w Parku przy
Zespole Szkol w miejscowosci Gruszczyce na terenie gminy Blaszki, w powiecie
sieradzkim, wojewodztwie lodzkim.

A. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

- oznakowanie i zabezpieczenie terenu placu budowy,
- roboty pomiarowe, wytyczenie drogi wewnetrznej

- zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robot,
- roboty rozbiérkowe.

B. ROBOTY ZIEMNE

- zdjecie warstwy humusu,
- wykonanie wykopow z wywozem urobku,
- wykonanie nasypow z gruntu z ukopu i dokopu.

C. ODWODNIENIE PASA DROGOWEGO

- wykonanie odwodnienia;

D. PODBUDOWY I NAWIERZCHNIA

- profilowanie i zageszczanie podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
- warstwa wzmacniajaca z gruntu stabilizowanego cementem,

- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm

- warstwa Scieralna z kamienia polnego gr. 10-15cm,

- podbudowa z chudego betonu B6-9MPa,

- nawierzchnia chodnika z kostki betonowej stylizowanej na starobruk gr. 8cm
na podsypce c-p 1:3 gr. Scm.

E. ELEMENTY ULIC

- obramowanie z obrzezy betonowych 8x30cm na podsypce c-p 1:4,
- obramowanie z kraweznika betonowego 20x30cm na lawie betonowej
z oporem z betonu C12/15.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

Inwestycja realizowana jest na terenie gminy Btlaszki w terenie
zabudowanym i obejmuje dziatke bedaca we wltadaniu Gminy i Miasta Blaszki.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktéore moga
stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie projektuje si¢ elementow zagospodarowania terenu ktore moga
stwarza¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a zwlaszcza dzieci
chodzacych do Zespolu Szkot w Gruszczycy.

Podczas wykonywania prac zaleca sie wydzieli¢ stanowiska pracy tak,
aby nie doszlo do kolizji. Stanowiska pracy sprzetu nie moga kolidowac ze
stanowiskami pracy ludzi, skladowiskami materialow budowlanych.
Stanowisko pracy koparki usytuowac tak, aby byla mozliwa jej bezpieczna
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praca bez ryzyka uszkodzenia istniejacego uzbrojenia terenu. Dodatkowo
nalezy oznaczy¢ miejsca, w ktorych przebiegaja urzadzenia podziemne.

4. Wskazanie dotyczqce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych.

* Zagrozenia  mogace  wystapi¢c  podczas robot  przygotowawczych
i rozbiorkowych:

- uszkodzenie ciala podczas robot rozbiérkowych przez odpryski materiatow,
- niebezpieczenstwo niezachowania odpowiedniej ostroznosci podczas pracy
dzwigu i sprzetu pneumatycznego wykorzystywanego podczas rozbiorek.

* Przy wykonywaniu wykopow moga pojawic sie nastepujace zagrozenia:

- osuwanie sie ziemi,
- niebezpieczenstwo wpadniecia pracownika do wykopu,
- wpadniecie do wykopu koparki lub innego sprzetu.

* Podczas prac rozbiorkowych moga nastapic¢ zagrozenia:

- mozliwos§¢ skaleczenia sie pila mechanicznag i innym sprzetem uzywanym przy
rozbiorce.

* Przy wykonaniu podbudowy i nawierzchni:

- niebezpieczenstwo niezachowania odpowiedniej ostroznosci podczas pracy
sprzetu.

Ze wzgledu na realizacje inwestycji w ciagu modernizowanej drogi
wewnetrznej w Parku przy Zespole Szkél w miejscowosci Gruszczyce, nalezy
szczegoblng uwage zwrocic¢ na to, aby:

pracownicy W czasie przebywania na budowie byli ubrani
w pomaranczowe kamizelki ostrzegawcze,

zabezpieczenie i oznakowanie robot bylo utrzymane przez caly okres
budowy,

ograniczy¢ do minimum przebywanie pracownikéw na czynnej czesci
jezdni.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Kazdy pracodawca zgodnie z art. 237, § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974r. — Kodeks pracy (Dz. U. nr 24, poz. 141 z pézn. zm), nie moze dopuscic¢
do pracy pracownika, ktéory nie posiada odpowiednich kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz
zasad bezpieczenistwa i higieny pracy. Wszystkie roboty powinny by¢
prowadzone przez brygady wykwalifikowanych pracownikow.

Pracownicy powinni zgodnie 2z przepisami przejS¢ odpowiednie
szkolenie wstepne i szkolenie okresowe (BHP). Wszyscy pracownicy firmy
Wykonawczej powinni posiada¢ niezbedne przeszkolenie BHP. Dodatkowo
przed przystapieniem do poszczegolnych robot powinni dosta¢ dokladnie
instrukcje od Kierownika Budowy odnosnie bezpiecznego sposobu realizacji
robot.
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Wszystkie prace przebiega¢ winny pod nadzorem Kierownika Budowy
lub Brygadzisty. Podczas realizacji prac nalezy wszystkich pracownikow
zaopatrzy¢ w srodki ochrony indywidualne;.

Na placu budowy zastosowane rowniez powinny byc zbiorowe Srodki
bezpieczenstwa — wylaczenie fragmentu drogi z ruchu kotowego, oznakowanie
robot budowlanych, wydzielone bezkolizyjne stanowiska pracy sprzetu i ludzi

itp.

Wszystkie roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z zatwierdzonym
Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

Srodki techniczne i organizacyjne zastosowane na placu budowy oraz
w strefach niebezpiecznych na placu i w ich poblizu zapobiegajace
niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych:

- zastosowanie oznakowania informujacego i ostrzegawczego,

- wylaczenie czesci jezdni z ruchu kolowego na czas prowadzenia robot,

- oznaczenie stref niebezpiecznych,

- wyznaczenie stanowisk pracy sprzetu i ludzi,

- wyznaczenie miejsc biezacego skladowania materialow,

- stosowanie sSrodkow ochrony indywidualnej i zbiorowej,

- nadzor Kierownika Budowy i Brygadzisty,

- nie zachodzi potrzeba wydzielania drogi ewakuacyjnej,

- jezeli prace beda prowadzone w ciagu dnia - nie zachodzi potrzeba montazu
osSwietlenia,

- jezeli prace beda prowadzone w nocy - zachodzi potrzeba montazu
oswietlenia,

- zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy po skonczeniu robot.

Szczegolna uwage nalezy zwrocic na prawidlowe oznakowanie robot
i ciagle monitorowanie stanu technicznego oznakowania.

Ponadto praca z maszynami drogowymi stosowanymi na budowie
stwarza specyficzne i ciagle zagrozenie. W zwiazku z powyzszym przy
wykonywaniu robét przy uzyciu maszyn nalezy ustali¢ strefe niebezpieczng
i ustawic¢ tablice ostrzegawcze, a kazde uruchomienie maszyny nalezy
sygnalizowac¢. Miejsce pracy maszyny w porze nocnej nalezy prawidlowo
oswietli¢, a maszyne wyposazy¢ w Swiatla ostrzegawcze. Przy obstudze maszyn
i urzadzen moga pracowac tylko osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Wszystkie niezbedne srodki potrzebne do budowy w miare mozliwosci
dowozone powinny by¢ srodkami transportu na biezaco. Materialy dowozone
na biezaco nalezy skladowac¢ w miejscach nie kolidujacych ze stanowiskami
pracy sprzetu i ludzi. Na budowie nie nalezy stosowac preparatow
niebezpiecznych dla ludzi i Srodowiska naturalnego.

Nalezy szczegdélna wuwage zwroci¢c na to, aby szczelnie
zabezpieczy¢ wszystkie roboty, a szczegdlnie wykopy na placu budowy
oraz zabezpieczyé maszyny i urzadzenia, ze wzgledu na realizacje
inwestycji w Parku przy Zespole Szkol w miejscowosci Gruszczyce ze
wzgledu na bezpieczenstwo dzieci przebywajacych w szkole.
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