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Oswiadczenie

Nazwa projektu:
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Branza: drogowa

Inwestor:

‘Zgbdnie 7 art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane, tekst jednolity Dz. U.
z 2003r. nr 207 poz. 2016 (z pozn. zmianami), oswiadczamy, ze: |

Projekt wykonano zgodnie z obowia.z'ujqcymi przepisam}i techniczno —
budowlanymi, normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekt jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma

stuzyé. Opracowanie sktada sig z czeéci opisowo — obliczeniowej i rysunkow

technicznych.
/ : z 3
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INZYRIZROW

BUDOWNICTW,

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

+OD-CP9-EPS-6R6 *

Pan Zygmunt SOWALA o numerze ewidencyjnym £OD/BD/3810/03

adres zamieszkania ul. B%otné 5, 98-200 Sieradz

jest cztonkiem Lédzkiej Okrégowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2016-02-01 do 2017-01-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-07 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady t6dzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zeéwiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl [ub kontakiujac sig z biurem wiastiwej Okregowej Izby InZynieréw

Sudownictwa.




URZ -7 v o iDL

VIDOAL By e . EKRESE,
REANI, ¥ - STURY o - 88
(U?'(ADZ&A\J 2. SULANEGO s a SJ_CI‘adZ_. . dnia 4_140_ DU
cooE e (“ K ) e Ny
L Oteet

Ne' | Z.-6f‘z-2.88 L
UAN;8386/66/88r ' , -
| DBCYZJA (6] STWIBH.DZBNIU PBZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pchicnia n.modd.olnych funkcjl tcchnlcmgch w budomnlctm{c |

R F - . L 3 11f.- by .
e Ry ST - 1 pkt &
ust 2 pkt 2 1; 13 nst e lit- Dy
Na podst(wie 5 2 — =
dnh 20 lutcgo 1975 p o
. Gosp0dcrkt Tcrcnoweji Ochrony Srodowiﬁct z
mporqdzcnh Mlnlxtn

- . y dq.

Obyw&tcl 0:‘) Zygmtm't SOWala A m;‘md -\. . - ™ '_.- "
' 'technlk drésowy mum»_ e .‘ -
%l # - ’_-: Sjerad?llg ; .'.v.")_’.._ -
g 2 1J.stopada 19 4’5 T W T
. ‘uroquy(q dnh 7 .
i fun.kcji
e podxda x;rzygotawmc mwodowc upowd-rﬂ‘h“’ d° wykmyw _ qucj .
TN ektanta i -
et pngjeldtantal

o ., B . : -inel . . 5 i .‘_7. o
"3 . s czmno o insz,er'v
_ ,:,wspccjalno&:i , kon.‘t;.r.mﬂc‘r 3 . i

R w« z&kru‘ie drég 1 lotnlskowych drcS"j

ZA zeounoéé
Z ORYGINALEM

4% mumsow;xm '

upr, /33 Upr bud. Pug g1 7 -
-2747. , ul. B}mn::

d u_e\%s 144 192 -
\7 827-141-gg. 80




.' _‘ s Z [ i & . TR ’ ) ’ :
nvtxfd(ka) .. ygmunf: So::ril? L, —— mt upownzniony(a) do: -

1/ Sporzqdzama pro,jel{téw budowll drég, lomiskowych drch star‘-
towych i mampulacygnych typowych przepustdéw. i mostéw -~ O POW—
szechmc znanych rozvquamach konstrukcygnych _1 schema‘tach tec:h..

- nlcznych '

I . B .- = @ -‘, = ;l:' _y -' .- ‘l";‘-: :—- .z "R L sl S b ‘ s ".l':_ - Ts —~
L A s A . o 1 )
3 - B } ~,'_Hzerarnm. Rudecki
e ] L L e s w __ yge = F B L Y e gm ,l( KRCHITBEI wuggﬁnm

$ -
T . .
SO —
e
v
PR " e
L i
I-
-‘- °
N




—® POLSKA

A
AN )
,{5"*’; Wi\‘\%:% | L B A
F BWNSSD .
1_&_,.{:!# o l?ﬂi?ﬁiﬁﬁﬁ"ﬁr’
.»"‘""" 1;_@_‘ =
T
=0 | BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-Q4L-585-61V *

Pan Stanistaw Kazimierz ZUBER o numerze ewidencyjnym tOD/BD/2321/02

adres zamieszkania ul. Powstancéw Warszawy 5 m. 16, 98-200 Sieradz

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-17 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczgcy Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.

Podpis jest prayiglowy
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelienia samodzielnych funkcji techniczngch w budownictwie

Na podstawie § ...2.M8%e .2, 8. 7  ==== i §13 ust. 1 pkt .3 lit. by
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:
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Obywatel (ka) .........Staniszaw, Kezimierz. Zuber

(imie i nazwisko)

technik drogowy.

(tytul naukowy — zawodowy)

1944 r. w ..Grzybkach wod.. sleradzkie,. . ...

posiada przygotcwanie zawcdowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkeji

kierownika budowy i robdét,
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konstrukcygjno - inzyni ef‘y,jne‘,j
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1/ kierowania, nadzorewania i kontrolowania budowy i robdt, kie-
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informacja na temat obszaru

oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania projektowane] inwestycji miesci sie w zakresie

| dziatek objetych projektem.

przebudowa nie oddziatuje na dziatki sgsiednie.

STANISLAW
upr. bud. s
| W zakresigdfag |
Oc?tniskowy*&H«.L\f_"ns.s/sipu§a. inych
az typowych mostgyv | priepustow




OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego przebudowy drogi powiatowej nr 1713E
Drzazna - Chartupia Wielka na dtugosci 1896m (dziatki nr 321/1 obreb
Jozetow, 413/2, 413/3, 111/1 1 112/2 obreb Chartupia Wielka)

I. Podstawa i zakres opracowania:

Podstawe opracowania stanowia:
1. Umowa zawarta z Dyrektorem Powiatowego Zarzadu Drég w Sieradzu.
2. Pomiary uzupeliajace wykonane w terenie w m-cu grudniu 2016r.
3. Mapa do celow opiniodawczych w skali 1:1000.
4. Rozporzgdzenie Min. Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. (Dz. U. nr 43 poz. 430) z pdzniejszymi zmianami.
5. Badania geotechniczne gruntow wykonane w miesigcu grudniu 2016r.
6. Obowigzujace normy i przepisy.
Opracowanie projektowe obejmuje dwa odcinki drogi powiatowej
nr 1713E Drzgzna — Charlupia Wielka:
- odcinek I — od km 0+000 tj. od skrzyzowania z drogg gminng w kierunku
Jozefowa, do km 1+126 tj. do poczatku odcinka przebudowywanego w latach
ubiegtych;
- odcinek II — od km 1+410 tj. od konca odcinka przebudowywanego w latach
ubiegtych do km 2+180 tj. do skrzyzowania z drogg powiatowa
nr 1712Chartupia Wielka — Ktocko.
Przebudowa drogi polega¢ bedzie na poszerzeniu istniejacej jezdni bitumicznej
wraz ze wzmocnieniem konstrukcji jezdni istniejacej. W zakres projektu
wchodzi rowniez poprawa odwodnienia poprzez odmulenie istniejacych rowow

przydroznych oraz wykonania zjazdéw do posesji i na dziatki rolnicze.

I1. Stan istniejacy:

Odcinki drég objete przebudowa posiadaja na catej dhugosci przekréj

szlakowy 1 przebiegaja przez tereny o rzadkiej zabudowie miejscowosci



I1. Stan istniejacy:

Odcinki drog objete przebudowa posiadaja na calej dhugosci przekroj
szlakowy 1 przebiegajg przez tereny o rzadkiej zabudowie miejscowosci
Jozetow 1 Chartupia Wielka. Odcinek od km 2+076 do km 2+180 posiada
przekrdj poétuliczny z chodnikiem po stronie prawej. Istniejgcy pas drogowy
wynosi od 10.50m do 23.00m. Jezdnia bitumiczna drogi wykonanej na
podbudowie tluczniowej posiada szerokos¢ od 3.80 do 6.00m. Grubosé
nawierzchni bitumicznej wynosi 6+8cm, a podbudowa od 12 do 16cm. Rowy
przydrozne wystgpujace odcinkowo zamulone, niespetniajace swej roli. Zjazdy
na dziatki i do posesji wykonane z réznych materialow, w wiekszosci gruntowe.
Pobocza ziemne w stanie bardzo ztym, w wiekszosci zawyzone. Przepust
rurowy ¢100cm na skrzyzowaniu w miejscowosci Jozeféw posiada uszkodzone
Scianki czolowe od strony wlotu i wylotu. Oznakowanie pionowe w stanie
srednim.

Kolizje:
Wodociag — projekt zaktada regulacje pionowa istniejacych zasuw do poziomu
wykonanych poboczy ziemnych;

Kanalizacja telefoniczna — projekt zaktada regulacje wysokosciowa studzienek

do poziomu wykonanego chodnika i poboczy ziemnych;
Drzewa — w projekcie uwzgledniono karczowanie drzew, ktére nie mieszczg sie
w skrajni drogowej i zagrazaja bezpieczenstwu ruchu drogowego,

Kanalizacja deszczowa — projekt zaktada regulacje wysokosciows istniejacych

kratek Sciekowych do poziomu wykonanej nawierzchni,

Punkty osnowy geodezyjnej — projekt zaktada zabezpieczenie punktow

zgodnie z wymogami stuzb geodezyjnych.

III. Stan Projektowany:

1. Dane ogdlne:

= Klasa drogi — droga powiatowa ,,2”,
= Dtugos¢ odcinka — 1126+770=1896m,
= Obcigzenie ruchem — KR-2 100kN/os,



= Predkos¢ miarodajna - 50+90km/godz.,
* Szerokos¢ poboczy ziemnych— 0.75+1.00m,
= Szeroko$¢ jezdni — 6.00+6.50m,

= Szerokos¢ chodnika — 1.50m.

2. Rozwiazania sytuacyjno — wysokos$ciowe.

Os przebudowywanej drogi dostosowano maksymalnie do osi istniejace;
z matymi odchylkami zwigzanymi z niesymetrycznym przebiegiem jezdni w
stosunku do pasa drogowego. Na odcinku istniejacego przekroju pétulicznego
zaprojektowano szerokos$¢ jezdni 6.50m z wykonaniem chodnika po stronie
lewej, celem potaczenia przejécia dla pieszych z chodnikiem istniejacym
w miejscowosci Chartupia Wielka. Skrzyzowanie w punkcie PT i KT
pozostawia si¢ w stanie istniejacym, odnosnie geometrii, z niweleta tukéw
poziomych. Wysokos$ciowo projektowana niweleta drogi zostanie podniesiona

ze wzglgdu na wykonanie projektowanego wzmocnienia konstrukeji jezdni.

3. Przekroj konstrukeyiny:

Konstrukcje poszerzen jezdni zaprojektowano jak dla ruchu
KR-2 100kN/os. Dla lepszego wzmocnienia istniejacej konstrukcji jezdni
zaprojektowano geosiatke z wiokna szklanego o wytrzymatosci na rozciaganie
100N/m. Geosiatke nalezy ulozy¢é z zakladem 10cm. Chodnik o szerokosci
1.50m zaprojektowano z kostki betonowej typu cegietka z ograniczeniem
obrzezem betonowym 8x30cm oraz kraweznikiem 15x30cm na lawie
betonowej. Szczegdly konstrukeji poszezegdlnych elementéw pokazano na

rysunku ,,Przekroje konstrukcyjne”.

4. Roboty ziemne:

[los¢ robot ziemnych zostata obliczono algebraicznie. Grunt czesciowo

uzyskany z wykopdéw pod poszerzenie nalezy wykorzystaé na uzupehienie

qU



poboczy gruntowych. Nadmiar robot ziemnych nalezy wywiezé na odktad,

z zaleceniem dbania o srodowisko naturalne.

5. Odwodnienie:

Projekt zaklada odmulenie istniejacych rowéw przydroznych wraz
z plantowaniem skarp i dna rowoéw. W projekcie uwzgledniono naprawe $cianek
czolowych przepustu ¢100cm w km 0+008, poprzez wykonanie nowych
z betonu C-35/30 zbrojonego stala S3555JO (18G2A) wg zatgczonego rysunku.

6. Zjazdy:

Lokalizacj¢ zjazdow pozostawia si¢ bez zmian. Zjazdy na drogi boczne
zaprojektowano z konstrukcjg jezdni jak na poszerzeniach. Rury PEHD powinny
posiada¢ wytrzymato$é sztywnosci obwodowej >8kN/m* (SN-8). Nawierzchnie
na zjazdach zaprojektowano z destruktu bitumicznego 0+30mm o grubosci
10cm. Na zjezdzie bitumicznym na droge gminng przewidziano ulozenie tylko

warstwy Scieralne;j.

7. Roboty wykonczeniowe:

Do tego rodzaju roboét zaliczono:

- plantowanie poboczy ziemnych z ich zageszczeniem,

- ustawienie barier stalowych sprezystych zgodnie z PN-EN 1317 z odcinkow
2-metrowych na skrzyzowaniu w punkcie PT,

- malowanie pasow na jezdni grubowarstwowa masa chemoutwardzalng
dwusktadnikowa wg projektu organizacji ruchu,

- ustawienie oznakowania pionowego zgodnie z instrukcjg oznakowania.

8. Inne:

Na skrzyzowaniach w punkcie PT i KT projekt zaktada rozbidrke istniejace;j
nawierzchni na grubosci 6cm, a nastepnie utozenie warstwy wyréwnawcze]
1 Scieralnej. Przed przystgpieniem do realizacji robdt nalezy zlokalizowaé i

zabezpieczy¢ przed zniszczeniem punkty osnowy geodezyjnej, zasuwy zawordw

AA



wodociggowych oraz studzienki kanalizacji telefonicznej. Roboty w promieniu
1.50m od punktow nalezy prowadzi¢ recznie i pod nadzorem stuzb
geodezyjnych.

Do projektu dotgczono przedmiar robdt oraz kosztorys inwestorski z
podziatem na dwa etapy, zgodnie z wymogiem Inwestora. Rzeczywisty koszt

robot zostanie okreslony na podstawie ustawy o zaméwieniach publicznych.

Opracowat:

upr. 6&' 9785 8211445 g
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INFORMACJA
BIOZ

dla projektu budowlanego przebudowy drogi powiatowej
nr 1713E Drzazna - Charlupia Wielka na dlugosci 1896m
(dzialki nr 321/1 obreb Jozefow, 413/2, 413/3, 111/1 i 112/2
obr¢b Charlupia Wielka).

Zadanie Przebudowa drogi powiatowej nr 1713E Drzgzna —
Charlupia Wielka

Adres dzialki nr 321/1 obreb Jozefow, 413/2, 413/3, 111/1 i
112/2 obreb Charlupia Wielka

Inwestor Powiatowy Zarzgd Drog w Sieradzu
Plac Wojewodzki 3
98-200 Sieradz

Imie i nazwisko Podpis

Autor projektu Zygmunt Sowata ZYGMUNT Soway o
73759 bud. pigg 5 /7

e é, ul. Bloin

te; s ina s
591144 1

NIp 827_1:41»89?‘;0

upr. proj. nr 767 /88

Grudzien 2016
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Spis zawarto$ci opracowania

Podstawa opracowania

Zakres opracowania

Zakres robot i kolejnos$¢ realizacji

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

Prowadzenie instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych

Podstawa prowadzenia robét budowlano - montazowych.



L PODSTAWA OPRACOWANIA:
. Zlecenie Inwestora,
. Projekt Budowlany zadania inwestycyjnego,

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia / Dz. U. nr 120 z
10.VIIL.2003 roku, poz. 120/,

. Prawo budowlane — ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku

/ Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z pdéZniejszymi zmianami/.

II. ZAKRES OPRACOWANIA :

Opracowanie dotyczy projektu budowlanego przebudowy drogi
powiatowej nr 1713E Drzazna - Chartupia Wielka na dlugosci 1896m
(dziatki nr 321/1 obreb Jézefow, 413/2, 413/3, 111/1 i 112/2 obreb Chartupia
Wielka).

IIIl. ZAKRES ROBOT I KOLEJNOSC REALIZACJI:

wytyczenie geodezyjne osi trasy,
roboty ziemne,

podbudowa ttuczniowa,

przepusty pod zjazdami,
nawierzchnia z betonu asfaltowego,

nawierzchnia z kostki betonowe;j.

IV. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

W obrebie przebudowywanej drogi wystepuja nastepujace obiekty
budowlane:

= wodociag,
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" kanalizacja telefoniczna,

= kabel telefoniczny — przejscia poprzeczne,

= kabel energetyczny na dlugosci dziatek 295/1, 295/2, 297, 298 i 299,
= linia energetyczna napowietrzna NN,

* kanalizacja deszczowa.

V. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,

KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I
ZDROWIA LUDZI:

W pasie przebudowywanej drogi wystepuja nastepujgce elementy:

- kabel energetyczny NN,

- skrzyzowania nad drogg linii energetycznej napowietrznej WN i NN,

VL. ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT:

W trakcie realizacji robot mozliwe jest wystapienie zagrozenia:
przy wykonywaniu robét ziemnych — praca koparki i samochdd wywrotka,
przy wykonywaniu podbudowy — praca rozktadarki i walca,
przy wykonywaniu przepustu — praca koparki i dzwigu,
przy wykonywaniu nawierzchni z betonu asfaltowego — praca rozktadarki,
walca i samochodu samowytadowczego,

przy wykonywaniu nawierzchni z kostki betonowej - praca dzwigu.

VII. PROWADZENIE INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH:

Pracownicy = muszg posiada¢ przeszkolenie w  zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem do pracy. Roboty
budowlano-montazowe  nalezy  prowadzi¢  zgodnie z  planem
bezpieczefistwa i ochrony zdrowia, sporzadzonym przez kierownika
budowy.  Pracownicy zatrudnieni przy pracach montazowych
1 zaladunkowych musza by¢ przed rozpoczgciem pracy zapoznani

z kolejnoscig wszystkich robdt.



VIIIL. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE
ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM
Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

Teren robot nalezy oznakowa¢ zgodnie 2z projektem
organizacji ruchu na czas budowy drogi a wykopy zabezpieczy¢ barierkami
lub tasma ostrzegawczg na odlegtos¢ nie mniejszg niz 1,5m.

Drogi dojazdowe i ciagi piesze powinny by¢ utrzymane we
wlasciwym  stanie  technicznym niestwarzajacym  zagrozen dla
uzytkownikéw. Nie wolno na nich sktadowaé materiatéw ani ustawiaé
sprzetu.

Miejsca postojowe dla sprzetu powinny by¢ wyznaczone przez
odpowiednie oznakowania.

Strefy niebezpieczne, w ktorych istnieje zagrozenie nalezy
oznakowac 1 wygrodzi¢ jak opisano w czesci ,.teren robot”.

Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktore podlegajg dozorowi
technicznemu / dzwigi /, a sg eksploatowane na budowie, powinny posiada¢
dokumenty uprawniajagce do ich eksploatacji, a osoby je obstugujace
powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia.

Prace montazowe przy montazu rur przepustowych lub studni powinny
by¢ prowadzone przez uprawnione do takich prac osoby ze szczegdlnym
zachowaniem zasad bezpieczenstwa.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne powinny by¢ zapewnione
dla wszystkich pracownikow i dostosowane do liczby zatrudnionych,
stosowanej technologii i rodzajéw pracy oraz warunkéw w jakich jest

wykonywana.

Opracowat:

STANIBLAW ZUBER
id. nr519/85

ie drdg kotowych,
Jjmanipulacyinyeh
oraz ty ostow i przepustow




ETAP l.kst PRZEDMIAR
Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/D-01.01.01a  |Roboty pomiarowe - odtworzenie osi trasy - trasa drogi w terenie  [km
d.1 rowninnym
1,126 km 1,13
RAZEM 113
2|D-01.01.01a  |Zabezpieczenie punktéw osnowy geodezyjnej. szt
d.1
3,00 szt 3,00
RAZEM 3,00
3|D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie drzew z cieciem drewna pitg mecha- szt
d.1 niczng ($r. 50 cm)
4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
4|/D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie drzew z cieciem drewna pitg mecha- szt
d.1 niczng ($r. 60 cm)
3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00
5(D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie drzew z cigciem drewna pitg mecha-  |szt.
d.1 niczng ($r. 90 cm)
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
6/D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 50 cm) szt.
d.1
85,00 szt. 85,00
RAZEM 85,00
7|/D-01.02.01 Wywozenie diuzyc na odlegtosé 15 km m3
d.1
15,16 m3 15,16
RAZEM 15,16
8|D-01.02.01 Wywozenie karpiny na odlegto$¢ 5 km mp
d.1
45,65 ‘mp 45,65
RAZEM 45,65
9|D-01.02.01 Wywozenie gatezi na odlegto$é 5 km mp
d.1
17,65 mp 17,65
RAZEM 17,65
10/D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitu- |m2
d.1 micznych o grubosci 6 cm
100,6+254,9 m2 355,50
RAZEM 355,50
111D-01.02.04 Rozebranie przepustéw rurowych - $cianki czotowe przepustuw |m3
d.1 km 0+008.
215 m3 215
RAZEM 2,15
12|D-01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki na odleglos¢ 1 km m3
d.1
p0z.10*0,06+poz.11 m3 23,48
RAZEM 23,48
13|D-03.01.01 Obudowy wlotéw (wylotow) prefabrykowanych przepustow drogo- |m3
d.1 wych rurowych- $cianka czotowa przepustu $r. 100cm z betonu C-
25/30 zbrojona stalg $355J0 (18G2W) w ilosci 385kg.
4,30 m3 4,30
RAZEM 4,30
2 ROBOTY ZIEMNE
14|D-01.01.01a |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogilkm
d.2 w terenie rowninnym
1,126 km 1,138
RAZEM 1,13
15|D-02.01.01 Wykop w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami sa- |m?3
d.2 mowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
1126*1*2*(0,14+0,09)*0,5 m3 258,98
RAZEM 258,98
16{D-02.03.01 Formowanie i zaggszczanie nasypéw w gruncie kat. I1I. m3
d.2
poz.15 m3 258,98
RAZEM 258,98
17|D-02.01.01 Wykop w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami sa- |m3
d.2 mowytadowczymi na odlegtosé 5 km na odktad.
[(1126-20)*1,25*2+57]*0,5-258,98 m3 1152,02
RAZEM 1152,02
3 PODBUDOWA
18|D-04.01.01 Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne  |mz2
d.3 nawierzchni..
1106*2,5+57 m?2 2822,00
RAZEM 2822,00
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ETAP | kst PRZEDMIAR
Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
19/D-04.05.01 Stabilizacja piasku cementem C-3/4 - grubo$¢ w-wy po zagesz- |m2
d.3 czeniu 15 cm
poz.18 m2 2822,00
RAZEM 2822,00
20{D-04.04.04 Podbudowa z mieszanki tlucznia kamiennego 0/63mm - warstwa |m2
d.3 0 grubosci po zageszczeniu 25 cm
poz.18 m?2 2822,00
RAZEM 2822,00
21|D-04.03.01a  |Skropienie podbudowy emulsjg asfaltowg K>65% w ilosci 0,7kg/  |m?2
d.3 m2.
poz.18 m?2 2822,00
RAZEM 2822,00
22|D-04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bi-  |m2
d.3 tum)
4457,60 m?2 4457,60
RAZEM 4457,60
23/D-04.03.01a  |Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg K>65% w ilosci 0,5kg/ |m2
d.3 m2.
poz.22 m?2 4457 60
RAZEM 4457,60
24|D-05.03.05b  |Warstwa wyréwnawcza z mieszanki mineralno asfaltowej AC t
d.3 1MW (KR-3) w ilosci 70kg/m2.
(1106*6,3+254,9)*0,07 t 505,59
RAZEM 505,59
25|D-04.03.01a |Skropienie emulsja asfaltowg K>65% w ilosci 0,5kg/m2. m?2
d.3
(1106*6,3+254,9) m2 7222,70
RAZEM 7222,70
26|D-05.03.26a |Geosiatka o wytrzymatosci 100N/m m?2
d.3
1106*5,0 m?2 5530,00
RAZEM 5530,00
27|D-05.03.05b  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno- asfaltowych AC 16W (KR- |m2
d.3 3) - warstwa wigzgca grubosci po zageszczeniu 6 cm
1106%6,10 m2 6746,60
RAZEM 6746,60
4 NAWIERZCHNIA
28/D-04.03.01a | Skropienie emulsjg asfaltowg K>65% w ilosci 0,5kg/m?2. m2
d.4
254,9+1106"6,0+57+52 m?2 6999,90
RAZEM 6999,90
29|D-05.03.05a [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11S (KR-3) |m2
d.4 - warstwa $cieralna grubos$ci po zageszczeniu 5 cm
poz.28 m?2 6999,90
RAZEM 6999,90
5 ROBOTY WYKONCZENIOWE | ZJAZDY
30/D-02.03.01 Plantowanie powierzchni nasypéw - poboczy. m2
d.5
(380+300*2)*0,75+1272*1,0 m2 2007,00
RAZEM 2007,00
31|D-06.02.01a  |Przepusty rurowe z rur PEHD $r. 40 cm i sztywnosci obwodowej > [m
d.5 8kN/m2.
82,00 m 82,00
RAZEM 82,00
32|D-06.02.01a  |Przepusty rurowe - $cianki czolowe prefabrykowane z betonu C- |ciank.
d.5 25/30 dla rur o $r. 40 cm
18,00 $ciank. 18,00
RAZEM 18,00
33|D-06.02.01a  |Przepusty rurowe z rur PEHD $r. 30 cm | sztywnosci obwodowej > |m
d.5 8kN/m2.
116,00 m 116,00
RAZEM 116,00
34|D-06.02.01a  |Przepusty rurowe - $cianki czofowe prefabrykowane z betonu C- |$ciank.
d.5 25/30 dla rur o $r. 30 cm
30,00 $ciank. 30,00
RAZEM 30,00
35/D-06.03.01a  |Nawierzchnia z destruktu bitumicznego 0-30mm na zjazdach - m2
d.5 warstwa grubosci po zageszczeniu 10cm.
463,00 m?2 463,00
RAZEM 463,00
36|D-07.05.01 Bariery ochronne stalowe sprezyste wg PN-EN 1317 (SP-07) m
d.5
44,00 m 44,00
RAZEM 44,00
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ETAP |kst

PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
techn.
37|(D-07.01.01 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - za pomocy m2
d.5 mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mecha-
nicznie.
158,74 m?2 158,74
RAZEM 158,74
38|D-06.04.01 Oczyszczenie rowdw z namutu o grubosci 60 cm z wyprofilowa- |m
d.5 niem skarp rowu i wywozem urobku
1896,00 m 1896,00
RAZEM 1896,00
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ETAP |l kst

PRZEDMIAR

Lp: Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|D-01.01.01a |Roboty pomiarowe - odtworzenie osi trasy - trasa drogi w terenie  |km
d.1 rowninnym
0,77 km 0,77
RAZEM 0,77
2|D-01.01.01a |Zabezpieczenie punktow osnowy geodezyjnej. szt
d.1
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
3|D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie drzew z cigciem drewna pitg mecha-  |szt.
d.1 niczng (ér. 50 cm)
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
4|/D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie drzew z cieciem drewna pitg mecha-  |szt.
d.1 niczng (sr. 70 cm)
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
5|D-01.02.01 Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ 15 km m3
d.1
3,90 m3 3,90
RAZEM 3,90
6|D-01.02.01 Wywozenie karpiny na odlegto$¢ 5 km mp
d.1
4,25 mp 4,25
RAZEM 4,25
7|D-01.02.01 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ 5 km mp
d.1
5,98 mp 5,98
RAZEM 5,98
8|D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitu- |m2
d.1 micznych o grubosci 6 cm
310,25+65,10 m?2 375,35
RAZEM 375,35
9|D-01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki na odlegtosé¢ 1 km m3
d.1
p0z.8*0,06 m3 22 52
RAZEM 22,52
2 ROBOTY ZIEMNE
10{D-01.01.01a |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi|km
d.2 w terenie réwninnym
0,77 km 0,77
RAZEM 0,77
11|D-02.01.01 Wykop w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami sa- |m3
d.2 mowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
651*1*2*(0,14+0,09)*0,5+80*2,5*(0,14+0,02)*0,5 m3 165,73
RAZEM 165,73
12|D-02.03.01 Formowanie i zageszczanie nasypow w gruncie kat. lll. m3
d.2
poz.11 m3 165,73
RAZEM 165,73
13|D-02.01.01 Wykop w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami sa- |m3
d.2 mowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km na odkiad.
872,03 m3 872,03
RAZEM 872,03
3 CHODNIK
14|D-04.01.01 Profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne.  |m?2
d.3
43,50 m2 43,50
RAZEM 43,50
15 tawa gr. 15 cm pod krawezniki betonowa z oporem z betonu C- |m3
d.3 12/15
30*0,075 m3 2,25
RAZEM 2,25
16 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na pod- |m
d.3 sypce cementowo-piaskowej gr. 5¢cm.
30,00 m 30,00
RAZEM 30,00
17|D-08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm KI. S na podsypce ce- |m
di3 mentowo-piaskowej gr. 5cm.
34,00 m 34,00
RAZEM 34,00
18|D-04.05.01 Podbudowa - stabilizacja piasku cementem C-3/4 - grubos¢ w-wy |m?2
d.3 po zageszczeniu 10 cm.
291,56 m?2 43,50
RAZEM 43,50

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 7486 Uzytkownik: pg




ETAP Il kst PRZEDMIAR
Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
19|D-05.03.23a  |Nawierzchnie z kostki brukowej (szarej) betonowej grubo$é 6 cm | m?2
d.3 KLI T>3,6MPa.
poz.18 m?2 43,50
RAZEM 43,50
4 PODBUDOWA
20|D-04.01.01 Profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne | m2
d.4 nawierzchni..
42+651*1,25"2+15*(2,5+1,8)*0,5+80*1,5+10%1*1,57*2 m?2 1853,15
RAZEM 1853,15
21/D-04.05.01 Stabilizacja piasku cementem C-3/4 - grubosé w-wy po zagesz- |m?2
d.4 czeniu 20 cm
poz.20 m?2 1853,15
RAZEM 1853,15
22|D-04.04.04 Podbudowa z mieszanki ttucznia kamiennego 0/63mm - warstwa | m2
d.4 0 gruboéci po zageszczeniu 25 cm
poz.20 m?2 1853,15
RAZEM 1853,15
23|D-04.03.01a  |Skropienie podbudowy emulsjg asfaltowg K>65% w ilosci 0,7kg/ | m?2
d.4 m2.
poz.20 m?2 1853,15
RAZEM 1853,15
24|D-04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bi-  |m?2
d.4 tum)
324265 m?2 324265
RAZEM 3242,65
25|D-04.03.01a |Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg K>65% w ilosci 0,5kg/ [m?2
d.4 m2.
poz.24 m?2 3242,65
RAZEM 3242,65
26|D-05.03.05b  |Warstwa wyrownawcza z mieszanki mineralno asfaltowej AC t
d.4 11W (KR-3) w ilosci 70kg/m2.
(42+310,25+651*6,3+15%(6,3+6,8)*0,5+80*6,8)*0,07 t 356,71
RAZEM 356,71
27|D-04.03.01a |Skropienie emulsjg asfaltowg K>65% w ilosci 0,5kg/m2. m2
d.4
4636,35 m?2 4636,35
RAZEM 4636,35
28|D-05.03.26a |Geosiatka o wytrzymaitosci 1T00N/m m?2
d.4
(2180-1410)*5,0 m?2 3850,00
RAZEM 3850,00
29|D-05.03.05b  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno- asfaltowych AC 16W (KR- |mz2
d.4 3) - warstwa wiazaca grubosci po zageszczeniu 6 cm
42+651*6,1+15%(6,1+6,6)*0,5+80*6,6 m?2 4636,35
RAZEM 4636,35
5 NAWIERZCHNIA
30|D-04.03.01a |Skropienie emulsjg asfaltowg K>65% w ilosci 0,5kg/m2. m?2
d.5
poz.31 m?2 4872,00
RAZEM 4872,00
31|D-05.03.05a |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11S (KR-3) |m2
d.5 - warstwa $cieralna grubosci po zageszczeniu 5 cm
42+310,25+651*6,0+15%(6+6,5)*0,5+80*6,5 m?2 4872,00
RAZEM 4872,00
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE | ZJAZDY
32|D-02.03.01 Plantowanie powierzchni nasypow - poboczy. m2
d.6
666*1,0"2+80*2,5 m?2 1532,00
RAZEM 1532,00
33|D-06.02.01a |Przepusty rurowe z rur PEHD $r. 40 cm i sztywnosci obwodowej > fm
d.6 8kN/m2.
71,00 m 71,00
RAZEM 71,00
34|D-06.02.01a |Przepusty rurowe - $cianki czotowe prefabrykowane z betonu C- |$ciank.
d.6 25/30 dla rur o ér. 40 cm
18,00 $ciank. 18,00
RAZEM 18,00
35|D-06.03.01a  |Nawierzchnia z destruktu bitumicznego 0-30mm na zjazdach -  |m2
d.6 warstwa grubosci po zageszczeniu 10cm.
420,00 m2 420,00
RAZEM 420,00
36|D-06.04.01 Oczyszczenie rowdw z namutu o grubosci 60 cm z wyprofilowa-  |m
d.6 niem skarp rowu i wywozem urobku
920,00 m 920,00
RAZEM 920,00
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ETAP Il kst PRZEDMIAR
Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
37|D-07.02.01.  [Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych ocynkowanych o ér. |szt.
d.6 50 mm
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
38|D-07.02.01 Przymocowanie tablic znakéw drogowych informacyjnych. szt.
d.6
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
39|D-03.02.01a  |Regulacja pionowa studzienek dla zawordéw wodociggowych. szt.
d.6
7,00 szt. 7,00
RAZEM 7,00
40|D-03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych ty-{szt. T
d.6 pu cigzkiego.
5,00 szt. 5,00
RAZEM 5,00
41|D-03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.6
6,00 szt. 6,00
RAZEM 6,00
42|D-07.01.01 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - za pomoca m2
d.6 mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mecha-
nicznie.
76,96 mZ2 76,96
RAZEM 76,96
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DROGOWE BARIERY C CHR

Bariera bezprzekladrows

Bariera wysiegaikowa SP-01
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