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STRESZCZENIE – OPIS PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI W JĘZYKU 

NIETECHNICZNYM 
 

Tematem opracowania jest odwodnienie odcinka drogi powiatowej jest odwodnienie 
odcinka drogi powiatowej nr 1751E – ul. Reymonta w Sieradzu, w powiecie sieradzkim, województwo 
łódzkie.  
  Opracowanie niniejsze będzie stanowiło podstawę wystąpienia przez Powiatowego 

Zarządu Dróg do Starostwa Powiatowego w Sieradzu o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na 

budowę urządzeń wodnych polegających na budowie rowów drogowych otwartych, przebudowie i 

budowie przepustów pod zjazdami, przebudowie przepustów pod koroną drogi, budowie wylotów 

kolektorów deszczowych do odbiornika, wylotów rowów otwartych do odbiornika i wylotów 

przykanalików do rowów drogowych, odtworzenie i odmulenie rowów otwartych - odbiorników oraz 

szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzeniu wód deszczowych i roztopowych do 

rowów otwartych. Podstawą opracowania jest zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem na opracowanie 

projektu. 

Opracowanie niniejsze zawiera materiały niezbędne do wydania decyzji                              

o pozwoleniu wodno prawnym na: 

szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzenie wód opadowych                        

i roztopowych do: 

• rowu drogowego w km drogi powiatowej 1+675,40: 

wylotem rowu W-1 w ilości 

Qmax. = 213,72 m3/h 
Qśrednie rocz = 3911,70 m3/rok 
Qśr. dob = 10,717 m3/dobę 
wylotem rowu W-2 w ilości 

Qmax. = 377,73 m3/h 
Qśrednie rocz = 6913,50 m3/rok 
Qśr. dob = 18,9411 m3/dobę 
 

• rowu drogowego w km drogi powiatowej 3+102,68: 

wylotem rowu W-3 w ilości 

Qmax. = 65,78 m3/h 
Qśrednie rocz = 1203,90 m3/rok 
Qśr. dob = 3,2984 m3/dobę 
wylotem rowu W-4 w ilości 

Qmax. = 7,65 m3/h 
Qśrednie rocz = 140,10 m3/rok 
Qśr. dob = 0,3838 m3/dobę 

 
budowę urządzeń wodnych:  

budowę wylotów rowów drogowych do rowów otwartych: 

• wylot W-1 do rowu otwartego, średnica wylotu – Ø500mm, rzędna wylotu - 137,80m 
n.p.m. 

• wylot W-2 do rowu otwartego, średnica wylotu - Ø 600mm, rzędna  wylotu - 137,80m 
n.p.m. 
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• wylot W-3 do rowu otwartego średnica wylotu - Ø 500mm, rzędna  wylotu - 140,63m 
n.p.m. 

• wylot W-4 wylot rowu drogowego do rowu otwartego, rzędna wylotu 140,60m 
n.p.m. 

• wylot W-5 wylot rowu drogowego do rowu otwartego, rzędna wylotu 140,53m 
n.p.m. 

 
budowę wylotów przykanalików do rowów drogowych otwartych przy drodze 
powiatowej 
 

Nr wpustu Strona km dno rowu 
wylot 

przykanalika 

Wp 1 lewa 2+472.73 140,37 140,57 

Wp2 lewa 2+505.37 140,40 140,60 

Wp3 lewa 2+543.45 140,44 140,64 

Wp4 lewa 2+577.41 140,47 140,67 

Wp5 lewa 2+610.37 140,50 140,70 

Wp6 lewa 2+645.37 140,65 140,85 

Wp7 lewa 2+675.37 140,83 141,03 

Wp8 lewa 2+705.39 141,01 141,21 

Wp9 lewa 2+736.39 141,20 141,40 

Wp10 lewa 2+771.39 141,41 141,61 

Wp11 lewa 2+799.06 141,58 141,78 

Wp12 lewa 2+835.06 141,81 142,01 

Wp13 lewa 2+871.64 142,02 142,22 

Wp14 lewa 2+934.96 141,98 142,18 

Wp15 lewa 2+968.22 141,85 142,05 

Wp16 lewa 3+003.78 141,72 141,92 

Wp17 lewa 3+038.08 141,33 141,53 

Wp18 lewa 3+072.46 140,95 141,15 

Wp19 prawa 3+118.02 140,61 140,81 

Wp21 lewa 3+113.75 140,70 140,90 

 
 

budowę rowów drogowych wzdłuż drogi powiatowej: 
R-1 l=430m, 
R-2 l=209m, 
R-3 l=22m, 
R-4 l=22m. 

 

budowę i przebudowę przepustów pod zjazdami z rut PEHD ∅400mm i ∅500mm, 
rzędne w dostosowaniu do rowów drogowych 

 
przebudowę przepustów pod koroną drogi 
w km 1+675,40 istniejący przepust drogowy o średnicy 80cm o długości L=27,99m, 

przebudować na przepust o średnicy 100cm o długości L=27,99m, rzędna wlotu:  
137,90m n.p.m., rzędna wylotu: 137,76m n.p.m. 
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w km 3+102,68 istniejący przepust drogowy o średnicy 100cm o długości 7,5m  
przebudować na przepust stalowy HCPA-06 o długości L=15,63m, rzędna wlotu: 140,30m 
n.p.m., rzędna wylotu: 140,13m n.p.m. 
 
W ramach niniejszego zadania projektuje się jednorazowe odmulenie rowów 

otwartych do których planuje się zrzut wód opadowych i roztopowych z projektowanych wylotów i 
rowów drogowych. 

 
 W związku z koniecznością zapewnienia odpowiedniego odwodnienia projektowanej 

drogi powiatowej, zastosowano szereg rozwiązań mających na celu sprawne przejęcie i 
odprowadzenie wód opadowych i roztopowych. Obszar wzdłuż omawianej drogi ma generalnie 
jednolity charakter zagospodarowania i użytkowania.  

 Podstawowymi elementami odwodnienia rozbudowywanej drogi są rowy drogowe, 
projektowane kanały deszczowe z wylotami do odbiorników – istniejących rowów drogowych oraz 
kolektor deszczowy włączony do istniejącej kanalizacji deszczowej. 
Uwzględniając warunki jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzone do wód i do ziemi, a zawarte 
w Rozporządzeniu MŚ (poz. 984 Dz. U. Nr 137 z 2006r.) oraz uwzględniając literaturę wymienioną 
poniżej, dla omawianej drogi powiatowej klasy niższej niż G  - nie jest wymagane stosowanie 
urządzeń podczyszczających. 
Projekt rozbudowy drogi powiatowej został tak zrealizowany, że w normalnych warunkach pracy nie 
stanowi zagrożenia dla środowiska naturalnego. 
Odprowadzenie wód deszczowych z przedmiotowej drogi nie jest zaliczone do przedsięwzięć mogąco 
znacząco oddziaływać na środowisko, w związku z tym właściwym organem do wydania pozwolenia 
wodnoprawnego jest starosta. 
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CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Dane podstawowe 

Niniejszy operat wodno-prawny opracowano na zlecenie Powiatowego Zarządu Dróg w 
Sieradzu 

 
Opracowanie niniejsze będzie stanowiło podstawę wystąpienia przez Powiatowy Zarząd Dróg do 

Starostwa Powiatowego w Sieradzu o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzeń 

wodnych polegających na budowie rowów drogowych otwartych, przebudowie i budowie 

przepustów pod zjazdami, przebudowie przepustów pod koroną drogi, budowie wylotów kolektorów 

deszczowych do odbiornika, wylotów rowów otwartych do odbiornika i wylotów przykanalików do 

rowów drogowych, odtworzenie i odmulenie rowów otwartych - odbiorników oraz szczególne 

korzystanie z wód polegające na odprowadzeniu wód deszczowych i roztopowych do rowów 

otwartych. 

2. Oznaczenie zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego 

 
Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu 

Plac Wojewódzki 3 
98-200 Sieradz 

3. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wód 

Celem opracowania jest odwodnienie odcinka drogi powiatowej nr 1751E –                      

ul. Reymonta w Sieradzu, w gminie Sieradz, w powiecie sieradzkim, województwo łódzkie.  

  Zakres opracowania obejmuje budowę urządzeń wodnych polegających budowę 

urządzeń wodnych polegających na budowie rowów drogowych otwartych, przebudowie i budowie 

przepustów pod zjazdami, przebudowie przepustów pod koroną drogi, budowie wylotów rowów 

otwartych i wylotów przykanalików do rowów drogowych, odtworzenie i odmulenie rowów 

otwartych - odbiorników oraz szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzeniu wód 

deszczowych i roztopowych do rowów otwartych. 

Opracowanie niniejsze zawiera materiały niezbędne do wydania decyzji                              

o pozwoleniu wodno prawnym na: 

szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzenie wód opadowych                        

i roztopowych do: 

• rowu drogowego w km drogi powiatowej 1+675,40: 

wylotem rowu W-1 w ilości 

Qmax. = 213,72 m3/h 
Qśrednie rocz = 3911,70 m3/rok 
Qśr. dob = 10,717 m3/dobę 
wylotem rowu W-2 w ilości 

Qmax. = 377,73 m3/h 
Qśrednie rocz = 6913,50 m3/rok 
Qśr. dob = 18,9411 m3/dobę 
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• rowu drogowego w km drogi powiatowej 3+102,68: 

wylotem rowu W-3 w ilości 

Qmax. = 65,78 m3/h 
Qśrednie rocz = 1203,90 m3/rok 
Qśr. dob = 3,2984 m3/dobę 
wylotem rowu W-4 w ilości 

Qmax. = 7,65 m3/h 
Qśrednie rocz = 140,10 m3/rok 
Qśr. dob = 0,3838 m3/dobę 

 
budowę urządzeń wodnych:  

budowę wylotów rowów drogowych do rowów otwartych: 

• wylot W-1 do rowu otwartego, średnica wylotu – Ø500mm, rzędna wylotu - 137,80m 
n.p.m. 

• wylot W-2 do rowu otwartego, średnica wylotu - Ø 600mm, rzędna  wylotu - 137,80m 
n.p.m. 

• wylot W-3 do rowu otwartego średnica wylotu - Ø 500mm, rzędna  wylotu - 140,63m 
n.p.m. 

• wylot W-4 wylot rowu drogowego do rowu otwartego, rzędna wylotu 140,60m 
n.p.m. 

• wylot W-5 wylot rowu drogowego do rowu otwartego, rzędna wylotu 140,53m 
n.p.m. 

 
budowę wylotów przykanalików do rowów drogowych otwartych przy drodze 
powiatowej 
 

Nr wpustu Strona km dno rowu 
wylot 

przykanalika 

Wp 1 lewa 2+472.73 140,37 140,57 

Wp2 lewa 2+505.37 140,40 140,60 

Wp3 lewa 2+543.45 140,44 140,64 

Wp4 lewa 2+577.41 140,47 140,67 

Wp5 lewa 2+610.37 140,50 140,70 

Wp6 lewa 2+645.37 140,65 140,85 

Wp7 lewa 2+675.37 140,83 141,03 

Wp8 lewa 2+705.39 141,01 141,21 

Wp9 lewa 2+736.39 141,20 141,40 

Wp10 lewa 2+771.39 141,41 141,61 

Wp11 lewa 2+799.06 141,58 141,78 

Wp12 lewa 2+835.06 141,81 142,01 

Wp13 lewa 2+871.64 142,02 142,22 

Wp14 lewa 2+934.96 141,98 142,18 

Wp15 lewa 2+968.22 141,85 142,05 

Wp16 lewa 3+003.78 141,72 141,92 

Wp17 lewa 3+038.08 141,33 141,53 

Wp18 lewa 3+072.46 140,95 141,15 

Wp19 prawa 3+118.02 140,61 140,81 

Wp21 lewa 3+113.75 140,70 140,90 
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budowę rowów drogowych wzdłuż drogi powiatowej: 
R-1 l=430m, 
R-2 l=209m, 
R-3 l=22m, 
R-4 l=22m. 

 

budowę i przebudowę przepustów pod zjazdami z rut PEHD ∅400mm i ∅500mm, 
rzędne w dostosowaniu do rowów drogowych 

 
przebudowę przepustów pod koroną drogi 
w km 1+675,40 istniejący przepust drogowy o średnicy 80cm o długości L=27,99m, 

przebudować na przepust o średnicy 100cm o długości L=27,99m, rzędna wlotu:  
137,90m n.p.m., rzędna wylotu: 137,76m n.p.m. 

w km 3+102,68 istniejący przepust drogowy o średnicy 100cm o długości 7,5m  
przebudować na przepust stalowy HCPA-06 o długości L=15,63m, rzędna wlotu: 140,30m 
n.p.m., rzędna wylotu: 140,13m n.p.m. 

 
Inwestycja obejmuje odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z ulic klasy niższej niż 

G – droga klasy Z - nie jest wymagane stosowanie urządzeń podczyszczających. 

4. rodzaj urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych 

Nie dotyczy projektowanego odwodnienia. 

5. stan prawny nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania planowanego 

odwodnienia 

Strony w postępowaniu wodno prawnym: 

1) Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu, 

2) Skarb Państwa/GDDKiA, Roosvelta 9, 91-056 Łódź  

3) Skarb Państwa/Urząd Miasta Drogi Pobliczne, pl. Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz 

4) Barbara Gałęzka Mikołajewice 2, 98-290 Warta 

5) Erika Podsiadła, Wiejska 5, 98-200 Sieradz 

6) Janina Podsiadła, Wiejska 5, 98-200 Sieradz 

7) Bogusław Podsiadły, Wiejska 5, 98-200 Sieradz 

8) Andrzej Arczyński, Kuśnie gm. Sieradz 

9) Mariusz Jasek, Ludowa 38, 98-200 Sieradz 

10) Anna Jasek, Ludowa 38, 98-200 Sieradz 

11) Danuta Gabryelska, Niepodległości 63/2, 58-303 Wałbrzych 

12) Zofia Gołąbek, Topolowa 14, 98-200 Sieradz 

13) Mirosław Dudek, Kłocko 90, gm. Sieradz 



 

 

Zestawienie tabelaryczne wylotów, odbiorników i właścicieli nieruchomości 

l.p. oznaczenie 
wylotu 

Średnica 
[mm] 

rzędna wylotu 
m n.p.m. odbiornik hm/km 

odbiornika 
oznaczenie    

zlewni 
Nr 

działki Właściciel 

1. W-1 Ø600 137,80 rów otwarty Nie znany Zlewnia nr 2 109/9 

Barbara Gałęzka Mikołajewice 2, 98-290 Warta 
Erika Podsiadła, Wiejska 5, 98-200 Sieradz 

Janina Podsiadła, Wiejska 5, 98-200 Sieradz 
Bogusław Podsiadły, Wiejska 5, 98-200 Sieradz 

2. W-2 Ø800 137,80 rów otwarty Nie znany Zlewnia nr 2 109/9 

Barbara Gałęzka Mikołajewice 2, 98-290 Warta 
Erika Podsiadła, Wiejska 5, 98-200 Sieradz 

Janina Podsiadła, Wiejska 5, 98-200 Sieradz 
Bogusław Podsiadły, Wiejska 5, 98-200 Sieradz 

3. W-3 Ø500 140,63 rów otwarty Nie znany Zlewnia nr 3 157/4 Andrzej Arczyński, Kuśnie gm. Sieradz 

4. W-4 - 140,60 rów otwarty Nie znany Zlewnia nr 3 157/4 Andrzej Arczyński, Kuśnie gm. Sieradz 

5. W-5 - 140,53 rów otwarty Nie znany Zlewnia nr 3 127/1 Skarb Państwa/GDDKiA, Roosvelta 9, 91-056 Łódź 

 

Zestawienie tabelaryczne rowów drogowych 

l.p 
Oznaczenie 

rowów 

Parametry rowów 

Nr działki Właściciel Szerokość 
dna [m] 

Długość 
[m] 

Nachylenie 
skarp 

1. 
R-1  

str. L 
0.4 430 1:1,5 274/2 Skarb Państwa/Powiatowy Zarząd Dróg; Pl. Wojewódzki 3, Sieradz 

2. 
R-2 

str. L 
0,4 209 1:1,5 

274/2 
160/4 

 
376 

159/4 
 

158/4 
157/4 

Skarb Państwa/Powiatowy Zarząd Dróg; Pl. Wojewódzki 3, Sieradz 
Mariusz Jasek, Ludowa 38, 98-200 Sieradz 

Anna Jasek, Ludowa 38, 98-200 Sieradz 
Skarb Państwa/Urząd Miasta Drogi Pobliczne, pl. Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz 

Danuta Gabryelska, Niepodległości 63/2, 58-303 Wałbrzych 
Zofia Gołąbek, Topolowa 14, 98-200 Sieradz 

Mirosław Dudek, Kłocko 90, gm. Sieradz 
Andrzej Arczyński, Kuśnie gm. Sieradz 

3. 
R-3 

str. L  
0,4 22 1:1,5 

154/2 
157/3 
157/4 

Skarb Państwa/GDDKiA, Roosvelta 9, 91-056 Łódź 
Skarb Państwa/GDDKiA, Roosvelta 9, 91-056 Łódź 

Andrzej Arczyński, Kuśnie gm. Sieradz 

4. 
R-4 

str. P 
0,4 22 1:1,5 

127/1 
128/1 

Skarb Państwa/GDDKiA, Roosvelta 9, 91-056 Łódź 
Skarb Państwa/GDDKiA, Roosvelta 9, 91-056 Łódź 
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6. Obowiązki podmiotu ubiegającego się o wydanie pozwolenia wodno prawnego w stosunku do 

osób trzecich 

  Uzyskując pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód oraz budowę 

urządzeń wodnych, Wnioskodawca – Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu – winien spełnić 

następujące warunki: 

• wykonać kolektory deszczowe, wyloty, rowy zgodnie z dokumentacją techniczną, 

• dokonać odszkodowań osobom trzecim, jeżeli takie szkody powstaną  w wyniku realizacji 

inwestycji, 

• w czasie eksploatacji utrzymywać wyloty kolektorów deszczowych, rowy otwarte i kolektor 

deszczowy w dobrym stanie technicznym: 

• na bieżąco utrzymywać skarpy i dno rowu na odcinku określonym w pozwoleniu 

wodnoprawnym, 

• usuwać na bieżąco ewentualne nanosiny ( np. gałęzie ), w rowach – mogące powodować 

utrudnienia w spływie wód wezbraniowych, 

• dokonywać oględzin stanu technicznego kolektorów deszczowych, wylotów, rowów i 

wykonywać ich niezbędne remonty. 

7. Opis urządzenia wodnego, w tym położenie za pomocą współrzędnych geograficznych oraz 

podstawowe parametry charakteryzujące to urządzenie i warunki jego wykonania 

Rowy drogowe 

Wody spływające z powierzchni jezdni będą zbierane przez rowy a następnie odprowadzane do 
odbiornika. Zaprojektowano rowy trapezowe o szerokości dna 0,4m, oraz nachyleniu skarp 1:1,5.  
 

R-1 l=430m 

Współrzędne geograficzne:  początek N 51°35’04,5” 

    E 18°40’59,6” 

  koniec N 51°34’57,7” 

    E 18°40’39,3” 
R-2 l=209m 

Współrzędne geograficzne:  początek N 51°34’57,7” 

    E 18°40’39,3” 

  koniec N 51°34’54,7” 

    E 18°40’31” 
R-3 l=22m  

Współrzędne geograficzne:  początek N 51°34’54,5” 

    E 18°40’30,6” 

  koniec N 51°34’54,6” 

    E 18°40’30,9” 
R-4 l=22m 

Współrzędne geograficzne:  początek N 51°34’54,8” 

    E 18°40’30,2” 

  koniec N 51°34’54,9” 

    E 18°40’30,4” 

 

 



 OPERAT WODNOPRAWNY 
 
 

     
               PRI KĘPNO 

                    ZUP-K    10 

Wyloty do odbiorników 

Zaprojektowano wyloty rowów drogowych otwartych do rowów otwartych, wyloty kolektora 
deszczowego do rowów drogowych otwartych oraz wyloty przykanalików do rowów drogowych 
otwartych. 
Wyloty kolektora deszczowego: 

• wylot W-1 do rowu otwartego, średnica wylotu – Ø500mm, rzędna wylotu - 137,80m n.p.m.  

Współrzędne geograficzne:  N 51°35’17” 

  E 18°41’35,2” 

• wylot W-2 do rowu otwartego, średnica wylotu – Ø600mm, rzędna wylotu - 137,80m n.p.m.  

Współrzędne geograficzne:  N 51°35’16,9” 

  E 18°41’35,1” 

• wylot W-3 do rowu otwartego średnica wylotu - Ø 500mm, rzędna wylotu - 140,63m n.p.m.  

Współrzędne geograficzne:  N 51°34’54,7” 

   E 18°40’31” 

• wylot W-4 wylot rowu drogowego do rowu otwartego, rzędna wylotu 140,60m n.p.m.  

Współrzędne geograficzne:  N 51°34’54,6” 

  E 18°40’30,9” 

• wylot W-5 wylot rowu drogowego do rowu otwartego, rzędna wylotu 140,53m n.p.m.  

Współrzędne geograficzne:  N 51°34’54,9” 

  E 18°40’30,4” 

Kanały deszczowe 

Dla potrzeb budowanej drogi gminnej zaprojektowano grawitacyjny układ odprowadzania wód 
deszczowych z obrębu pasa drogowego. Ścieki deszczowe z kolektora trafią do istniejącej 
kanalizacji deszczowej oraz do odbiornika – rowu otwartego w km drogi 1+675,40. 

Trasa przewodów przebiegać będzie po terenie działek leżących w obrębie pasa drogowego. 

Przepusty pod zjazdami 

Projektuje się przepusty pod zjazdami z rur PEHD ∅400mm i ∅500mm. Spadki wlotów i wylotów 
przepustów dostosować do spadków rowu drogowego. 

Przykanaliki 

Wpusty uliczne z wylotami przykanalików ∅200mm do rowów drogowych. 

 

Nr wpustu Strona km 
wylot 

przykanalika 
N E 

Wp 1 lewa 2+472.73 140,57 51°35’04,3” 18°40’58,8” 

Wp2 lewa 2+505.37 140,60 51°35’04,1” 18°40’58,2” 

Wp3 lewa 2+543.45 140,64 51°35’03,5” 18°40’56,3” 

Wp4 lewa 2+577.41 140,67 51°35’03” 18°40’54,9” 

Wp5 lewa 2+610.37 140,70 51°35’02,5” 18°40’53,5” 

Wp6 lewa 2+645.37 140,85 51°35’02” 18°40’52,2” 

Wp7 lewa 2+675.37 141,03 51°35’01,5” 18°40’50,5” 

Wp8 lewa 2+705.39 141,21 51°35’01,1” 18°40’49,3” 

Wp9 lewa 2+736.39 141,40 51°35’00,7” 18°40’48” 

Wp10 lewa 2+771.39 141,61 51°35’00” 18°40’46,3” 
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Wp11 lewa 2+799.06 141,78 51°34’59” 18°40’44,2” 

Wp12 lewa 2+835.06 142,01 51°34’58,6” 18°40’42,1” 

Wp13 lewa 2+871.64 142,22 51°34’58,1” 18°40’40,5” 

Wp14 lewa 2+934.96 142,18 51°34’57,6” 18°40’39” 

Wp15 lewa 2+968.22 142,05 51°34’57” 18°40’37,5” 

Wp16 lewa 3+003.78 141,92 51°34’56,3” 18°40’35,4” 

Wp17 lewa 3+038.08 141,53 51°34’55,7” 18°40’33,6” 

Wp18 lewa 3+072.46 141,15 51°34’55” 18°40’31,9” 

Wp19 prawa 3+118.02 140,81 51°34’54,5” 18°40’30,5” 

Wp21 lewa 3+113.75 140,90 51°34’54,8” 18°40’30,2” 

Przepusty pod koroną drogi 

w km 1+675,40 istniejący przepust drogowy o średnicy 100cm o długości L=27,99m, 
przebudować na przepust o średnicy 100cm o długości L=27,99m, rzędna wlotu:  
137,90m n.p.m., rzędna wylotu: 137,76m n.p.m. 

Współrzędne geograficzne:  wlot N 51°35’16,9” 

    E 18°41’36,8” 

  wylot N 51°35’16,9” 

    E 18°41’35,1” 
 
w km 3+102,68 istniejący przepust drogowy o średnicy 120cm o długości 7,5m  
przebudować na przepust stalowy HCPA-06 o długości L=15,63m, rzędna wlotu: 
140,30m n.p.m., rzędna wylotu: 140,13m n.p.m. 

Współrzędne geograficzne:  wlot N 51°34’54,7” 

    E 18°40’30,9” 

  wylot N 51°34’54,9” 

    E 18°40’30,6” 

8. Charakterystyka wód objętych pozwoleniem wodno prawnym 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska z dn. 24.07.2006r. z późn. zmianami                     

w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz 

w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. nr 137 poz. 984), 

maksymalne stężenie zanieczyszczeń ścieków opadowych odprowadzanych do wód i do ziemi 

wynoszą: 

- zawiesina ogólna Szo < 100 mg/l 

- węglowodory ropopochodne Srp < 15 mg/l 

Zgodnie z w/w Rozporządzeniem drogi klasy Z i niższej nie wymagają zastosowania urządzeń 

podczyszczających. 

Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych nie narusza przepływów wodnych w rowach 

otwartych - odbiornikach znajdującym się w zlewni rzeki Myja.  

Projektowany system odwodnienia projektowanego odcinka drogi powiatowej w m. Sieradz nie 

ma wpływu na istniejące zagospodarowanie terenu, będzie mieć istotny wpływ na 

bezpieczeństwo ruchu pojazdów i pieszych użytkowników dróg. Budowa drogi z odwodnieniem 

nie wpłynie niekorzystnie na środowisko. 
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Przedmiotowe odprowadzenie wód deszczowych z projektowanej drogi nie powoduje 

zanieczyszczenia wód. 

Sposób odwodnienia nie wpłynie negatywnie na wody powierzchniowe terenów przyległych.  

Odwodnienie analizowanego odcinka drogi powiatowej projektuje się jako powierzchniowe 

realizowane do rowów drogowych oraz istniejącej kanalizacji deszczowej. 

9. Charakterystyka odbiornika ścieków objętego pozwoleniem wodno prawnym 

Odbiornikami wód opadowych i roztopowych będą rowy otwarte krzyżujące się z drogą 

powiatową w km drogi 1+675,40 i km 3+102,68. Projektuje się jednorazowe odmulenie i 

wyprofilowanie istniejących rowów otwartych.  

Do rowów otwartych odprowadzane będą wody z pasa drogowego drogi powiatowej i częściowo 

dróg gminnych uwzględnionych w doborze średnic kolektora deszczowego.  

10. ustalenia wynikające z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza i warunków 

korzystania z wód regionu wodnego 

Teren inwestycji – Sieradz, ul. Reymonta znajduje się w zlewni rzeki Myja. 

Rzeka Myja dopływ rzeki Warty w 514,5 km jej biegu leży w regionie wodnym Odry, który 

administrowany jest przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

Szerokość koryta, częściowo uregulowanego, nie przekracza 10 m. 

Omawiane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obrębie jednolitej części wód powierzchniowych 

(JCWP) Żeglina dopływ spod Marszałkowa do ujścia PLGW650078, PLGW650079, numer, pod 

którym widnieje JCWP w broszurze informacyjnej RZGW w Poznaniu pt. "Plan gospodarowania 

wodami a jednolite części wód regionu wodnego Warty", RZGW w Poznaniu, Pion Zasobów 

Wodnych, listopad 2011 r.: 120. 

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do Planu zagospodarowania wodami w obszarze dorzecza Odry (M.P. 

z 2011r. nr 40 poz. 451): 

A. Europejski kod JCWP: PLRW600017183149 RZEKI 

B. Nazwa scalonej JCW:  W0502 

D. Region wodny: region wodny Warty, obszar dorzecza Odry 

G. RZGW: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu 

H. Ekoregion: Równiny Centralne 

J. Typ JCWP: Potok nizinny piaszczysty (17) 

K. Status: naturalna 

L. Ocena stanu: umiarkowany 

M. Ocena ryzyka nie osiągnięcia celów środowiskowych: niezagrożona 

N. Derogacje: - 

O. Uzasadnienie derogacji: - 

 

Planowana inwestycja polegająca na budowie odwodnienia drogi powiatowej nie koliduje z 

planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza. 

 



 OPERAT WODNOPRAWNY 
 
 

     
               PRI KĘPNO 

                    ZUP-K    13 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu posiada warunki korzystania z wód regionu 

wodnego ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 02.04.2014r. 

poz. 2129. 

Na terenie objętym projektem nie przewiduje się wykorzystania wód z cieków wodnych. 
Nie stwierdza się również jakichkolwiek ścieków komunalnych z terenów wiejskich znajdujących 
się w tej części zlewni. 
Rodzaj i zakres planowanych do wykonania robót nie ma wpływu na zmianę istniejących 
warunków regionu wodnego (zlewni). 
Nie przewiduje się prowadzenia gospodarki wodą w formalnym znaczeniu tego słowa (piętrzenia, 
rozrządy i pobory wody), w związku z czym nie ma potrzeby opracowania projektu instrukcji 
gospodarowania wodą a jedynie instrukcji utrzymywania rowu i usytuowanych na nim obiektów. 

11. określenie wpływu gospodarki wodnej zakładu na wody powierzchniowe oraz podziemne, w 

szczególności na stan tych wód i realizację celów środowiskowych dla nich określonych 

Nie przewiduje się, aby system odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z analizowanego 

odcinka drogi powiatowej miał jakikolwiek wpływ na odbiorniki wód takie, jak rowy melioracyjne i 

cieki wodne – zatem nie przewiduje się jakiegokolwiek wpływu na wody powierzchniowe i 

podziemne. 

Projektowany system odwodnienia drogi powiatowej nie zmieni dotychczasowego wpływu na 

istniejące zagospodarowanie terenu, będzie mieć istotny wpływ na bezpieczeństwo ruchu 

pojazdów i pieszych użytkowników drogi. Przebudowa drogi nie wpłynie niekorzystnie na 

środowisko. 

Przedmiotowe odprowadzenie wód deszczowych z drogi powiatowej nie powoduje 

zanieczyszczenia wód, ewentualny piasek i odpadki stałe lub związki ropopochodne, które wraz z 

wodami opadowymi mogą przedostać się do wód, zatrzymane będą we wpustach deszczowych z 

osadnikami oraz w rowach trawiastych.  

Inwestycja obejmuje odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z drogi klasy Z (niższej od G) i 

nie wymaga instalacji urządzeń podczyszczających zgodnie z §19 pkt. 1, pkt.2 Rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy 

wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych 

dla środowiska wodnego (Dz. U. 2006 nr 137 poz. 984). 

Projektowana inwestycja nie narusza przepisów z art. 39 Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo 

wodne z późn. zmianami:  

nie odprowadza się ścieków  

1) bezpośrednio do wód podziemnych; 

2) do wód: 

a) powierzchniowych, jeżeli byłoby to sprzeczne z warunkami wynikającymi z istniejących form 

ochrony przyrody, utworzonych stref ochrony zwierząt łownych albo ostoi na podstawie 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 oraz z 2005 r. Nr 

113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087), a także stref ochronnych oraz obszarów ochronnych 

ustanowionych na podstawie art. 58 i 60, 
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b) powierzchniowych w obrębie kąpielisk, plaż publicznych nad wodami oraz w odległości 

mniejszej niż 1 kilometr od ich granic, 

c) stojących, 

d) jezior oraz do ich dopływów, jeżeli czas dopływu ścieków do jeziora byłby krótszy niż 24 

godziny; 

3) do ziemi: 

a) jeżeli byłoby to sprzeczne z warunkami wynikającymi z istniejących form ochrony przyrody, 

utworzonych stref ochrony zwierząt łownych albo ostoi na podstawie ustawy o ochronie przyrody, 

a także stref ochronnych oraz obszarów ochronnych ustanowionych na podstawie art. 58 i 60, 

b) zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, określone w 

przepisach wydanych na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1, jeżeli byłoby to niezgodne z warunkami 

określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 3, 

c) w pasie technicznym, o którym mowa w art. 23, 

d) jeżeli stopień oczyszczania ścieków lub miąższość utworów skalnych nad zwierciadłem wód 

podziemnych nie stanowi zabezpieczenia tych wód przed zanieczyszczeniem, 

e) w odległości mniejszej niż 1 kilometr od granic kąpielisk oraz plaż publicznych nad wodami. 

 Rozpatrywane odprowadzenie wód deszczowych z drogi po oczyszczeniu nie przekroczy 
dopuszczalnych norm zanieczyszczeń środowiska w myśl Rozporządzenia Ministra Środowiska z 
dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do 
wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. 
U. 2006 nr 137 poz. 984). 
� Zawiesiny ogólnej średnio Szo  - 100 mg/l 
� Węglowodorów ropopochodnych Srp - 15 mg/l. 
Docelowa eksploatacja drogi po przebudowie spowoduje złagodzenie uciążliwości 

środowiskowych, tj. 

-  zmniejszenie ilości zanieczyszczeń gazowych ze spalania paliw samochodowych, dzięki 

upłynnieniu ruchu pojazdów, 

-  uporządkowanie spływu wód opadowych do istniejących rowów przydrożnych, 

- przeprowadzenie segregacji powstałych opadów po rozbiórkach i pracach budowlanych, 

- przeprowadzenie rekultywacji terenów po przeprowadzeniu prac budowlano-remontowych. 

Inwestycja nie oddziałuje niekorzystnie na środowisko. 

12. planowany okres rozruchu i sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania 

działalności bądź wystąpienia awarii lub uszkodzenia urządzeń pomiarowych oraz rozmiar, 

warunki korzystania z wód i urządzeń wodnych w tych sytuacjach 

Nie przewiduje się okresu rozruchu. Spływ wód opadowych i roztopowych z drogi powiatowej jest 

realizowany w sposób ciągły. 

W eksploatacji odwodnienia nie występuje przypadek zatrzymania jego działalności. 
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Zatrzymanie działalności systemów odprowadzających wody opadowe i roztopowe może nastąpić 

jedynie z powodu wystąpienia stanów nadzwyczajnych, jak katastrofy lub klęski żywiołowe 

(trzęsienie ziemi, powódź). W związku z tym dla takich przypadków bezcelowe jest analizowanie 

warunków i rozmiaru korzystania z wód. 

W razie potrzeby działania dla takich przypadków prowadzone będą przez sztaby kryzysowe 

gminne lub powiatowe. 

Wody opadowe z terenu drogi nie będą znacząco zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi, 

w związku z tym nie będą stanowiły zagrożenia dla środowiska. 

Ewentualne powstałe uszkodzenia na rowach będą likwidowane na bieżąco. 

W przypadku awarii rurociągu (nieszczelności rur) należy niezwłocznie przystąpić do uszczelnienia 

miejsca rozszczelnienia. 

13. Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie ustawy 

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, występujących w zasięgu oddziaływania 

zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych 

W zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia nie występują obszary podlegające ochronie 

na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr  92, poz. 880 z 

późniejszymi zmianami).  

Ze względu na: 

- lokalizację inwestycji poza obszarami Natura 2000, 

- krótkotrwały i odwracalny charakter zmian środowiska na etapie realizacji inwestycji oraz 

późniejszej eksploatacji planowane przedsięwzięcie na terenie gminy nie będzie negatywnie 

oddziaływana gatunki i siedliska, dla ochrony których zostały wyznaczone w/w obszary Natura 

2000(zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody(Dz. U. Nr 92, poz. 

880)).Nie stwierdzono też, aby realizacja inwestycji stanowiła zagrożenie dla naturalnych siedlisk 

i/lub gatunków o znaczeniu wspólnotowym, w tym priorytetowych, zgodnie z Dyrektywami 

Rady:92/43/EWG o ochronie naturalnych siedlisk oraz dziko żyjącej fauny i flory („Dyrektywa 

Siedliskowa”), 79/409/EWG o ochronie dziko żyjących ptaków („Dyrektywa Ptasia”)oraz zgodnie z 

Rozporządzeniem Min. Środowiska z dn.16 maja 2005, w sprawie typów siedlisk przyrodniczych 

oraz gatunków roślin i zwierząt, wymagających ochrony w formie wyznaczenia obszarów Natura 

2000 (Dz. U. Nr 94, poz. 795). W związku z powyższym, realizację inwestycji uznaje się za 

dopuszczalną, bez potrzeby podejmowania działań kompensacyjnych lub zamiennych, poza tymi 

wymaganymi przedmiotowymi przepisami prawa na etapie realizacji i eksploatacji dla tej kategorii 

przedsięwzięć. 

Planowane przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na w/w obszary. 

14. Wymiarowanie projektowanych urządzeń 

Dane wyjściowe do projektowania, obliczenie deszczu miarodajnego 

Powierzchnia zlewni ogółem:   - 4,724 ha 
- powierzchnia utwardzona drogi 
asfaltowej, zatok oraz  zjazdów    F = 2,159 ha  
- chodniki     F = 1,402 ha  
- pobocza + tereny przyległe    F = 1,163 ha  
          Łącznie  Fzred =3,31 ha 
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Średni opad roczny z wielolecia wynosi P=600mm 
Spływy deszczowe wyznaczono w oparciu o następujące wzory i założenia 
metodologiczne: 

Q = F · q · Ψ · φ    (l/s) 
gdzie: 
Q - miarodajny (obliczeniowy) spływ wód deszczowych 
F - powierzchnia zlewni w ha 
Ψ - współczynnik spływu (liczba oderwana<1) 
φ – współczynnik opóźnienia (liczba oderwana<1) 
q – natężenie deszczu miarodajnego w l/s ha wyznaczone z zależności 

q = 
4703√c 

t0,67 
gdzie: 
q – natężenie deszczu w l/s ha 
c – okres (w latach) jednorazowego przekroczenia danego natężenia 
t – czas trwania deszczu 
 
dla projektowanej drogi przyjęto: 
- prawdopodobieństwo deszczu q=100% dla drogi klasy Z 
- częstotliwość c=1 rok (deszcz przeciętnie raz na 1rok) 
- czas trwania deszczu t=10min. 
- średnia roczna wysokość opadów P=600mm<800mm 
Dla przyjętych założeń natężenie deszczu miarodajnego obliczamy ze wzoru 

q =
470 

100,67 
  q = 101,18 l/s/ha 
współczynnik spływu powierzchniowego: 
0,9 dla nawierzchni asfaltowej 
0,85 dla nawierzchni z kostki betonowej 
0,15 dla terenów zielonych 
 
Współczynnik opóźnienia zależny od wielkości zlewni 

φ =
1 

4√F 
F [ha] – powierzchnia zlewni 
 
Średnioroczny spływ wód deszczowych oblicza się wg wzoru:  

 
Qśr = α x F x H [dm3/s] 

 
α – współczynnik zmniejszający wielkość H o wysokość opadu nie dającą 
odpływu (parowanie, rozchlapywanie poza granice jezdni), a = 1. 
F - powierzchnia odwadniana [m2],  
H – średnioroczny opad deszczu [m]. 
 
α – 1  
H – 0,600m 
 
Średniodobowy spływ wód deszczowych oblicza się wg wzoru:  

Qśr. dob. = Qśr /365 [m3/dobę] 
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14.1. Obliczanie maksymalnej ilości spływów deszczowych  

14.1.1. Część opisowa 

Zlewnia  1 od km 0+000 do km 1+012 

Powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych do istniejącej kanalizacji deszczowej. Wpięcie 
do istniejącej studni w km drogi 0+752. 
 
- powierzchnia utwardzona drogi 
asfaltowej, zatok oraz  zjazdów   F = 0,796 ha ψ = 0,9   →   Fzred = 0,716 ha 
- chodniki    F = 0,608 ha ψ = 0,85  →   Fzred = 0,517 ha 
- pobocza + tereny przyległe   F = 0,319 ha ψ = 0,15  →  Fzred = 0,048 ha 
          Łącznie    Fzred = 1,281 ha 

Zlewnia  2 od km 1+012 do km 2+893 

Powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych do rowu otwartego. 
 
Wylot W-1 

- powierzchnia utwardzona drogi 
asfaltowej, zatok oraz  zjazdów   F = 0,432 ha ψ = 0,9   →   Fzred = 0,389 ha 
- chodniki    F = 0,254 ha ψ = 0,85  →   Fzred = 0,216 ha 
- pobocza + tereny przyległe   F = 0,315 ha ψ = 0,15  →  Fzred = 0,047 ha 
          Łącznie    Fzred = 0,652ha 

Wylot W-2 
- powierzchnia utwardzona drogi 
asfaltowej, zatok oraz  zjazdów   F = 0,776 ha ψ = 0,9   →   Fzred = 0,698 ha 
- chodniki    F = 0,451 ha ψ = 0,85  →   Fzred = 0,383 ha 
- pobocza + tereny przyległe   F = 0,47 ha ψ = 0,15  →  Fzred = 0,071 ha 
          Łącznie    Fzred = 1,152ha 

Zlewnia  3 od km 2+893 do km 3+124 

Powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych do rowu otwartego. 
 
Wylot W-3 

- powierzchnia utwardzona drogi 
asfaltowej, zatok oraz  zjazdów   F = 0,142 ha ψ = 0,9   →   Fzred = 0,128 ha 
- chodniki    F = 0,076 ha ψ = 0,85  →   Fzred = 0,065 ha 
- pobocza + tereny przyległe   F = 0,055 ha ψ = 0,15  →  Fzred = 0,008 ha 
          Łącznie    Fzred = 0,201ha 

 Wylot W-4 
- powierzchnia utwardzona drogi 
asfaltowej, zatok oraz  zjazdów   F = 0,013 ha ψ = 0,9   →   Fzred = 0,012 ha 
- chodniki    F = 0,013 ha ψ = 0,85  →   Fzred = 0,011 ha 
- pobocza + tereny przyległe   F = 0,004 ha ψ = 0,15  →  Fzred = 0,001 ha 
          Łącznie    Fzred = 0,024ha 

14.1.2. Część obliczeniowa 

Tabela 1. Obliczenie powierzchni zredukowanej, maksymalnych spływów deszczowych oraz 
średniodobowych spływów deszczowych dla poszczególnych zlewni i wylotów 
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[l/s] [m3/s] m3/h

1 zlewnia nr 2 W-1 0,432 0,254 0,315 0,652 59,37 0,059 213,72 35 205,30 10,7170

2 zlewnia nr 2 W-2 0,776 0,451 0,470 1,152 104,93 0,105 377,73 62 221,50 18,9411

3 zlewnia nr 3 W-3 0,142 0,076 0,055 0,201 18,27 0,018 65,78 10 835,10 3,2984

4 zlewnia nr 3 W-4 0,013 0,013 0,004 0,023 2,13 0,002 7,65 1 260,90 0,3838

maksymalne ilości 

spływów deszczowych 

Qmax

przepływy max 

roczne 

Qmaxrocz 

[m3/rok]

przepływy 

średnie 

dzienne 

Qdob 

[m3/dobę]

l.p.
oznaczenie 

zlewni

powierzchnia  

utwardzona 

drogi Fd [ha]

powierzchnia 

chodników, 

zatok, zjazdów 

[ha]

powierzchnia 

poboczy, 

zieleni [ha]

powierzchnia 

zredukowana 

Fred [ha]

wylot

 

14.2. wpływ odprowadzanych wód deszczowych na przepływ wody oraz wzrostu 

napełnienia rowów 

rów otwarty „Z-1” (nazewnictwo przyjęte przez Urząd Miasta Sieradza), krzyżujący się z drogą 

powiatową ul. Reymonta w km drogi 1+675,40  

Rów „Z-1” jest rowem o niewielkiej zlewni i uchodzi do rowu otwartego głównego o nazwie „Z” 
(nazewnictwo przyjęte przez Urząd Miasta Sieradza), w km 3+500. Wymienione rowy nie są 
zaliczane do urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, nie znajdują się w ewidencji 
prowadzonej przez Marszałka Województwa Łódzkiego. Rów „Z-1” jest obecnie odbiornikiem wód 
opadowych i roztopowych spływających w sposób naturalnych  z terenów  do niego 
przylegających (gruntów rolniczych). Rów jest w zadawalającym stanie technicznym (drożny). Rów 
prowadzi jedynie wodę w okresach występowania opadów atmosferycznych i w okresach 
występowania roztopów.   
Jak wynika z dokonanych wcześniej obliczeń spływów deszczowych, wpływ oczyszczonych ścieków 
deszczowych i roztopowych na warunki hydrauliczne przepływu wody w rowie będzie nieznaczny:  
ΣQspływu śr = 0,0001157+0,0002083=0,000324 m3/s. 
ΣQspływu max = 0,059+0,105=0,164 m3/s. 
Długość całkowita rowu „Z-1” wynosi 820m. 
Długość rowu od projektowanych wylotów W1 i W2 do ujścia w rowie podstawowym „Z” wynosi 
150 m;  
szerokość dna: 0,4-0,6m  
średnia głębokość waha się w granicach 0,8-1,5m. 
Spadki podłużne rowu kształtują się od 0,1% do 0,9%. 
Nachylenie skarp 1:1.5 
Rów  odprowadza wody opadowe ze zlewni o powierzchni ok. 1,650 km2. 
W okresach pogody bezdeszczowej przepływ w rowie jest minimalny. 
Przepływy w rowie obliczone wg wzoru Iszkowskiego 
 
średni roczny przepływ: 
Qśr.=0,03171 · α · H · F 
gdzie: 
H – średni roczny opad 
H = 600 mm 
F – powierzchnia zlewni 
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F = 1,650 km2 
α – współczynnik ukształtowania terenu wg Iszkowskiego 
α – 0,25 
średni roczny przepływ: 
Qśr. = 0,03171 · 1,650 · 0,6 · 0,25 = 0,00785 m3/s  
 
przepływ absolutnie najniższy 
Q0 = 0,2 · n · Qśr. 
gdzie: 
n - współczynnik zależny od charakteru dorzecza, odczytywany na podstawie tabel i   
      udziału terenów o różnym stopniu przepuszczalności 
n = 0,75  
Q0 = 0,2 · 0,75 · 0,00785 = 0,001178 m3/s 
 
najniższa normalna woda 
Q1 = 0,4 · n · Qśr. 
gdzie: 
n - współczynnik zależny od charakteru dorzecza, odczytywany na podstawie tabel i   
      udziału terenów o różnym stopniu przepuszczalności 
n = 0,75 
Q1 = 0,4 · 0,75 · 0,00785 = 0,002355 m3/s 
 
normalna średnia woda  
Q2 = 0,7 · n · Qśr. 
gdzie: 
n - współczynnik zależny od charakteru dorzecza, odczytywany na podstawie tabel i   
      udziału terenów o różnym stopniu przepuszczalności 
n = 0,75 
Q2 = 0,7 · 0,75 · 0,00785 = 0,00412 m3/s 
 
wielka woda powodziowa: 
Q4 = m · cw · H · F 
gdzie: 
cw - współczynnik zależny od charakteru dorzecza 
m - współczynnik zależny od wielkości zlewni, odczytywany z odpowiednich tabel. 
cw = 0,040 
m = 20 
H = 0,6 
Q4 = 20 · 0,04 · 0,6 · 1,650 = 0,792 m3/s  
 
Do rowu odprowadzone będą wody opadowe – roztopowe z terenu przebudowywanego odcinka 
drogi powiatowej, których ilość wyniesie przy deszczu nawalnym (deszcz występujący raz na 2 
lata): 
Q = 0,164 m3/s  
 
Sprawdzenie zdolności przepływowej rowu. 

Dla koryta rowu sporządzono krzywą przepływów, na której zaznaczono napełnienie koryta przy 

wystąpieniu charakterystycznych przepływów. 

Przy przepływie średnim rocznym SSQ: 

H = 0,12m  

Przy przepływie SSQ z wodami średnimi odprowadzanymi z pasa drogowego wylotami W1 i W2: 
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H = 0,12m – wpływ na napełnienie jest znikomy  

Krzywa przepływów w załączeniu. 

 

Z analizy wynika, że rów „Z-1” jest w stanie przejąć wody opadowe i roztopowe z 

rozbudowywanego odcinka drogi powiatowej i przeprowadzić je bezkolizyjnie do rowu „Z”. 

 

Zasięg oddziaływania wód opadowych na rów przy przepływach max: 

 
Q – wielkość spływu powierzchniowego, gdzie Q=0,164m3/s 

t – czas trwania deszczu obliczeniowego, gdzie t=10min. 

b – szerokość rowu, gdzie b=0,5m 

h – napełnienie rowu, gdzie h=0,12m 

sk – współczynnik porowatości podłoża, gdzie sk= 0,4 

kf – współczynnik filtracji, gdzie kf=0,005 

 

98,4
l= 0,864

 = =
0,164*10*60

(0,5*0,75*0,4)+[(0,5+0,12/2)*10*60*0,005/2]
113,89

 
 

dotyczy odcinka rowu na długości rowu poniżej wylotu l=114m, przyjęto do konserwacji 120m. 

Z uwagi na dobry stan techniczny rowu przyjęto do odmulenia odcinek 63m powyżej 

projektowanego przepustu w celu dostosowania spadków do rzędnych przepustu, oraz 8m od 

wylotu przebudowywanego przepustu. Długość 100m poniżej wylotów należy wykosić i wyczyścić. 

Profil podłużny rowu w załączeniu. 

rów otwarty „Z” (nazewnictwo przyjęte przez Urząd Miasta Sieradz) w km drogi 3+102,68  

Rów otwarty „Z” jest rowem głównym zbierającym wody z rowów odwadniających dzielnice 
Zapusta Mała, Zapusta Wielka i z zachodniej części miasta Sieradza oraz częściowo gruntów wsi 
Kłocko, Wola Dzierlińska i Kolonia Dzierlińska. Rów uchodzi do rzeki Myi. Całkowita długość rowu 
wynosi 9260 m. Do rowu otwartego „Z” spływają w sposób naturalny wody opadowe i roztopowe 
z terenów  do niego przylegających (gruntów rolniczych), wody z terenów zurbanizowanych oraz z 
dróg.   
 
Jak wynika z dokonanych wcześniej obliczeń spływów deszczowych, wpływ oczyszczonych ścieków 
deszczowych i roztopowych na warunki hydrauliczne przepływu wody w rowie będzie nieznaczny:  
ΣQspływu śr = 0,00003472+0,000000=0,00003472 m3/s. 
ΣQspływu max = 0,018+0,002=0,02 m3/s. 
Długość rowu od projektowanych wylotów do ujścia w wynosi 5020m;  
szerokość dna: 0,4-0,6m  
średnia głębokość waha się w granicach 0,7-1,5m. 
Spadki podłużne rowu kształtują się od 0,2% do 0,9%. 
Nachylenie skarp 1:1.5 
Zlewnia rowu do miejsca zrzutu wód opadowych i roztopowych z drogi powiatowej ( z 
uwzględnieniem wody odpływającej z obwodnicy Sieradza – łącznika drogi S8 z drogą DK12) 
wynosi 3,51km2 
Zlewnia rowu do miejsca ujścia rowu Z-1 wynosi 4,07km2 
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Cała długość rowu odprowadza wody opadowe ze zlewni o powierzchni orientacyjnie ok. 11 km2. 
W okresach pogody bezdeszczowej przepływ w rowie jest minimalny. 
Przepływy w rowie obliczone wg wzoru Iszkowskiego 
 
średni roczny przepływ: 
Qśr.=0,03171 · α · H · F 
gdzie: 
H – średni roczny opad 
H = 600 mm 
F – powierzchnia zlewni 
F = 3,51 km2 
α – współczynnik ukształtowania terenu wg Iszkowskiego 
α – 0,25 
średni roczny przepływ: 
Qśr. = 0,03171 · 3,51 · 0,6 · 0,25 = 0,0167 m3/s  
 
przepływ absolutnie najniższy 
Q0 = 0,2 · n · Qśr. 
gdzie: 
n - współczynnik zależny od charakteru dorzecza, odczytywany na podstawie tabel i   
      udziału terenów o różnym stopniu przepuszczalności 
n = 0,75 
Q0 = 0,2 · 0,75 · 0,0167 = 0,00251 m3/s 
 
najniższa normalna woda 
Q1 = 0,4 · n · Qśr. 
gdzie: 
n - współczynnik zależny od charakteru dorzecza, odczytywany na podstawie tabel i   
      udziału terenów o różnym stopniu przepuszczalności 
n = 0,75 
Q1 = 0,4 · 0,75 · 0,0167 = 0,00501 m3/s 
 
normalna średnia woda  
Q2 = 0,7 · n · Qśr. 
gdzie: 
n - współczynnik zależny od charakteru dorzecza, odczytywany na podstawie tabel i   
      udziału terenów o różnym stopniu przepuszczalności 
n = 0,75 
Q2 = 0,7 · 0,75 · 0,0167 = 0,0877 m3/s 
 
wielka woda powodziowa: 
Q4 = m · cw · H · F 
gdzie: 
cw - współczynnik zależny od charakteru dorzecza 
m - współczynnik zależny od wielkości zlewni, odczytywany z odpowiednich tabel. 
cw = 0,040 
m = 20 
hw = 0,6 
Q4 = 20 · 0,04 · 0,6 · 3,51 = 16,848 m3/s  
 
Dla koryta rowu sporządzono krzywą przepływów, na której zaznaczono napełnienie koryta przy 

wystąpieniu charakterystycznych przepływów. 



 OPERAT WODNOPRAWNY 
 
 

     
               PRI KĘPNO 

                    ZUP-K    22 

Przy przepływie średnim rocznym SSQ ( z uwzględnieniem wody z łącznika S8 i DK 12): 

H = 0,17m  

Przy przepływie SSQ z wodami średnimi odprowadzanymi z pasa drogowego: 

H = 0,17m – wpływ na napełnienie jest znikomy 

Krzywa przepływów w załączeniu. 

 

Z analizy wynika, że rów jest w stanie przejąć wody opadowe i roztopowe z rozbudowywanego 

odcinka drogi powiatowej.   

Zasięg oddziaływania wód opadowych na rów: 

 
Q – wielkość spływu powierzchniowego, gdzie Q=0,02m3/s 

t – czas trwania deszczu obliczeniowego, gdzie t=10min. 

b – szerokość rowu, gdzie b=0,5m 

h – napełnienie rowu, gdzie h=0,17m 

sk – współczynnik porowatości podłoża, gdzie sk= 0,4 

kf – współczynnik filtracji, gdzie kf=0,005 

 

15,6
l= 0,9115

 = =
0,02*10*60

(0,5*0,17*0,4)+[(0,5+0,17/2)*10*60*0,005/2]
17,11

 
 

dotyczy odcinka rowu na długości rowu poniżej wylotu l=17m, przyjęto do konserwacji 20m. 

Z uwagi na dobry stan techniczny rowu przyjęto do odmulenia odcinek 45m powyżej 

projektowanego przepustu w celu dostosowania spadków do rzędnych przepustu, oraz 16m od 

wylotu przebudowywanego przepustu. Długość 20m poniżej wylotów należy wykosić i wyczyścić. 

Profil podłużny rowu w załączeniu. 

15. Oczyszczenie ścieków opadowych 

15.1. Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska z dn. 24.07.2006r. z późn. zmianami                     
w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz 
w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. nr 137 poz. 984), 
maksymalne stężenie zanieczyszczeń ścieków opadowych odprowadzanych do wód i do ziemi 
wynoszą: 
- zawiesina ogólna Szo < 100 mg/l 
- węglowodory ropopochodne Srp < 15 mg/l 
 
Zgodnie z w/w Rozporządzeniem drogi klasy Z i niższej nie wymagają zastosowania urządzeń 
podczyszczających. 
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15.2. Miarodajne stężenie ładunków zanieczyszczeń 

Stężenia zawiesiny ogólnej 

Stężenia zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach deszczowych i roztopowych wg danych                      
z literatury, a w szczególności wg najnowszych badań i publikacji Instytutu Ochrony Środowiska w 
Warszawie, oszacowano w oparciu o normę PN-S-02204:1997 – Drogi samochodowe – 
Odwodnienie dróg, wyrażone w podstawowych składnikach zanieczyszczeń wynoszą dla tego typu 
drogi gminnej i ilości pasów ruchu (2 pasy ruchu) oraz prognozowanego natężenia ruchu 
samochodowego wynoszą: 

Odcinek w obszarze zabudowanym 

- 2 pasy ruchu po 3,0m każdy 
- obszar o dużej gęstości zabudowy – przyjęto dane jak dla obszaru zabudowanego, 
Docelowa prognoza ruchu w roku 2020 – 471 pojazdów/dobę 
S = 20 [g/m3] 
Szo = S · 3,2/n 
Szo = 20· 3,2/2 
Szo = 32 mg/l 
 
Obliczone stężenie zawiesiny ogólnej mieści się w normach. 

Stężenie olejów i tłuszczy (substancji ekstrahujących się eterem naftowym) 

Ze względu na brak bezpośredniej zależności pomiędzy węglowodorami ropopochodnymi (WR) i 
substancjami ekstrahującymi się eterem naftowym (SEEN) przyjęto, że zawartość tych wskaźników 
w wodach deszczowych kształtuje się na podobnym poziomie 
 
Odcinek w obszarze zabudowanym 
 
SE = 0,08 · Szo = 0,08 · 32 = 2,56 [mg/l] 
 
Ponieważ stężenia dopuszczalne mieszczą się w wymaganych normatywach, nie jest konieczne 
stosowanie jakichkolwiek urządzeń podczyszczających. 

16. Opis instalacji i urządzeń służących do gromadzenia, oczyszczania oraz odprowadzania ścieków 

Rowy drogowe 

Wody spływające z powierzchni jezdni będą zbierane przez rowy a następnie odprowadzane do 
odbiorników. Zaprojektowano rowy trapezowe o szerokości dna 0,4m, oraz nachyleniu skarp 
1:1,5.  

W ciągu rowów drogowych otwartych projektuje się przepusty pod zjazdami z rur PEHD ∅400mm 

i ∅500mm. 

Kanały deszczowe 

Dla potrzeb budowanej drogi gminnej zaprojektowano grawitacyjny układ odprowadzania wód 
deszczowych z obrębu pasa drogowego. Ścieki deszczowe z kolektora trafią do istniejącej 
kanalizacji deszczowej. 

Trasa przewodów przebiegać będzie po terenie działek leżących w obrębie pasa drogowego. 
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Przepusty pod zjazdami 

Projektuje się przepusty pod zjazdami z rur PEHD ∅400mm i ∅500mm. Spadki wlotów i wylotów 
przepustów dostosować do spadków rowu drogowego. 

Przykanaliki 

Przykanaliki – odprowadzenie wód deszczowych i opadowych z wpustów ulicznych do rowu 
drogowego zaprojektowano w systemie z rur kanalizacyjnych w zakresie średnic Ø200. 

Wyloty do odbiorników 

Odbiornikami ścieków deszczowych z pasa drogowego drogi powiatowej będą rowy otwarte 
krzyżujące się z drogą w km drogi 1+675,40 i 3+102,68. 

Wyloty projektuje się jako wyloty rurowe kolektora deszczowego: ∅500mm, ∅600mm oraz 
wyloty rowów drogowych otwartych do odbiornika. 

17. określenie zakresu i częstotliwości wykonywania wymaganych analiz od-prowadzanych 

ścieków oraz wód podziemnych lub wód powierzchniowych powyżej i poniżej miejsca zrzutu 

ścieków 

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997r. o odpadach nakład obowiązek rejestracji ilości zanieczyszczeń 

oraz ich bezpiecznego transportu i utylizacji. 

Zakład odbierający i utylizujący odpady musi posiadać odpowiednie zezwolenie właściwego 

Urzędu Wojewódzkiego. 

Usunięte z osadników osadów należy zagospodarować zgodnie z wytycznymi właściwych 

Wydziałów Ochrony Środowiska. 

- wpusty deszczowe 

Kontrola i eksploatacja osadników wpustów deszczowych powinna przebiegać na obowiązkowym 

oczyszczaniu co najmniej 1 raz w roku w miesiącu kwietniu (po akcji zimowego utrzymania dróg). 

- utrzymanie rowów drogowych  

Rowy drogowe otwarte trawiaste stanowiące system odprowadzenia i podczyszczenia spływów 

opadowych z drogi wymagają systematycznej konserwacji umożliwiającej pełne ich wykorzystanie 

zgodne z projektowanym przeznaczeniem, tj. przejęcie, oczyszczenie i odprowadzenie spływów 

powierzchniowych 

Prace konserwacyjne: 

- koszenie porostów traw na rowach , poboczach i skarpach, 

- usuwanie powstałych namułów i innych zanieczyszczeń z rowów szczególnie po opadach 

ulewnych, 

Likwidacja ewentualnych powstałych uszkodzeń w skarpach i dnie rowów oraz ujściach do cieków, 

- przegląd stanu technicznego rowów oraz systematyczne usuwanie zanieczyszczeń. 

W okresie zimowym i wiosennym: 

 - zapewnienie spływu wody z jezdni przez wykonanie przecinek w śniegu na poboczach, 

- usuwanie śniegu z poboczy i wewnętrznych skarp rowów na odcinkach, gdzie jest to konieczne. 

- rurociągi i ścieki drogowe 

Raz na  kwartał należy sprawdzać drożność rurociągów poprzez obserwację odpływu ze studni 

wpustów deszczowych. 
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Gromadzące się ścieki powyżej odpływu w dowolnej studni wskazywać będzie na brak drożności 

rurociągu odpływowego i konieczność likwidacji braku drożności – przeczyszczanie lub wymiana 

uszkodzonej części rurociągu. 

- rowy kryte, przepusty pod zjazdami  

Raz na  kwartał należy sprawdzać drożność przepustów pod koroną drogi i przepustów pod 

zjazdami. W razie konieczności odmulać i naprawiać ewentualne korozje. 

18. Opis jakości wody w miejscu zamierzonego wprowadzania ścieków  

Projektuje się odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do rowów drogowych i kolektora 
deszczowego, dalej do odbiorników – rowów otwartych pełniących funkcję systemu odwodnienia 
miasta Sieradz. 
Jakość wód odbiorników nie różni się od jakości wód przewidzianych do odprowadzenia. 

19. Gospodarka odpadami 

Eksploatacja drogi nie będzie powodować powstawania znaczących ilości odpadów. Służby 
utrzymania drogi podmiotu odpowiedzialnego za zarządzanie drogą, winny zapewnić możliwość 
odbioru wszystkich powstających odpadów, w tym również powstających w wyniku zdarzeń 
losowych. 
Wytwórcą i posiadaczem pewnych typów odpadów, na przykład z czyszczenia osadników lub 
pochodzących ze specjalistycznych akcji ratowniczych, mogą być jednostki wykonujące 
odpowiednie zadania, a nie zarządca drogi.  

20. obliczenia dla przepustów pod koroną drogi 

 
Charakterystyczne przepływy obliczone w przekroju projektowanego przepustu 
 
Przepływ charakterystyczny w rowie, w przekroju przepustu, obliczono stosując wzory empiryczne 
wg Dębskiego 
 

Q50% =CA2/3 
gdzie:      
C – współczynnik dla cieków i rzek – tereny nizinne = 0,25 
A- powierzchnia zlewni 
 

Q2% = Q50% (1 + Cv x f x (p x s)) 
 

Cv – współczynnik doświadczalny = 0,246  
 
W zakresie przepływów niskich I średnich wzorami Iszkowskiego: 
 

Ośr. = 0,03171 x Cs x P x A 
 
W zakresie przepływów wielkich wzorami Iszkowskiego: 
 
Q4 = Ch x m x P x A 
Gdzie: 
Qśr. – przepływ średni roczny w m3/s 
Q4  - przepływ najwyższa wielka woda w m3/s 
Cs -  współczynnik zależny od warunków hydrograficznych  
Qh – współczynnik odpływu wody 
M – współczynnik zależny od wielkości zlewni 
P – średni opad roczny w m = 600mm 
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A – powierzchnia zlewni w km2 
γ- współczynnik zależny od przepuszczalności zlewni 
 
Obliczenia przepływów miarodajnych dla przepustów 

Q2%=m Q50% Qśr Q4

km 1+675,40 rów otwarty 2,000 1,05 0,63 0,0095 1,50

km 3+102,68 rów otwarty 8,000 2,64 1,60 0,0095 6,00

Oznaczenie 

przepustu

Oznaczenie 

odbiornika
Zlewnia km

2
Przepływy charakterystyczne w m

3
/s

 
Przedstawione wyniki obliczeń są zgodne z obserwacjami z których wynika, że przez przeważającą 
część roku przepływy w rowach nie występują, a pojawiają się jedynie sporadycznie w okresie 
spływów wiosennych i po większych opadach deszczu. 
 
średnia prędkość wody dopływającej – v0 

v0 = Qm/F0 

gdzie: 
Qm – miarodajny przepływ wody 
F0 – pole przekroju rowu przy wlocie przepustu dla przekroju jednokanałowego = 1,9m2 

    dla przekroju dwukanałowego = 5,2m2 
 

wysokość strumienia energii na wlocie do przepustu 
 

H = H0 - V0
2/2g       

Gdzie 
H –wzniesienie zwierciadła wody nad dnem przepustu na jego wlocie 
α – współczynnik przyjęto 1,1 
V0 – prędkość wody dopływającej do przepustu 
 
obliczenie światła przepustu 

H0={Qm/m*bkr*√2g } 3/2 

 
Q = m bkr √2g H0 

3/2 

Gdzie 
Q – miarodajny przepływ wody  
m – współczynnik wydatku z tabeli = 0,31 
bkr – szerokość przepustu prostokątnego 
H0 – wysokość energii strumienia na wlocie do przepustu 
 

Obliczenia wymiarów min. projektowanych przepustów 

Rh=
km 1+675,40 1,05 0,79 0,50 1,95 0,40 25,70 20,18

km 3+102,68 2,64 1,39 1,00 3,28 0,42 37,61 52,28

maksymalna 

przepustowośc 

projektowanego 

przepustu 

Q=F*v[m
3
/s]

prędkość 

przepływu 

v=1/nd*Rh
2/3

*i
1/2 

[m/s]

rzeczywiste 

pole przekroju 

przepustu 

F[m
2
]

obwód 

zwilżony 

Oz[m]

promień 

hydrauliczny 

Rh=P2/Oz[m]

Oznaczenie 

przepustu
Q2% 

spadek 

podłużny 

i[%]
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* do obliczeń przyjęto współczynnik szorstkości przewodu przepustu: 
− dla przepustów wykonanych z PEHD i stali: nd=0,015 
WNIOSEK: 
Obliczona przepustowość przepustów jest większa od przepływu miarodajnego Qśr o 
prawdopodobieństwie przekroczenia p=1%, czyli dobrane światło przewodów jest wystarczające 
do przeprowadzenia wód istniejących cieków. 
 
Wymiary i spadek przewodów przepustów dobierano tak, aby były spełnione następujące 
warunki: 
 - zagwarantowane niezatopienie wlotu przepust H ≤ 1,2 hp, 
 - przepust krótki. 
 
Ze stosunku  Lp/bkr wynika, że 
Przepust w km 3+102,68 jest przepustem krótkim – spełniające warunek: Lp ≤ 20 hp.  
Przepust w km 1+675,40 jest przepustem długim. 
 
obliczenie parametrów krytycznych w przepustach 
 
WQ = Qmax / [ D2 * (g*D)1/2 ] 
 
Z tabeli 3.3 odczytano parametry ruchu krytycznego w przewodach o przekroju kołowym 
Tabela 3.3. Parametry ruchu krytycznego w przewodach o przekroju kołowym  
+--------+--------+--------+--------+--------+----- ---+--------+--------+ 
|   WQ   | hkr/D  | bkr/D  | Fkr/D  |   WQ   | hkr/ D  | bkr/D  | Fkr/D  |   
+--------+--------+--------+--------+--------+----- ---+--------+--------+   
| 0,0107 | 0,100  | 0,4088 | 0,0409 | 0,2952 | 0,55 0  | 0,8048 | 0,4426 |   
+--------+--------+--------+--------+--------+----- ---+--------+--------+   
| 0,0166 | 0,125  | 0,4533 | 0,0567 | 0,3214 | 0,57 5  | 0,8129 | 0,4674 |   

+--------+--------+--------+--------+--------+----- ---+--------+--------+   
| 0,0238 | 0,150  | 0,4925 | 0,0739 | 0,3487 | 0,60 0  | 0,8200 | 0,4920 |   
+--------+--------+--------+--------+--------+----- ---+--------+--------+   
| 0,0322 | 0,175  | 0,5275 | 0,0923 | 0,3771 | 0,62 5  | 0,8262 | 0,5164 |   
+--------+--------+--------+--------+--------+----- ---+--------+--------+   
| 0,0418 | 0,200  | 0,5591 | 0,1118 | 0,4068 | 0,65 0  | 0,8314 | 0,5404 |   
+--------+--------+--------+--------+--------+----- ---+--------+--------+   

| 0,0526 | 0,225  | 0,5879 | 0,1323 | 0,4377 | 0,67 5  | 0,8356 | 0,5640 |   
+--------+--------+--------+--------+--------+----- ---+--------+--------+   
| 0,0647 | 0,250  | 0,6142 | 0,1536 | 0,4700 | 0,70 0  | 0,8389 | 0,5872 |   
+--------+--------+--------+--------+--------+----- ---+--------+--------+   
| 0,0778 | 0,275  | 0,6383 | 0,1755 | 0,5040 | 0,72 5  | 0,8412 | 0,6099 |   
+--------+--------+--------+--------+--------+----- ---+--------+--------+   
| 0,0921 | 0,300  | 0,6606 | 0,3487 | 0,5397 | 0,75 0  | 0,8425 | 0,6319 |   

+--------+--------+--------+--------+--------+----- ---+--------+--------+   
| 0,1076 | 0,325  | 0,6810 | 0,2213 | 0,5776 | 0,77 5  | 0,8427 | 0,6531 |   
+--------+--------+--------+--------+--------+----- ---+--------+--------+   
| 0,1241 | 0,350  | 0,6999 | 0,2450 | 0,6181 | 0,80 0  | 0,8420 | 0,6736 |   
+--------+--------+--------+--------+--------+----- ---+--------+--------+   
| 0,1418 | 0,375  | 0,7174 | 0,2690 | 0,6619 | 0,82 5  | 0,8401 | 0,6931 |   
+--------+--------+--------+--------+--------+----- ---+--------+--------+   
| 0,1605 | 0,400  | 0,7334 | 0,2934 | 0,7102 | 0,85 0  | 0,8371 | 0,7115 |   

+--------+--------+--------+--------+--------+----- ---+--------+--------+   
| 0,1803 | 0,425  | 0,7482 | 0,3180 | 0,7649 | 0,87 5  | 0,8328 | 0,7287 |   
+--------+--------+--------+--------+--------+----- ---+--------+--------+   
| 0,2012 | 0,450  | 0,7617 | 0,7649 | 0,8294 | 0,90 0  | 0,8272 | 0,7445 |   
+--------+--------+--------+--------+--------+----- ---+--------+--------+   
| 0,2231 | 0,475  | 0,7741 | 0,3677 | 0,9104 | 0,92 5  | 0,8201 | 0,7586 |   
+--------+--------+--------+--------+--------+----- ---+--------+--------+   

| 0,2461 | 0,500  | 0,7854 | 0,3927 | 1,0248 | 0,95 0  | 0,8113 | 0,7707 |   
+--------+--------+--------+--------+--------+----- ---+--------+--------+   
| 0,2701 | 0,525  | 0,7956 | 0,4177 | 1,2332 | 0,97 5  | 0,8002 | 0,7802 |   
+--------+--------+--------+--------+--------+----- ---+--------+--------+   

Dla przepustów krótkich zależność przepływu w przepuście 
 
Q = m bkr √2g H0 3/2 
Gdzie 
Q – miarodajny przepływ wody  
m – współczynnik wydatku z tabeli = 0,31 
bkr – szerokość przepustu prostokątnego 
H0 – wysokość energii strumienia na wlocie do przepustu 
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Prędkość wody w przekroju wylotowym przepustu 
Zgodnie z pkt. 3.3.2.2 Rozporządzenia Ministra Transportu 
 
vwyl = Qm / Fwyl 
gdzie: 
hwyl = 0,7 * h0 
 
hkr / D = z tabeli  →   hkr  
bkr / D = z tabeli  →   bkr  
Fkr / D = z tabeli  →   Fkr  
 
Obliczenia parametrów charakterystycznych dla projektowanych przepustów 

m
3
/s m m m

3
/s m

2 m m/s

km 3+102,68 2,64 0,3059 0,5500 0,8048 0,23 0,95 0,39 0,24

Q hwyl Vwyl
Oznaczenie 

przepustu
Q2% hkr bkrWQ Fwyl

 
 
Prędkość wylotowa nie przekracza prędkości dopuszczalnej granicznej wg. Tab. 2.4. 
 
+---+-------------------------------------------+-- ------------+ 
|Lp.|             Rodzaj umocnienia             |Pr ędko ść (m/s)| 
+---+-------------------------------------------+-- ------------+ 
| 1 |Darniowanie:                               |              | 
|   +-------------------------------------------+-- ------------+ 
|   |- na płask                                 |     1,2      | 
|   +-------------------------------------------+-- ------------+ 
|   |- darnina w płotkach wiklinowych           |     1,8      | 
+---+-------------------------------------------+-- ------------+ 
| 2 |Narzut kamienny bez płotków:               |              | 
|   +-------------------------------------------+-- ------------+ 
|   |- kamie ń o grubo ści 7,5 cm                 |     2,4      | 
|   +-------------------------------------------+-- ------------+ 
|   |- kamie ń o grubo ści 10 cm                  |     2,7      | 
|   +-------------------------------------------+-- ------------+ 
|   |- kamie ń o grubo ści 15 cm                  |     3,3      | 
|   +-------------------------------------------+-- ------------+ 
|   |- kamie ń o grubo ści 20 cm                  |     3,9      | 
+---+-------------------------------------------+-- ------------+ 
| 3 |Bruki:                                     |              | 
|   +-------------------------------------------+-- ------------+ 
|   |- pojedynczy o grubo ści (15-25) cm na      |              | 
|   |  warstwie mchu                            |   2,5-3,0    | 
|   +-------------------------------------------+-- ------------+ 
|   |- pojedynczy o grubo ści (15-25) cm w       |              | 
|   |  płotkach wiklinowych                     |   3,0-3,5    | 
|   +-------------------------------------------+-- ------------+ 
|   |- pojedynczy z kamienia łamanego o grubo ści|              | 
|   |  (20-25) cm na warstwie tłucznia 10 cm    |   3,5-4,0    | 
|   +-------------------------------------------+-- ------------+ 
|   |- trylinka na warstwie żwiru               |     3,5      | 
+---+-------------------------------------------+-- ------------+ 
| 4 |Materace faszynowe o grubo ści 50 cm        |     3,0      | 
+---+-------------------------------------------+-- ------------+ 
| 5 |Koryta z okładzin ą:                        |              | 
|   +-------------------------------------------+-- ------------+ 
|   |- z kamienia łamanego na zaprawie          |   5,0-6,0    | 
|   +-------------------------------------------+-- ------------+ 
|   |- z betonu                                 |   6,0-8,0    | 
+---+-------------------------------------------+-- ------------+ 
| 6 |Wzmocnienia tymczasowe:                    |              | 
|   +-------------------------------------------+-- ------------+ 
|   |- wy ściółka faszynowa o grubo ści (15-25) cm|     1,2      | 
|   +-------------------------------------------+-- ------------+ 
|   |- wy ściółka z kiszek faszynowych o         |              | 
|   |  grubo ści (25-30) cm                      |     2,2      |  
|   +-------------------------------------------+-- ------------+ 
|   |- wy ściółka kamienna faszynowa             |     3,3      | 
+---+-------------------------------------------+-- ------------+ 
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Krzywa przepływów dla rowu w km drogi 1+675,40 

 

promień zwilżony ciek: 
Rh = A/O
O = b + h√1+m2

parametry koryta
b - szer dna rowu 0,5        1:ml   t         1:mp
h - wys. napełnienia
A - pole przekroju rowu   b
kst - wsp. chropowatości cieku 1,7
i - min. spadek podłużny 0,1
ml - pochylenie 1,5
prędkość wody
V=kst* (R2/3) * (i0,5)
przepływ
Q = A * V

głębokość przekrój obwód zw. prom. hydr. prędkość przepływ
t A O Rh V Q

0,00 0,00 0,50 0,0000 0,0000 0,0000
0,05 0,03 0,68 0,0423 0,0652 0,0019
0,10 0,07 0,86 0,0761 0,0966 0,0064
0,12 0,08 0,93 0,0875 0,1059 0,0086
0,20 0,16 1,22 0,1310 0,1387 0,0222
0,23 0,19 1,33 0,1462 0,1492 0,0290
0,30 0,29 1,58 0,1802 0,1715 0,0489
0,35 0,36 1,76 0,2036 0,1861 0,0667
0,40 0,44 1,94 0,2265 0,1998 0,0879
0,45 0,53 2,12 0,2491 0,2128 0,1125
0,50 0,63 2,30 0,2714 0,2254 0,1408
0,55 0,73 2,48 0,2935 0,2374 0,1730
0,60 0,84 2,66 0,3154 0,2491 0,2092
0,65 0,96 2,84 0,3372 0,2604 0,2497
0,70 1,09 3,02 0,3588 0,2715 0,2945
0,75 1,22 3,20 0,3804 0,2822 0,3440
0,80 1,36 3,38 0,4018 0,2927 0,3981

OBLICZENIE KRZYWYCH PRZEPŁYWU I PRĘDKOŚCI W KORYCIE TRAPEZOWYM DLA ROWU W KM 1+675,40
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 OPERAT WODNOPRAWNY 
 
 

     
               PRI KĘPNO 

                    ZUP-K    30 

Krzywa przepływów dla rowu w km drogi 3+102,68 

 

promień zwilżony ciek: 
Rh = A/O
O = b + h√1+m2

parametry koryta
b - szer dna rowu 0,5        1:ml   t         1:mp
h - wys. napełnienia
A - pole przekroju rowu   b
kst - wsp. chropowatości cieku 1,7
i - min. spadek podłużny 0,1
ml - pochylenie 1,5
prędkość wody
V=kst* (R2/3) * (i0,5)
przepływ
Q = A * V

głębokość przekrój obwód zw. prom. hydr. prędkość przepływ
t A O Rh V Q

0,00 0,00 0,50 0,0000 0,0000 0,0000
0,05 0,03 0,68 0,0423 0,0652 0,0019
0,10 0,07 0,86 0,0761 0,0966 0,0064
0,15 0,11 1,04 0,1045 0,1193 0,0130
0,17 0,13 1,11 0,1153 0,1274 0,0163
0,23 0,19 1,33 0,1462 0,1492 0,0290
0,30 0,29 1,58 0,1802 0,1715 0,0489
0,35 0,36 1,76 0,2036 0,1861 0,0667
0,40 0,44 1,94 0,2265 0,1998 0,0879
0,45 0,53 2,12 0,2491 0,2128 0,1125
0,50 0,63 2,30 0,2714 0,2254 0,1408
0,55 0,73 2,48 0,2935 0,2374 0,1730
0,60 0,84 2,66 0,3154 0,2491 0,2092
0,65 0,96 2,84 0,3372 0,2604 0,2497
0,70 1,09 3,02 0,3588 0,2715 0,2945
0,75 1,22 3,20 0,3804 0,2822 0,3440
0,80 1,36 3,38 0,4018 0,2927 0,3981

OBLICZENIE KRZYWYCH PRZEPŁYWU I PRĘDKOŚCI W KORYCIE TRAPEZOWYM DLA ROWU W KM 3+102,68
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