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WYKAZ PROJEKTU  
1. Strona tytułowa, 

2. Wykaz projektu, 

3.        Warunki na  przyłączenie do sieci projektowanego oświetlenia ulicznego w ramach 
przebudowy  drogi powiatowej w  miejscowości Sieradz, wydane przez PGE  
Dystrybucja S.A. Łódź-Teren , Rejon Energetyczny  Sieradz    pismo znak: 03- RP-
001886-2014 z dnia 13.06.2014 r.- warunki nr 5338/03/2014, 

4.        Warunki na  przyłączenie do sieci projektowanego oświetlenia ulicznego w ramach 
przebudowy  drogi powiatowej w  miejscowości Sieradz, wydane przez PGE  
Dystrybucja S.A. Łódź-Teren , Rejon Energetyczny  Sieradz    pismo znak: 03- RP-
001884-2014 z dnia 13.06.2014 r. - warunki nr 5342/03/2014,, 

5.        Warunki na  przyłączenie do sieci projektowanego oświetlenia ulicznego w ramach 
przebudowy  drogi powiatowej w  miejscowości Sieradz, wydane przez PGE  
Dystrybucja S.A. Łódź-Teren , Rejon Energetyczny  Sieradz    pismo znak: 03- RP-
001885-2014 z dnia 13.06.2014 r. - warunki nr 5340/03/2014,, 

6. Opis techniczny, 

RYSUNKI  
 
1. Projekt zagospodarowania terenu -rys.1.1 do 1.7,   
2.        Schemat ideowy zasilania szafy oświetlenia  Z1– rys nr 2.1 
3.        Schemat ideowy projektowanego  oświetlenia ulicznego ,szafa  oświetlenia Z1– rys nr 

2.2, 
4.        Schemat ideowy zasilania szafy oświetlenia  Z2– rys nr 3.1 
5.        Schemat ideowy projektowanego  oświetlenia ulicznego ,szafa  oświetlenia Z2– rys nr 

3.2, 
6.        Schemat ideowy zasilania szafy oświetlenia  Z3– rys nr 4.1 
7.        Schemat ideowy projektowanego  oświetlenia ulicznego ,szafa  oświetlenia Z3– rys nr 

4.2, 
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OPIS TECHNICZNY  
1. Temat. 

           Tematem niniejszego opracowania jest projekt na  budowę oświetlenia ulicznego wraz             
z podłączeniem jej do sieci energetycznej .Powyższy zakres robót wynika z projektowanej 
przebudowy drogi powiatowej  Nr 1751E – ulica Reymonta w Sieradzu  w km 0+000 do km 
3+123,76. 

2. Podstawę opracowania stanowią: 
- zlecenie Inwestora,  
- inwentaryzacja istniejących linii napowietrznych niskiego napięcia, 
- techniczne warunki przebudowy i zabezpieczenia wydane przez PGE  Dystrybucja  

S.A. Łódź-Teren , Rejon Energetyczny  Sieradz     
-   mapy sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:500,  
- koordynacja międzybranżowa, 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowane (Dz.U. nr 109                 
z  dn.12.05.2004 poz.1156), 

- obowiązujące przepisy i normy PNE. 
3. Zakres opracowania.  

Opracowanie niniejsze obejmuje: 
- Przyłączenie do sieci energetycznej projektowanego oświetlenia ulicznego, 
- Projektowane zabezpieczenie istniejącej sieci energetycznej 
- Ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym. 

4. Budowa oświetlenia ulicznego. 
W związku z projektowaną przebudową drogi powiatowej  w miejscowości Sieradz zakłada 
się wykonanie odcinka nowego oświetlenia ulicznego. Na odcinkach nowo projektowanego 
oświetlenia , istniejące oprawy zabudowane na słupach energetyki należy zdemontować. 
Zgodnie z technicznymi warunkami przyłączenia oświetlenie podzielone jest na trzy obwody , 
zasilane z trzech stacji transformatorowych : 

• Stacja transformatorowa 15/0,4kV nr 3-2170 
Zasilanie wykonać z pola liniowego słupowej  rozdzielnicy nN  stacji transformatorowej. 
Szafkę  złączowo -pomiarową usytuować w pobliżu stacji transformatorowej. Szafka 
otwierana będzie od strony ulicy Reymonta. 

•  Stacja transformatorowa 15/0,4kV nr 3-2045 Sieradz 150 
Zasilanie wykonać z istniejącej szafki kablowej która usytuowana jest w granicy działki 
151/2.  Przy istniejącej szafce kablowej posadowić szafkę złączowo- pomiarową . 

• Stacja transformatorowa 15/0,4kV nr 3-0967 Sieradz 19 
Zasilanie wykonać z istniejącego słupa linii napowietrznej  usytuowanego w granicy działki 
5183/8. Szafkę złączowo –pomiarową posadowic przy istniejącym słupie. Przy wejściu  kabla 
na słup linii napowietrznej zabudować odgromniki  typu BOP-0,5/5 na przewodach fazowych 
linii oświetleniowej. 
Szafki złączowo pomiarowe zasilić kablem YAKXS 4*35 . Projektuje się szafki złączowo-
pomiarowe wolnostojące wykonane z tworzyw termoutwardzalnych ,zabezpieczoną przed 
promieniowaniem UV , erozją i graffiti. W części pomiarowej szafki zabudować wyłącznik 
nadmiarowo -prądowy oraz tablicę licznikową z licznikiem jednofazowym. 
Całość pokazano na schematach ideowych rys nr 2.1, 3.1, 4.1 
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4.1. Projektowane szafki  rozdzielczo - sterownicze oświetlenia ulicznego  dla 
projektowanego oświetlenia ulicznego. 

Dla zasilania projektowanego oświetlenia ulicznego, zaprojektowano zabudowę szafek 
rozdzielczo - sterowniczych oświetlenia ulicznego .Projektowane szafki sterownicze 
oświetlenia ulicznego przewiduje się zabudować w obudowie z materiałów izolacyjnych, 
wyposażoną w wyłącznik główny typu IS-100, cyfrowy programator astronomiczny typu 
CPA 4,0, stycznik typu SLA 63 dla sterowania oświetleniem, wyłączniki instalacyjne typu 
S191B, gniazdo wtyczkowe instalacyjne 230V oraz w rozłączniki bezpiecznikowe typu 
R301z wkładkami topikowymi. 

4.2. Latarnie oświetleniowe. 
Do oświetlenia odcinków  projektowanej przebudowywanej drogi  zaprojektowano słupy 
aluminiowe typu : 

• Słup SAL-80H XA 25µm, anod. INOX + zabezpieczenie  elastomerem, wysięgnik WR-
4/1-1,0-10  25µm, anod. INOX (wysięg 1,0m, kąt wzniosu 10st), fundament B-71, złącze 
słupowe TB-1 ,   

• oprawa LED , TECEO 1 32LED/51W 
Projektowane latarnie wyposażyć w tablice rozdzielcze zabezpieczeniowe w obudowie 
izolacyjnej z bezpiecznikami 1 x 4A. Od tablic bezpiecznikowych do opraw oświetleniowych 
wciągnąć w słupy i wysięgniki przewody typu YDY 3x2,5 mm2. 
Na etapie budowy kolor słupów ostatecznie uzgodnić z inwestorem. 
4.3. Parametry techniczne oprawy drogowej w technologii LED 
• Budowa oprawy – dwukomorowa (otwarcie komory osprzętu nie powoduje rozszczelnienia 

komory optycznej) 
• Materiał korpusu – Odlew aluminium malowany proszkowo 
• Materiał klosza – Szkło hartowane płaskie 
• Stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne – IK08 
• Szczelność komory optycznej – IP66 
• Szczelność komory elektrycznej – IP66 
• Montaż na wysięgniku lub słupie o średnicy Ø48-60mm 
• Oprawa wyposażona w uniwersalny uchwyt pozwalający na montaż zarówno na wysięgniku jak i 

bezpośrednio na słupie, a także pozwalający na zmianę kąta nachylenia oprawy w zakresie 0-10° 
(montaż bezpośredni) lub 0-15° (montaż na wysięgniku) 

• Znamionowe napięcie pracy – 230V/50Hz 
• Moc maksymalna uwzględniające wszystkie straty – 55W 
• Ochrona przed przepięciami – 10kV 
• Układ zasilający umożliwiający sterowanie sygnałem 1-10V lub DALI 
• Źródło światła – 32 źródła LED 
• Minimalny strumień świetlny źródeł – 6100lm 
• Zakres temperatury barwowej źródeł światła – neutralny biały 
• Utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21) 
• Klasa ochronności elektrycznej: I lub II 
• Oprawa posiada deklarację zgodności WE i certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego 

potwierdzający deklarowane zgodności, np. ENEC 
• Wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) zgodne z Rozporządzeniem WE 

nr 245/2009 
• Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalającym wykonać 

obliczenia parametrów oświetleniowych 
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• W przypadku zastosowania rozwiązań zamiennych należy dostarczyć źródłowe pliki obliczeniowe 
• Budowa oprawy pozwala na szybką wymianę układu optycznego oraz modułu zasilającego 

4.4. Parametry linii kablowych.  
Dane i parametry dotyczące projektowanych linii kablowych oświetlenia ulicznego podano na 
planie mapowym - rys 1.1 do 1.7 oraz na schemacie ideowym – rys 2.2, 3.2 i 4.2. Projektuje się 
ułożenie od szafki sterowniczej do słupów oświetleniowych linii kablowej kablem YAKXS 
4*35. Zasilanie szafki sterowniczej wykonać kablem YKY 4*16. 
4.5. Parametry oświetlenia ulicznego.  
Dla projektowanego oświetlenia ulicznego należy przyjąć następujące parametry: 

• Luminacja jezdni suchej – Lm  ≥ 0.8 cd/m2   
• Całkowita równomierność luminacji -  Uo ≥ 0.5 
• Równomierność wzdłużna –Ui ≥ 0,7 
• Przyrost progowy -  Ti ≤  14 
• Stosunek natężenia oświetlenia otoczenia SR  ≥  0,5 

4.6. Trasa linii kablowych n/n. 
         Trasę projektowanych linii kablowych zasilania energetycznego jak również kabli 
oświetlenia ulicznego wybrano uwzględniając projektowaną przebudowę drogi oraz istniejące                        
i projektowane uzbrojenie podziemne, a także rozmieszczenie projektowanych latarń. 
W miejscu skrzyżowania projektowanych linii kablowych z istniejącymi wjazdami oraz 
istniejącym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym oraz przy przejściach przez jezdnie 
należy zabezpieczyć je przepustami ochronnymi typu HDPE 110 .  
Projektowaną trasę linii kablowych podano na planie zagospodarowania terenu. 

4.6.1. Układanie kabla.  
Wykopy pod układanie kabli wykonać ręcznie.  Kable układać w wykopie na głębokości 0,8 
m. (dla kabli n/n), 0,7 m. (dla kabli oświetleniowych) oraz 1,2 m. (przy przejściach pod 
jezdniami) na 10 cm warstwie piasku   z przykryciem o tej samej grubości. Nad kablem 
niskiego napięcia w odległości 25 cm od niego ułożyć pas z niebieskiej folii o szerokości 30 
cm. Nad kablem średniego napięcia ułożyć pas foli koloru czerwonego. Na całej trasie kabli 
należy w odstępach, co 10 m stosować oznaczniki, a także przy zakończeniach  i w miejscach 
charakterystycznych np.: przy skrzyżowaniach, wejściach do rur. Na oznacznikach należy 
umieścić trwałe napisy zawierające: 

a) symbol i nr ewidencyjny linii(nr obwodu),  
b) oznaczenie kabla wg normy,  
c) znak użytkownika kabla,  
d) rok ułożenia kabla.  

Skrzyżowanie projektowanych kabli, z istniejącymi i projektowanymi wjazdami,                          
z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym oraz przy przejściach przez jezdnie 
należy wykonać odpowiednio przepustach ochronnych typu HDPE110. Na całej długości 
rozbudowywanej drogi ułożyć przepusty na istniejących kablach energetycznych które 
kolidują z projektowanymi wjazdami , drogami i projektowanymi sieciami uzbrojenia 
sanitarnego. Istniejące kable zabezpieczyć rurami dwudzielnymi. 
Zbliżenia i skrzyżowania wykonać zgodnie z normą PN—76/E-05125 oraz N SEP –E-004 
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
Miejsca ułożenia projektowanych przepustów ochronnych pokazano na planie 
zagospodarowania terenu. 
5. Demontaż istniejącego oświetlenia ulicznego. 
Na odcinkach nowo projektowanej sieci oświetlenia ulicznego  istniejące oprawy 
oświetleniowe zabudowane na słupach energetyki należy zdemontować. Słupy przeznaczone 
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do demontażu pokazano na planie mapowym  – rys nr 1.1 do 1.7.  
 
6. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. 

Jako system dodatkowej ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym przyjęto 
SAMOCZYNNE WYŁACZENIE ZASILANIA . Na przewód ochronno-neutralny w kablu 
należy przeznaczyć żyłę o niebieskim kolorze izolacji. 
Dodatkowe uziemienie przewodu ochronno-neutralnego linii zaprojektowano na końcach linii 
kablowej oświetleniowej oraz w środku poszczególnych obwodów oświetleniowych (rys nr 2.2 
3.2 i 4.2 ) oraz w szafce sterowniczej oświetleniowej. W tym celu należy ułożyć odcinek 
płaskownika ocynkowanego Fe/Zn 25x4 mm2 wzdłuż układanego na całej trasie kabla 
oświetleniowego i połączyć z zaciskiem ochronno - neutralnym słupów oświetleniowych. 
Uziemienia słupów wykonać poprzez wykonanie odejścia bednarką Fe/Zn 25*4 od 
projektowanego ciągu głównego i wprowadzenie jej do słupa pod zacisk uziemiający. Łączenie 
bednarek wykonać poprzez spawanie a miejsce połączenia zabezpieczyć przed korozją . 
Ponadto należy zacisk neutralny w każdym słupie połączyć z przewodem neutralnym linii 
kablowej oraz konstrukcją słupa i wysięgnikami  z oprawami 
Dla sieci kablowej oświetleniowej rezystancja uziemienia nie powinna przekraczać 30 omów. 
 

7. Uwagi końcowe.  
- wykonawstwo robót należy prowadzić zgodnie z projektem budowlanym, normami 

technicznymi PNE oraz przepisami obowiązującymi w budownictwie 
elektroenergetycznym, przy zachowaniu przepisów i wymogów BHP, oraz pod nadzorem 
przedstawicieli odpowiednich służb, tj.: RE Bełchatów, 

- Po zakończeniu robót instalacyjno - montażowych należy dokonać pomiarów rezystancji 
izolacji przewodów, uziemienia oraz skuteczności ochrony przed dotykiem pośrednim, 

- W przypadku napotkania w czasie robót ziemnych niezidentyfikowanych urządzeń należy 
ustalić użytkownika i dalsze prace prowadzić pod nadzorem przedstawiciela użytkownika, 

- W projekcie można stosować osprzęt i urządzenia elektryczne inne niż 
dobrane w projekcie   ale muszą posiadać co najmniej takie same parametry 
techniczne.                                                                                                  
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OBLICZENIA  

 
1. Bilans mocy zainstalowanej (szczytowej) obwodów oświetleniowych. - Szafa 

oświetleniowa Z1. 
  

obw. nr 1   =                    1,00kW 

obw. nr 2   =                    0,53kW 

           
                     Razem:     = 1,53 kW 

1.1. Obliczenie prądu szczytowego i prądu (rozruchu) zaświecenia opraw dla   
projektowanych obwodów oświetleniowych. 

- obw.  nr 1 

                                  AIrA
x

I S 91,68,4*2,1,][8,4
9,0230

1000 ====  

- obw.  nr 2 

                                AIrA
x

I S 1,356,2*2.1,][56.2
9,0230

530 ====  

Przyjęto dla projektowanych obwodów oświetleniowych rozłączniki bezpiecznikowe                            
w projektowanej szafce oświetleniowej odpowiednio o prądzie Ib = 10 A, 6A                                    

 
2. Bilans mocy zainstalowanej (szczytowej) obwodów oświetleniowych - Szafa 

oświetleniowa Z2. 
obw. nr 1   =                    1,35kW 

obw. nr 2   =                    0,11kW 

           
                     Razem:     = 1,46 kW 

2.1. Obliczenie prądu szczytowego i prądu (rozruchu) zaświecenia opraw dla   
projektowanych obwodów oświetleniowych. 

- obw.  nr 1 

                                  AIrA
x

I S 821,752,6*2,1,][52,6
9,0230

1350 ====  

- obw.  nr 2 

                                AIrA
x

I S 64,053,0*2.1,,][53.0
9,0230

110 ====  

Przyjęto dla projektowanych obwodów oświetleniowych rozłączniki bezpiecznikowe                            
w projektowanej szafce oświetleniowej odpowiednio o prądzie Ib = 10 A, 6A.                                     

 
3. Bilans mocy zainstalowanej (szczytowej) obwodów oświetleniowych - Szafa 

oświetleniowa Z3. 
 
obw. nr 1                                        =   0,53kW 



                                               Przebudowa drogi powiatowej Nr 1751E-Reymonta w Sieradzu  
w km 0+000 do km 3+123,76 

_______________________________________________________________ 

____________________________________13__________________________________ 
                                                                                                   projektant: mgr inż. K.Giesa 

                                
                                      Razem:     =  0,53 kW 

3.1. Obliczenie prądu szczytowego i prądu (rozruchu) zaświecenia opraw dla   
projektowanych obwodów oświetleniowych. 

- obw.  nr 1 

                                  AIrA
x

I S 1,356,2*2,1,][56,2
9,0230

530 ====  

Przyjęto dla projektowanych obwodów oświetleniowych rozłączniki bezpiecznikowe                            
w projektowanej szafce oświetleniowej o prądzie Ib = 6A .                                    

 
 
 
                                                                                                   Obliczył:            
 
 
                                                                                      ____________________________  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






























