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DECYZJA NR 4/2016
o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84ust. 11 2, art. 85 ust. 1 i ust. 2
pkt 2, ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczevistwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
Srodowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353) 1 w zwiazku z § 3 ust. 2 pkt 2 w potaczeniu z §3 ust. 1
pkt 60 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczgco oddzialywaé na Srodowisko ( Dz. U. z 2016r. poz. 71) oraz w zwiazku
z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego
(t.J. Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Powiatowego Zarzadu Drég
w Sieradzu.
stwierdzam:

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewziecia na $rodowisko dla
planowanego przedsigwzigcia polegajacego na przebudowie ciaggu drég powiatowych
nr 1720E/1721E/1719E Wréblew- Waglczew- Gruszezyce od km 0+000 do km 12+770,
nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddzialywania na §rodowisko.

Inwestycja realizowana przez Powiatowy Zarzad Drog w Sieradzu.

Gmina nie posiada dla tego terenu opracowanego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

uzasadnienie:

Woéjt Gminy Wréblew pismem z 23 sierpnia 2016 r. o znaku
RIT.6220.4.2016.EP wystapil do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w ELodzi
z prosbg o opini¢ w przedmiocie potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na
srodowisko i okreslenie ewentualnego zakresu raportu o oddzialywaniu na srodowisko dla
przedsigwziecia pn przebudowa ciqgu drég powiatowych nr 1720E/1721E/1719E Wréblew-
Waglczew- Gruszczyce od km 0+000 do km 12+770, zalaczajac m.in. kopie wniosku
o wydanie decyzji o S$rodowiskowych uwarunkowaniach oraz karte informacyjna
przedsigwzigcia. Nastepnie, Wéjt Gminy Wroblew pismem z 31 sierpnia 2016 r. o znaku
RIT.6220.4.2016.EP (wobec pisma wnioskodawcy) uzupelnil skierowany do RDOS
wniosek. Jednocze$nie pismem z dnia 01.09.2016r. znak: RIT.6220.4.2016.EP wystapiono
do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu o wyrazenie opinii co do
potrzeby przeprowadzania oceny oddzialywania na $rodowisko przedmiotowego
przedsigwziecia. )

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lodzi po analizie zalaczonego materiatu

pismem WOOS$-1.4240.752.2016.MPr z dnia 02.09.2016r. wyrazil opini¢, ze nie zachodzi
potrzeba przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewziecia na srodowisko.



Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 4 Sieradzu pismem
snak: PPIS.ZNS.460.205.71.2016 z dnia 09.09.2016r. wyrazil opini¢, ze dla przedmiotowego
przedsigwziecia nie zachodzi koniecznos¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania

przedsiewziecia na srodowisko.
Wobec powyzszego Wojt Gminy Wrdblew postanowieniem RIT.6220.4.2016.EP

z dnia 23.09.2016r. zdecydowal o nie nakladaniu obowiazku przeprowadzenia oceny
oddzialywania przedsigwzigcia na $rodowisko.

Planowane przedsigwziecie nalezy do przedsigwzigé mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywa¢ na érodowisko, o ktérych mowa w § 3 ust. 2 pkt 2 rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko .. , polegajgce na rozbudowie, przebudowie lub montazu
realizowanego lub zrealizowanego przedsiewzigcia wymienionego w ust. 1, z wylqczeniem
przypadkéw, w kiérych ulegajqca zmianie lub powstajqca w wyniku rozbudowy, przebudowy
Iub montazu cze$é realizowanego lub zrealizowanego przedsigwzigcia nie osiqga progow
okreslonych w ust. 1, o ile progi te zostaly okreslone”, w zwiazku z § 3 ust. 1 pkt 60 ww.
rozporzadzenia, tj. . drogi o nawierzchni twardej o calkowitej dlugosci przedsiewzigcia
powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciqgu
drogi o nawierzchni twardej, z wylqczeniem przebudowy drog oraz obiektiéw mostowych,
stuzqeych do obslugi stacji elekiroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi
formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody".

Po analizie wszystkich dostarczonych wraz z wnioskiem materiatéw, uwzgledniajac
lacznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 wustawy oos, biorac pod uwage
informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsigwzigcia oraz uwzgledniajac stanowiska
organéw opiniujacych uznano, ze nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddzialywania
przedmiotowego przedsiewzigcia na $rodowisko argumentujac to W odniesieniu do
poszczegdlnych uwarunkowan, w przedstawiony , ponizej sposob.

Oceniajac oddziatywanie przedmiotowego przedsiewzigcia, uwzgledniajac tacznie
uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy ,,00§” odniesiono do poszczegdlnych
uwarunkowan, w przedstawiony , ponizej sposob.

Zakres, skala oraz miejsce lokalizacji przedsiewzigcia

Przedmiotowe przedsigwziecie bedzie polegalo na rozbudowie ciggu drég powiatowych
nr 1720E/1721E/1719E Wréblew- Waglczew- Gruszezyce od km 0+000 do km 12+770.
Inwestycja bedzie realizowana na terenie dwoch gmin Wréblew ( w trasie przebiegu wyze]
wymienionej drogi w obrebie geodezyjnym nr 16 Ocin, 33 Wréblew, 3 Dabréwka Zgnita,
22 Sadokrzyce, 31 Waglczew. 32 Kolonia Waglczew wraz z terenem niezbednym dla
realizacji planowanej przebudowy) oraz Blaszki, (w trasie przebiegu wyzej wymienionej
drogi w obrebie nr 30 Lubna Jaroslaj, 8 Cienia, 15 Gruszczyce wraz z terenem niezbgdnym
dla realizacji planowanej przebudowy) w terenie nisko zurbanizowanym o rozproszonej
zabudowie, po istniejacym terenie drég powiatowych. Catkowita powierzchnia terenu
objetego przebudowa bedzie wynosi¢ ok. 120 000 m , w tym zajgto$¢ terenu dla gminy
Wréblew bedzie wynosi¢ ok. 72 840 m?, a dla gminy Blaszki ok. 60 070 m®. Na calkowita



powierzchni¢ terenu inwestycji beda sklada¢ si¢ nastepujace elementy: nawierzchnie
planowanych drég odpowiednio ok. 85 ha, chodniki ok. 0,65 ha oraz elementy pozostale, tj.:
pobocza, skarpy, rowy, tereny zielone, zjazdy indywidualne ok. 34,35 ha.

Aktualne otoczenie przedmiotowej inwestycji stanowia grunty rolne, laki oraz
pojedyncze drzewa oraz skupiska drzew i krzewow.

Istniejaca nawierzchnia na analizowanym odcinku (w szczegdlnosci na odcinkach
poza obszarami zabudowanymi) jest w ztym stanie technicznym. Droga posiada nawierzchnie
asfaltowg o szerokosci od 4,0 m do 6,50 m. Natomiast szeroko$¢ pasa drogowego w liniach
rozgraniczajacych wynosi ok. 10,0 m (po liniach granic i ogrodzen dzialek przylegtych do
pasa drogowego). Przedmiotowa droga posiada skrzyzowanie z droga krajowa Nr 14
w miegjscowosci Wroblew. Projekt nie przewiduje jednakze przebudowy ww. skrzyzowania
z droga, a jedynie potaczenie nowych warstw asfaltowych w granicach pasa drogowego drogi
powiatowe;j.

Podstawowy zakres inwestycji bedzie obejmowa¢ nastepujace prace:

- dostosowanie parametréw przedmiotowej drogi do klasy technicznej Z, w tym korekte
geometrii i parametréw tukdw poziomych i pionowych, poszerzenie jezdni i poboczy,

- poprawe geometrii skrzyzowan z drogami dochodzacymi do ciggu drég powiatowych,

- wykonanie nawierzchni jezdni, dostosowanej do obcigzenia 100 kN/o$,

- przebudowg trzech przepustow rurowych pod korong drogi,

- budowg, przebudowe lub korektg zjazdéw indywidualnych i zjazdoéw do pol,

- poprawg systemu odwodnienia poprzez przebudowe istniejacych rowdéw
otwartych oraz wykonanie odcinkdéw kanalizacji deszczowe;j,

- wykonanie elementéw organizacji ruchu (oznakowanie pionowe i poziome),

- zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej rurami ostonowymi typu AROT,

- wycinke zieleni kolidujacej z przebudowywana droga.

W  ramach przedmiotowej inwestycji bedzie wykonana przebudowa drogi
o nawierzchni bitumicznej na podbudowie zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie (lub kruszywa stabilizowanego cementem) z ewentualnym wzmocnieniem
podioza poprzez wykonanie warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem. Ciagi piesze
wykonane bgda o nawierzchni z kostki betonowej lub z plyt chodnikowych

Przedmiotowa inwestycja bedzie charakteryzowala si¢ nastepujacymi parametrami:

- kategoria drogi - powiatowa,

- klasa techniczna - Z,

- kategoria ruchu - KR 2,

- predkos¢ projektowa - Vp=40-50 km/h,

- przekr6j poprzeczny - jednojezdniowy o dwéch pasach ruchu (po jednym dla kazdego
kierunku),

- szerokos¢ drogi - 6,0-7,0 m,

- szeroko$¢ pobocza - min. 1,0 m,

- spadek poprzeczny - 2,0 % daszkowy,

- pobocze - 6,0 %,

- pochylenie podtuzne - dostosowane do istniejacego terenu,

- nawierzchnia drogi - beton asfaltowy.

W ramach przedmiotowej inwestycji nie beda wykonane nowe rowy odwadniajace. Istniejace

slady rowéw odwadniajacych bedg odmulone oraz wykonane odpowiednie spadki podtuzne.

Nachylenie skarp wyniesie 1:1,5m, o ksztalcie trapezowym oraz glebokosci ok. 0,5 m

i szerokosé dna ok. 0,4 m.

Wszystkie roboty wykonane beda zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.
Po zakonczeniu realizacji przedmiotowej inwestycji teren bedzie uporzadkowany
i doprowadzony do stanu sprzed budowy.



przedsiewzie¢ znajdujacych sie na obszarze, na ktory bedzie oddzialywaé
przedsiewzigcie

Nie przewiduje si¢ kumulowania oddziatywan z innymi przedsiewzigciami.

wykorzystania zasobéw naturalnych

W zwiazku z realizacja przedmiotowej inwestycji bedzie zachodzi¢ potrzeba wycinki
zieleni kolidujacej z przebudowa ciagu drég powiatowych. Inwestor przewiduje wycinke 86
drzew. Szczegolowe informacje na temat skladu gatunkowego, obwodu drzew mierzonego na
wysokoéei 130 c¢cm oraz dokladng ich lokalizacj¢ zamieszczono w zalaczniku do karty
informacyjnej przedsiewzigcia. Nie mniej jednak, wycinka zieleni ograniczona powinna by¢
do niezbednego minimum i przeprowadzona przez wyspecjalizowang firme¢ w sposdb
niezagrazajacy Srodowisku i bezpieczenstwu osob trzecich. Wycinke drzew nalezy wykonaé
poza okresem legowym ptakéw. Za wyciecie drzew nalezy wykonaé rekompensat¢ w postaci
nasadzef zastepczych w ilosci, co najmniej odpowiadajacej ilosci drzew usuwanych na
potrzeby realizacji przedmiotowego przedsigwzigcia. Inwestor przewiduje rekompensate
w postaci nasadzenia nowych drzew gatunkéw rodzimych, tj. lipa drobnolistna, dab
szyputkowy, klon zwyczajny. Pozostate drzewa zlokalizowane na terenie przedsigwzigcia nie
powinny odnie$é szkody w wyniku przeprowadzenia inwestycji, a te, ktore beda szczegdlnie
narazone na niekorzystny wplyw w czasie budowy beda odpowiednio zabezpieczone.
Przeprowadzona inwentaryzacja zieleni nie wykazala obecnosci prawnie chronionych
gatunkéw. W miejscach bytowania plazéw (np. terenach podmokiych, zbiornikach i ciekach
wodnych) prace budowlane nalezy prowadzi¢ z niezwykla starannoscig, tak aby nie
doprowadzi¢ do powstawania zastoisk wodnych. Dodatkowo nalezy w tych miejscach
zastosowa¢ tymczasowe ogrodzenia ochronne uniemozliwiajace ptazom przedostanie si¢ na
plac budowy poprzez ogrodzenie terenu siatka (czesciowo zaglebiona w ziemi o wysokosci
ok. 40 cm i wielkosci oczka nie wigkszej niz 0,5 cm x 0,5 cm).

Zaplecze budowy, park maszynowy i miejsce sktadowania materiatdw budowlanych
bedzie zlokalizowane na terenie przeksztalconym antropogenicznie, w mozliwie najwigkszej
odlegtosci od zabudowy mieszkaniowej, poza obszarami zadrzewionymi, z dala od
zbiornikéw i ciekéw wodnych. Ponadto zaplecze budowy oraz drogi techniczne nalezy
zorganizowaé w sposdb zapewniajacy oszczedne korzystanie z terenu i minimalne
przeksztalcanie jego powierzchni, a po zakonczeniu prac teren przywréci¢ do poprzedniego
stanu.

emisji i wystepowania innych ucigzliwosci

Do wykonania przedmiotowej inwestycji wykorzystany bedzie beton asfaltowy
wyprodukowany w wytwérni mas bitumicznych poza placem budowy. Kruszywo na
podbudowe oraz pozostale elementy prefabrykowane bedg dostarczone na budowe
bezposérednio przed wbudowaniem. Przewiduje si¢ zapotrzebowanie na kruszywo kamienne
w ilosci ok. 2000m®. Przewidywana ilo$¢ wody jaka zostanie wykorzystana to ok. 1000m>.
Szacowane zuzycie oleju (paliwa technologicznego) to ok. 510m’. Zastosowane materiaty
powinny posiada¢ $wiadectwa jakosci dopuszczajace do stosowania w budownictwie
i spelniajace wymagania obowigzujacych norm budowlanych.

W fazie eksploatacji bedzie wystgpowalo zapotrzebowanie na $rodki do utrzymania
zimowego drogi (zalezne od warunkow atmosferycznych i rodzaju stosowanych $rodkow).
Srednio ilo$¢ ta wynosi okoto 1.5 kg/m2 utrzymywanej powierzchni drogi. Ponadto wystapi
konieczno$¢ biezacego utrzymania terenow zieleni (w tym okresowe podlewanie i nawozenie,
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zuzycie materialéw pednych dla sprzetu mechanicznego - zgodnie ze standardami utrzymania
drog publicznych). Zuzycie tych materialéw bedzie zalezne od sposobéw i zasad eksploatacii
drogi. Ponadto na potrzeby remontéw czastkowych, okresowych i kapitalnego zajdzie
potrzeba zuzycia asortymentu materialéw podobnych jak dla etapu budowy. Ich ilosci
1 szczegblowy zakres bedzie zalezal od zakresu niezbednych remontéw i ich technologii.

W trakcie trwania prac budowlanych beda wystepowaé przede wszystkim chwilowe
1 zmienne w czasie uciazliwosci w postaci hatasu oraz emisji do powietrza. Emisja do
powietrza w czasie realizacji inwestycji bedzie miala charakter lokalny, ograniczony do
miejsca prowadzenia prac i jego najblizszego otoczenia. Zrodiem tych emisji beda przede
wszystkim pracujace maszyny, sprzgt budowlany. W celu zmniejszenia tych uciazliwodci
powinny by¢ prowadzone prace w porze dnia, przy uzyciu sprawnego sprzetu posiadajacego
aktualne przeglady techniczne i spetniajacych polskie normy. Ponadto zaleca si¢

przestrzega¢ zasady wylaczania silnikéw w czasie przerw.

Inwestor przewiduje powstawanie w zwiazku z realizacja przedmiotowe;j mwestyql

nastepujacych rodzajow odpadow:

Kod Nazwa odpadu Sposéb czasowego skiadowania Sposéb wykorzystania
odpadu

170504 | Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne Na placu budowy w Przew6z na miejsce odktadu

niz wymienione w 17 05 03 uporzadkowany sposdb lub wbudowanie w nasyp, wyréwnanie
terenu

170504 | Glebaiziemia, w tym kamienie, inne Na placu budowy Do wykorzystania przy nasadzaniu

niz wymienione w 17 05 03 - ziemia w uporzadkowany sposéb zieleni, humusowaniu skarp i na odktad
(humus) (w pryzmach)

1701 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z Na placach budowy w Wykorzystanie do rekultywacji terendow

rozbiérek i remontow uporzadkowany sposéb lub wyw6z na sktadowisko odpadow
komunalnych przez uprawnionych
odbiorcow

170102 Gruz ceglany ‘ Wykorzystanie do rekultywacji terenow

lub odzysk albo wywdz na skladowisko
odpadéw komunalnych przez
uprawnionych odbiorcow

170107 Zmieszane odpady z betonu, gruzu Wywéz na sktadowisko odpadow
ceglanego, odpadowych materialéw komunalnych przez uprawnionych
ceramicznych i elementow odbiorcow
wyposazenia inne niz wymienione
w1701 06

170201 Drewno Wykorzystanie przez Wykonawce

do robét budowlanych lub innych
celow

170301 | Mieszanki bitumiczne, smota Przekazanie odbiorcom posiadajacym

i produkty smolowe (masy mineralno - odpowiednie zezwolenia z
bitumiczne z rozbiérek istniejacych przeznaczeniem do unieszkodliwienia
jezdni i podbudowy)

170302 Mieszanki bitumiczne inne niz Przekazanie odbiorcom posiadajacym
wymienione w 17 03 01 (masy odpowiednie zezwolenia
mineralno - bitumiczne z rozbi6rek z przeznaczeniem do recyklingu
istniejacych jezdni i podbudowy) do wytwdrni mas bitumicznych

1703 80 Odpadowa papa Przekazanie odbiorcom posiadajacym

odpowiednie zezwolenia
z przeznaczeniem do unieszkodliwienia
lub odzysku

1704 02 Aluminium Magazynowanie posegregowanych Sprzedaz do sktadnicy ziomu w celu

170405 Zelazo i stal odpadéw: drobnych metali odzysku surowca

w pojemnikach, wigkszych luzem
na placu budowy
170202 Szklo Magazynowanie posegregowanych Przekazanie do punktu skupu
170203 Tworzywa sztuczne odpadéw w pojemnikach na placu surowcow wtérnych lub wywoz
budowy na sktadowisko odpadéw komunalnych
przez uprawnionych odbiorcéw




170411 | Kable inne niz wymienione w 17 04 10 Na placach budowy Przekazanie do wiadcicieli linii i
w uporzadkowany sposéb ponownego montazu
200201 Odpady ulegajace biodegradacji Nie beda sktadowane Rozdrobni¢ na zrgbki i wywiez¢
do kompostowni lub do wykorzystania
przez Wykonawcg trakcie rekultywacji
terenu i zazieleniania terenu
1501 01 Opakowania z papieru i tektury Magazynowanie posegregowanych Przekazanie do punktu skupu
150102 Opakowania z tworzyw sztucznych odpadéw w pojemnikach surowcow wtornych lub wywoz
150103 Opakowania z drewna lub pryzmach na placu budowy na skladowisk odpadéw komunalnych
1704 07 Mieszaniny metali Magazynowanie posegregowanych przez uprawnionych odbiorcow
2001 10 Odziez odpaddéw w pojemnikach
200301 | Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne

Zgodnie z przedstawionymi informacjami w karcie, przewiduje si¢, ze na etapie
realizacji przedsiewzigcia powstajacymi gléwnymi odpadami beda odpady o kodach: 17 01
81 w ilosci 500 Mg, 17 03 02 w ilosci 200 Mg oraz 17 05 04 (ziemia-humus) w iloci
15 000 Mg. ,

Na etapie eksploatacji drogi przewiduje si¢ powstawanie odpadow zwigzanych
z utrzymaniem drogi oraz uzytkowaniem infrastruktury towarzyszacej (np. zuzycie zrodia
$wiatha), tj.: 20 01 21%, czyli lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierajace rtec, 20 03 03,
czyli odpady z czyszczenia ulic i placow, 20 02 01, czyli odpady ulegajace biodegradacji
oraz odpady o kodzie 20 03 06, czyli odpady ze studzienek kanalizacyjnych (czyszczenie dwa
razy w roku).

Sposéb postepowania z powstajacymi odpadami na etapie realizacji i eksploatacji
inwestycji powinien byé zgodny z obowiazujacymi przepisami.

Zrédtem zanieczyszczen powietrza oraz halasu w czasie eksploatacji przebudowanej
drogi bedzie gléwnie transport komunikacyjny. Inwestycja nie zmieni organizacji ruchu.

Wody opadowe z terenu objetego opracowaniem odprowadzane do odmulonych
istniejacych rowéw przydroznych i odcinkéw kanalizacji deszczowej.

Scieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy beda odprowadzane do przenosnych
urzadzen sanitarnych. Szacunkowa ilo$é sciek6w bytowych powstajacych na etapie realizacji
inwestycji wyniesie ok. 40m°.

Na podstawie przedstawionej dokumentacji dotyczacej emisji zanieczyszczen i innych
uciazliwosci do srodowiska zwigzanych z realizacja przedmiotowej inwestycji wynika, ze nie
ma przeciwwskazan prawnych do utworzenia przedmiotowego przedsigwzigcia.

W zwiazku z realizacja inwestycji nie nastapi pogorszenie si¢ stanu naturalnego
srodowiska, a zmiany oraz uciazliwoéci w trakcie budowy beda krétkotrwate i beda miaty
charakter odwracalny. Po zakonczeniu etapu budowy teren zostanie uporzadkowany
i przywrécony do stanu umozliwiajacego jego wykorzystywanie zgodnie z zalozonymi
celami.

rvzyka wystapienia powaznej awarii, przy uwzglednieniu uzywanych substancji
i stosowanych technologii

Z tresci karty informacyjnej przedmiotowego przedsigwziecia wynika, ze na etapie
realizacji nie wystapia zagrozenie zwiazane z sytuacjami awaryjnymi, ktére moglyby
skutkowaé negatywnym wplywem na srodowisko, a takze na zdrowie i zycie ludzi.



Usytuowanie przedsigwzigcia z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia
dla Srodowiska, w szczegélnosci:

obszary wodno-blotne oraz inne obszary o plytkim zaleganiu wéd podziemnych., obszary
wybrzezy, obszary gérskie lub lesne, obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne
uje¢ wod i obszary ochronne zbiornikéw wéd sréodladowych, obszary wymagajace

specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roslin i zwierzat i ich siedlisk
lub siedlisk przyvrodniczych objetych ochrona, w tym obszary sieci Natura 2000 oraz

pozostale formy ochrony przyrody

Przy = zastosowaniu odpowiednich rozwiazan chronigcych $rodowisko planowane
przedsigwzigcie nie powinno spowodowa¢ znaczacych ucigzliwosci dla Srodowiska.

Z treSci karty informacyjnej nie wynika by przedmiotowe przedsiewziecie miato
wywiera¢ wplyw na obszary wodno-blotne oraz inne obszary o plytkim zaleganiu wod
podziemnych.

Przedmiotowe przedsigwzigcie lezy poza obszarami wybrzezy, obszarami gorskimi
oraz lesnymi. Ponadto z przedlozonej dokumentacji nie wynika, by przedmiotowe
przedsigwzigcie mialo wywiera¢ wplyw na obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne
wod 1 obszary ochronne zbiornikow wod srddladowych.

Przedmiotowa inwestycja polozona jest poza terenem obszar6w chronionych na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r., poz. 1651
ze zm.).

Najblizej zlokalizowane obszary ochronne to:

- rezerwat przyrody Wrzaca w odlegtosei ok. 5,5 km,

- Braszewicki Obszar Chronionego Krajobrazu w odlegtosci ok. 1,18 km,

- Nadwarcianski Obszar Chronionego Krajobrazu w odleglosci ok. 4,9 km,

- Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Rzeki Prosny w odlegtosci ok. 7,9 km,

- Specjalny obszar ochrony ptakéw Zbiornik Jeziorsko PLB100002 w odlegtosci ok. 4,9 km.
Przedsigwzigcie z uwagi na rodzaj, charakterystyke i niewielka skale, nie bedzie miato
znaczaco negatywnego oddziatywania na cele ochrony, przedmioty ochrony, integralno$é
obszaréw i spdjnos¢ sieci obszaréw Natura 2000.

obszary, na ktérych standardy jakosci zostaly przekroczone, obszary o krajobrazie
majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne

Inwestycja lezy poza obszarem o krajobrazie majacym znaczenie historyczne,
kulturowe lub archeologiczne.
gestos¢ zaludnienia

Gestos¢ zaludnienia dla gminy Wréblew wynosi 54 os/km? (wedlug GUS z 2015r.).
Eksploatacja projektowanej inwestycji, przy zatozeniach przyjetych w karcie informacyjnej
dotfaczonej do wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, nie bedzie
oddziatywaé w sposdb znaczacy na obszary geograficzne i znaczna liczbe ludnoscei.



uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej, obszary przylegajace do jezior

W zasiegu oddzialywania inwestycji i w jej najblizszej okolicy nie wystepuja jeziora
i inne naturalne zbiorniki woéd stojacych, a takze uzdrowiska i obszary ochrony
uzdrowiskowe;j.

transgranicznego charakteru oddzialywania przedsiewziecia na poszczegolne elementy
przyrodnicze

Ponadto stwierdza sie brak transgranicznego oddziatywania na $rodowisko z uwagi na
potozenie planowanego przedsigwzigcia w centralnej Polsce.

prawdopodobienstwa oddzialywania

Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej mozna stwierdzi¢ brak
mozliwogci wystapienia oddziatywania o znacznej wielkosci lub ztozonosci.

Przedmiotowa inwestycja polozona jest w dorzeczu rzeki Odry. Ze wzgledu na skale,
charakter i zakres przedmiotowego przedsigwzigcia stwierdzono, ze zaréwno na etapie
realizacji, eksploatacji czy likwidacji planowane zamierzenie inwestycyjne nie przyczyni si¢
do mozliwosci nieosiagniecia celéw $rodowiskowych okreslonych w ,,Planie gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Odry".

W trakcie realizacji przedsiewzigcia beda wystgpowal gléwnie niewielkie
oddziatywanie na $rodowisko w zakresie emisji hatasu oraz substancji pylowych i gazowych
do powietrza. Oddziatywanie to bedzie odwracalne, trwajace do czasu zakonczenia prac
budowlanych. Wszystkie oddzialywania wystepujace na etapie realizacji inwestycji beda
mialy charakter lokalny i odwracalny poza trwalym zajeciem terenu pod obiekt.
Oddziatywania te beda krétkotrwale i ustapia po zrealizowaniu przedsigwzigcia. Natomiast
wystepujace oddzialywania na etapie eksploatacji przedmiotowej inwestycji zwigzane beda
z poruszajacymi sie po przedmiotowej drodze pojazdami.

Na podstawie informacji zawartych w zataczonej dokumentacji mozna stwierdzi¢ brak
mozliwosci wystapienia oddzialywania o znacznej wielkosci lub zlozonosci majac na
wzgledzie skale i zakres inwestycji. Przedmiotowe przedsigwzigcie zaréwno w fazie
eksploatacji jak i w fazie realizacji przy zachowaniu odpowiednich $rodkow i technik a takze
przestrzeganiu obowiazujacych przepisow prawa nie powinno znaczaco oddzialywa¢ na
srodowisko.

Wobec powyzszego po przeprowadzeniu analizy dotaczonych do wniosku materiatlow w tym
karty informacyjnej przedsiewzigcia oraz po odniesieniu do poszczegdélnych uwarunkowan
wynikajacych z art. 63 ust. 1 ustawy 00§, uznano , ze nie zachodzi koniecznos¢
przeprowadzenia dla przedmiotowego przedsigwzigcia oceny oddziatywania na $rodowisko.
Uwzgledniajac stan faktyczny oraz uregulowania prawne orzeczono jak w sentencji.



Pouczenie

Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza
prawa wlasnosci i uprawnien osob trzecich. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach nie
uprawnia do wycinki drzew ani rozpoczecia robét budowlanych.
Decyzja niniejsza stanowi integralng cze$¢ wniosku o wydanie decyzji, o ktérych mowa
w art. 72 ust. 1 punkt 1-13 cytowanej na wstepie decyzji ustawy. Zgodnie z art. 73 ust. 3
przytoczonej wyzej ustawy, zlozenie wniosku powinno nastapi¢ w terminie 4 lat od dnia,
w ktérym decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach stala sie ostateczna. Zgodnie z art. 88
ust. 1 punkt 1 cytowanej na wstepie decyzji ustawy na wniosek podmiotu planujacego
podjecie realizacji przedsigwzigcia moze by¢ przeprowadzone ponowne postgpowanie oceny
oddzialywania przedsigwzigcia na s$rodowisko, prowadzone w ramach postepowania
w sprawie wydania decyzji, o ktérych mowa w art. 72 ust. 1 punkt 1 i 10 cytowanej na
wstepie decyzji ustawy.

Od decyzji niniejszej stuzy prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego
Kolegium Odwotawczego w Sieradzu za posrednictwem Woéjta Gminy Wréblew
w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.
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Charakterystyka przedsiewzigcia

polegajacego na przebudowie ciaggu drég powiatowych nr 1720E/1721E/1719E Wréblew-
Waglczew - Gruszczyce od km 0+000 do km12+770.

1) rodzaj, skala i usytuowanie przedsigwziecia:

Przedmiotem  inwestycji jest Przebudowa ciaggu drég powiatowych
nr 1720E/1721E/1719E Wréblew-Waglczew-Gruszczyce od km 0+000 do km 12+770.
Planowana inwestycja ma charakter publiczny — zakres: budowa i utrzymanie drog
publicznych. Na podstawie § 3.1., pkt. 60) Rozporzqdzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsigwzigé mogqcych znaczqco oddzialywaé na $rodowisko (Dz. U.
2010 nr 213 poz. 1397 z pdzniejszymi zmianami) inwestycje zalicza sie do inwestycji
mogacej potencjalnie znaczaco oddzialtywaé na srodowisko.

Zgodnie z art. 75, ust 4 Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. 2008 Nr 199 poz. 1227 z pdzniejszymi zmianami)
w przypadku przedsigwzigcia wykraczajacego poza obszar jednej gminy decyzje
o srodowiskowych uwarunkowaniach wydaje wdjt, burmistrz, prezydent miasta, na ktérego
obszarze wlasciwosci znajduje si¢ najwigksza czes$é terenu, na ktérym ma byé realizowane to
przedsigwzigcie, w porozumieniu z zainteresowanymi wojtami, burmistrzami, prezydentami
miast. Ze wzgledu na to iz wigkszosé terenu przeznaczonego pod inwestycje znajduje sie na
terenie gminy Wrdéblew ww. decyzje wydaje Wojt Gminy Wréblew w porozumieniu
z wojtem gminy Gruszczyce. Dhugosé odcinka trasy zlokalizowanego w gminie Wréblew
wynosi 60,7 % calej dlugosci planowanej drogi. Przewidywany teren zajety pod inwestycje
lezacy w granicach gminy Gruszczyce stanowi 39,3 % obszaru calej inwestycji.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie dwoch gmin Wréblew (w trasie przebiegu wyzej
wymienionej drogi w obrgbie geodezyjnym nr 16 Ocin, 33 Wréblew, 3 Dabréwka Zgnita,
22 Sadokrzyce, 31 Waglczew, 32 Kolonia Waglczew wraz z terenem niezbednym dla
realizacji planowanej przebudowy) oraz Blaszki, (w trasie przebiegu wyzej wymienionej
drogi w obrebie nr 30 Lubna Jarostaj, 8 Cienia, 15 Gruszczyce wraz z terenem niezbednym
dla realizacji planowanej przebudowy)

Podstawowy zakres inwestycji polegajacej na przebudowie ciagu drég powiatowych
nr 1720E/1721E/1719E Wréblew- Waglczew- Gruszcezyce od km 0+000 do km 12+770
obejmuje:

a) dostosowanie parametréw przedmiotowej drogi do klasy technicznej Z, w tym korekte
geometrii i parametréw tukéw poziomych i pionowych, poszerzenie jezdni i poboczy,

b) poprawa geometrii skrzyzowan z drogami dochodzacymi do ciagu drég powiatowych,

¢) wykonanie nawierzchni jezdni, dostosowanej do obcigzenia 100kN/os,
Karta informacyjna przedsiewzigcia dla przebudowy ciggu drég powiatowych
nr 1720E/1721E/1719E Wroblew- Wagltczew- Gruszczyce od km 0+000 do km 12+770



d) przebudowa trzech przepustéw rurowych pod korong drogi,
e) budowa, przebudowa lub korekta zjazdow indywidualnych i zjazdéw do pdl,

f) poprawa systemu odwodnienia poprzez przebudowe istniejacych rowéw otwartych oraz
wykonanie odcinkéw kanalizacji deszczowe;j,

g) wykonanie elementéw organizacji ruchu (oznakowanie pionowe i poziome),
h) zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej rurami ostonowymi typu AROT,

i) wycinka zieleni kolidujacej z przebudowywana droga.

Inwestycja bedzie realizowana w oparciu o pozwolenie na budowe a jej celem jest
podwyzszenie parametréw technicznych i technologicznych istniejacego ciggu drog
powiatowych nr 1720E/1721E/1719E Wréblew- Waglczew- Gruszezyce od km 0+000 do km
12+770.

2) powierzchnia zajmowanej nieruchomosci, a takie obiektu budowlanego
oraz dotychczasowy sposob ich wykorzystywania i pokrycia nieruchomosci szatq
roslinng:

Catkowita powierzchnia terenu objetego przebudowa ciagu drég powiatowych
nr 1720E/1721E/1719E Wréblew- Waglczew- Gruszczyce od km 0+000 do km 12+770
wynosi ok. 120 000 m2 w tym:

- gmina Wroblew — ok. 72 840,0 m2

- gmina Gruszczyce — ok. 60 070,0 m2

Powierzchnia przewidziana na inwestycje obejmuje:

- nawierzchnie planowanych drég: ok 85,0 ha

- chodniki: ok 0,65 ha

- pozostale: pobocza, skarpy, rowy, tereny zielone, zjazdy indywidualne: ok 34,35 ha

Inwestycja realizowana jest w terenie nisko zurbanizowanym o rozproszonej zabudowie po
istniejacym terenie drég powiatowych.

Po zakonczeniu przebudowy teren zostanie uporzadkowany i doprowadzony do stanu sprzed
budowy.

W istniejacym pasie ciggu drég powiatowych nie znajduja sie przepusty dla zwierzat.
Planowana inwestycja przebiega po istniejacy $ladzie ciggu drég powiatowych zajmowanych
przez nastepujacych zielen:

- uprawy ro$lin hodowlanych - grunty rolne,

- Iaki,

Z rozbudowa drogi zwigzane bedzie usuniecie czedci drzew i krzewdw w granicach

pasa drogowego. Projekt gospodarki zieleni, ktéry bedzie opracowywany na etapie projektu
budowlanego, wskaze drzewa, ktére bedzie mozna pozostawié lub adaptowac.

Nie stwierdzono zieleni bardzo cennej przyrodniczo lub pomnikéw przyrody.

W zwigzku z realizacja przedmiotowego przedsiewziecia przewiduje sie wycinke drzew
1 krzewdw kolidujacych z projektowanym zagospodarowaniem, znajdujacych sie w pasie
drogowym zgodnie z zalaczong inwentaryzacja zieleni.



Wycinka drzew nastapi w terminie od 16 pazdziernika do kofica lutego.

Inwestycja przewiduje dziatania kompensacyjne w zakresie drzew. Przewiduje sie nasadzenie
nowych drzew gatunkéw rodzimych tj. lipa drobnolistna, dab szyputkowy, klon Zwyczajny
w ilosci odpowiadajacej wycince drzew istniejacych.

W ramach dziatah kompensacyjnych nie przewiduje si¢ przesadzania istniejacych drzew
kolidujacych z planowana inwestycja.

3) rodzaj technologii:

Faza budowy

Na obecnym etapie zaklada si¢ wybudowanie drogi o nawierzchni bitumicznej na
podbudowie zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (lub kruszywa
stabilizowanego cementem) z ewentualnym wzmocnieniem podloza poprzez wykonanie
warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem.

Ciagi piesze przewiduje si¢ 0 nawierzchni z kostki betonowe;j lub z ptyt chodnikowych.
Obiekty inzynierskie przewiduje sie o konstrukcji:

- przepusty pod drogami — zelbetowe prefabrykowane lub z blach stalowych

falistych lub z tworzyw sztucznych PP, PE.
Przewiduje si¢ rowniez:
- Budowg odwodnienia powierzchniowego korpusu drogowego oraz fragmentow

kanalizacji deszczowe;j,
- Realizacje elementéw ochrony srodowiska, w tym m.in. nasadzenia zieleni,
- Przebudowe lub zabezpieczenie kolidujacych urzadzen obeych (m.in. $rednie

napiecie, sie¢ gazowa, urzadzenia melioracyjne),

- Wykonanie urzadzefi bezpieczenstwa ruchu drogowego (m.in. oznakowania poziomego
1 pionowego, barier energochtonnych, wygrodzen dla pieszych,

wyniesionych przej$¢ dla pieszych).

Sprzet do wykonania robét bedzie typowy dla realizacji inwestycji drogowych:

- ciezaréwki,

- koparki,

- fadowarki,

- rowniarki,

- walce,

- uktadarki,

- inny lekki sprzet budowlany.

Szczegoty dotyczace technologii zostang okreslone na etapie Projektu budowlanego

1 wykonawczego oraz zostang dostosowane do specyfiki prac, zasobéw wykonawcy i okreséw
realizacji.

Lokalizacja i organizacja zaplecza budowy bedzie nalezata do obowiazkow wykonawcy
robdt. Mozliwa lokalizacja zaplecza budowy sa prywatne posesje przylegle do pasa drég
powiatowych.

Faza eksploatacji

W fazie eksploatacji przewiduje sie sprzet do nastgpujacych robét (w zaleznosci od potrzeb
1 stanu nawierzchni):

- utrzymanie biezace (solarki, phugi, szczotki samobiezne, kosiarki, sprzet do



biezacych napraw, szambiarki — obstuga kanalizacji deszczowej, osadnikow,
podnos$niki — wymiana o$wietlenia, itp)
- remonty czastkowe (co 5 — 10 lat) — sprzet budowlany dostosowany do zakresu remontu
- remonty okresowe (co 10 — 15 lat) — sprzet budowlany dostosowany do zakresu remontu
- remont kapitalny — odnowa nawierzchni: sprzet typowy dla realizacji inwestycji drogowych
Droga relacji Wroblew — Waglczew - Gruszezyce jest droga powiatows bedaca w zarzadzie
Powiatowego Zarzadu Drog w Sieradzu. Szeroko$é pasa drogowego w stanie istniejacym
w liniach rozgraniczajacych wynosi ok. 10,0m (po liniach granic i ogrodzen dziatek
przyleglych do pasa drogowego). Droga w stanie istniejacym posiada nawierzchni¢ asfaltowa
o szerokosci od 4,0m do 6,50m. Stan istniejacej nawierzchni na analizowanym odcinku
(w szczeg6lnosci na odcinkach poza obszarami zabudowanymi) jest niezadowalajacy
1 wymagajacy poprawy.
Droga posiada skrzyzowanie z drogg krajowa Nr 14 w miejscowosci Wroblew. Projekt nie
przewiduje przebudowy skrzyzowania z droga krajowa nr 14, a jedynie polaczenie nowych
warstw asfaltowych w granicach pasa drogowego drogi powiatowej. Przewidziany do
przebudowy cigg drdég powiatowych nr 1720E/1721E/1719E Wréblew- Waglczew-
Gruszczyce od km 0+000 do km 12+770 bedzie posiadaé¢ parametry drogi klasy Z.
Przebudowa drogi ma na celu doprowadzenie jej do stanu umozliwiajacego przenoszenie
przez nig obcigzen konstrukcyjnych ruchu 100 kN/o§ i wyprofilowanie odpowiednich
spadkéw podtuznych i poprzecznych.
- kategoria drogi - powiatowa,
- klasa techniczna - Z,
- kategoria ruchu - KR 2,
- predkos¢ projektowa - Vp=40-50km/h
przekrdj poprzeczny - jednojezdniowy o dwoch pasach ruchu (po jednym dla kazdego
kierunku),
- szerokos¢ drogi - 6,0 m — 7,0m
- szeroko$¢ pobocza - min. 1,0 m,
spadek poprzeczny:
- 2,0% daszkowy,
pobocze - 6,0%,
- pochylenie podtuzne - dostosowane do istniejacego terenu.
Nawierzchnig drogi projektuje si¢ wykonad z betonu asfaltowego.
Konstrukcje nawierzchni jezdni przyjeto zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 r. Nr 43 poz. 430).
Do projektu konstrukcji nawierzchni przyjeto:
Grupe nosnosci podtoza — G1

Wartos¢ wtérnego modutu odksztatcenia — E2 = 35MPa

Parametry te powinny by¢ zweryfikowane w czasie budowy nawierzchni.

W czasie robot budowlanych, po odstonigciu podioza gruntowego przed wykonaniem
pierwszej warstwy konstrukcji nawierzchni, nalezy przeprowadzi¢ badania kontrolne
potwierdzajace zalozenia dotyczace nosnosci podioza, przyjete w czasie projektowania.
Oceng nosnosci nalezy przeprowadzi¢ poprzez okreslenie wtérnego modutu odksztalcenia E2
z badania ptytg statyczng na powierzchni podioza gruntowego i poréwnanie czy wyznaczona
warto$¢ odpowiada zalozonej grupie no$nosci podioza.

Grupa nos$nosci podtoza okreslona w czasie robdt nie moze by¢ nizsza (bardziej niekorzystna)
od przyjetej do projektowania konstrukcji nawierzchni.



Jezeli badania kontrolne wykaza taki przypadek to nalezy przeprojektowaé dolne warstwy
konstrukcji nawierzchni, z uwzglednieniem nizszej nosnosci podioza gruntowego albo
wzmocni¢ podioze gruntowe z zastosowaniem technologii zapewniajacej uzyskanie przyjetej
w projekcie warto$ci E2.
Konstrukeja jezdni na istniejacej jezdni asfaltowej:
Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S 4cm
Warstwa wyro6wnawcza z betonu asfaltowego w ilosci 50kg/m2
Istniejaca konstrukcja drogi wg ,,opinii geotechnicznej”
Konstrukcja asfaltowa jezdni i zjazdow
Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 4cm
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 8cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej z kruszywem C90/3 20cm
X =28cm
Konstrukcja zjazdu z kruszywa
Warstwa kruszywa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 20cm

4) ewentualne warianty przedsiewziecia:

Projekt rozwazono wariantowo:

- wariant 0

Omawiania inwestycja (przebudowa ciggu drég powiatowych nr 1720E/1721E/1719E
Wroblew -Waglczew-Gruszezyce od km 0+000 do km 12+770) polegaé bedzie przede
wszystkim na przebudowie drogi, poboczy oraz zjazdéw. Zatem niepodejmowanie
przedsigwzigcia, nie spowoduje zmian w sieci komunikacyjnej, a sama inwestycja nie
spowoduje zasadniczych zmian w $rodowisku w stosunku do stanu istniejacego.

Jednak brak realizacji przedsigwziecia bedzie powodowaé coraz wieksze ucigzliwosci dla
uzytkownikéw analizowanej drogi oraz mieszkancOw sasiednich terendéw, przy stale
rosngcym nat¢zeniu ruchu. Nawierzchnia asfaltowa na odcinku objetym projektem jest
w zlym stanie technicznym. Jej wyglad jest niejednolity i niejednorodny z licznymi ubytkami.
Brak plynnodci ruchu powoduje nadmierng emisje zanieczyszczen zwiazanych
z wydzielaniem spalin przez rury wydechowe pojazddw.

Teren w projektowanym pasie drogi jest uzbrojony w sieci podziemne.

A zatem w przypadku nie podjgcia przedsiewziecia powstawaé beda coraz wieksze
utrudnienia w plynnosci ruchu. Wplywacé to bedzie niekorzystnie nie tylko na komfort, ale
przede wszystkim na bezpieczenstwo jazdy oraz srodowisko i zdrowie ludzi.

- wariant 1

Poniewaz  przedsigwzigcie  obejmuje  przebudowe ciggu drég = powiatowych
nr 1720E/1721E/1719E Wréblew -Wagltczew-Gruszezyce od km 0+000 do km 12+770 w jej
dotychczasowym $ladzie dlatego przewiduje si¢ tylko jeden wariant jej przebiegu.
Przebudowa ciggu drég powiatowych uzupelnia istniejace zagospodarowanie pasa drogowego
o elementy powodujace wzrost bezpieczenstwa uczestnikdw ruchu drogowego tj. nowa
nawierzchnia, pobocza , zjazdy. Biorac pod uwage opisany zakres przedsiewzigcia mozna
stwierdzié, ze jego realizacja przyczyni sie do poprawy warunkéw komunikacyjnych poprzez
zwigkszenie bezpieczenstwa 1 plynnosci ruchu. Zmniejszy sie wiec niekorzystne
oddziatywanie drogi na srodowisko.

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie miata negatywnego oddzialywania na srodowisko.

- wariant 2

Pod wzgledem rodzaju technologii: wykonanie nowej konstrukeji jezdni.



Pod wzgledem rozwiazan technicznych: nawierzchnia projektowanej drogi z asfaltobetonu
w zwiazku z tym iz sg to drogi powiatowe.

Pod wzgledem terminu prowadzenia prac: okres letni.

Po przeanalizowaniu poszczegélnych wariantéw zdecydowano sie na realizacj¢ wariantu

nr 2.

5) przewidywana ilosé wykorzystywanej wody, surowcow, materialow, paliw oraz
energii:

Faza realizacji:

Do wykonania w/w inwestycji wykorzystany zostanie beton asfaltowy wyprodukowany
w wytworni mas bitumicznych poza placem budowy. Kruszywo na podbudowe oraz
pozostale elementy prefabrykowane beda dostarczone na budowe bezposrednio przed
wbudowaniem.

Przewidywana ilo$¢ wody jaka zostanie wykorzystana to ok. 1000m3, przewidywana ilos¢
oleju (paliwa technologicznego) to ok. 510m3. Przewidywane ilosci materialow 1 surowcow
wykorzystywanych do przebudowy ciagu dréog powiatowych nr 1720E/1721E/1719E
Wroéblew- Waglczew-Gruszezyce od km 0+000 do km 12+770 wyniosa:

- kruszywo kamienne ok. 2000m3

Materialty i wyroby musza posiadaé Aprobat¢ Techniczng dopuszczajacg je do stosowania
w budownictwie drogowym.

Szacunkowa ilo$¢ $ciekéw bytowych powstajacych na etapie realizacji inwestycji wyniesie
ok. 40m3. Scieki bytowe znajdowaé si¢ beda w przeno$nych kabinach toaletowych.
Wywozem przedmiotowych $ciekow zajmowac si¢ bedzie wyspecjalizowany serwis, zgodnie
z warunkami czystosci jakim podlegaja przenosne kabiny toaletowe.

Faza eksploatacji:

W fazie eksploatacji bgdzie wystgpowato zapotrzebowanie na $rodki do utrzymania
zimowego drogi (zalezne od warunkéw atmosferycznych i rodzaju stosowanych srodkow).
Srednio iloé¢ ta wynosi okoto 1,5 kg/m2 utrzymywanej powierzchni drogi. Ponadto wystapi
koniecznos$¢ biezacego utrzymania terendw zieleni (w tym okresowe podlewanie i nawozenie,
zuzycie materialow pednych dla sprzetu mechanicznego — zgodnie ze standardami utrzymania
drog publicznych). Zuzycie tych materiatéw bedzie zalezne od sposobdw i zasad eksploatacji
drogi i bedzie takie samo jak dla pozostalej czesci drég eksploatowanych przez tego samego
zarzadce.

Na potrzeby remontdéw czastkowych, okresowych i kapitalnego zajdzie potrzeba zuzycia
asortymentu materialdéw podobnych jak dla etapu budowy. Ich ilosci i szczegdtowy zakres
bedzie zalezal od zakresu niezbednych remontéw i ich technologii okreslonych w projektach

wykonawczych.
6) rozwiqzania chroniqce srodowisko:

Srodowisko gruntowo-wodne
Minimalizacja wptywu na Srodowisko przyrodnicze plynacego z analizowanego odcinka

drogi bedzie prowadzona w zakresie ochrony s$rodowiska gruntowo-wodnego, wéd
podziemnych i powierzchniowych poprzez wprowadzenie do projektu odpowiedniego
systemu odwodnienia drogi, z zastosowaniem urzadzen podczyszczajacych wody opadowe do
wymaganych wartosci, przed wlotem do odbiornikow.



Oczyszczanie wod opadowych odprowadzanych z powierzchni drogowej zachodzi¢ bedzie
kilkuetapowo:

- w przydroznych rowach trawiastych.

Powietrze atmosferyczne

Eksploatacja drogi nie stworzy zagrozenia dla jakosci powietrza atmosferycznego. Zaktadany
obszar ponadnormatywnego zanieczyszczenia terenu w sasiedztwie projektowanej drogi
miesci sie w zaktadanych liniach rozgraniczajacych inwestycji.

Drgania od ruchu pojazdéw

Wykonanie nawierzchni drogi zgodnie z obowigzujacymi standardami o konstrukcji
dostosowanej do prognozowanego obciagzenia ruchem drogowym nie spowoduje wplywu
negatywnego drgan na otaczajacy teren. Dodatkowo w bezposredniej bliskosci drogi nie ma
istniejacej zabudowy.

Na etapie eksploatacji, w celu maksymalnego ograniczenia drgan wywolywanych przez
pojazdy poruszajace si¢ po drodze, w pierwszej kolejnosci nalezy zadbaé o utrzymanie Jj€j
nawierzchni w dobrym stanie przez caly czas eksploatacji. Utrzymanie wiasciwej réwnosci
nawierzchni to najwazniejszy Srodek minimalizujacy generowanie drgafi drogowych, ktéry
w pelni zapewnia odpowiednia minimalizacje przenoszenia drgan drogowych.

Analiza wplywu realizacji projektowanej inwestycji na zachowanie migracji zwierzat,
W zwiazku ze wzrostem zageszczenia w rejonie inwestycji sieci infrastruktury drogowej oraz
istniejacymi i projektowanymi w celu zachowania migracji przejéciami dla zwierzat.

Na analizowanym terenie (planowany przebieg drogi powiatowej) nie zidentyfikowano
szlakow migracji zwierzat wskazanych w dokumentach formalnych. Nalezy sie jednak
spodziewa¢, ze na otwartych przestrzeniach pol, w poblizu terenéw zalesionych i w obrebie
Naturalnych ciekéw wodnych, moga zdarzy¢ si¢ wedréwki zwierzat.

Droga jest prowadzona w poziomie istniejacego terenu. Nie przewiduje sie stosowania
dodatkowych ciggdw ogrodzen, wygrodzen i barier, ktére moglyby zaklocié wedréwki
zwierzat. Prognozowany wzrost ruchu drogowego nie powinien wplywaé na znaczne
ograniczenie mozliwo$ci migracji przez wybudowang droge.

7) rodzaj i  przewidywana ilos¢ wprowadzanych do  Srodowiska
substancji  lub  energii  przy  zastosowaniu  rozwiqzan  chronigcych
Srodowisko:

Postgpowanie i zasady gospodarowania odpadami, w tym obowiazki wytwarzajacego
1 posiadacza odpadéw okreslone zostaly w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz. U. 2013, poz. 21). Zgodnie z ustawa wytwarzajacy odpady zobowigzany jest do podjecia
odpowiednich dziatah w celu zapobiegania powstawania odpadéw, minimalizacji ich ilosci
oraz w dalszej kolejnosci do odzysku i wilasciwego unieszkodliwiania wytwarzanych
odpadéw. Do ustawy o odpadach obowiazuje Rozporzadzenie Ministra Srodowiska
z dn. 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.2014, poz.1923).
Opis gospodarki odpadami dotyczy wylacznie tych odpadéw, ktére powstaja w znaczacych
ilosciach bezposrednio podczas budowy i eksploatacji omawianej inwestycji na jej terenie.

Po zakonczeniu prac budowlanych Wykonawca winien uporzadkowaé teren baz zaplecza

i przekaza¢ Inwestorowi teren zaplecza bez odpadéw.

Faza realizacji

W chwili obecnej nie mozna dokladnie ilosciowo okresli¢ dla okresu budowy zuzycia wody,
materialow i energochlonnosei, ilosci i rodzajéow wytwarzanych odpadéw i $ciekow,



emitowanych zanieczyszczen, wibracji oraz zasiggu uciazliwego hatasu (zaleze€ to bedzie od
rozwiazan przyjetych w projekcie organizacji robot).

Zabezpieczenie przed pyleniem, emisja szkodliwych substancji i halasem jest podstawg
dziatan organizacyjnych w ramach realizacji przedsiewzigcia i nadzoru nad nim. Rowniez
jako$é wykonywanych robét ma istotny wplyw na zanieczyszczenie srodowiska. Sprzet
i $rodki transportowe powinny byé dobierane na budowe z uwzglednieniem ich wpltywu na
srodowisko. Istotne jest wiec zuzycie paliwa, jego rodzaj, ilos¢ wydzielanych spalin, hatas
drgania jak réwniez stan techniczny maszyn i pojazdéw. Konieczna jest prawidiowa
eksploatacja i wiasciwa konserwacja sprzetu. Maszyny i pojazdy nie powinny by¢
przeciazone i przetadowane oraz powinny spelnia¢é wymagania odnosnie ochrony przed
hatasem i gazami spalinowymi.

W trakcie realizacji przedsigwzigcia moze wystapi¢ okresowe pogorszenie jakosci powietrza
atmosferycznego. Uciazliwosci te bedg zwiazane z prowadzeniem robdt drogowych
z uzyciem ciezkiego sprzetu budowlano-drogowego oraz wykonywaniem prac ziemnych
i asfaltowaniem jezdni. Podczas wykonywania nawierzchni warstw drogowych dochodzi do
wydzielania gazéw z podgrzanych asfaltéw drogowych. Ilosci wydzielanych gazow wzrastajg
w miare wzrostu temperatury bituméw. Gazy te moga by¢ szkodliwe dla zdrowia przy duzych
koncentracjach, zawieraja bowiem benzo(a)piren, benzen i fenol. O ile wydzielaniu sig
szkodliwych gazéw z mieszanek mineralno-bitumicznych trudno zapobiec podczas ich
uktadania, to mozliwe jest znaczne ograniczenie tej emisji w trakcie transportu mieszanki
poprzez zastosowanie opoficzy szczelnie zakrywajacych skrzynie¢ tadunkowa samochodu
przewozacego mieszanke. Emisje z uzytkowanych maszyn beda na poziomie emisji
z samochodow ciezarowych. Podczas pracy maszyn drogowych moze wystapi¢ zwigkszona
emisja wtorna pyléw. Jest to emisja niezorganizowana i incydentalna.

W trakcie budowy drogi w rejonie lokalizacji przedsigwzigcia wystapi réwniez okresowa
emisja hatasu do otoczenia spowodowana pracg ciezkiego sprzetu budowlanego oraz
przejazdami transportujacymi materialy budowlane i surowce. Halas powstajacy na etapie
budowy jest krotkotrwaly o charakterze lokalnym i ustapi po zakonczeniu robdt. Ucigzliwosé
akustyczna zalezna jest od odlegtosci od placu budowy oraz od czasu pracy poszczegodlnych
urzadzen. Ogolnie mozna stwierdzié, ze ucigzliwo$¢ akustyczna placu budowy moze
dochodzié¢ do 70m.

Przewazajaca wigkszo$¢ odpadéw powstajaca podczas budowy drég i obiektow infrastruktury
komunikacyjnej (wagowo ponad 95%) to calkowicie obojetne dla s$rodowiska odpady
mineralne (Grupa 17 - odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz
infrastruktury drogowej). Zrodtem odpadéw bedzie stara nawierzchnia bitumiczna drogi wraz
z podbudowa, odpady betonowe powstale podczas rozbidrki nawierzchni betonowych,
kraweznikow, ptyt, kostek oraz betonowych elementéw obiektéw inzynieryjnych
1 infrastruktury technicznej. Odpady ztomu, gruzu, demontowanych elementéw instalacji oraz
materialéw izolacyjnych nalezy przekaza¢ na wysypisko odpadéw komunalnych. Powstale
odpady stale w postaci zuzytego materialu mineralno-bitumicznego i kruszywa tamanego
w celu ich oddzialywania na $rodowisko powinny by¢ umieszczane na odpowiednio
przygotowanych skiadowiskach i wykorzystane w recyklingu np. do wbudowania w inne
drogi. Nadmiar mieszanki jak i mieszanke nie nadajaca sie do wbudowania ze wzgledu na
wady technologiczne powinno si¢ przewiez¢ do wytworni.

Odpady podobne do komunalnych powstajace w trakcie budowy winny byé gromadzone
w pojemnikach na $mieci i systematycznie wywozone na wysypisko.



Kolejng grupe odpadéw stanowia odpady powstale w zwiazku z budowa obiektow
inzynierskich i infrastruktury technicznej. Beda to drobne ilosci materialéw budowlanych
uzytych do budowy oraz opakowania Na etapie organizacji budowy nalezy zorganizowaé
wlasciwg segregacje i gromadzenie odpadéw. W zwiazku z tym, ze zaplecze budowy
organizuje Wykonawca, na obecnym etapie nie jest mozliwe dokiadne podanie miejsc
magazynowania odpadéw oraz podanie ilosci powstajacych odpadéw. Analogicznie
niemozliwe jest podanie stosowanych metod odzysku odpaddw oraz mozliwosci technicznych
1 organizacyjnych pozwalajacych prowadzi¢ dziatalno$¢ w tym zakresie. Firma prowadzaca
takg dzialalno$¢ powinna posiada¢ zezwolenia na prowadzenie dzialalnosci w zakresie
odzysku, a wystepujac o nie do organu ochrony $rodowiska, okresla we wniosku miejsce
prowadzenia dziatalno$ci, opis instalacji, technologie i przedstawia mozliwosci techniczne.
Na terenie zapleczy drogowo-mostowych powinny byé wydzielone miejsca magazynowania
odpadéw. Do wyznaczenia tych miejsc powinien zostaé zobowiazany Wykonawca
w projekcie organizacji placu budowy. Nalezy dazyé do recyklingu odpadéw
opakowaniowych. Opakowania metalowe powinny byé przekazane na zlom, a opakowania
z tworzyw sztucznych i papierdéw w postaci workow przekazane do skupu surowcow
wtornych.

Czg$¢ odpaddéw powstanie w wyniku usuwania drzew i krzewéw. Nalezy jednak zwrdcié
uwage na fakt, ze duzy procent pozyskanego drewna z wycinanych nasadzen bedzie miala
wartos¢ towaru, nie za$ odpadu. Natomiast odpady powstate przy karczowaniu i wycince
drzew nalezy przekaza¢ na kompostownig lub zragbkowaé na miejscu i uzy¢ do $cidtkowania

gleby w trakcie zaktadania nowej zieleni.

Ponadto powstawa¢ beda $mieci typu bytowego wytwarzane przez ekipy budowlane na
zapleczu budowy. W obecnej fazie projektowania nie jest mozliwe wykonanie prognozy
iloci tych zanieczyszczen. Zréda tych $ciekow wystapig okresowo, w najwigkszym nasileniu
w miejscach zapleczy budowy. Dla minimalizacji zagrozenia zanieczyszczeniem wéd
powierzchniowych i gruntowych nalezy zainstalowa¢ na zapleczach i placach budowy
przenoéne sanitariaty. Scieki socjalne gromadzone w zbiornikach kabin sanitarnych nalezy
okresowo po napetnieniu opréznia¢ przez specjalistyczng firme. Firmy odbierajace odpady
budowlane musza posiada¢ odpowiednie uprawnienia do prowadzenia gospodarki w zakresie
selekcjonowania, utylizacji i transportu odpadéw oraz wykaza¢ si¢ dokumentacjg
0 bezpiecznym deponowaniu odpadéw na skladowiskach. Pomimo deklarowania przez te
firmy

segregacji odpadéw budowlanych nie mozna mie¢ ztudzen co do starannosci prowadzenia tej
procedury.

Prawidlowo prowadzona budowa, na ktérej przestrzega si¢ zasady odpowiedniego
sktadowania materiatéw budowlanych oraz, na ktérej odpady gromadzi sie bezposrednio
w kontenerach nie powoduje dodatkowego zanieczyszczenia gleby i powierzchni ziemi.
Niemniej na etapie realizacji, w wyniku awarii lub nieprawidlowej eksploatacji maszyn
i taboru samochodowego moze dojs¢ do skazenia gleby spowodowanego przez rozlewy oleju
(gtownie oleju hydraulicznego) i paliw. Nalezy zatem zapewni¢ bezpieczne warunki
tankowania maszyn budowlanych a obstuga techniczna taboru powinna by¢ w miare
mozliwosci wykonywana poza placem budowy lub w jego czesci specjalnie zabezpieczonej
przed przedostaniem si¢ niebezpiecznych odpadéw do $rodowiska (odpowiednie
uszczelnienie i uksztattowanie nawierzchni stanowiska serwisowego).



Faza eksploatacji

Podczas eksploatacji, w trakcie normalnej pracy, zrealizowana inwestycja nie bedzie
powodowa¢ przekroczen dopuszczalnych standardow i znaczaco wptywaé na stan Srodowiska
w rejonie swej lokalizacji.

Emisje hatasu

Zrédlem emisji hatasu do $rodowiska bedzie w fazie eksploatacji ruch samochodowy po
wybudowanej drodze.

Przeprowadzona analiza wykazala, ze zasiggi nadmiernego hatasu nie spowodujg
przekroczenia dopuszczalnych poziomoéw dzwigku.

Emisje do powietrza

Eksploatacja drogi wiaze si¢ z emisja zanieczyszczen do atmosfery. Podstawowe
zanieczyszczenia w komunikacji samochodowej to: tlenki azotu (NOx), wsréd ktorych
dominuje dwutlenek azotu (NO2), powstajacy podczas spalania paliw w silnikach, tlenki
siarki (SOx), tlenek wegla, weglowodory. Duzy wplyw na wielko$¢ emisji i rozktad stezen
zanieczyszczen ma stan techniczny pojazddw, rodzaj stosowanego paliwa oraz stan
techniczny silnika. Znaczenie ma réwniez szybkos$¢ przejazdu pojazdéw oraz ptynnos¢ ruchu.
Na podstawie analiz dokonanych dla zalozonego poziomu ruchu stwierdzono, ze emisja ta nie
stworzy zagrozenia dla jakosci powietrza atmosferycznego. Zaktadany obszar
ponadnormatywnego zanieczyszczenia terenu w sasiedztwie projektowanej drogi miesci si¢

w zaktadanych liniach rozgraniczajacych inwestycji.

Emisje do wod

Planowany odcinek drogi gminnej bedzie odwadniany poprzez nadanie odpowiednich
spadkdéw poprzecznych i podiuznych jezdni, chodnikdéw oraz $ciezek rowerowych. Wody
opadowe z drogi powiatowej beda ujmowane w system rowow drogowych i tylko na
niektoérych odcinkach w system kanalizacji deszczowe;j.

Dopuszczalne maksymalne stezenia zanieczyszczen w $ciekach wprowadzanych do wéd i do
ziemi zostaly okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r.
w sprawie warunkow, jakie nalezy speini¢ przy wprowadzaniu $ciekdw do wdd lub do ziemi
oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U. z 2014
r., poz. 1800).

Zgodnie z § 21 ust. 1 Rozporzadzenia wody opadowe lub roztopowe, w otwarte lub
zamknigte systemy kanalizacyjne, pochodzace z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej
z terenéw drog zaliczanych do kategorii drég krajowych, wojewodzkich lub powiatowych
klasy G, a takze parkingéw o powierzchni powyzej 0,1 ha, w ilosci, jaka powstaje z opadow
0 natezeniu co najmniej 15 1 na sekund¢ na 1 ha moga byé wprowadzane do wdéd lub do
ziemi, o ile nie zawieraja substancji zanieczyszczajacych w ilosciach przekraczajacych 100
mg/l zawiesin og6lnych oraz 15 mg/l weglowodoréw ropopochodnych.

Jednak zgodnie z § 21 ust. 2 Rozporzadzenia wody opadowe lub roztopowe pochodzace
z powierzchni innych niz powierzchnie, o ktorych mowa w ust. 1 moga byé wprowadzane do
wod lub do ziemi bez oczyszczania.

Planowana droga jest droga powiatowg klasy Z, w zwiazku z tym nie zachodzi potrzeba
oczyszczania wod opadowych i roztopowych przed wprowadzeniem ich do odbiornika.
Jednakze zastosowany system odwodnienia (m.in. rowy trawiaste — samooczyszczenie wod
opadowych) powinien zapewniaé¢ dotrzymanie wymagan dotyczacych zanieczyszczen wéd
opadowych wprowadzanych do wod i ziemi.
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Odpady

Na etapie eksploatacji drogi przewiduje si¢ powstawanie odpadéw zwigzanych z:

- utrzymaniem drogi (odpady z czyszczenia drég i systeméw odwodnienia, odpady
powstajace podczas prac zwigzanych z naprawami nawierzchni, odpady masy
roslinnej powstajace w zwiazku z pielegnacja zieleni urzadzonej, odpady
powstajace w wyniku wypadkow itp.);

- uzytkowaniem infrastruktury towarzyszacej (zuzyte zrédia Swiatla).

8) moiliwe transgraniczne oddzialywanie na srodowisko:

Dla planowanego przedsigwziecia z uwagi na jego lokalny charakter (najblizsza granica
Panstwa - 160 km), zgodnie z Konwencja o ocenach oddzialywania na $rodowisko
w kontek$cie transgranicznym (Dz. U. z 1999 r. Nr 96 poz. 1110) i zapisami Dziatu VI
Ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. 2008 nr 199
poz. 1227 z pdzniejszymi zmianami), nie zachodza przeslanki do przeprowadzenia
postgpowania w sprawie oceny oddzialywania na $rodowisko w kontekscie transgranicznym.

9) Powazne awarie

Planowane przedsiewziecie, zaréwno w czasie realizacji przedsiewzigcia, jak i przy jego
docelowym funkcjonowaniu nie jest zaliczone do zakladéw o zwigkszonym ryzyku lub
duzym ryzyku wystapienia awarii przemyslowej w rozumieniu art. 248 ustawy Prawo
ochrony $rodowiska (Dz.U.2013.1232 j.t.z pézn.zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki z dnia 10 pazdziernika 2013 r. w sprawie rodzajow i ilosci substancji
niebezpiecznych, ktérych znajdowanie sie w zakladzie decyduje o zaliczeniu go do zakladu
o zwigkszonym ryzyku albo zakladu o duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii
przemystowej (Dz.U.2013.1479 z pézn.zm.).

10) obszary podiegajqce ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody znajdujqcych sie w zasiggu znaczqcego oddzialywania
przedsiewziecia:

Wykaz obszaréw w sgsiedztwie planowanego przedsiewziecia

W' zasiegu znaczacego oddzialywania przedsiewzigcia nie wystepuja obszary podlegajace
ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92,
poz. 880 z pdzniejszymi zmianami).

W promieniu do 10km od planowanej inwestycji znajduja sie nastepujace formy ochrony
przyrody w mysl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z dnia
2013r., poz. 627 ze zm.):

1. Nadwarcianski Obszar Chronionego Krajobrazu — 4,86 km

2. Braszewicki Obszar Chronionego Krajobrazu — 1,18 km

3. Zbiornik Jeziorsko PLB100002 — 4,99 km ( Natura 2000 obszary specjalnej ochrony)

4. Rezerwat przyrody Wrzaca — 5,36 km

5. Obszar chronionego krajobrazu ,,.Dolina Rzeki Prosny” — 7,39 km
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